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Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej
projektowanego budynku dydaktycznego z funkcjg przedszkola i zlobka dla praktyk
studenckich, zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 6/1, 6/8, 5/4 obr. 165 w rejonie
ul. Sienki i ul. Oginskiego w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. informuje, ze nieruchomos$é
na dziatkach o nr ewid. 6/1, 6/8, 5/4, 6/5 obr. 165 i 25/17 obr. 168 w rejonie ul. Sienki
i ul. Oginskiego w Bydgoszczy posiada czynne przylacze wodociggowe oraz przylacze
kanalizacyjne sanitarne dla odprowadzania $ciekdw z istniejacego budynku zlokalizowanego
na dzialce o nr ewid. 6/5 obr. 165 (ul. Berwinskiego 4).

W zwiazku z powyzszym, zaopatrzenie w wod¢ projektowanego budynku dydaktycznego
mozna przewidzie¢ poprzez istniejgce przylacze wodociagowe, wlaczone do miejskiej sieci
wodociggowej @ 100 mm w ul. Berwinskiego z gtéwnym punktem pomiarowym usytuowanym
w studni wodomierzowej na terenie dziatki o nr ewid. 25/17 obr. 168.

W przypadku koniecznosci zwigkszenia przepustowosci istniejacego przewodu przylacza
wodociggowego nalezy dokonal jego przebudowy, w zakresie ktorej przewidzie¢ wymiane
na wigkszg $rednice (dostosowana odpowiednio do maksymalnego zapotrzebowania na wode
dla celéow bytowo-gospodarczych i zapewnienia ochrony przeciwpozarowej projektowanego
budynku) oraz przebudowe podejscia pod wodomierz i wymiang zestawu wodomierza gtéwnego
w istniejgcej studni wodomierzowe;.

Alternatywnie istnieje mozliwo$¢ wybudowania niezaleznego przylacza wodociggowego
dla zasilania w wode projektowanego budynku dydaktycznego z funkcja przedszkola i ztobka
dla praktyk studenckich:

1. od istniejgcej sieci wodociggowe] @ 125 mm wybudowanej z rur PE w ul. Sienki
lub
2. od istniejacej sieci wodociggowej @ 125 mm wybudowanej z rur PE w ul. Oginskiego.
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Dla umozliwienia odprowadzania $ciekéw z projektowanego budynku dydaktycznego
z funkcja przedszkola i zlobka dla praktyk studenckich nalezy wybudowac przylacze kanalizacji
sanitarnej z wlaczeniem do istniejacego kanatu sanitarnego o 0,50 m w ul. Berwinskiego.

Trasy przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
oraz innych obiektow.

Minimalne odleglosci skrajni przewodow przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglos¢
Lp. Rodzai Miejsce odniesienia skrajni przewodu
L do okreslenia odleglosci przylacza [m]
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowe;j, linia 15
zabudowy na podktadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkiadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0

shupa, podpory

5. | Linie teletechniczne:

- linie kablowe os kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
- linie stupowe os stupa 1,0

6. | Kanalizacja, wodociag:

- kanaly, przewody skrajnia przewodu

wodociggowe 1,0

- przewody ttoczne 1,0
7. | Sieci cieptownicze:

- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5

- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu

odwadniajacego s

10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:

- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0

- pomniki przyrody 15,0

Wiaczenie przytacza wodociggowego o sSrednicy do ¢ 63 mm PE do istniejacej sieci
wodociggowej nalezy przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgalezieniem gwintowanym
(gwint wewnetrzny), o konstrukcji dostosowanej do materiatu przewodu sieci wodociggowe;.

Za opaskg do nawiercania zamontowa¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa sferoidalnego,
wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Dla przylacza wodociggowego o srednicy powyzej o 63 mm PE, wlaczenie do sieci
wodociggowe] przewidzie¢ poprzez wcinkg i montaz tréjnika kolnierzowego z zeliwa
sferoidalnego. Na potgczeniu trdjnika z przewodem sieci wodociagowe]j przewidzie¢ Iaczniki
rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego za trdjnikiem zastosowaé
zasuwe zeliwng klinowa kolnierzowa.

Zasuwe na przylgczu wodociggowym wyposazy¢é w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng.

Strona nr 2




Podejscie pod wodomierz gtéwny przewidzie¢ i wykona¢ w studzience wodomierzowej,
ktora nalezy zlokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci w terenie zielonym na dzialce o nr ewid. 6/1
lub 6/8 obr. 165, w odleglosci do 3,0 m od osi studzienki do linii rozgraniczajace;j ulice.

Studzienka wodomierzowa winna spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U.z2019 1. Poz. 1065, § 1161 117) oraz w normie PN-91/B-10728 ,, Studzienki
wodociggowe”.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w okresie
zimowym oraz dostgpem oséb niepowolanych (przed ewentualng kradzieza zamontowanego
wodomierza gtéwnego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe lub klinowe
o $rednicy nominalnej réwnej $rednicy nominalnej przewodu przytacza wodociggowego.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gtownym, zaworu
odcinajacego skosnego z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajaca.

Przykrycie przewod6éw wodociaggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odlegtosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany
DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polaczeniem z zestawem wodomierzowym
(zakonczy¢ opaska zaciskowa metalowa) badz tez zastosowaé drut sygnalizacyjny wtopiony
w plaszczu ochronnym rury z wyprowadzeniem do w/w skrzynek.

Przylacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do @ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlaczenia w przewod uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego przed
wodomierzem.

Dla przylaczy o srednicy wigkszej niz ¢ 63 mm projektowaé podejscie pod wodomierz
z wykorzystaniem typowych ksztattek.

Przyltacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjne;.

Wigczenie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego w ulicy nalezy
wykonaé poprzez istniejaca studni¢ rewizyjng przy uzyciu wiertnicy (zabrania si¢ rozkuwania
studni) z zastosowaniem przejscia szczelnego.

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dzialki o nr ewid. 5/4 obr. 165, wykonaé
studni¢ rewizyjng o $rednicy min. @ 1000 mm (w oparciu o norm¢ PN-B-10729: 1999), ktora
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci do 2,0 m od linii rozgraniczajacej ulicg do osi studzienki.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).

Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uzgodni¢ w MWIK - sp. z 0. 0. rozwigzania techniczne, ktére winny zawierac:
e opisowg charakterystyke inwestycji;
e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodg¢ (przeptywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych zgodnie z norma PN-92/B-01706;
e dobor srednicy przylacza wodociagowego w oparciu o przeptyw obliczeniowy;
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e dobdér wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru ciggtego strumienia objetosci Qs 1 zakresu pomiarowego R;

e obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobdr srednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilo$¢
odprowadzanych s$ciekow z uwzglednieniem minimalnego spadku utozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;j
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbe¢dnych projektowanych rzgdnych
wysokosciowych i parametréw materialowych;

e profile podluzne przylacza wodociaggowego 1 przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wptyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopdw;

e rysunki szczegdtowe: schemat wlaczenia przylacza do sieci wodociggowej, studnia
wodomierzowa, studnia rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej;

¢ uzgodnienie lokalizacji przylaczy w pasie drogowym z ZDMIKP w Bydgoszczy.

Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 Prawem Budowlanym.

O rozpoczgciu prac nalezy powiadomié¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiIK - sp. z o. o. (tel. 052 58-60-970 w godz. 7% do 9%).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji
przylacza wodociggowego (zgodnie z normg PN-EN 805: 2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych’) oraz proby szczelnosci
przylacza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ,, Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”).

Prawidlowos¢ wykonania ptukania i dezynfekcji przylgcza wodociggowego winna by¢
potwierdzona pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowane
laboratorium.

W przypadku zamiaru przebudowy istniejgcego przylacza wodociaggowego,
MWiK - sp. z o. o. zastrzega sobie demontaz wodomierza glownego zamontowanego
na czynnym przylaczu wodociaggowym przeznaczonym do wymiany na wi¢kszg Srednice
przez Zaklad Wodomierzy MWIK - sp. z o. 0. na podstawie pisemnego zlecenia inwestora.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami
préb, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Zleci¢ do MWIiK - sp. z 0. 0. wykonanie wigczenia przylacza wodociggowego do sieci
za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez wcinke i zamontowanie trdjnika.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanych przylagczy wod. - kan. od inspektora
Dzialu Technicznego MWIiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

3. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy wod. - kan., ktorej jeden
egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja  przylacza  wodociaggowego  winna  posiada¢  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu, min. w miejscu
wlgczenia do sieci wodociggowej oraz w miejscu wejscia przylacza do budynku.
Inwentaryzacja  przylagcza  kanalizacyjnege winna  posiada¢  namierzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.
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Na pobor wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z o. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14% (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentéw wiasnosci.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku, MWiK - sp. z o. 0. nieodptatnie zamontuje
wodomierz gtéwny.

Informujemy, ze koszty przylaczenia, projektowania oraz budowy przylaczy
wod. - kan. ponosi w calo$ci osoba / podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:
1.) Adresat

2. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965
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