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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 BYDGOSZCZ

Petnomocnik:

Pan
Marek Jacukowicz
ul. Dluga 16G ZIELENIEWO
73-108 KOBYLANKA

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego
budynku dydaktycznego z funkcja przedszkola i Ziobka dla praktyk studenckich,
zlokalizowanego na dzialkach o nr ewid. 6/1, 6/8, 5/4 obr. 165 w rejonie ul. Sienki
i ul. Oginskiego w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. informuje, ze odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z terenu nieruchomosci na dziatkach o nr ewid. 6/1, 6/8, 5/4
obr. 165 w rejonie ul. Sienki i ul. Oginskiego w Bydgoszczy, na ktorej planuje si¢ budowe budynku
dydaktycznego z funkcjg przedszkola i zlobka dla praktyk studenckich, moze nastapic
do miejskiego kanatu deszczowego @ 0,80 m z rur betonowych (kanal poddany renowacji), ktory
jest zlokalizowany w ul. Szymanowskiego.

W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé przylacze kanalizacji deszczowej
z wlaczeniem do w/w kanalu poprzez istniejacg studni¢ rewizyjna przy uzyciu wiertnicy (zabrania
sie rozkuwania elementéw studni) z zastosowaniem przejscia szczelnego.

Trase przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowa¢ z zachowaniem
normatywnych odlegtosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia oraz innych
obiektow.

Minimalne odleglos$ci skrajni przewodéw przylaczy kanalizacyjnych
od obiektow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo§é
Lp. Rodzaj Miejsce odniesienia skrajni przewodu
do okreslenia odleglosci przylacza [m]

1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowe;j, linia 15
zabudowy na podktadzie ’
geodezyjnym

2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podktadzie 1,0
geodezyjnym
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3. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8
4. | Linie energetyczne slupowe krawedz fundamentu 1.0
shupa, podpory i

5. | Linie teletechniczne:

- linie kablowe o$ kabla 0,8

- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8

- linie stupowe os stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:

Wl:)i;i%g%ﬁzwwy skrajnia przewodu 1.0

- przewody ttoczne 1,0
7. | Sieci cieptownicze:

- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5

- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi 1 rowu

odwadniajacego 0.8

10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:

- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0

- pomniki przyrody 15,0

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Na przylaczu kanalizacji deszczowej, na terenie dziatki o nr ewid. 25/17 obr. 168 wykonaé
studni¢ rewizyjng o $rednicy min. @ 1000 mm (w oparciu o norm¢ PN-B-10729: 1999), ktorg
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci do 2,0 m od linii rozgraniczajgcej ulicg do osi studzienki.

Wody opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny spelniaé
wymogi art. 75a i art. 99 ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2021 poz. 624) - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne
oraz winny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,,w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych

do wod lub do urzqdzen wodnych” (Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

Odpltyw wdd opadowych nalezy przewidzie¢ poprzez zbiornik retencyjny oraz regulator
przeptywu.

Obliczenia dotyczace ilosci wod opadowych i roztopowych oraz wielkosci zbiornika
retencyjnego nalezy wykonac¢ stosujac si¢ do ponizszych wymogow:

1. Niniejsze warunki techniczne nalezy traktowa¢ jako minimum wymagan.

Projektant wykonujacy projekt przylaczenia moze uzy¢é wytycznych ostrzejszych
(np. mniejszy maksymalny dopuszczalny zrzut woéd opadowych, wigksza objetosé
retencji), ale ponizsze wymagania musza by¢ co najmniej spelnione,
aby MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. uzgodnito projekt.

2. Czestotliwo$¢ wystgpowania deszczu miarodajnego do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji
do kanalizacji deszczowej: ¢ =5 [lat].

3. Jednostkowe natezenie opadu o czasie trwania t = 15 min do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wéd opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji do kanalizacji
deszczowej: q a = 193,30 [dm?/(s X ha)]. |

4. Wspolczynnik sptywu do obliczenia maksymalnego dopuszczalnego zrzutu wod
opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji do kanalizacji deszczowej:
Y dop = 0,10
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. Maksymalny dopuszczalny zrzut wod deszczowych z obszaru inwestycji nalezy wyliczy¢
wedlug wzoru:
Qaop=q a X F X yaop [dm3/s]
gdzie:
q a [dm3/(s X ha)] - zalecane nat¢zenie deszczu miarodajnego (dla t = 15 min)
dla zalecanej czestotliwosci wystepowania deszczu c;
F [ha] — powierzchnia inwestycji;
W dop — dopuszczalny wspotczynnik sptywu y dop = 0,10.
. Maksymalny dopuszczalny zrzut wéd deszczowych z obszaru przedmiotowej inwestycji
nie moze przekroczy¢ 12,0 [dm?/s].
W przypadku gdy wyliczone Q dop > 12,0 [dm?/s] nalezy przyja¢ wartos¢ 12,0 [dm?/s].
. Czgstotliwo$¢ wystepowania deszczu miarodajnego do obliczenia wymaganej objetosci
zbiornikow retencyjnych ¢ = 10 [lat].
. Ciag liczbowy natezen deszczu jednostkowego wyliczonego dla wskazanej czestotliwosci
wystgpienia do obliczenia wymaganej minimalnej objgtosci zbiornikdw retencyjnych:

Czas [min.] | q [dm3/(s x ha)]

5 382,0
10 279,6
15 233,0
30 170,6
45 125,3
60 100,7
90 74,0

120 59,5

180 43,7

. Objetos¢ zbiornika ma zostaé przetestowana dla calego spektrum przedziatow czasowych
z uwzglednieniem przyjetego odplywu maksymalnego wg ponizszego schematu
obliczeniowego zestawionego w formie tabelaryczne;j:

1 2 3 4 5 6

Czas q Qu=qxFxy Q dop Q=0Qm—Qdop | V=Q xtxs
t [min.] | [dm3/(sxha)] [dm3/s] [dm?3/s] [dm?/s] [m3]

5

10

15

30

45

60

90

Obliczony wg pkt. 2+5

120

180

gdzie:

Q - jednostkowe natgzenie opadu;

F — powierzchnia catkowita zlewni (inwestycji);

y — $redni wspolczynnik sptywu;

Q m— przeplyw miarodajny;

Q 4op— dopuszczalny maksymalny zrzut wod opadowych do kanalizacji deszczowej

z terenu inwestycji;
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

V — obje¢tos¢ zbiornika;

S — wspolczynnik bezpieczenstwa, ktorego warto$¢ nalezy przyja¢ co najmniej jako:
s = 1,1 (Projektant moze przyja¢ wartosci wyzsze dla dalszego obnizenia ryzyka podtopien
wywotanych przecigzeniem kanalizacji deszczowe;j).

Wymagana minimalna obj¢toS¢ zbiornika retencyjnego, ktéra nalezy przyjaé
w projekcie to najwieksza wartosé objetosci V z obliczonych w kolumnie nr 6.

Jako alternatywa dla powyzszej metody tabelarycznej przedstawionej w punkcie 9,

mozliwe jest rowniez wykorzystanie kalkulatora doboru zbiornika, ktéry dostepny jest na
stronie internetowej: https://kalkulatory.mwik.bydgoszcz.pl/.

Calkowity koszt budowy podlaczenia kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
do retencji i regulacji odplywu pokrywa inwestor.

Wiasciciel terenu jest odpowiedzialny za utrzymanie przylacza kanalizacji deszczowej
we wlasciwym stanie technicznym. W jego gestii jest rowniez zapewnienie pracownikom
MWiK w Bydgoszczy - sp. z o. o. dostgpu do urzadzen retencji: studzienki
przytaczeniowej, w ktérej bedzie zamontowany regulator przeplywu oraz do zbiornika
retencyjnego, jego opomiarowania i sterowania z podlgczeniem do systemu MWiK
w Bydgoszczy - sp. z 0. o.

Whasciciel zrealizuje w uktadzie sterowania nizej opisane funkcje i umozliwi ich zdalne
uruchomienie przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0. 0.:

e nadrzedne uruchomienie oprézniania zbiornika,

e nadrzedne przerwanie oprozniania zbiornika (nastepne oprdéznianie lokalny ukiad
sterowania zainicjuje po kolejnym osiggnieciu poziomu maksimum w zbiorniku).

Wiasciciel wyprowadzi na listwe sygnatowg i udostepni MWiK w Bydgoszczy
- Sp. Z 0. 0. nastepujace sygnaty:

e sygnalizacja dostgpnosci sterowania zdalnego dla MWiK,
e sygnalizacja pracy i awarii kazdej z pomp dla zbiornikéw opréznianych pompowo,

e pomiar ciggly poziomu lub sygnalizacja pozioméw minimalnego, maksymalnego
i przepetnienia w zbiorniku retencyjnym,

e sygnalizacja naruszenia otwarcia drzwi wejsciowych do sterowni / drzwiczek szafki
uktadu sterowania, '

e sygnalizacja braku dowolnej fazy zasilania,
e udostepnienie na listwie zasilajacej zasilania 230 V, 10 A.

Alternatywnie w/w zmienne zostang udostepnione w postaci listy adreséw zdefiniowanych
w sterowniku lokalnym, dostepnym przez interfejs cyfrowy, z uzyciem standardowego
otwartego protokolu wymiany danych.

Po wykonaniu i uruchomieniu ukfadu sterowania MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
dostarczy i uruchomi wtasny uktad monitoringu.

Na odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych nalezy opracowac projekt branzy

sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy
i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

czes$¢ opisowa;

dokumentacje geotechniczna;

bilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju odwadnianych
powierzchni);

obliczenia doboru urzadzen do podczyszczania wod opadowych oraz retencji i regulacji
przeptywu;

plan sytuacyjno-wysokosciowy sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z naniesiong trasg przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji
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deszczowej oraz lokalizacjg urzadzen do podczyszczania wod opadowych, retencji
1 regulacji przeptywu, z okresleniem wszystkich niezbgdnych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametrow materialowych;

e profile podtuzne przylacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej (w czesci
obrazujacej zaprojektowany uklad podczyszczania, retencji i regulacji odptywu wod
opadowych) z naniesionymi odwiertami geologicznymi oraz wszystkimi niezbednymi
parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegbtowe: studzienek, wpustow ulicznych, urzadzen do podczyszczania wéd
opadowych, retencji i regulacji przeptywu oraz innych obiektow.

Projekt przytacza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. (ul. Toruriska 103).

Realizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczgeiu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dziatu Technicznego
MWiK - sp. z 0. o.

Przed zasypaniem przylacza kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Zglosi¢ do wuprawnionej shuzby geodezyjnej wykonanie na wilasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przytacza kanalizacji deszczowe;j, ktorej
jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja przylacza kanalizacji deszczowej winna posiada¢ namierzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanego przylacza kanalizacji deszczowej
od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

Na odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych nalezy zawrze¢ umowe
z MWIK - sp. z 0. 0. w Biurze Obstugi Klienta przy ul Torunskiej 103, w godz. od 7% do 14
(tel. 052 58-60-604 do 608) na podstawie dokumentu whasnosci.

Jednoczesnie informujemy, ze wody opadowe i roztopowe (w szczegdlnosci z dachu
budynku) mozna zagospodarowaé¢ we wilasnym zakresie w miejscu powstawania opadu,
np. z zastosowaniem rozwigzan zawartych w Katalogu , zielono-niebieskiej” infrastruktury.
Czes¢ Il Wytyczne i rozwigzania - Bydgoszcz 2017 (dostgpnym na stronie internetowej
www.mwik.bydgoszcz.pl) z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych.

Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:
(1. / Adresat
2. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965
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