Zatacznik nr 2

Specyfikacja techniczna opraw drogowych:

- Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, sSruby mocujgce wykonane ze stali
nierdzewnej.

- Klosz wykonany ze szkta hartowanego o wytrzymatosci min. IK09. Nie dopuszcza sie opraw bez
szyby zabezpieczajacej panel led.

- Oprawa musi posiadac od strony led trwale naniesione czytelne logo producenta.

- Komora led oraz zasilacza oddzielne. Dostep do komory osprzetu oraz led od dotu oprawy, gérna
czes$c¢ korpusu oprawy wykonana z jednego elementu, pozbawiona zawiasow, tgczen oraz zeber.

- Moc oprawy nie wieksza niz 60W jako zamiennik opraw sosodwych o mocy 150W oraz 80W jako
zamiennik opraw sodowych o mocy 250W

- Barwa Swiatta — 4000K

- Skutecznos¢ swietlna co najmniej 160Im/W z tolerancjg 10%.

- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
- Wymagany wskaznik oddawania barw Zrddet LED Ra > 70.

- Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i cieczy: IP66

- Masa opraw nie wieksza niz 3 kg

- Oprawa musi by¢ wyposazona w zawér regulujacy ciSnienie wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

- Oprawa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, uchwyt stanowi integralng
cze$¢ oprawy.

- Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie +/-15° oraz na stupie w
zakresie +/-15°.

- Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

- Wymiana elementow uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych.

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywga swiattosci,
a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.



- Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajgcg utrzymanie strumienia Swietlnego
na statym poziomie ( Constans lumen output CLO)

- Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED w
jednej oprawie.

- Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci przed porazeniem, znamionowe napiecie zasilania
230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy =0,98 dla znamionowej mocy zasilacza.

- Oprawa wyposazona w przewad zasilajgcy

- Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci. Oprawa musi
posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci — certyfikat ENEC oraz ENEC+.

- Oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo w standardzie Zhaga z certyfikatem ZD4i
- Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem cyfrowym DALI.

- Zarowno panel LED jak i uktad zasilajgcy muszg posiadac czujnik termiczny redukujgcy moc w
przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

- Ochrona przed przepieciami 10kV zintegrowana z uktadem zasilajgcym.

Zgodnos¢ opraw z powyzszymi wymaganiami dostawca musi wykazac nie pdzniej niz na dzien
dostawy.



