PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont chodnika ul. Osiedlowa w Krzymowie.

ADRES INWESTYCJI: ul. Osiedlowa, miejscowos¢ Krzyméw, gmina Krzyméw, powiat koninski,
wojewddztwo wielkopolskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Krzymoéw

ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 2
62-513 Krzymow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Dariusz Zmijewski
DATA OPRACOWANIA: 2023-07-21
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-07-21

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4223



Spis tresci
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Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiérkowe
3 Elementy ulicy
4 Chodnik
5 Zjazdy
6 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury podziemnej
7 Roboty wykonczeniowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.: Remont chodnika
ul. Osiedlowa w Krzymowie. Catos¢ robdt przewidzianych w zwigzku z remontem chodnika bedzie sie
odbywata w obrebie pasa drogowego stanowigcego dziatki o nr ew. 352, 73/5 obreb Krzymow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
v'roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robét
v'roboty rozbidrkowe
v'koryto pod warstwy konstrukcyjne
v'wzmocnienie podtoza mieszanka zwigzang cementem
v'wykonanie podbudowy z mieszanki betonu cementowego
v'utozenie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej
v'regulacja urzadzer infrastruktury podziemne;j

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzymdéw w miejscowosci Krzymow ulica
Osiedlowa. Remontowany odcinek chodnika usytuowany jest po lewej stronie ulicy i ma poczatek na granicy
dziatek o nr 117/2 i 360 a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Piaskowg. Nieréwnosci jak rowniez liczne spekania
kostki betonowej stanowigcej nawierzchnie chodnika kwalifikujg ja do remontu. Zanizenia nawierzchni na
zjazdach sugerujg stabg nosnos¢ podbudowy. Wzdtuz ulicy Osiedlowej wystepuje zabudowa jednorodzinna a
linie pasa drogowego wyznaczajg granice dziatek.

Projekt obejmuje remont chodnika polegajgcy na wymianie kraweznikow, obrzezy podbudowy oraz
nawierzchni na dtugosci 217,0 m.

Parametry techniczne:

v podtoze gruntowe - G1

v’ szeroko$é jezdni bitumicznej — 6,0 m

v szeroko$é chodnika 1,50 m

v’ spadek poprzeczny chodnika — 2%

v’ spadek poprzeczny na zjazdach — dostosowany do nawierzchni w posesji

Charakterystyczne wielkosci robét:

v’ dtugo$é drogi—217,0 m
v’ powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 227,50 m2
v’ powierzchnia zjazddw z kostki betonowej - 92,50 m2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia [jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
11 KNR2-01 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
217 m
217,000
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR AT-03 |D-01.02.04 | Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do6cm | m
d.2| 0101-01
217 m
217,000
3] KNR2-31 [D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki | m2
d.2 0805-03 betonowej z utozeniem na paletach
320 m2
320,000
4] KNR2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej na m2
d.2| 0801-03 0801- zjazdach o grubosci 15 cm
04
92,5 m2
92,500
5] KNR 2-31 [D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z m
d.2 0813-03 tawg betonowg
217 m
217,000
6| KNR4-04 |D-01.02.04 | Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2| 1103-04 1103- zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
36,5 m3
36,500
7| KNR2-31 |D-01.02.04 | Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki brukowej m2
d.2| 0805-03+ |D- betonowej na zjazdach
KNR 2-31 |05.03.23a
0511-04
12 m2
12,000
8] KNR2-31 [D-04.05.01 | Regulacja wysokosciowa nawierzchni betonowej na m2
d.2| 0109-03 zjazdach
30 m2
30,000
3 Elementy ulicy
9] KNR2-31 |D-08.01.01 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki m3
d.3| 0402-04
15,14 m3
15,140
10 KNR 2-31 |[D-08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego o m
d3 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm
121,5 m
121,500
11| KNR2-31 [D-08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego o m
d.3 0403-03 wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm
78,5 m
78,500
12| KNR 2-31 [D-08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego o m
d.3 0403-03 wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
18 m
18,000
13| KNR2-31 |[D-08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego wtopionego o m
d3 0403-05 wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm
45 m
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Razem
45,000
14| KNR 2-31 [D-08.03.01 | Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 m
d.3| 0407-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm -
na fawie betonowej z oporem (0,036 m® tawa)
100 m
100,000
4 Chodnik
15 KNR 2-31 |[D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m2
d4 0101-01 o gtebokosci 15 cm
227,5 m2
227,500
16| KNR 2-01 ([D-04.01.01 | Zatadunek i wywo6z urobku z koryta samochodami m3
d.4|0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
03
34,125 m3
34,125
17 KNR 2-31 [D-04.05.01 | Mechaniczne wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej m2
d4 0109-03 cementem C 3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
227,5 m2
227,500
18] KNR2-31 [D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru | m2
d4 0511-02 05.03.23a | szarego o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
227,5 m2
227,500
5 Zjazdy
19 KNR2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.5|0101-01 0101- o gtebokosci 20 cm
02
92,5 m2
92,500
20 KNR2-01 |D-04.01.01 | Zatadunek i wywoz urobku z koryta samochodami m3
d.5(0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
03
18,5 m3
18,500
21| KNR2-31 |D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C 12/15 - grubos¢ m2
d.5|0109-03 0109- warstwy po zageszczeniu 20 cm
04
92,5 m2
92,500
22| KNR2-31 |[D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru [ m2
d.5| 0511-03 |05.03.23a | grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
92,5 m2
92,500
6 Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej
23] KNR2-31 |D- Regulacja pionowa wtazu studni telekomunikacyjnej szt.
d.6 1406-03  |03.02.01A
1 szt.
1,000
24| KNR2-31 |[D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wody szt.
d.6 1406-04  [03.02.01A
2 szt.
2,000
7 Roboty wykonczeniowe
25 KNR2-31 |[D-05.03.17 | Reczne uzupetnienie przestrzeni miedzy jezdnia i t
d.7 0108-01 kraweznikiem mieszanka mineralno-asfaltowg z
zageszczeniem
2,7 t
2,700
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