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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Remont chodnika ul. Osiedlowa w Krzymowie 
Obręb ewidencyjny: 0013 Krzymów 

działki ewidencyjne nr: 352, 73/5 
 

 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. u. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oświadczam, że projekt budowlany został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA UPRAWNIENIA PODPIS 

 Projektant     
 inż. Dariusz Żmijewski 
 

Drogowa  
WKP/0372/ZOOD/18 

Specjalność inżynieryjna 

drogowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

a) Przedmiot   opracowania 

              Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.:     

         Remont chodnika ul. Osiedlowa w Krzymowie. 
 

b) Zakres opracowania 

        Całość  robót  przewidzianych w związku z remontem chodnika będzie się odbywała     
w obrębie pasa drogowego  stanowiącego działki o nr ew. 352, 73/5 obręb Krzymów. 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robót 
 roboty rozbiórkowe 
 koryto pod warstwy konstrukcyjne 
 wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem 
 wykonanie podbudowy z mieszanki betonu cementowego  
 ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej 
 regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej 

 
       Szczegółowy zakres  zawarty  jest w przedmiarze robót  dołączonym  do niniejszego     
       opracowania. 
 

c) Podstawa opracowania 

 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

 wizja lokalna w terenie  

 mapa zasadnicza w skali 1:500 

 obowiązujące normy i przepisy prawne  
 

d) Stan istniejący  

             Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzymów w miejscowości     
      Krzymów ulica Osiedlowa. Remontowany odcinek chodnika usytuowany jest po lewej   
      stronie ulicy i ma początek na granicy działek o nr 117/2 i 360 a koniec na skrzyżowaniu z  
      ulicą Piaskową. 
      Nierówności jak również liczne spękania kostki betonowej stanowiącej nawierzchnię  
      chodnika kwalifikują ją do remontu. Zaniżenia nawierzchni na zjazdach sugerują słabą        
      nośność podbudowy. 
      Wzdłuż ulicy Osiedlowej występuje zabudowa jednorodzinna a linie pasa drogowego  
      wyznaczają granice działek. 
  

2. OPIS TECHNICZNY   

2.1 Rozwiązania projektowe 

Projekt obejmuje remont chodnika polegający na wymianie krawężników, obrzeży  
podbudowy oraz nawierzchni na długości 217,0 m.  
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2.2 Parametry techniczne:      

   podłoże gruntowe - G1 
   szerokość jezdni bitumicznej – 6,0 m  
   szerokość chodnika 1,50 m 
   spadek poprzeczny chodnika – 2% 
   spadek poprzeczny  na zjazdach – dostosowany do nawierzchni w posesji  

  
2.3 Charakterystyczne wielkości robót 

  długość drogi – 217,0 m 
  powierzchnia chodnika z kostki betonowej – 227,50 m2 
  powierzchnia zjazdów z kostki betonowej - 92,50 m2   

 
2.4 Przekrój podłużny 

     Niweletę chodnika dostosować do istniejącej nawierzchni jezdni. 
     

2.5 Przekrój poprzeczny    

      Zgodnie z przekrojem normalnym.      
 

2.6 Przekroje konstrukcyjne 

2.6.1 Chodnik 

     - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 cm 
      - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5 cm 
      - warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 o grubości 10,0 cm 
 
     2.6.2 Zjazdy 
 
     - nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm 
      - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5 cm 
      - podbudowa z betonu C12/15 o grubości 20,0 cm 
 

2.7 Urządzenia obce 

W  obrębie  inwestycji  znajduje się uzbrojenie 
 napowietrzna linia energetyczna 
 podziemna linia telefoniczna 
 wodociąg 
 kanalizacja sanitarna 

 
2.8  Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane będą w sposób mechaniczny a w obrębie infrastruktury     
podziemnej ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Urobek transportowany będzie  
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      samochodami samowyładowczymi. Do zagęszczenia podłoża należy użyć mechanicznych   
      sprzętów wibracyjnych (walce, zagęszczarki itp.). 
 

3. Uwagi końcowe 

     U W A G A: 
            W  miejscach  kolizji z urządzeniami obcymi, roboty ziemne należy wykonywać  
            ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności. Pod liniami energetycznymi należy zachować       
            odległości pionowe zgodnie z  PN-E-05 100-1 . 
            Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami 
            technicznego wykonania, obowiązującymi normami i wiedzą budowlaną.    
 

                                                                                                                                     Opracował: 








