Przedmiot zamdwienia dofinansowany ze Srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzqcych = Funduszu Promocji Kultury — paristwowego funduszu celowego”.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robot.

Roboty remontowe — remont pracowni ceramicznej i kuchni.

Nazwa inwestycji:

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Luznej - V etap.

Adres inwestycji: Gminny O$rodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.
Inwestor: Gminny Osrodek Kultury w Luzne;j

Adres Inwestora: Gminny O$rodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.
Branza: budowlana.

Sporzadzit kalkulacje: Mitosz Passon

Stawka roboczogodziny: 0,00 zt.

Poziom cen:

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot (brutto): 0,00 zt.
Stownie: zero 0/100.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV:

Glowny przedmiot: 45000000-7
Dodatkowy przedmiot: 45232460-4
45310000-3
45330000-9

45453000-7
45320000-6
454100004
45232454-9

WYKONAWCA: INWESTOR:
Opracowat: dnia: 23.05.2022 . Zatwierdzit dnia: 26.05.2022 1.
inz. MItOSZ P/ASSOI‘Q/ .
. nr 6DK/0293/0WOK/2 e il AT eabiaces
(;J(l)o Lig;o 4nia robotami bud. Gminny ué?.‘m‘a@%{ Kuitary
bez og@dn ewspec. W Luznej

konstrukecyjno-budowlanej 38-322 Luzna 597

NIP 738-10-31-916 REGON 000968180 -




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Remont pomieszczenia pracowni ceramicznej 1 kuchni w tym:

- rozebranie istniejgcych posadzek do warstwy ziemnej,

- pokrycie warstwy ziemne] folig,

- wypelnienie nowa podsypka i1 betonem,

- potozenie na podsypce plyt styropianowych,

- polozenie na podtodze ptytek ceramicznych, -

- rozbiorka chtodni, skucie tynkow ze Scian 1 sufitu,

- odgrzybienie $cian i sufitow,

- pokrycie $cian $rodkiem uniemozliwiajagcym przeciekanie wody,

- pokrycie $cian i sufitdw styropianem,

- pokrycie sufitdw tynkiem,

- potozenie na $cianach ptytek ceramicznych, -

- modernizacja instalacji wodociggowej wraz z dostosowaniem do zamontowanych urzadzen,
- modernizacja instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przytgcza do instalacji kan. na

zewnatrz budynku,

- modernizacja instalacji c.o., w tym zmiana miejsca zamocowania grzejnikow.



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w uAS8) AxWAI d2REEDMIAROWchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

Lp.  Podst - ~ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5 m2
- 5,42x6,29=34,09 , 4,61x4,34=20,01 : suma: 54,10 m2
54,10 - B . m2 54100 1.
I R . RAZEM _54.100
2 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 / tynk , ptyty g.k. , ptytki Scienne odpada-
jacel 5,42+6,29 /x2x2,41 = 56,44 , /4,61+4,34/x2x2,41=43,14 m:, suma:
99,58 m2,
R - 99,58 o e m2 99.580 -
3KNR-W 4-01 Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalo- m2
0619-09 wych
54,10 B m2__ 54100
4 KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 m2
0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
99,58 ) S m299.580 o
5KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda sma- m?2
0622-05 rowania
| L S . RAZEM ~54.100
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smaro- m2
0621-05 wania
99,58 ) - e ) . om2 ~ 99.580
N . RAZEM 99.580
7KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek z ptytek m2
0807-04
analogia
54,10 ) o o e m2 54.100
| e ) - ] ) 1 'RAZEM 54.100
8 KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- m3
0212-01 cido 15cm -54,10 x0,10=5,41 m3
5,41 o ) ) ) m3 5410 |
P [ - - ) ) ) ) | 'RAZEM 5.410
9KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)m3
0304-02 - usuniecie gruntu z pom. kuchni
5,41 ) B e md 5410 )
10 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpo-m3
1101-01 rtem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym chudy beton : 54,10x0,05
=2,70 m3
m3
2,70 ) S - . m 2700
11 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-m?2
0606-01 ziome podposadzkowe
54,10 ] e m2 | - 54.100
I R R - ) e RAZEM 54.100
12KNR-W 2-02 Izolacje ciepline i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- m?2
0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
54,10 S . . m2 54.100
13 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1116-07
54,10 R m2 54100
| 1 - o S RAZEM 54.100
14 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m?2
1116-01
54,10 o - . m2 54.100
o | ) S 1 'RAZEM 54.100
15KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubos$ci posadzki o m?2
1116-03 10 mm
L 54,10 - ] ) . m2? 54.100
16NNRNKB  Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2
202 1134-01
%10 B m2 54100
o o S RAZEM 54.100
17NNRNKB  Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem m2 -
202 1119-11 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 .
. 5410 o o m?2 54.100
RAZEM 54.100







kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w uAdS] A d2REEDMIAROWIChnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

Lp. Podst = Opis i wyliczenia N _ _jm. Poszcz =~ Razem
18NNRNKB  Docieplenie sufitéw iscian ptytami styropianowymi grub. 5 cm. budynkéw z m?2
202 2609-01 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otwo-
analogia rami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
L 15368 - - m?2 153.680
19NNRNKB  Docieplenie $cian i sufitow. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m?2
202 2609-05
153,68 S m?2 153.680
I R D RAZEM 153.680
20NNRNKB  Docieplenie $cian i sufitéow budynkdéw - mocowanie ptyt styropianowych przy szt
202 2613-01 uzyciu tacznikéw mechanicznych
I D ) B R RAZEM 615.000
21NNRNKB  Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - Sciany m2
202 1134-02
%988 R _m2_ 99.580 S
N N . RAZEM  99.580
22 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie m2
0840-07 klejowej
99,58 , -~ S . m2 99580
I N R e . RAZEM = 99.580
23 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- m2
2011-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
54,10 , - ) - . m2 54100
24 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?2
1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
54,10 ) ) o o . m2z 54100 B
. | o - e - | ~ RAZEM 54.100
25 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
2 ) ) o ) szt. 2.000
| N o - e ) .  RAZEM 2.000
26 KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m?3
0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigkszenie otworéw
drzwiowych - 2,10x2x0,4 x0,4=0,67 m3
0,67 ) . m® 0670 N )
27 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- m3
0106-05 ku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
541 ) md 5410 )
N N S . RAZEM = 5410
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-m3
0109-11 legtos¢ do 1 km
5,41 ) ) ) B - m3 - 5410
... RAZEM 5410
29 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ka-m3
0109-12 zdy nastepny 1 km
: 54 ms_ 5410
e . RAZEM 5410
30KNR-W 4-02 Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metodg wciskowg - msc.
0212-08 dostosowanie do istniejacej kanalizacji i podtaczenie do zewnetrznej instalacji
S S R B . RAZEM ~4.000
31KNR-W 4-02 Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 50 mm tgczonych metodg wciskowg do-msc.
0212-06 stosowanie instalacji do planowanych urzadzer w kuchni
8 _msc. 8000
| S .. RAZEM  8.000
32 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt
0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia
4 o szt 4000
S o . RAZEM 4.000
33KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15 mm msc.
0110-01
S 6 - o msc.  6.000
I N . _RAZEM  6.000
34 KNR-W 4-02 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub bate- szt.
0111-01 rii - potgczenie sztywne o $r. 15 mm - z przystosowaniem do zamontowanych
urzadzen w kuchni.
S - RAZEM 12.000
35Kalkulacja in-Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania fgcznie ze zmiang pom -
dywidualna miejsca zamontowania istniejgcych grzejnikéw w remontowanym pomieszcze-
niu.
L 2 b pom 2.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w 1uz<&j AxAId2RZEDVPAROWIChnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

Lp. Podst  Opis i wyliczenia ~ jm.  Poszcz  Razem
_RAZEM  2.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w goKBSTUERWAE NlEnRAZY CJ| KABZKORMBU2 pomieszczenia - aktualizacja

Lp. Podstawa Opis  jednobm.  Obmiar
1KNR-W 4-01  Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-waplennej na m2 54,10
0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o

pow. odbicia ponad 5 m2 - 5,42x6,29=34,09 , 4,61x4,34=
I 20,01 : suma: 54,10 m2 P N
2KNR-W 4-01  Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-waplennej na m2 99,58
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 / tynk
g.k. , ptytki Scienne odpadajace/ 5,42+6,29 /x2x2,41 =
56 44 /4 61+4 34/x2x2,41=43,14 m:, suma: 99,58 m2,

3KNR-W 4-01 Odgrzyblame stropow z cegly o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu m2 54,10
. 0619-09 szczotek stalowych N e
4KNR-W 4-01  Odgrzybianie powierzchni $cian z z cegly fatwo « dostepnych o m2 99,58
~0619-03 pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych | e
5KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m?2 54,10
~0622-05 ~m2 metoda smarowania | T
6KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 m2 99,58
0621-05  metodg smarowania o I ! B
7KNR-W 4-01  Zerwanie posadzek z plytek m?2 54,10
0807-04
‘analogia o o
8KNR-W 4-01  Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbro- m?3 5,41
0212-01 __jonych o gruboscido 15 cm - 54,10 x0,10=541 m3 I S
9KNR-W 2-01  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé¢ do m3 5,41
0304-02 10 m (kat.gr.lll)- usuniecie gruntu z pom. kuchni N
10KNR-W 2-02 Podk*ady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub-m3 2,70
1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu grunto-
wym chudy beton : 54,10x0,05 = 2,70 m3
m3
11KNR-W 2-02  |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- m?2 54,10
~0606-01  wej szerokiej - poziome podposadzkowe 1 B
12KNR-W 2-02  Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po- m2 54,10
0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub.
5 cm
13KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 54,10
1116-07 _ siatkg stalowg R R
14KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr 25m2 54,10
111601 mm - |
15KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gru- m?2 54,10
1116-03 bosci posadzki o 10 mm
 Krotnos¢ =2 ) ) |
16NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - m2 54,10
1134-01 __posadzka | L
17NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2 54,10
1119-11 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
N pow.ponad 8 m2 -
18NNRNKB 202 Docieplenie sufitéw iscian ptytami styropianowymi grub. 5 cm. m2 153,68
2609-01 budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
analogia na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
I nej, zmozaiki szklanej I
19NNRNKB 202 Docieplenie $cian i sufitéw. budynkéw - dodatkowa warstwa m2 153,68
~ 2609-05  siatki N
20NNRNKB 202 Docieplenie $cian i sufitow budynkow _mocowanie ptyt styro- szt 615
~2613-01  pianowych przy uzyciu {gcznikéw mechanicznych R
21NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - m2 99,58
113402  Sciany - - P
22KNR-W 2-02  Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 m2 99,58
_0840-07  cm na zaprawie klejowej | S
23KNR-W 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpa-m2 54,10
2011-04 chlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tyn-
Ku
24KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 54,10
~1510-03  netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem P B
25KNR-W 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 2
0353-04
26 KNR-W 4-01  Wykucie otworéw w scianach z 7 cegiet o grubosci ponad 1/2  m3 0,67
0331-05 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych - powiekszenie otworéw drzwiowych - 2,10x2x0,4 x0,4=
067 m3 I N )
27KNR-W 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wem3 5,41
0106-05 wnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi I
28KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- m3 5,41
~0109-11 ~ dowczymi na odlegto$¢ do 1 km N -
29KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- m3 5,41
0109-12 dowczymi na kazdy nastepny 1 km

_Krotnos¢ =4



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w goR BSTUEVEE NlEnRQAY CJl KABZKOERVIBU2 pomieszczenia - aktualizacja

Lp. Podstawa Opis ' _ jedn.obm.

Obmiar

~ 30KNR-W 4-02 Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm faczonych meto-msc.
0212-08 da wciskowa - dostosowanie do istniejgcej kanalizacji i podta-
~ czenie do zewnetrznej instalacji

" 31KNR-W 4-02  Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 50 mm taczonych meto- msc.

0212-06 da wciskowg dostosowanie instalacji do planowanych urza-
dzen w kuchni

' 32KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem 'szt.

___0210-05 pierscieniami gumowymi lub za pomocag klejenia
33KNR-W 4-02  Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15 mm msc.
0110-01

| 34KNR-W 4-02 Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, hy- szt.

0111-01 drantu lub baterii - potgczenie sztywne o $r. 15 mm - z przysto-
'sowaniem do zamontowanych urzgdzen w kuchni.

" 35Kalkulacja indy- Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania ta- pom
widualna cznie ze zmiang miejsca zamontowania istniejgcych grzejni-
kéw w remontowanym pomieszczeniu.




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr-1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

L Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
P | 00 _ Jedn.
1KNR-W 4-01  Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-  m?2
0701-11 wapiennej na stropach ptaskich,belkach,bie-
gach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia po-
nad 5 m2 - 5,42x6,29=34,09 , 4,61x4,34=20,01
suma: 54,10 m2
obmiar = 54,10m?2
-R-
1* robocizna r-g 29.2140
0.54r-g/m2 S o
Razem koszty bezposrednie:
S - ) ~_Ceny jednostkowe ~0.000  0.000 ~ 0.000 -0.000
2KNR-W 4-01  Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo- = m?2
0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
pow. odbicia ponad 5 m2 / tynk , piyty g.k. , piyt-
ki Scienne odpadajgce/ 5,42+6,29 /x2x2,41 =
56,44 , /4,61+4,34/x2x2,41=43,14 m:, suma:
99,58 m2,
obmiar = 99,58m2
~R--
1* robocizna r-g 32.8614
033r-gmz
Razem koszty bezposrednie:
) ) . Cenyjednostkowe 0.000 0.000 0.000 ~0.000
3KNR-W 4-01  Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m?2
0619-09 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar = 54,10m2
~-R--
1* robocizna r-g 10.2790
_otorgmz |
Razem koszty bezposrednie:
e _Ceny jednostkowe ~0.000 ~ 0.000 ~0.000 0.000
4KNR-W 4-01  Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo  m2
0619-03 dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
obmiar = 99,58m?2
-R -
1* robocizna r-g 11.9496
0.12r-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
R Ceny jednostkowe 0000 0000  0.000 0.000
5KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanycho  m?2
0622-05 pow. ponad 5 m2 metoda smarowania
obmiar = 54,10m?2
~R-
1* robocizna r-g 9.7380
0.18r-g/m?2
—M -
2" $rodki imprregnacyjne i grzybobéjcze-impregna- | 7.7363
ty solowe
0.143I/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
Razem koszty bezposrednie:
f o Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000 0.000
6KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o m2
0621-05 pow. ponad 5 m2 metodg smarowania
obmiar = 99,58m?2
- R=
1* robocizna r-g 12.9454
0.13r-g/m2
-M -
2* $rodki imprregnacyjne i grzybobéjcze-impregna- | 14.2399
ty solowe
0.143l/m?2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr-1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

L Podstawa Opis jm Nakilady Koszt R M S
B - - - jedn. I |
_ 2%k I N L
Razem koszty bezposrednie:
i o o Ceny jednostkowe 0000 0.000 0000  0.000
7KNR-W 4-01  Zerwanie posadzek z ptytek m2
0807-04 obmiar = 54,10m?2
analogia
R -~
1* robocizna r-g 45.4440
_0.84r-g/m?2 N B I
Razem koszty bezposrednie:
... Cenyjednostkowe 0.000 0.000 0000  0.000
8KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementdw konstrukcji beto-  m3
0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
54,10 x0,10=5,41 m3
obmiar = 5,41m3
-R -
1* robocizna r-g 74.6580
. 138rgmd I .
Razem koszty bezposrednie:
. I _ Cenyjednostkowe 0000 0000 0000  0.000
9KNR-W 2-01  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami  m3
0304-02 na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll)- usuniecie gru-
ntu z pom. kuchni
obmiar = 5,41m3
-R -
1* robocizna r-g 12.8217
237g/md
Razem koszty bezposrednie:
— B __ Ceny jednostkowe _0.000 0.000  0.000  0.000
10KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszka- m3
1101-01 niowym i uz. publicznej z transportem i uktada-
niem recznym na podfozu gruntowym chudy be-
ton :54,10x0,05=2,70 m3
m3
obmiar = 2,70m3
= R
A robocizna r-g 14.2020
5.26r-g/m3
—-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.7810
1.03m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
) 1.5% I |
Razem koszty bezposrednie:
... Cenyjednostkowe 0.000 0.000  0.000  0.000
11KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- m2
0606-01 lii polietylenowej szerokiej - poziome podposa-
dzkowe
obmiar = 54,10m2
e R
12 robocizna r-g 19.4760
0.36r-g/m?2
M --
2 folia polietylenowa szeroka(6 lub 12 m) grub. m?2 64.9200
0.2 mm
1.2m2/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3679
_0.0068m-g/m? B N N I
Razem koszty bezposrednie:
SN ___Ceny jednostkowe | 0.000 0.000  0.000 ~0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr- 1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

L Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
P N jedn.
12KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styro- m2
0608-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukgcji na
sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
obmiar = 54,10m?2

~R -
1% robocizna r-g 4.8203
0.0891r-g/m?2

L M=

2* piyty styropianowe grub. 5 cm m2 56.8050
1.05m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S =
4* Srodek transportowy m-g 0.2543
 0.0047m-g/m2 I N N
Razem koszty bezposrednie:

... ... Cenyjednostkowe 0000 0000 0000  0.000
13KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta- m2

1116-07 ta za zbrojenie siatkg stalowg

obmiar = 54,10m?2

—~R-
1% robocizna r-g 4.0034
0.074r-g/m2

M -

2" siatka tkana m2 55.1820
1.02m2/m2

3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

LS —
4* Srodek transportowy m-g 0.0920
_0.0017m-g/mz
Razem koszty bezposrednie:

R ______ Cenyjednostkowe . 0000 0000  0.000  0.000
14KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte m2

1116-01 na ostro gr. 25 mm

obmiar = 54,10m?

~R-
1% robocizna r-g 41.0619
0.759r-g/m2

—M =

2% zaprawa cementowa M12 m3 1.4715
0.0272m3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

~S -
4> Srodek transportowy m-g 0.0162

0.0003m-g/m?2. e |

Razem koszty bezposrednie:
- o Ceny jednostkowe 0.000 0000  0.000  0.000
15KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte m2
1116-03 - zmiana grubosci posadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 54,10m?2

- R -
1% robocizna r-g 6.5136
0.0602*2=0.1204r-g/m2

—M -

2* zaprawa cementowa M12 m3 1.1361
0.0105*2=0.021m3/m2

3% materiaty pomocnicze % 1.5000

15%

~ Razem koszty bezposrednie:
_ Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0000  0.000

-3-



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr- 1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

L Podstawa

Wiidpis o i j!i'l

- Naktady

Koszt |

jedn.

'R

16 NNRNKB 202
1134-01

2%

3*
4*

17NNRNKB 202
1119-11

1*

2%
3*
4*

5*
B6*

18 NNRNKB 202
2609-01
analogia

1*

5
o
4
o

6*

7%

Gruntowanie podiozy preparatami - powierzch- m2
nie poziome - posadzka
obmiar = 54,10m?2

~-R-
robocizna r-g
0.06r-g/m2

- M -

preparat gruntujacy dm3
0.21dm3/m2

materiaty pomocnicze %
1.5%

~-S -
Srodek transportowy m-g

~0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

'Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakoto- ' m2 |

wych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
obmiar = 54,10m?2

—-R-
robocizna r-g
0.5177r-g/m2

VY ==
piytki i ksztaitki ceramiczne-terakotowe m2
1.03m2/m?2

zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg
7.2174kg/m2

zaprawa spoinujaca kg
3,4kg/m?2

materiaty pomocnicze %
1.5%

/S =
Srodek transportowy m-g
0.0409m-g/m2 - I— |
Razem koszty bezposrednie:
~Ceny jednostkowe

Docieplenie sufitéw iscian pytami styropianowy- m2 |

mi grub. 5 cm. budynkéw z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na $cianach pet-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej

obmiar = 153,68m2

~-R -
robocizna r-g
2.01r-g/m2

-M -

zaprawa kiejowa - sucha mieszanka kg
8.55kg/m?2

ptyty styropianowe 50 mm m3
0.054m3/m?2

siatka z widkna szklanego m?2
1.14m2/m2

zaprawa klejowa kg
3.31kg/m?2

materiaty pomocnicze %
1.5%

~-S -
Srodek transportowy m-g
0.02m-g/m2.

3.2460

11.3610

1.5000

0.1623

28.0076

55.7230
390.4613
183.9400

1.5000

2.2127

308.8968

1313.9640
8.2987
175.1952
508.6808

1.5000

3.0736

- 0.000

~0.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

19NNRNKB 202
2609-05

Docieplenie $cian i sufitow. budynkéw - dodat- m2
kowa warstwa siatki
obmiar = 153,68m2

0.000

- 0.000

0.000

0.000

0000

0.000

0.000

~0.000

0.000

0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr- 1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

'L Podstawa
p..

1*

2%

3%

4%

5*

20NNRNKB 202 |
2613-01

1%

2*

3*

Opis jm  Nakfady

-R-

robocizna r-g 93.7448

0.61r-g/m2

— M —

zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 812.9672

5.29kg/m?2

siatka z widkna szklanego m2  169.0480

1.1m2/m2

materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%

~-S-—

Srodek transportowy m-g 0.6147
~ 0.004m-g/m2 i

Razem koszty bezposrednie:
R _ __ Cenyjednostkowe
Docieplenie $cian i sufitbw budynkéw - moco- szt
wanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgczni-
kéw mechanicznych
obmiar = 615szt

-R-—-
robocizna r-g 41.2665
0.0671r-g/szt

—-M -
taczniki do mocowania plyt styropianowych szt  633.4500
1.03szt/szt
materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5% o - |
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

"21NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzch- m2

1™

2%

3*

4*

22KNR-W 2-02
0840-07

1*

2%
3*
4*

5*

B6*

1134-02

0.0369m-g/mz

nie pionowe - $ciany
obmiar = 99,58m?2

s -
robocizna r-g 7.9664
0.08r-g/m2

M-
preparat gruntujacy " dm3 21.9076
0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.
Srodek transportowy m-g 0.2987
0.003m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

LLicowanie cian piytkami z kamieni sztucznych m2 |

o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowe;j
obmiar = 99,58m?2

L Roas
robocizna r-g 66.5194
0.668r-g/m2

- M -

plytki Scienne m?2 104.5590
1.05m2/m?2

zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 282.8072
2.84kg/m?2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 18.7210
0.188kg/m?2

materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-6 =
Srodek transportowy m-g 3.6745

Koszt
jedn.

0.000

0.000

0.000

- 0000

0.000

0.000

~0.000

0.000

~0.000

0.000

0.000

~0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w fuznej piwnica nr- 1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

L Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
P o S N jedn. |
Razem koszty bezposrednie:
. ~ Ceny jednostkowe 0000  0.000  0.000  0.000
23KNR-W 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 m?2
2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podiozu z tynku
obmiar = 54,10m?2
-R -
s robocizna r-g 14.7693
0.273r-g/m2
N =
2% gips budowlany szpachlowy t 0.1818
0.00336t/m?2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S
4* $rodek transportowy m-g 0.1785
0.0033m-g/m2 S 1 |
Razem koszty bezposrednie:
o ~ Cenyjednostkowe 0000 0000 0000  0.000
24KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 54,10m?2
ed R
i robocizna r-g 9.5216
0.176r-g/m2
M-
2% farba emulsyjna dm3 14.9316
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
G
4* Srodek transportowy m-g 0.0162
10.0003m-g/m2 ) - |
Razem koszty bezposrednie:
- e ~ Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000  0.000
25KNR-W 4-01  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt.
0353-04 pow.do 2 m2
obmiar = 2szt.
-R -
1 robocizna r-g 2.3200
. _1.16r-gfszt. B L .
Razem koszty bezposrednie:
R o ~ Cenyjednostkowe _0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR-W 4-01  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- m3
0331-05 ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworéw drzwiowych i okiennych - powigksze-
nie otworéw drzwiowych - 2,10x2x0,4 x0,4=
0,67 m3
obmiar = 0,67m?3
i R
1* robocizna r-g 6.5258
. 9.74r-g/m3 o S N N R
Razem koszty bezposrednie:
B . Cenyjednostkowe . 0.000 0000 0000  0.000
27KNR-W 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z pi-
wnic budynku gruzu i ziemi
obmiar = 5,41m3
—-R -
1* robocizna r-g 31.9731
~ 5.91r-g/m3 - - - N
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe | 0.000 0000  0.000  0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr- 1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

'L Podstawa

Opis

P
28 KNR-W 4-01
0109-11

1%

o*

29KNR-W 4-01

0109-12

1*

30KNR-W 4-02

0212-08

1*

o
3*
4*

5%

31 KNR-W 4-02
0212-06

1*

2%
3%
4*

5*

' 32KNR-W 4-02

0210-05

1*

A%

dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 5,41m3

LR -~
robocizna
0.86r-g/m3

rg

~S-—-
samochdd samowytadowczy do 5 t
0.5m-g/m3

m-g
~ Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

 jm  Naktady Koszt R Mmoo

. jedn.

4.6526

2.7050

0.000  0.000 0.000

~Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3

dami samowyfadowczymi na kazdy nastepny 1
km

Krotnos¢ = 4

obmiar = 5,41m3

.
samochod samowytadowczy do 5 t
0.02*4=0.08m-g/m3

m-g

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.4328

~0.000  0.000 0.000

‘Wymiana podejscia z rurz PVC o §r. 110 mm msc

taczonych metoda wciskowa - dostosowanie do
istniejacej kanalizacji i podtaczenie do zewnetrz-
nej instalacji

obmiar = 4msc.

- -
robocizna
1.83r-g/msc.

rg

- M -

rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m
1.05m/msc.

ksztaitki PCV kanalizacji wewnetrznej
2szt/msc.

uchwyty do rurociggéw PCV
3szt/msc.

materiaty pomocnicze %
1%

szt

szt

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

" Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 50 mm fa- msc|

czonych metoda wciskowg dostosowanie insta-
lacji do planowanych urzadzen w kuchni
obmiar = 8msc.

~-R-
robocizna
0.84r-g/msc.

M-
rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe 50 m
mm

1.07m/msc.

ksztattki PCV kanalizacji wewnetrznej 50 mm
2szt/msc.

uchwyty do rurociggéw PCV 50

3szt/msc.

materialty pomocnicze %

szt

szt

7.3200

4.2000
8.0000
12.0000
1.0000

- 0.000  0.000  0.000

6.7200

8.5600

16.0000
24.0000

1.0000

~0.000

~0.000

0.000

'Razem koszty bezposrednie:

o _ Ceny jednostkowe
Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z

szt.
uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za
pomoca klejenia

obmiar = 4szt.

o R =
robocizna
0.68r-g/szt.

rg

0.000 0000  0.000

2.7200

~ 0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnica nr-1 pom . kuchnia 2 pomieszczenia - aktualizacja

'L Podstawa o Opis jm
\P- |

2* rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m
1.05m/szt.
37 ztgcza dwukielichowe z PCV szt
1szt/szt.
4* uchwyty do rurociggéw PCV szt
1szt/szt.
5 materiaty pomocnicze %
1%

~ Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

' Nakifady

Koszt R M
_jedn.
4.2000
4.0000
4.0000

1.0000

0.000 0.000 0.000

'33KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o ‘msc

0110-01 sr. 15 mm

obmiar = 6msc.

i - -
1* robocizna r-g
1.65r-g/msc.

—M -

2" rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- m
ne ocynkowane
1.05m/msc.

3* uchwyty do rur szt
1szt/msc.

4* przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- = szt
ne
1szt/msc.

5% ztaczki nakretne z zeliwa ciggliwego ocynkowa- szt
ne
2szt/msc.

6* materiaty pomocnicze %
1.5% R

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

34KNR-W 4-02 Wymiana podejscia doptywowego do zaworu  szt.

0111-01 czerpalnego, hydrantu lub baterii - potgczenie
sztywne o $r. 15 mm - z przystosowaniem do
zamontowanych urzadzen w kuchni.

obmiar = 12szt.

= R
1* robocizna r-g
0.53r-g/szt.

- M -

2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt
4szt/szt.

3% rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- m
ne ocynkowane
1.05m/szt.

4> uchwyty do rur szt
1szt/szt.

5 materiaty pomocnicze %
1.5%

Ceny jednostkowe

' Razem koszty bezposrednie:

9.9000

6.3000

6.0000

6.0000

12.0000

1.5000

~0.000 0.000

6.3600

48.0000

12.6000

12.0000

. 0000  0.000  0.000

' 35Kalkulacja indy-Wykonanie modernizagji instalacji centralnego pom

widualna ogrzewania fgcznie ze zmiang miejsca zamonto-
wania istniejgcych grzejnikow w remontowanym
pomieszczeniu.

obmiar = 2pom

- R
1% robocizna r-g
14r-g/pom

o N =
2" materiat kp!
1kpl/pom

28.0000

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
~ Ceny jednostkowe |

.Q.

0000 0.000

0.000

~ 0000

0.000

10.000

~0.000
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_ CALY KOSZTORYS

_ RAZEM  Robocizna  Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23%
od (£) RAZEM |
OGOLEM
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