Kultury

Przedmiot zamdéwienia dofinansowany ze Srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzqcych = Funduszu Promocji Kultury — paristwowego funduszu celowego”.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robot.

Roboty remontowe — wykonanie zewnetrznego zejScia do piwnicy

Nazwa inwestycji:

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Luznej - V etap.

Adres inwestycji: Gminny Osrodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.
Inwestor: Gminny O$rodek Kultury w Luzne;j

Adres Inwestora: Gminny O$rodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.
Branza: budowlana.

Sporzadzit kalkulacje: Mitosz Passon

Stawka roboczogodziny: 0,00 zt.

Poziom cen:

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robét (brutto): 0,00 zt.
Stownie: zero 0/100.

Wspoélny Slownik Zaméwien CPV:

Gléwny przedmiot: 45000000-7

Dodatkowy przedmiot: 45232460-4
45310000-3
45330000-9

45453000-7
45320000-6
454100004
45232454-9
WYKONAWCA: INWESTOR:

Opracowat: dnia: 23.05.2022 r. Zatwierdzil dnia: 26.05.2022‘ .

inz. MILOS7 PASSON
upr. nr FPK/0293/0WOK/21
do kieroWaniz oﬁg}ﬁmi bud.
bezo rﬂﬂ%k W spec.
konstrukeyjno-hudowlanei




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Wykonanie zewngtrznego zej$cia do piwnicy w tym:
- rozebranie kostki brukowej,
- wykonanie wykopu,
- wykucie w $cianie zew. otworu na drzwi,
- dostawa 1 montaz drzwi ,
- wykonanie schodow,
- wykonanie i montaz balustrad metalowych,

- przerdbki instalacji gazowe;j.



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuzi$IAZKARREERWVIMAIR Oktualizacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia S _Jm. Poszcz = Razem
1KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 1,60x2,80 =4,48 m2 m?2
0807-01
L 448 o om2_ 4480 -
- B RAZEM 4.480
2KNR-W 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w grun- m3
0103-03 cie kat. IV - 1,60x2,80x1,10 =4,93 m3
m3
4,93 m3 4.930
3KNR-W 4-01 Rozbidrka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowej - 1,0x0,94= m?2
1401-04 0,94 m2
0,94 m2 0.940
T e RAZEM  0.940
4KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - 1,0x2,4x0,50=1,20 m3
1.2 ) . m3 1.200
- RAZEM 1.200
5KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - m2
1024-06 0,90x2,1=1,89
189 S m2 1890
, - RAZEM 1.890
6 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu - m3
0219-01 1,50x/0,35x0,,30/x7= 1,10 m3
7KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m -0,4x,0,40x6,0= m?3
0201-01 0,96 m3
0,96 . oms_ 09860
L __RAZEM _0.960
8KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06 6,0x0,20x1,46=1,75 m3
1,75 m3 1750 o
... RAZEM 1.750
9KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanychna m
1120-02 zaprawie kiejowej - 1,5x7 =10,5 m
10,5 - o S . m 10500
10KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpo-m?3
1101-01 rtem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym - 1,0x1,5=1,50 x 0,1=0,15
m3
015 oms 0150
... RAZEM = 0150
11NNRNKB  Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i m2
231 0511-02 8 cm - 11-20 elementéw/m2 1,50 m2
150 om2 1500
... RAZEM 1500
12NNRNKB  Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wy-m?2
202 0927-01 konywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
_Bs om2_ 3500 .
I I - o . RAZEM 3500
13NNRNKB  Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUTZ" wykonywane recznie na $cia-m?
202 0926-01 nach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
35 o . m2_ 3500 |
14NNRNKB  Utfozenie nadprozy prefabrykowanych m
202 0160-01
) 3,75 m 3750
15KNR-W 4-01 Reperacja okfadziny kamiennej cokotow, Scian i pilastrow zewnetrznych o m?2
1410-02 pow. ponad 1.0 m2 0,90x0,94=0,85 suma: 0,85 m2
08 m2 0850
L RAZEM  0.850
16 KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-m3
0304-04 towej cegtami 0,90x0,94x0,50=0,42 m3
o S o RAZEM 0.420
17 KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe kajnerowe - przy zejsciu do piwnicy m
1209-01
analogia
450 . m 450
I R B - RAZEM 4.500
18 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - - szt.
0353-06 skrzynka gazowa
1 - - szt 1.000
RAZEM 1.00Q




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w Uz I AZEARRIESVIVIR Ok tualizacja

Lp.  Podst ___Opisiwyliczenia ~~~~ jm. Poszcz  Razem
19S-215 0900- Montaz szafki gazowej 80x80 szt.
01
analogia
L 1 - szt. 1.000 .
...... S ... RAZEM  1.000
20KNR-W 2-02 Izolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa $cianki oporowej m2
0615-04
720 om2 7200

RAZEM  7.200

21 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-m3
0109-11 legtos¢ do 1 km
493 o ms 4.930
RAZEM 4.930

 22KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ka-m3
0109-12 zdy nastepny 1 km
4,93 . m3 4.930

_RAZEM | 4930




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zejscie do piwnicy - aktualizacja

L Podstawa

Opis -

jm | Nakfady

Koszt
jedn.

p.
1KNR 2-31
0807-01

1

_0.7864r-g/m?

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - m2

1,60x2,80 =4,48 m2
obmiar = 4,48m?2

—~R -
robocizna r-g

Razem koszty bezposrednie:

~ Ceny jednostkowe

3.5231

0.000

0.000

0.000

0.000

"~ 2KNR-W 4-01  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 m3

0103-03

~ 3KNR-W 4-01
1401-04

14

4KNR-W 4-01

0331-05

1*

'Rozbiodrka $cian z kamienia - okiadzina na za-

i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV -
1,60x2,80x1,10 =4,93 m3

m3

obmiar = 4,93m3

LR
robocizna r-g
34trg/ms
Razem koszty bezposrednie:
___Ceny jednostkowe |

prawie cementowej - 1,0x0,94=0,94 m2
obmiar = 0,94m?2

iR
robocizna r-g

1.21r-g/m2

'Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

m2 |

16.8113

~0.000

1.1374

0.000

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- m3

ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworéw drzwiowych i okiennych -
1,0x2,4x0,50=1,20 m3

obmiar = 1,2m3

o R
robocizna r-g

_9.74r-g/m3

5KNR 0-19
1024-06

1*

o™

3*

4*

5*

6*

‘Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2 |

oszklonych na budowie - 0,90x2,1=1,89
obmiar = 1,89m?2

R
robocizna r-g
2.12r-g/m2

=M ==
kotwy stalowe szt
5.29szt/m?2

pianka poliuretanowa dm3
0.29dm3/m?2

materialy pomocnicze %

1.5%

drzwi aluminiowe kompletne szklone m2
1m2/m?2

~-S -
Srodek transportowy m-g
0.06m-g/m?2

~ Ceny jednostkowe

Razem koszty bezposrednie: |

11.6880

0.000

4.0068

9.9981
0.5481
1.5000

1.8900

0.1134

6 KNR-W 2-02
0219-01

1*

2

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i 'm3
wewn.na gotowym podtozu - 1,50x/0,35x0,,30/
x7=1,10 m3

obmiar = 1,10m3

~R--
robocizna r-g
23.1r-g/m3

—-M -
beton zwykly z kruszywa naturalnego m3

25.4100

1.1220

. 0.000

0000

. 0.000

0.000

0000

0.000

0.000

0.000

10.000

~ 0.000

_0.000

0.000

_0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zejScie do piwnicy - aktualizacja

L Podstawa
Bl

3=

o

5+

6*

7*

~ 7KNR-W 2-02
0201-01

1%

55
5
s
5
"

7*

8*

0101-06

1+

2%

3*

4*

~ Opis

jm  Nakfady

1.02m3/m3
drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII
0.069m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
1kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

L i S
Srodek transportowy
0.08m-g/m3

* Razem koszty bezposrednie: |

tawy fundamentowe betonowe prostokatne
szer. do 0.6 m -0,4x,0,40x6,0=0,96 m3
obmiar = 0,96m3

R
robocizna
6.2r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m?3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII
0.008m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.51kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
10.05m-g/m3

Ceny jednostkowe |

m3
m3
kg

%

m-g

r-g

m-g

0.0880

5.9520

0.9744
0.0058
0.0077
0.0048
0.4896

1.5000

0.0480

Razem koszty bezposrednie: |
... Cenyjednostkowe
8KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra-

wie cementowej 6,0x0,20x1,46=1,75 m3
obmiar = 1,75m3

~R-
robocizna
5.57r-g/m3

- M -

bloczki betonowe o wym 40x,20x20 cm
62,50szt/m3

zaprawa

0.18m3/m3

materialy pomocnicze

1.5%

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

"9KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucz-
nych 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejo-

1120-02

1*

2%
3*

4*

wej - 1,5x7 =10,5m
obmiar = 10,5m

= R
robocizna
1.01r-g/m

L M=
ptytki ceramiczne

1.06m2/m

zaprawa klejowa-sucha mieszanka
4.5kg/m

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

rn'3.'

g

szt
ms3

%

-g

m2
kg
kg

9.7475

109.3750
0.3150

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0000

M s
0.000 0.000
0.000  0.000
0.000 0.000

10.6050

11.1300
47.2500

2.6250



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w fuznej - zejécie do piwnicy - aktualizacja

Lp. Podstawa Opis

jm

Nakifady

Koszt
jedn.

0.25kg/m
8% materiaty pomochnicze
1.5%

S
6* Srodek transportowy
0.0435m-g/m

%

‘m-g

1.5000

0.4568

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszka-
1101-01 niowym i uz. publicznej z transportem i ukia-
daniem recznym na podiozu gruntowym -
1,0x1,5=1,50 x 0,1=0,15 m3
obmiar = 0,15m3

~-R -
1* robocizna
5.26r-g/m3

s M=
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze
1.5%

m3

r-g

m3

%

0.7890

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

11NNRNKB 231 Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z
0511-02 betonowej kostki brukowej gr.6i8 cm - 11-
20 elementéw/m2 1,50 m2
obmiar = 1,50m2

~-R-
1* robocizna
0.6857r-g/m2

BV T
2% betonowa kostka brukowa z demontazu
1.02m2/m2
3* piasek
0.0015m3/m?2
4> materiaty pomocnicze
0.5%

~-S -
| 5% zageszczarka spalinowa
0.0653m-g/m?2

m2

‘m2

m3

%

m-g

1.0286

1.5300

0.0023

0.5000

0.0980

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

12NNRNKB 202 Podkiady pod wyprawy szlachetne na pow.
0927-01 ponad 5 m2 w jednym migjscu wykonywane |
recznie na $cianach ptaskich i pow. pozio- |
mych (balkony, loggie)
obmiar = 3,5m?2

-
i robocizna
0.72r-g/m2

e s
[ 2% zaprawa cementowo-wapienna M4
0.022m3/m?2
3% izaprawa cementowo-wapienna M7
0.0006m3/m2
4* materialy pomocnicze
1.5%

m2 |

| - |

'm3 |
m3 |

| %

2.5200

0.0770

0.0021

1.5000

0.000

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

| 13NNRNKB 202 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane
10926-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. pozio-
mych (balkony, loggie)
obmiar = 3,5m2

-R-—
1* robocizna

m2 |

g |

1.9600



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zej$cie do piwnicy - aktualizacja

L Podstawa

Pod .

2%

3=

0.56r-g/m2
—-M -

sucha mieszanka tynkarska

21.6kg/m?2

materiaty pomocnicze
5%

0160-01

1%

2%

3*

obmiar = 3,75m
LR
robocizna
0.19r-g/m

M=

nadproza prefabrykowane

1.02m/m

materiaty pomocnicze
Razem koszty bezposrednie:
_Ceny jednostkowe |

Razem koszty bezposrednie:
. Cenyjednostkowe
14NNRNKB 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych

jm  Nakfady

Koszt
jedn.

kg  75.6000

% 1.5000

0.000

~0.000

m

r-g 0.7125

m 3.8250
% 1.5000

0.000

15KNR-W 4-01 Reperacja okiadziny kamiennej cokotéw, écianim2

1410-02

1%

2%
3*
4*

5*

16KNR-W 4-01
0304-04

1*

2%
3*
4*

5%

pilastréw zewnetrznych o pow. ponad 1.0 m2
0,90x0,94=0,85 suma: 0,85 m2

obmiar = 0,85m2

- -
robocizna
5.21r-g/m2

- M-
cement"25"
18kg/m?2

piasek do zapraw
0.04m3/m?2

materialty pomocnicze

2%

elementy kamienne - z demontazu
~1.02m2/m2

r-g 4.4285

kg  15.3000
m3 0.0340
% 2.0000

m?2 0.8670

-0.000

_0.000

0.000

‘Razem koszty bezposrednie:

obmiar = 0,42m3
R

robocizna
17.2r-g/m3

—-M =

cegly budowlane petne

372szt/m3

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"

133kg/m3
piasek do zapraw
0.35m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -

betoniarka 150 dm3
07mg/m3
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

. Cenyjednostkowe |

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
$cianach na zaprawie cementowej cegtami
0,90x0,94x0,50=0,42 m3

r-g 7.2240

szt 156.2400
kg  55.8600
m3 0.1470

% 1.5000

m-g 0.2940

. 0.000

~0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

T17KNR-W 2-02
1209-01
analogia

1*

Balustrady tarasowe kajnerowe - przy zejéciu

do piwnicy
obmiar = 4,50m

. g
robocizna
1.93r-g/m

m

r-g 8.6850



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zejScie do piwnicy - aktualizacja

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszz R = M S
P- - ) - | jedn.

- M-

2" balustrady kajnerowe m 4.5000
1m/m

ki zaprawa cementowa M12 m3 0.0135
0.003m3/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

i =
57 Srodek transportowy m-g 0.0450
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
e Ceny jednostkowe ~0.000  0.000 0.000 0.000
18 KNR-W 4-01  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat  szt.

0353-06 okiennych o pow.do 1 m2 - skrzynka gazowa
obmiar = 1szt.

iR
17 robocizna r-g 1.0500
_1.05rg/s2t.

Razem koszty bezposrednie:
e Ceny jednostkowe A
19S-215 0900-01 Montaz szafki gazowej 80x80 szt.

analogia obmiar = 1szt.

0000 0.000  0.000 _ 0.000

~-R-
1™ robocizna r-g 3.2000
3.2r-g/szt.

M=

2" szafka gazowa 80x80 szt 1.0000
1szt/szt.

3" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt.

0.000  0.000 0.000  0.000

Razem koszty bezposrednie:
. Cenyjednostkowe
20KNR-W 2-02 Izolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa $cian-m?2

0615-04 ki oporowej
obmiar = 7,20m?2

~-R -
1* robocizna r-g 1.0008
0.139r-g/m?2

—-M -

2" folia kubetkowa m?2 8.2800
1.15m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S —
4* Srodek transportowy m-g 0.0079
0.0011m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe - ~0.000 0.000 0.000 0.000

21KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 'm3
0109-11 dami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
obmiar = 4,93m3

- R=
1% robocizna r-g 4.2398
0.86r-g/m3

~-S -
2" samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.4650
0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
_ Cenyjednostkowe . ~ 0.000 0.000 0.000 0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zejscie do piwnicy - aktualizacja

L Podstawa ~ Opis  jm Nakfady Koszt R ] s
22 KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
0109-12 dami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
Krotnos¢ = 4

obmiar = 4,93m3

i G
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.3944
0.0274=0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
~ Ceny jednostkowe L 0.000 0.000  0.000 ~0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zejScie do piwnicy - aktualizacja

Lp. Podstawa

Opis | jm | Naktady
~ jedn.

2%

3*

4*

5*

—-M -
balustrady kajnerowe m
Tm/m

zaprawa cementowa M12 m3
0.003m3/m

materialy pomocnicze %
1.5%

siGiee
Srodek transportowy m-g

~0.01m-g/m

~ 18KNR-W 4-01
0353-06

1%

_1.05r-gfszt.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

4.5000
0.0135

1.5000

0.0450

Koszt

0.000

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
okiennych o pow.do 1 m2 - skrzynka gazowa
obmiar = 1szt.

iRl
robocizna g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

 19/S-215 0900-01
analogia

1%

2%

3*

4*

Montaz szafki gazowej 80x80 szt. |

obmiar = 1szt.

./ - .
robocizna r-g
3.2r-g/szt.

M-
szafka gazowa 80x80 szt
1szt/szt.

materiaty pomocnicze %
0.2%

S —
Srodek transportowy m-g

0.m-gfszt.

- 20KNR-W 2-02
0615-04

1%

2%

3*

4*

1.0500

0.000

~ 0000

~_0.000

3.2000

1.0000

0.2000

0.1000

Razem koszty bezposrednie: | |

Ceny jednostkowe |

lIzolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa m2 |

Scianki oporowej
obmiar = 7,20m2

= Ries
robocizna r-g
0.139r-g/m2

M -
folia kubetkowa m?2
1.15m2/m2

materiaty pomocnicze %
1.5%

~-S—
$rodek transportowy m-g
0.0011m-g/m2

1.0008

8.2800

1.5000

0.0079

_0.000

0.000

~0.000

~ 0000

0.000

~0.000

_0.000

0.000

Razem koszty bezposrednie:
__Ceny jednostkowe |

- 21KNR-W 4-01
0109-11

1%

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-m3 |

dami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
obmiar = 4,93m3

- - -
robocizna r-g
0.86r-g/m3

~-S-—
samochéd samowytadowczy do 5 t m-g

_0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie: . |

~ Ceny jednostkowe

4.2398

2.4650

~0.000

0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-5-



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej - zej$cie do piwnicy - aktualizacja

Lp. Podstawa - Opis jm Naktady Koszt R M S
L | N jedn. -
22KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
0109-12 dami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosc¢ = 4

obmiar = 4,93m3

-S -
1% samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.3944
0.024=0.08m-g/m® _ |
Razem koszty bezposrednie:
_ Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0000  0.000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

~ RAZEM  Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM T o - -
VAT [V] 23%
od (5) RAZEM _ ,
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w goK RSTAW] ENIESACRIMIDS ZaKIRARBCja

Lp. Pgdgta_wa L Opis jedn.obm. o Obmiar
1KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 1,60x2,80 =4,48 m?2 4,48
___0807-01 m2 B
2KNR-W 4-01  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do m3 4,93
0103-03 1.5 m w gruncie kat. IV - 1,60x2,80x1,10 =4,93 m3
m3
3KNR-W 4-01  Rozbidrka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie cemento- m2 0,94
~1401-04  wej-1,0x0,94=0,94 m2
" 4KNR-W 4-01  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 12 m3 1,2
0331-05 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okien-
. nych-1,0x24x0,50=1,20 m3 o ]
5KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na m2 1,89
~1024-06 budowie - 0,90x2,1=1,89 o
6KNR-W 2-02  'Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto- m3 1,10
~0219-01  wym podtozu - 1,50x/0,35x0,,30/x7= 1,10 m3
~ 7KNR-W 2-02  tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer.do0.6m- m3 0,96
.~ 0201-01  0,4x,0,40x6,0=0,96 m3 .
8KNR-W 2-02  Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3- 1,75
0101-06  6,0x0,20x1,46=1,75 m3
~ 9KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm  m 10,5
~1120-02 uktadanych na zaprawie klejowej - 1,5x7 =10,5 m R
10KNR-W 2-02  Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub-m3 0,15
1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
. wym-1,0x1,5=1,50x0,1=0,15 m3 .
11NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki m2 1,50
~ 0511-02 ~ brukowej gr. 6i8 cm - 11-20 elementéw/m2 1,50 m2 .
12NNRNKB 202 Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jed- m2 3,5
0927-01 nym miejscu wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow.
. poziomych (balkony, loggie) B .
13NNRNKB 202 Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUTZ" wykonywane m2 3,5
0926-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, log-
gie) . N
14NNRNKB 202 U%ozeme nadprozy prefabrykowanych m 3,75
0160-01
15KNR-W 4-01  Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastréw ze- m2 0,85
1410-02 wnetrznych o pow. ponad 1.0 m2 0,90x0,94=0,85 suma:
. 085m2 L .
16KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3 0,42
~0304-04 __zaprawie cementowej cegtami 0,90x0,94x0,50=042 m3
17KNR-W 2-02  Balustrady tarasowe kajnerowe przy zejsciu do piwnicy m 4,50
1209-01
analoga - ———— |
18KNR-W 4-01  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 1
~ 0353-06  pow.do 1 m2 - skrzynka gazowa ) ) B .
19'S-215 0900-01 Montaz szafki gazowej 80x80 szt. 1
~__analogia | S R
20KNR-W 2-02  Izolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa $cianki oporowej — m?2 7,20
0615-04
21KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 4,93
~0109-11  dowczymi na odlegto$¢ do 1 km o
22KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 4,93
0109-12 dowczymi na kazdy nastepny 1 km

Krotnosc =4



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuZiep FARRER IEoROBORIZMR ualizacja

Cenajedn.

Warto$¢

Lrp.': - - 7 S Nazwa S ' Jm "~ llosé (
1.robocizna o r-g 1257192 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

_ RAZEM



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w HZBE&TAYS|EMEIMATERIAL ERfvializacja

Lp. Nazwa Jm llo§é Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢  Grupa
jedn.
~ 1.drzwi aluminiowe kompletne szklone ~m2_ 1.8900 1.8900  0.00
2.balustrady kajnerowe .. m 4.5000 4.5000 0.00
3.gwozdzie budowlane okragte go{e o kg 1.5896 1.5896 0.00
4.kotwy stalowe szt 99981 2 99981 000 -
~ 5.pianka poliuretanowa o ~dm3 05481 | 05481  0.00 IR
~6.zaprawa klejowa-sucha mleszanka B kg 47.2500 47.2500  0.00
 7.piasek m3  0.0023 0.0023 0.00
8 piasek do zapraw m3  0.0340 0.0340 0.00
9.piasek do zapraw m3 01470 | 0.1470  0.00 o
' 10.elementy kamienne - z demontazu m2  0.8670 0.8670  0.00 B
~11.cement"25" ) kg 15.3000 15.3000 0.00
_12.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg  55.8600 55.8600 0.00
~ 13.cegty budowlane peine szt 156.2400 156.2400 000
14.nadproza prefabrykowane o m  3.8250 3. 8250 0.00
~ 15. sucha mieszanka tynkarska - kg  75.6000 _75. 6000 000
_16.bloczki betonowe o wym 40x, 20x20 cm - szt 109.3750 1 @72}750 0.00
_17.folia kubetkowa . m2 82800 82800  0.00
. 18.beton zwykty z kruszywa naturalnego m3  2.2509 22509 0 00 D
19.zaprawa do spoinowania-sucha mrleszanka kg 2.6250 ~ 2.6250 0.00 .
. 20.zaprawa cementowo-wapienna M4 m3  0.0770 0.0770 0.00 -
~ 21.zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 00021  0.0021 0.00 -
| 22.zaprawa cementowaM12 m3 0.0135  0.00
23 zaprawa o m3 | o 0 3150 0 .00
| 24.ptytki ceramiczne - m2 1,1 1300 11. 1300 0.00
~ 25.deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3  0.0836 ©0.0836  0.00 B I B
~26.deski iglaste obrzynane 28-45mmkLIll  m3 0.0048 ~0.0048 000

~ 27.drewno okragte na stemple budowlane
_ 28.szafka gazowa 80x80
29.

nowa kostka brukowa z demontazu ~ m2_

_30.materiaty pomocnicze

Stownie: zero i 00/100 zt




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuzngir STAJASENIE BRRZE T bktualizacja

Lp. - Nazwa Jm llosé

2.$rodek transportowy . mg 07591

_ Cenajedn.  Wartos¢

~ 1.zageszczarka spalinowa - - ~ m-g 00980  0.00

0.00

0.00

3.samoch6d samowyladowczy do 5t m-g 28594

4.3rodek transportowy - m-g 0.1000

000

__5.betoniarka 150dm3 m-g__ 0.2940

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt




