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Przedmiot zamdwienia dofinansowany ze Srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzqcych = Funduszu Promocji Kultury — paristwowego funduszu celowego”.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robét.

Roboty remontowe — remont przedsionka i pomieszczenia pod klatka schodow3.

Nazwa inwestycji:

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Luznej - V etap.

Adres inwestycji: Gminny Osrodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.

Inwestor: Gminny Osrodek Kultury w Luznej

Adres Inwestora: Gminny O$rodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.

Branza: budowlana.

Sporzadzit kalkulacje: Mitosz Passon

Stawka roboczogodziny:0,00 zt.
Poziom cen:

Ogodlem wartos¢ kosztorysowa robdt (brutto): 0,00 zt.

Stownie: zero 0/100.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV:

Glowny przedmiot: 45000000-7

Dodatkowy przedmiot: 45232460-4
45310000-3
45330000-9
45453000-7
45320000-6
454100004
45232454-9

WYKONAWCA:
Opracowat: dnia: 23.05.2022 r.
inz. MILDS5Z PASSON
upr. nr /0293/0W0OK/21
do kierowania robotami bud.
bez ogramihe¥lv spec.
konstr kKeyjno-budowlanej

INWESTOR:
Zatwierdzit dnia: 26.05.2022 1.

Gminny Odrodek Kultary SR o
w Luznej Gminnego Ofrodka Kultury w tuznef
38-322 Luzna 597

NIF738-10.:31.915 REGONDOOIGSIED. ... ... ..



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Remont przedsionka i pomieszczenia pod klatkg schodowa w tym:

1. Podtoga:
- rozebranie istniejacych posadzek do warstwy ziemnej,
- pokrycie warstwy ziemne] folig,
- wypelnienie nowg podsypka 1 betonem
- potozenie na podsypce ptyt styropianowych.

- potozenie na podtodze ptytek ceramicznych.

2. Sciany:
- skucie tynkow ze $cian i sufitu
- odgrzybienie $cian
- pokrycie $cian $rodkiem uniemozliwiajagcym przeciekanie wody,
- - pokrycie $cian i sufitéw styropianem
- pokrycie sufitéw tynkiem

- potozenie na $cianach plytek ceramicznych.



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w 1uZKSjAFAIRRZEOMIAREW. i pom. pod klatkg - aktualizacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?2
0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5 m2
- 3,40+6,30 - suma : 9,70 m2
9,70 m?2 9.700 .
RAZEM 9.700
2KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -/ 2,11+2,11+ 1,62 + 90/ x 2,41 =
16,24, /1,73 + 1,73 + 2,72/x2,41=14,89 m2
14,89 m2 14.890
RAZEM 14.890
3KNR-W 4-01 Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalo- m2
0619-09  wych 1
9,70 m?2 9.700
RAZEM 9.700
4KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni §cian z cegly tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 m2
0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
14,89 m?2 14.890
RAZEM 14.890
5KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda sma- m?2
0622-05 rowania
9,70 m?2 9.700
‘ RAZEM 9.700
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- m?2 ‘
0621-05 wania ‘
| 14,89 m2 1489
RAZEM 14.890
7KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek z ptytek m2
0807-04
analogia | |
9,7 m?2 9.700
|RAZEM 9.700
8KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- m3
0212-01 cido 15 cm -9,70x0,5= 0,49 m3
0,49 m3 0.490
L RAZEM 0.490
9KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lil)m3
0304-02 - usuniecie gruntu z pom. kuchni , hydroforni i chtodni 9,70x,0,05 =0,49 m3 ‘
0,49 m3 0.490
RAZEM | 0.490
10KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na wierz- m2
0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
9,70 m?2 9.700 ‘
| RAZEM 9.700
11KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpo-m3
1101-01 rtem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym chudy beton 9,70x0,05=
0,49 m3
m3 »
0,49 m3 0.490
RAZEM 0.490
12KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-m?2
0606-01 ziome podposadzkowe
9,70 m?2 9.700
RAZEM 9.700
13KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1116-07 [
9,70 m2 9.700 |
| RAZEM 9.700
14 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
1116-01 !
9,70 m2 9.700
| RAZEM 9.700
15KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gruboéci posadzki 0 m2
1116-03 10 mm ‘
9,70 m?2 9.700 |
RAZEM 9.700
16NNRNKB  Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m?2
202 1134-01
L 9,70 'm2 9.700
! 'RAZEM 9.700
17NNRNKB  Posadzki jedno- i dwubarwne z pfytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem m?2
202 1119-11 na zaprawie kiejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 ’
9,70 m?2 9.700
'RAZEM 9.700




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w A8 APWAIGRRZEEMIAREW. | pom. pod klatkg - aktualizacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
18NNRNKB  Docieplenie sufitéw iscian plytami styropianowymi grub. 5 c¢cm. budynkéw z m?2
202 2609-01 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otwo-
lanalogia rami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
24,59 m2 24.590 ) |
- RAZEM | 24.590
19NNRNKB  Docieplenie $cian i sufitdw. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m?2
202 2609-05
24,59 m2 24.590 |
RAZEM 24.590
20NNRNKB  Docieplenie $cian i sufitow budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy szt
202 2613-01 uzyciu fgcznikéw mechanicznych
2 98 szt 98.000
RAZEM 98.000
21NNRNKB  Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
202 1134-02
1 4’ 89 m2 | 14.890
| RAZEM 14.890
22 KNR-W 2-02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie m2 ‘
0840-07 klejowej
14,89 m2 14.890 ‘
[ 'RAZEM | 14.890
. 23KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- m2
2011-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku ‘ ‘
9.7 m2 9.700 [
\RAZEM 9.700
24 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
. 73,46 m2 73.460
RAZEM 73.450
25 KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m ‘
1115-02 ‘ 1
18,20 m 18.200
'RAZEM | 18.200
26 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04 ‘
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3 |
0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigkszenie otworéw
drzwiowych -2,10x2x0,4 x0,4=0,67 m3
0,67 m3 0.670
! 'RAZEM i 0.670
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-m3
0109-11 legto$¢ do 1 km
1,18 m3 1.180
| [ RAZEM 1.180
29KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ka-m3 |
0109-12 zdy nastepny 1 km ]
1,18 m3 1.180
RAZEM 1.180




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w golZ B8 TEWEE NAENRB Z Y KQSERORMBY pod klatkg - aktualizacja

Krotnosé = 4

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1KNR-W 4-01  Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennejna  m?2 9,70
0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schoddéw. o
pow. odbicia ponad 5 m2 - 3,40+6,30 - suma : 9,70 m2
2KNR-W 4-01  Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennejna  m?2 14,89
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -/
2,11+2,11+ 1,62+ ,90/x2,41=16,24, /1,73 + 1,73 + 2,72/
x2,41=14,89 m2 - ]
3KNR-W 4-01  Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu m2 9,70
0619-09 szczotek stalowych S
4KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly fatwo dostepnycho  m2 14,89
0619-03 pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
5KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 'm?2 9,70
0622-05 'm2 metoda smarowania
6KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 m?2 14,89
0621-05 metodg smarowania
7KNR-W 4-01  Zerwanie posadzek z plytek m?2 9,7
0807-04
analogia
8KNR-W 4-01  Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbro- m3 0,49
0212-01 jjonych o grubosci do 15 cm - 9,70x0,5= 0,49 m3
9KNR-W 2-01  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do m3 0,49
0304-02 10 m (kat.gr.lll)- usunigcie gruntu z pom. kuchni, hydroforni i |
chtodni 9,70x,0,05 =0,49 m3
10KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych po- m2 9,70
0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. |
5 cm
11KNR-W 2-02  Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub-m3 0,49
1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu grunto-
wym chudy beton 9,70x0,05= 0,49 m3
m3
12KNR-W 2-02 Izolacie przecuwwﬂgoc:owe i przeciwwodne z folii polietyleno- m?2 9,70
0606-01 wej szerokiej - poziome podposadzkowe
13KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 9,70
1116-07 siatkg stalowg -
14KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25m2 9,70
1116-01 mm
15KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gru- m?2 9,70
1116-03 bosci posadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
16NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - m?2 9,70
1134-01 posadzka ‘
17NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 'm2 9,70
1119-11 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniacho |
pow.ponad 8 m2
18NNRNKB 202 Docieplenie sufitéw iscian ptytami styropianowymi grub. 5 cm.m2 24,59
2609-01 budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
analogia \na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
Inej, z mozaiki szklanej
19NNRNKB 202 Docieplenie $cian i sufitdw. budynkéw - dodatkowa warstwa m2 24,59
2609-05 siatki
20NNRNKB 202 Docieplenie $cian i sufitéw budynkéw - mocowanie piyt styro- szt 98
2613-01 pianowych przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych
21NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - m?2 114,89
1134-02 $ciany
22KNR-W 2-02  Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 m?2 14,89
0840-07 cm na zaprawie klejowej
23KNR-W 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpa- m2 9,7
2011-04 chlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn-
ku
24KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2 73,46
1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
25KNR-W 2-02  Cokoliki z ksztaftek z kamieni sztucznych na zaprawie kle]owejm 18,20
1115-02
26 KNR-W 4-01 WykuCIe z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 2
0353-04
27KNR-W 4-01  Wykucie otwordw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3 0,67
0331-05 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych - powigkszenie otworéw drzwiowych - 2,10x2x0,4 x0,4= |
0,67 m3
28KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- m3 1,18
0109-11 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
29KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy?a m3 1,18
0108-12 dowczymi na kazdy nastgpny 1 km




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w {uznej piwnice - pom. przeds. i pom. pod klatkg - aktualizacja

L Podstawa Opis 'jm | Nakiady @ Koszt R M S
: ‘ | jedn.
1KNR-W 4-01  Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo- m2 |
0701-11 wapiennej na stropach ptaskich,belkach,bie-
gach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia po-
nad 5m2 - 3,40+6,30 - suma: 9,70 m2 3
obmiar = 9,70m?2
| 125 R - i
1% robocizna r-g 5.2380
0.54r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000
2KNR-W 4-01  Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo- m2
0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastracho | |
pow. odbicia ponad 5 m2 -/ 2,11+2,11 + 1,62 + |
90/x2,41=16,24, /1,73+1,73+2,72/
x2,41=14,89 m2
obmiar = 14,89m2
—~R-—-
14 robocizna g 4.9137
0.33r-g/m2 ‘
Razem koszty bezposrednie: | ‘
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000
3KNR-W 4-01  Odgrzybianie stropow z cegly o pow. ponad5 m2 | i
0619-09 m2 przy uzyciu szczotek stalowych i |
obmiar = 9,70m?2
| R ‘ |
1% robocizna | r-g 1.8430
0.19r-g/m2 || R
Razem koszty bezposrednie: | |
Ceny jednostkowe | ‘ 0.000 0.000 0.000 0.000
4KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo | m2 |
0619-03 dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu ‘
szczotek stalowych
obmiar = 14,89m2
—R—
| 19 robocizna r-g 1.7868
‘ 0.12r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: |
| Ceny jednostkowe | ‘ 0.000 0.000 0.000 0.000
| 5KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanycho  m?2
0622-05 pow. ponad 5 m2 metoda smarowania {
{ obmiar = 9,70m2
- R - ‘ ! ‘
[ 1% robocizna 'rg 1.7460
0.18r-g/m2 i
‘ - M- |
2" srodki imprregnacyjne i grzybobdjcze-impregna- 1.3871
ty solowe
‘ 0.143Vm?2 i
3* materialy pomocnicze | % | 2.0000
2% |
Razem koszty bezposrednie: j
Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000 0.000
. BKNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o m?2 ‘
0621-05 pow. ponad 5 m2 metodg smarowania
obmiar = 14,89m2
| ~R- L !
14 robocizna g 1.9357,
0.13r-g/m2 ‘ ‘
| - M-
2" $rodki imprregnacyjne i grzybobdjcze-impregna- | 2.1293
{ ty solowe
0.143l/m2 3
i 3% 'materiaty pomocnicze | % | 2.0000
Razem koszty bezposrednie: | ‘
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000

iz



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - pom. przeds. i pom. pod kiatka - aktualizacja

lii polietylenowej szerokiej - poziome podposa-
dzkowe |
obmiar = 9,70m?2

~-R=-

L Podstawa Opis jm Nakiady @ Koszt R M )
p. | jedn.
7KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek z ptytek m2
0807-04 obmiar = 9,7m?2
analogia
= Ri= !
1* robocizna r-g 8.1480
o 0.84r-g/m2 .
Razem koszty bezposrednie: | |
L Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8KNR-W 4-01  Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji beto- = m3
0212-01 nowych niezbrojonych o gruboscido 15em -
9,70x0,5= 0,49 m3
obmiar = 0,49m3
-R-
1* robocizna r-g 6.7620
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami ' m3 ‘
0304-02 na odlegios¢ do 10 m (kat.gr.lil)- usunigcie gru-
ntu z pom. kuchni , hydroforni i chiodni
9,70x,0,05 =0,49 m3
obmiar = 0,49m3
~R-
1* robocizna r-g 1.1613
 2.37r-g/m3 | - -
Razem koszty bezposrednie: | |
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10KNR-W 2-02 zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styro- m2 |
0608-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
obmiar = 9,70m?2
-R -~ ‘
1" robocizna ‘g 0.8643
0.0891r-g/m?2 1 ‘
LM =
2" plyty styropianowe grub. 5 cm m2 10.1850
1.05m2/m2
3" materiaty pomocnicze ' % 1.5000
1.5% ‘
oIS
4" Srodek transportowy m-g 0.0456
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000
11KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszka- m3
1101-01 mowym i uz. publicznej z transportem i uktada-
niem recznym na podiozu gruntowym chudy be-
ton 9,70x0,05= 0,49 m3
m3
obmiar = 0,49m3
IR= |
4% robocizna r-g 2.5774
5.26r-g/m3
-M- |
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.5047
1.03m3/m3
37 materiaty pomochicze % 1.5000
1.5% ‘
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000
' 12KNR-W 2-02 lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- m2
0606-01



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w {uznej piwnice -

pom. przeds. i pom. pod klatka - aktualizacja

L Podstawa

Opis jm  Nakfady

Koszt
jedn.

p.
1

*

2*

3*

4*

robocizna r-g
0.36r-g/m2

_ M=
folia polietylenowa szeroka(6 lub 12 m) grub. | 'm?2
0.2 mm

1.2m2/m2 |
materiaty pomocnicze ' %
1.5% |

o S = |
Srodek transportowy m-g
0.0068m-g/m?2

3.4920

11.6400

1.5000

0.0660

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13 KNR-W 2-02
1116-07

1*

2%

3*

4*

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta- m2
ta za zbrojenie siatkg stalowa
obmiar = 9,70m?2

—R-—

robocizna rg

0.074r-g/m2

o = {
siatka tkana Rabitza m?2
1.02m2/m2 ‘
materiaty pomocnicze %
1.5%

L G

$rodek transportowy ‘m-g

0.0017m-g/m?2

0.7178

9.8940
1.5000

0.0165

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

0.000,

0.000

0.000

0.000

14KNR-W 2-02
1116-01

1

o

3"

4%

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte ' m2 |

na ostro gr. 25 mm
‘obmiar = 9,70m?2

-R-—

robocizna rg |

0.759r-g/m?2
s M=

zaprawa cementowa M12 m3 |

0.0272m3/m?2

materialy pomocnicze ' %

1.5%
S —

$rodek transportowy mg

0.0003m-g/m?

7.3623

0.2638

1.5000

0.0029

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

"15KNR-W 2-02
1116-03

17

2%

3"

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte m2 |

- zmiana grubosci posadzki 0 10 mm
Krotnosé = 2
obmiar = 9,70m2

- R -
robocizna g
0.0602*2=0.1204r-g/m2

s

zaprawa cementowa M12 'm3 ‘

0.0105*2=0.021m3/m?2 .‘
materiaty pomocnicze %
1.5%

1.1679

0.2037

1.5000

0.000

0.000

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

16 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podiozy preparatami - powierzch- m?2
nie poziome - posadzka ‘
obmiar = 9,70m?2

L

0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w {uznej

piwnice - pom. przeds. i pom. pod klatkg - aktualizacja

'L Podstawa
p.

Opis jm |

Nakfady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

robocizna g

0.06r-g/m2

- M ‘
preparat gruntujgcy dm3
0.21dm3m?2 ‘
materialy pomocnicze %
1.5%

L G

Srodek transportowy m-g
_0.003m-g/m?2

0.5820

2.0370
1.5000

0.0291

Razem koszty bezposrednie: !
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17 NNRNKB 202
1119-11

1*

2*
3"
4*

5*

6"

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakoto- m2
wych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
obmiar = 9,70m?2

e R

robocizna g |

0.5177r-g/m2

— M-

ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m?2

1.03m2/m2
zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg
7.2174kg/m?2

zaprawa spoinujgca kg |

3,4kg/m2
materiaty pomocnicze %
1.5%

~-S-—
$rodek transportowy m-g
0.0409m-g/m?

5.0217

9.9910
70.0088
32.9800

1.5000

0.3967

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe |

0.000

0.000

0.000

0.000

18 NNRNKB 202
2609-01
analogia

1%

o
3"
m
=

6*

7%

Docieplenie sufitéw iScian ptytami styropianowy- m2 |

mi grub. 5 cm. budynkéw z przyklejeniem sty- |
ropianu i jednej warstwy siatki na scianach pet- |
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa- |
nej, z mozaiki szklanej ‘
obmiar = 24,59m?2

R =

robocizna g |

2.01r-g/m2

M-
zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg
8.55kg/m?2

plyty styropianowe 50 mm m3
0.054m3/m?2

siatka z widkna szklanego m?2
1.14m2/m?2

zaprawa klejowa kg |

3.31kg/m?2
materialy pomocnicze )
1.5%

—-S - ‘
Srodek transportowy m-g
0.02m-g/m2 ‘

49.4259

210.2445

1.3279

28.0326

81.3929
1.5000

0.4918

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe |

0.000

0.000

0.000

0.000

| 19NNRNKB 202
2609-05

1*

Docieplenie Scian i sufitéw. budynkéw - dodat- m?2
kowa warstwa siatki
obmiar = 24,59m?2

—R-

robocizna ‘g

0.61r-g/m2

14.9999



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - pom. przeds. i pom. pod klatkg - aktualizacja

L Podstawa

Opis jm

Nakiady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

—M -

zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg 3

5.29kg/m?2

siatka z widkna szklanego 'm2

1.1m2/m2

materiaty pomocnicze %

1.5%

= §iss

$rodek transportowy m-g

0.004m-g/m?2

130.0811

27.0490

1.5000

0.0084

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

0.000

0.000

0.000

0.000

20NNRNKB 202
2613-01

1%

0%

3

Daocieplenie scian i sufitébw budynkéw - moco- | szt
wanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgczni-

kéw mechanicznych

obmiar = 98szt

s R
robocizna r-g
0.0671r-g/szt

e N
taczniki do mocowania ptyt styropianowych szt
1.03szt/szt ‘
materiaty pomocnicze %
1.5%

6.5758

100.2400
1.5000

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe |

0.000

0.000

0.000

21NNRNKB 202
1134-02

™

2:
3*

Gruntowanie podiozy preparatami - powierzch- m2 |

nie pionowe - $ciany
‘'obmiar = 14,89m2

~R-

robocizna g

0.08r-g/m2
L M=

preparat gruntujacy dm3

0.22dm3/m2

materialy pomocnicze %

1.5%

- Sl
Srodek transportowy m-g
0.003m-g/m?2

1.1912

3.2758
1.5000

0.0447

0.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

_0.000

0.000

| 22KNR-W 2-02
0840-07

1*
2+
3+
4*

5*

6*

2.84kg/m?2 ‘
zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka (kg |

Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych ' m2 |

o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 14,89m2

~-R-
robocizna | g
0.668r-g/m2

—M -

plytki Scienne m?2
1.05m2/m2 ‘
zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg

0.188kg/m?2

materialy pomocnicze %

1.5%

Lo Gl
$rodek transportowy m-g

0.0369m-g/m2

9.9465

15.6345

42.2876

2.7993
1.5000

0.5494

0.000

__0.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

0.000

0.000

0.000

0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w luznej piwnice - pom. przeds. i pom. pod klatka - aktualizacja

L Podstawa

Opis jm

Nakiady Koszt

p.
| 23KNR-W 2-02
2011-04

17

2%

3*

4*

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 ' m2
mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-

Inie na stropach na podtozu z tynku

obmiar = 9,7m?2

= R=
robocizna r-g
0.273r-g/m2

L M=

gips budowlany szpachlowy R
0.00336t/m?2

materialy pomocnicze | %
1.5%

-GS =
Srodek transportowy m-g
0.0033m-g/m?2

2.6481

0.0328

1.5000

0.0320

jedn.

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

24KNR-W 2-02
1510-03

1*

2%

| 5

4*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2 |

wierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 73,46m2

s R

robocizna g |

0.176r-g/m?2

- M-
farba emulsyjna dm3
0.276dm3/m?2

materialy pomocnicze % |

1.5%

S
$rodek transportowy 'm-g

~0.0003m-g/m?2

12.9290

20.2750

1.5000

0.0220

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

25KNR-W 2-02
1115-02

| 1%
i 2*1
3*
4

5*

6*1

Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych naza- m |

prawie Klejowej
obmiar = 18,20m

L R

robocizna |r-g |

0.41r-g/m

LM ==
ksztattki cokotowe podiogowe m
1.02m/m

zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg
0.685kg/m

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka | kg
0.048kg/m ‘
'materialy pomocnicze | %
1.5%

O .
$rodek transportowy m-g
0.0011m-g/m

7.4620

18.5640

12.4870

0.8736

1.5000

0.0200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26 KNR-W 4-01
0353-04

1*

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
pow.do 2 m2
obmiar = 2szt.

s R
robocizna g
1.16r-g/szt.

2.3200

Razem koszty bezposrednie: |
Ceny jednostkowe |

0.000

0.000

0.000

0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w fuznej piwnice - pom. przeds. i pom. pod kiatkg - aktualizacja

'L Podstawa Opis ~ jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

p.
27KNR-W 4-01  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- m3
0331-05 ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworéw drzwiowych i okiennych - powigksze- |
nie otworéw drzwiowych - 2,10x2x0,4 x0,4=
0,67 m3
obmiar = 0,67m3

~R-
4 robocizna r-g 6.5258
9.74r-g/m3 |

Razem koszty bezposrednie: .
- Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m?3 1
0109-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 1,18m3

o -
12 robocizna 'r-g 1.0148
‘ 0.86r-g/m3

LS ‘
2" samochéd samowyitadowczy do 5 t m-g 0.5800
0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie: | ‘
Ceny jednostkowe | . __0.000 0.000 0.000 0.000
29KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
0108-12 dami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
Krotnos¢ = 4
obmiar = 1,18m3

~-S-— ‘
1% samochoéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.0944
.. 0b.02*4=0.08m-g/m3 -

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w {uznej PODRREM@PYMANIEeds. | pom. pod kiatkg - aktualizacja

o CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23%
od () RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w ZES THMAENIE REBEEEEYi pom. pod klatka - aktualizacja

Lp. Nazwa Jm llos$é | Cena jedn. Wartos$é

1.robocizna B r-g 170.3588 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w {ZESTAIMMEDEE MATE Bi2ddSVW pom. pod klatka - aktualizacja

Lp. Nazwa | Jm liosé 1l inw. 1l wyk. Cena  Warto$¢ Grupa
jedn.
1.zaprawa spoinujgca kg  32.9800 32.9800 0.00
2.siatka tkana Rabitza m2  9.8940 9.8940 0.00
3. $rodki imprregnacyjne i grzybobdjcze-impregnaty | 3.5164 3.5164 0.00
solowe |
4.farba emulsyjna dm3 20.2750 20.2750 0.00
5.zaprawa kiejowa-sucha mieszanka kg 12.4670 12.4670 0.00
6.zaprawa kiejowa-sucha mieszanka kg  42.2876 42.2876  0.00
7.folia polietylenowa szeroka(6 lub 12 m) grub. 0.2 m2  11.6400 11.6400 0.00
mm
8. piyty styropianowe grub. 5 cm m2  10.1850 10.1850  0.00 |
9. piyty styropianowe 50 mm m3  1.3279 1.3279 0.00
10.gips budowlany szpachlowy t 10.0326 0.0326 0.00
. 11.zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 70.0088 70.0088 0.00
12.preparat gruntujgcy dm3 5.3128 5.3128 0.00
13.zaprawa kiejowa - sucha mieszanka kg  340.3256 340.3256  0.00 |
| 14.zaprawa klejowa kg  181.3929 81.3929  0.00
. 15.4gczniki do mocowania piyt styropianowych szt 100.9400 1100.9400 0.00
. 16.beton zwykly z kruszywa naturalinego m3  0.5047 0.5047 0.00
| 17.zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 3.6729 3.6729 0.00 -
18.zaprawa cementowa M12 m3  0.4675 0.4675 0.00
19. plytki i ksztaitki ceramiczne-terakotowe m2  9.9910 9.9910 0.00
20. ksztattki cokotowe podiogowe m 18.5640 18.5640  0.00
| 21.ptytki $cienne m2  15.6345 15.6345  0.00
| 22.siatka z widkna szklanego m2_ 55.0816 55.0816  0.00
| 23.materiaty pomocnicze zt | 0.00
RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w {uzE&STVARENIPBRREESAS. | pom. pod klatka - aktualizacja

Lp. Nazwa L Jdm liosé Cena jedn. Wartosé
1.$rodek transportowy m-g 1.0607 0.00
2.srodek transportowy m-g 0.7545 060
~ 3.samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.6844 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt



