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B. Czes$¢ graficzna — spis rysunkow
e Plan orientacyjny rys.nrl skala 1:10 000

e Plan sytuacyjno - wysokosciowy rys. nr 2 skala 1:500

e Przekrdj normalny rys.nr 3 skala 1:50



OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu opracowania technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, ze opracowanie techniczne zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art. 20, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektowana

przebudowa drogi jest konstrukcjg prostg i nie wymaga sprawdzajgcego.

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowe;j



Licencja

1z1

WABRZEZNO, dnia 26-09-2023 r.

Licencja nr OD.6642.695.2023 0417 _CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Starosta Wabrzeski
2. Licencjobiorca: PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" NIP: 744-150-70-22

Dziarny 49
14-200 ltawa
3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
Nazwa materiatu Id;g?g:ﬁbor
panstwowego . Data
Lp. zasobu panzs;\évgg/\lljego wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie Iicencjal)
geodezyjnego i - . kopii
kartograficznego kgeodezyjnego : P
artograficznego
1 | Mapa zasadnicza w 2023-09-26 | Obszar zamo6wienia ograniczony punktami: POLIGON2: 5906711.36,6562083.45;
postaci wektorowej 5906714.2,6562090.64; 5906718.78,6562096.87; 5906724.8,6562101.72;
(skala 1:500) 5906731.86,6562104.86; 5906740.46,6562106.12; 5906748.13,6562105.12;
5906755.28,6562102.2; 5906761.45,6562097.55; 5906766.23,6562091.47;
5906769.3,6562084.38; 5906770.46,6562076.46; 5906772.99,6561853.41;
5906772.08,6561845.73; 5906769.24,6561838.54; 5906764.66,6561832.32;
5906758.64,6561827.47; 5906751.58,6561824.32; 5906743.95,6561823.09;
5906736.25,6561823.84; 5906729.01,6561826.53; 5906722.69,6561830.98;
5906717.72,6561836.9; 5906714.43,6561843.9; 5906712.99,6561852.73;
5906710.45,6562075.78; 5906711.36,6562083.45
2 | Mapa zasadnicza w 2023-09-26 | Obszar zamo6wienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5908133.34,6559006.75;
postaci wektorowej 5908135.61,6559014.14; 5908139.69,6559020.7; 5908145.32,6559026;
(skala 1:500) 5908152.11,6559029.69; 5908159.62,6559031.52; 5908167.35,6559031.37;
5908174.79,6559029.25; 5908181.43,6559025.3; 5908186.85,6559019.78;
5908190.67,6559013.07; 5908192.79,6559004.37; 5908193.6,6558995.28;
5908267.43,6558997.12; 5908275.12,6558996.32; 5908282.35,6558993.57;
5908288.63,6558989.08; 5908293.56,6558983.12; 5908296.81,6558976.1;
5908298.15,6558968.49; 5908297.5,6558960.79; 5908294.91,6558953.51,
5908290.54,6558947.13; 5908284.69,6558942.08; 5908277.74,6558938.69;
5908268.93,6558937.14; 5908166.98,6558934.6; 5908159.29,6558935.4;
5908152.06,6558938.15; 5908145.78,6558942.64; 5908140.85,6558948.6;
5908137.6,6558955.62; 5908136.35,6558961.92; 5908133.03,6558999.03;
5908133.34,6559006.75

https.//wabrzezno.geoportal 2.pl/map/mat/dokument. phy

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby*’)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

D Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowigcej
zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencji:
e5d13712-6¢21-47d7-8c51-fba6c6df0aof
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://wabrze zno.geoportal2.pl/map/osrodek/weryf  ikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2023-09-26 14:37:19
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa € identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisn g€ przycisk Weryfikuj

2023-09-26, 14:3€
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JT5-2SJ-TTM *

Pan Bogdan Motylifski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B / 1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oswietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

*  budowa/przebudowa jezdni
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku
- wykonanie podbudowy z kruszywa fam. stab. mechanicznie
- utozenie warstwy scieralnej z kostki betonowej

- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga na dz. nr 169/16 — komunikacja dojazdowa do posesji

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI



Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajgcego ruchu drogowego moggcego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celdéw projektowych);

* wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

® zasypanie w wykopie na skutek obsuniecia $cian

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatdw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie roboét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. Przy pracach w wykopach :

® przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

®* wygrodzi¢ teren, oznakowa¢ miejsca niebezpieczne, ustawié porecze ochronne, witasciwie oswietli¢

obszar wykopu oraz teren wokét niego,
* zapewnié bezpieczny kat pochylenia skarp,
® dobraé wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,
* sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

* wykonac spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajgcym do krawedzi skarpy.



b. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny , urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosno$¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

®* ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robdt o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad

bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowe;j

technik budownictwa
+UKASZ ZIELINSKI

asystent projektanta branzy drogowe;j

do



OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania technicznego branzy drogowej dla zakresu robot

zwigzanych z przebudowag drogi we Wroniu s3:

» Zlecenie Zamawiajgcego — Gmina Rynsk, 87-200 Wabrzezino, ul. Mickiewicza 21

> Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

» Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawca

» Wizja lokalna miejsca przebudowy drogi oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem wykonania

robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi we Wroniu.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi we Wroniu.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa drogi jest w wojewddztwie kujawsko - pomorskim na terenie
powiatu wabrzeskiego w gminie Rynsk. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w pdtnocnej
czesci gminy. Droga ma dostep do drogi powiatowej Nr 1420C za posrednictwem drogi gminnej

wewnetrznej potozonej na dz. nr 178 i bezposrednio z przedmiotowej drogi.

Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie utwardzong
z bloczkdw betonowych typu trylinka szerokosci ok. 4,0m. Droga na przedmiotowym odcinku
jest dwukierunkowa. Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi nie ma chodnikéw.

Odptyw wodd opadowych odbywa sie powierzchniowo. Przy drodze znajdujg sie zabudowa



mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.

4.2. Warunki gruntowe

Nie dotyczy.
4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
» sie¢ wodociggowa

siec¢ teletechniczna

sie¢ gazowa

sie¢ cieptownicza

vV V V V

sie¢ energetyczna — napowietrzna

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie. Z uwagi na
zakres robot ziemnych, obejmujacy wykopy do gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu terenu
istniejgcego, nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ prébne przekopy reczne w celu

potwierdzenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

4.4. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji pn. przebudowa drogi we Wroniu wystepuje

zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.

4.5. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska pozostaje bez zmian.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Parametry techniczne
> klasa techniczna drogi — wewnetrzna
> kategoria ruchu KR 1
» predko$¢ projektowa V,=30km/h
» Na projektowang przebudowe duzy wptyw ma zta istniejgca nawierzchnia jezdni
Parametry geometryczne drogi sq nastepujqce:
> szeroko$é jezdni — 2x2,0m
» promienie tukdéw poziomych — R= 3, 4m
» nawierzchnia z kostki betonowej
>

spadki poprzeczne — jednostronne -2%



5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe przebudowy drogi zaprojektowano zapewniajgc wiasciwe
odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne o wartosci do 2%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy drogi

» jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8cm (w-wa $cieralna)

5.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Jezdnia
> warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
> podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grub. 3cm
» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 25cm
>

warstwa odsgczajaca z piasku 0/2 mm o grub. 20cm

5.5. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca

zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.
5.6. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39, ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych przedmiotowe zadanie
jest zwolnione z budowy kanatu technologicznego poniewaz przebudowa drogi nie przekracza
dtugosci 1000m, a kanat projektowany technologiczny nie miatby kontynuacji po  zadnej stron.
W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub  przebudowa  drogi

umozliwiajgca kontynuacje kanatu technologicznego.

6. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni wykonac¢ z materiatéw posiadajgcych atesty, orzeczenia techniczne
i Swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci, znajdujgcych sie w pasie robdt,
o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektow Iub urzadzen zabytkowych Ilub
starodawnych ddébr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuib
panstwowych.

Dokumentacja projektowa sporzadzona z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich

uzytkownikow.



7. PROJEKT ORGANIZACII RUCHU

Nie dotyczy.

8. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Klasa drogi - wewnetrzna
e Kategoria ruchu - KR1

e Dtugosc jezdni - 127,0mb

e Szerokosc jezdni - 2x2,0m

e Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

OPRACOWANIE:

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI

technik budownictwa Uprawnienia budowlane do projektowania
+UKASZ ZIELINSKI i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
.............................................................. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
asystent projektanta branzy drogowe;j WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowej
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Rys. 1. Plan sytuacyjny
Skala 1:10 000
—— droga - dz. nr 169/16, msc. Wronie
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PRZEKROJ NORMALNY - jezdnia

KR 1
skala 1:50
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jezdnia - lewa strona
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jezdnia - prawa strona
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8cm
3cm
25 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
warstwa odsgczajgca z piasku 0/2 mm

20 cm

kraweznik zwykty 15x30 cm (+0)
podyspka cem.-piask. 1:4
fawa betonowa z oporem C12/15

5cm
15cm

kraweznik najazdowy 15x22 cm (+3)
podyspka cem.-piask. 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15

5cm
15cm
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi we Wroniu

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres inwestora:

. . Gmina Ryrisk
Gmina Ryrisk 87-200 Wabrzezno
obreb Cymbark I. Mickiewicza 21
dz. nr 169/16 ul. Mickiewicza
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY - jezdnia 1:50 3.
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motylinski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 09.2023r.
tech. bud. tukasz Zielirnski drogowa - 09.2023r.
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