OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie i umowa z inwestorem

Projekt koncepcyjny zaopiniowany pozytywnie i przyjety przez Inwestora
Uzgodnienia rzeczowo — materialowe dokonane z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Projekty budowlane branzowe
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2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi dla pieszych i roweréw przy
drodze gminnej nr 114136G (ul. Witosa) w miejscowosci Kobylnica.

Ramowy zakres robét:

roboty przygotowawcze;

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne;

podbudowy;

roboty drogowe nawierzchniowe;
roboty wykoniczeniowe;
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej nr 114136G,

ktdra Iaczy droge krajows nr 21 relacji Miastko - Ustka (ul. Gléwna) z drogg gminng nr
114209G (ul. Szczecinskg) w Kobylnicy. Pas drogowy jest juz zagospodarowany pod
wzgledem drogowym 1 uzytkowany jak ciag komunikacyjny dla ruchu pojazdéw
samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Wydzielona jest jezdnia o nawierzchni
asfaltowej o szerokodci 5,5 m, pobocza, zjazdy, skrzyzowania, przejazd kolejowy, przystanki
autobusowe, rowy przydrozne, drogi pieszo-rowerowe, drogi piesze i o$wietlenie. Wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do przydroznych rowow.
W ramach zadania zaplanowano: Remont drogi dla pieszych i roweréw o dhugosci 552,40 m i
szerokosei 2,5 m biegnacej wzdtuz drogi gminnej nr 114136G od skrzyzowania z ul. St.
Mikotajezyka do korica pola uprawnego zlokalizowanego na dzialce nr 63/4 (prawa strona
drogi patrzac w kierunku ul. Szczecifiskiej), ktorg od jezdni oddziela pas zieleni.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Pas drogowy jest zagospodarowany pod wzgledem drogowym i uzytkowany jak ciag
komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych.
Wydzielona jest jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,5 m, pobocza, zjazdy,
skrzyzowania, przejazd kolejowy, przystanki autobusowe, rowy przydrozne, drogi pieszo-
rowerowe, drogi piesze i o$wietlenie. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do
przydroznych rowéw. Projektowany do remontu chodnik jest w zlym stanie technicznym,
liczne zapadnigcia i wysadziny powodujg bardzo duzy dyskomfort dla pieszych i
rowerzystow. Wysadziny spowodowane sg gléwnie przez korzenie drzew zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie chodnika.

Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji znajdujg si¢ nastepujgce sieci:
> telekomunikacja,
> energetyczna,



» wodociag,
> kanalizacja sanitarna- po drugiej stronie jezdni,
» gazocigg- po drugiej stronie jezdni,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
4.1 Zalozenia projektowe:

- klasa drogi- zbiorcza -7

- nawierzchnia drogi : bitumiczna,

- nawierzchnia chodnika- kostka betonowa,,

- kategoria ruchu KR 3-4

- szerokos¢ chodnika — 2,5 m (1,5 + 1,0)

- spadki poprzeczne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,

- odwodnienie powierzchniowe — do istniejacego rowu przydroznego,
- podloze gruntowe — G2

- glebokos¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

W ramach remontu przewidziano rozbiérke istniejacych nawierzchni z kostki betonowe;j,
podbudowy oraz obrzezy. Kostke z rozbiérki nalezy oczysci¢ i zlozyé nas palete celem
dalszego wykorzystania. Obrzeza jesli uda sie odzyskaé z rozbiérki réwniez wykorzysta¢ do
ponownego wbudowania.

Konstrukcje nawierzchni nalezy uktadaé na odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu uformowanym w trakcie wykonywania koryta.

Podbudowa z kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby
po jej zaggszczeniu uzyskad grubo$é projektowana. Nieréwnosci lub zaglebienia powstate

W czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco poprzez spulchnienie i dodanie
warstwy kruszywa az do otrzymania réwnej powierzchni. Dogeszcza¢é nalezy plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W projekcie zaktada si¢ wykonanie taw z oporem betonu C 12/15 (szczegolty wielkosciowe
W przekroju konstrukcyjnym ). Nalezy dopilnowaé szalowania taw betonowych.

Kostk¢ uktada¢ na rozicielonej pod szablon i zageszezonej plyta wibracyjng podsypee
cementowo- piaskowej utrzymujgc pomiedzy kostkami fugi — ok. 3 mm. Kostki ubié dla
usunigcia nieréwnosci wynikajacych z réznej grubosci kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem,
pozostawiajac maty nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

4.2 Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego:

8 cm kostka betonowa (kolor szara i czerwona)- odzyskowa

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

15 em podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa,

4.3 Zjazdy.

Zjazdy istniejace- bez zmiany nawierzchni..

4.4 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy



4.5  Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny zgodny z istniejgcym ukladem drég Gminy Kobylnica.

4.6 Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie chodnika odbywa¢ si¢ bedzie tak jak dotychczas- powierzchniowo do
istniejacego rowu przydroznego.

S. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo budowlane).
Stwierdza sig, ze projektowany remont chodnika nie narusza intereséw 0s6b trzecich i nie
wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

II. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obicktu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumie¢ ,(....) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obicktem ograniczenia w zabudowie tego
terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji
(nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosé, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu $wiatla dziennego a takze
powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzef z nimi zwigzanych np.
lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej oczyszczalni $ciekow itp.

- prace budowlane bedg si¢ zamykaé w granicach dziatek nr 638, 154/9, 155/1, 646/1, 159/ L,
160/1, 164/1, 639/1, 65/3, 65/1, 64/1,

- ze wzgledu na swdj charakter projektowany obiekt nie beda Zrédtem zanieczyszczen
powietrza wody i gleby, nie beds tez emitowaé halasu, wibracji, zaki6cen elektrycznych ani
promieniowania,

- brak drzew do wycinki,

- planowana inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na obszarze objetym
planem oraz na terenach przyleglych,

Brak jest skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania dzialek sgsiednich,
wynikajacych z nizej wymienionych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ~ Prawo ochrony srodowiska

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne



. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych
. Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne

W tym rozumieniu planowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ograniczenn w
zagospodarowaniu sasiadujacego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe.

W swietle powyzszego stwierdza sig, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektow
wraz z niezbgdng infrastrukturg zawiera si¢ w granicach dziatek nr 638, 154/9, 155/1, 646/ 1,
159/1, 160/1, 164/1, 639/1, 65/3, 65/1, 64/1, stanowiacych teren inwestycji.

6. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ WPLYWIE
EKSPLOATACJI GORNICZEJ,

. Teren inwestycji, na ktérym lokalizuje si¢ projektowane obiekty nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. ROZWIAZANIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE:
Projektowane rzgdne wysokosciowe sg maksymalnie dopasowane do istniejacej
nawierzchni aby zapewnié¢ odpowiednie spadki dla prawidtowego odwodnienia.

8. ROBOTY ZIEMNE.

Prace ziemne nalezy prowadzié tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidlowe odwodnienie w ciagu calego okresu trwania robot.

Nasypy budowaé warstwowo zwracajac szczegllng uwage na ich odpowiednie
zageszczenie. Wskaznik zageszezenia nasypow Is = 0,97 — 1,00
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

9. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty drogowe objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i obioru robét, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi
oraz Polskimi Normanami i Branzowymi Normami. Wszystkie materialy uzyte do
wbudowania powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobata Techniczng IBDiM.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
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