SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNI CZNA
ST KAN 02 - Roboty montazowe

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu poprzez Zamawiajacego

BUDOWA PRZYLACZA I ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
BUDYNKU PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ PRZY UL. TRAUGUTTA 57 W RADOMIU
(dziatki nr 67/3 i 2/4, obreb 0090 - Mariackie, arkusz84)
CPV 45 23 21 30-2
(Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej)

1.2, Przedmiot ST i zakres robét objetych ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét obejmuje wymagania
dotyczace realizacji robét budowlanych montazowych w zakresie
BUDOWY PRZYLACZA 1 ZEWNE‘!‘RZNEJ INSTALACII KANALIZACJII DESZCZOWE]
BUDYNKU PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]

Zakres robot obejmuje:

CZESC INSTALACYINA:

Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Przytacze deszczowe- rura PVC200 200 13,50 m
Przytacza rur spustowych D-Rd1 i 160 20,50 m
D-Rd2 - rura PVC160
Przylgcza rur spustowych Tr2-Rd3 i 160 12,50 m
Di-Rd4 - rura PVC160
Studnia Zelbetowa 1200 1200 1 szt.

® przeprowadzenie préb i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

® oznakowanie trasy przylacza i instalacji zewnetrznej oraz miejsca zamontowania

uzbrojenia

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Warunki ogélne podano w ST KAN 00 czesci ogdlnej pkt 1.3

Roboty towarzyszace:

e obstuga geodezyjna zadania (tyczenie, pomiary niwelacyjne podczas
wykonywania  robdt okreslonych projektem rzednych posadowienia,
inwentaryzacja); Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ forme inwentaryzacji
powykonawczej zadania zgodnie z wymogami Zamawiajacego; Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w  dokumentacji  projektowej  zamoéwienia.  Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt;

e oznakowanie rurociggu tablicami informacyjnymi;

Roboty tymczasowe
e zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy;
» naprawa (ewentualna) ogrodzen, wjazdéw, instalacji drenarskich - w przypadku
ich uszkodzenia.
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Informacja o terenie
Informacje o terenie podano w ST KAN 00 - czes¢ ogdlna pkt 1.4.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST KAN 00 — czes$é ogdlna pkt 1.6.

2. MATERIALY DLA PRZYLACZA I ZEWNETRZNE]) INSTALACII

KANALIZACII DESZCZOWE]
Warunki ogélne podano w ST KAN 00 czes$¢ ogdlna pkt 2

2.1. Rury przewodowe
System kanalizacji deszczowej zostanie wykonany z rur z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne uktadane bedg w wykopach i na podtozach opisanych w ust. 5.3.

Przytacze Tr1-D projektuje sie z litych rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelka,
klasy sztywnosci SN8 o srednicy DN/OD200, taczonych na wcisk. Zalozono, ze bedzie ono
wlaczone w betonowy kanat uliczny od goéry, poprzez przylacze siodlowe typu FABEKUN
DN200 ze zintegrowanym przegubem kulowym. Kolano nad przytaczem montowac z dwéch
kolan 45°. W przypadku wyzszego niz zatozono posadowienia kanatu kd400 moze zaistniec¢
koniecznos¢ wigczenia do niego pod katem 45°. Otwér pod przylacze siodlowe wykonaé
wyrzynarka do betonu o odpowiedniej Srednicy.

Ujete oddzielnym projektem, prowadzone po Scianach zewnetrznych cztery rury spustowe
DN120 proponuje sie wlaczyé w syfony Geigera z uszczelkg DN150 - osadniki zeliwne
kielichowe montowane w plaszczyznie asfaltowych nawierzchni wokét budynku. Ponizej
zeliwnego syfonu zamontowaé ztaczke PVC/zeliwo DN160/150 i kréciec PVC DN/OD160.
Przejscie pionowego odcinka w poziom zmontowa¢ z dwdch kolan PVC DN/OD160-45°. Jest
to rozwigzanie preferowane.

Alternatywag dla zeliwnych syfonow Geigera moga by¢ osadniki rynnowe z PP montowane w
ptaszczyznie otoczenia budynku Ilub montowane nad terenem czyszczaki rynnowe
przyjetego systemu rynnowego. W obu tych przypadkach zlaczka PVC/zeliwo nie bedzie
potrzebna.

Przylacza rur spustowych z dachu wykona¢ z litych rur PVC DN/OD160 klasy sztywnosci
SN8.

Krétkie przytgcze rury spustowej Rdl (L=3,0m) i diuzsze przylgcze rury Rd2 (L=17,5m)
wigczone bedg w kinete projektowanej studni D. Na tym drugim przylgczu projektuje sie
zatamanie trasy pod katem 45°.

Przylacze rury spustowej Rd3 prowadzone réwnolegle do istniejacego przylgcza sanitarnego
ks wigczone bedzie od gory w istniejacy kanat deszczowy kd200 poprzez przyfacze siodtowe
typu CONNEX. Otwér pod przytacze siodtowe wykonaé wierttem koronowym o Srednicy
162mm.

Przylgcze rury spustowej Rd4 nalezy wigczy¢ bezposrednio w istniejaca studnie Di. Przejscie
przez Sciane studni wykonaé¢ w przejsciu szczelnym. Do studni tej prawdopodobnie
wlaczone jest przylacze od likwidowanych co najmniej dwéch wpustéow dachowych.
Sprawdzié. W przypadku potwierdzenia trwale zablokowac to wigczenie

Utozone odcinki rur kanalizacyjnych - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich spadku
- wymagajq ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej minimum 10cm ponad
wierzch rury. W koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch
rury.

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
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2.3. Studnie rewizyjne

Studnia Rewizyjna - zaprojektowano jedng studnig rewizyjng z kregéw betonowych
D1200mm taczonych na uszczelki gumowe, z prefabrykowanym dnem i kinetg, z
przejsciami szczelnymi, ze stozkiem (konusem) i wkazem zeliwnym klasy D400 z logo
Wodociagéw Miejskich i napisem ,Kanalizacja deszczowa”. Przejécia rur przez $ciany
studni wykona¢ w tulejach ochronnych - przejéciach szczelnych. Studnie montowaé w
wykopie obiektowym o wymiarach 2,4x2,4m.

Nie przewiduje sie izolacji zewnetrznych powierzchni studni poprzez malowanie

bitizolem R+2P. Regulacje wysokosciowg wtazu wykonaé poprzez betonowe pierécienie
regulacyjne

2.4, Skfadowanie materiatow
Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w
spos6b gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetniajgcym warunki bhp.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscy przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powoduja_cymi korozje w sposéb odpowiadajacy
rodzajowi i stopniowi agresywnosci $rodowiska, przy czym izolacja powierzchniowa
powmna stanowic szczelna, jednolita warstwe, przylegajaca do zewnetrznej powierzchni
Scian.

Studnie zaizolowaé bitizolem R + 2P.

SPRZET
Warunki ogélne podano w ST KAN 00 cze$é ogdlna pkt 3.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

o samochodd dostawczy do 0,9t;
samochdd skrzyniowy do 5t;
samochéd beczkowédz 4t;
zurawie samochodowe od 5 do 6t;
wciggarka reczna od 3 do 5t;
zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20KVA;
e pojemnik do betonu do 0,74 m?;
Sprzgt montazowy i Srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

SRODKI TRANSPORTU
Warunki ogdlne podano w ST WOD-KAN 00 cze$é ogélna pkt 4.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o max, rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd
konce nie mogq by¢ dtuzsze niz 1 m;

» jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m;

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkdéw transportu ja $ruby, taricuchy itp. Luzno uktadane rury
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powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu;

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia;
platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie;

wg zalecen producenta transport rur i ksztattek powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia od -5°C do +30°.

.Transport studni rewizyjnych

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych:

e studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania;

e podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia
sie, przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportu powinny by¢ one pouktadane na elastycznych podkiadach.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zaprawy
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktére nie spowodujq:
e segregacji sktadnikow;
¢ zmiany sktadu mieszanki;
e zanieczyszczenia mieszanki;
e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych;
e zapewnienie wilasciwego <czasu transportu umozliwiajacego prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogolne podano w ST KAN 00 czesc ogélna pkt 5.

Warunki wykonania podioza pod rurociggi podano w ST KAN 01, pkt 5.3.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich robét wymienionych
w punkcie 1.2 niniejszej ST oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z wydanymi
obowigzujacymi normami, przepisami, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz sztuka
budowlana.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

5.1. Wiaczenie do sieci istniejacej

Przylacze Tr1-D projektuje sie z litych rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelka,
klasy sztywnosci SN8 o srednicy DN/OD200, taczonych na wcisk. Zatozono, ze bedzie ono
wlgczone w betonowy kanat uliczny od géry, poprzez przylacze siodtowe typu FABEKUN
DN200 ze zintegrowanym przegubem kulowym. Kolano nad przytaczem montowac¢ z dwéch
kolan 45°. W przypadku wyzszego niz zatozono posadowienia kanatu kd400 moze zaistnie¢
koniecznosé wigczenia do niego pod katem 45°. Otwér pod przytacze siodtowe wykonaé
wyrzynarka do betonu o odpowiedniej Srednicy.

5.2. Ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej

Ukfadanie rurociggow PVC:

e w procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie czynniki, ktére
wpltywajg na uktadnie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymatosci i okres
uzytkowania rurociagu;

e wsrod czynnikow dominujgcych musi by¢ wziety pod uwage czas przeprowadzenia prac.
Uktadanie rurociggdw staje sie szczegdlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy
niepomysinej pogodzie, jezeli no$nos¢ gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli
jest konieczne aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami;
rury musza by¢ uktadane tak, aby ich podparcie bylo jednolite;
rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii i
spadkéw okreslonych w projekcie.
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» podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegélna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania i zageszczania wykopu;

e przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokonaé ich ogledzin, powierzchnie ich
powinny byC gladkie, czyste, bez przypalei, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzen.

mgr inz. Roman Mrozowicz
uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
upr. bud. UAN-II-K- 8386/RA/73/85
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