SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST KAN 01 - Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu poprzez Zamawiajacego

BUDOWA PRZYLACZA I ZEWNETRZNEJ INSTALACJII KANALIZACJII DESZCZOWE)
BUDYNKU PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ PRZY UL. Traugutta 57 W RADOMIU
(dziatki nr 67/3 i 2/4, obreb 0090 - Mariackie, arkusz84)

CPV 45 23 21 30-2
(Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzoweyj)

1.2. Przedmiot ST i zakres robét objetych ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét obejmuje wymagania
dotyczace realizacji robét budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
robét ziemnych tj:

» wykonanie prac przygotowawczych;

wykonanie wykopu w gruncie kat, I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu;
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci;
zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu;
odtworzenie terenu i nawierzchni po robotach montazowych;
plantowanie terenu;
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Warunki ogélne podano w ST KAN-00 czesci ogdlnej pkt 1.3

Roboty towarzyszace:

Obstuga geodezyjna zadania (tyczenie, pomiary niwelacyjne podczas
wykonywania zakresu robét okre$lonych projektem , rzednych posadowienia,
inwentaryzacja);

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej zamodwienia.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru.

Roboty tymczasowe

e zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych we wlasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy;
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych;
zabezpieczenie wykopu barierkami, a na noc oéwietlenie $wiattami
ostrzegawczymi;

» odtworzenie wszystkich obiektow, ktére ewentualnie musza ulec rozebraniu w
trakcie realizacji zadania.

Informacja o terenie
Informacje o terenie podano w ST KAN 00 - cze$¢ ogélna pkt 1.4.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST KAN 00 - cze$¢ ogélna pkt 1.6.
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2. MATERIALY
Warunki ogdlne podano w ST KAN 00 czesc ogodlna pkt 2

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw i urzadzen
oraz rozwigzan projektowych.

Do wykonania umocnienia wykopow przewiduje sie szalunki prefabrykowane lub
wypraski stalowe, rozpory w stanie technicznym dobrym, zapewniajacym bezpieczenstwo
ludzi i stateczno$¢ wykopow. Rodzaj i typ — okresla dokumentacja projektowa. Konstrukgcja
scianek powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
$ciany wykopu przed obsuwaniem sie. Dopuszcza sie inny rodzaj umocnienia wykopow,
spetniajacy warunki bezpieczenstwa pracy na budowie.

Do wykonania podloza i obsypki w strefie ochronnej rurociagu nalezy
stosowac piasek o uziarnieniu 0,8-2,0 mm.

Do zasypywania wykopow - piach przywieziony z zewnatrz z jego zageszczeniem
do wspotczynnika Is = 1,0 do gtebokosci 0,60 m ponizej koryta jezdni i do Is = 0,97
ponizej jej gtebokosci.

Uwaga:
W dokumentacji projektowej przewidziano catkowita wymiane gruntu na piasek.

3. SPRZET

Warunki ogolne podano w ST KAN 00 czes¢ ogodina pkt 3.

Wykonawca robot powinien zapewnié na czas wykonywania robot w zakresie transportu:
topaty, ubijaki reczne i spalinowe, samochod samowytadowczy od 25 do 30 t, koparke
jednonaczyniowg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6 m3, spycharke kotowa Iub
gasienicowg do 100 KM, zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton w ilosci
zapewniajacej bezkolizyjny harmonogram robét.

4. SRODKI TRANSPORTU
Warunki ogdlne podano w ST KAN 00 czes¢ ogdlna pkt 4.
Piasek uzyty na podsypke i obsypke moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni S$rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostawy
materiatldw w miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne podano w ST WOD-KAN 00 czes¢ ogdlna pkt 5.

W zakres obowigzku Wykonawcy prac objetych projektem technicznym wchodzi
wykonanie wszelkich robét wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST oraz prac zwigzanych
z ich realizacjg zgodnie z wydanymi obowigzujacymi normami, przepisami, wymaganiami
dokumentacji projektowej, oraz sztukag budowlang.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegélnosci:
5.1. Roboty przygotowawcze

Ewentualne prace rozbidrkowe

Prace rozbidorkowe obejmujg usuniecie z pasa wykopu istniejacej nawierzchni,
ogrodzen i innych, w stosunku do ktdérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub nakazane przez inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
i odwiezione w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie.

W przypadku skifadowania tych materiatbw poza placem budowy Wykonawca
powinien uzyskac¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu.

Doty i wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie wody opadowej.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie itp.) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Odtworzenie istniejacych nawierzchni

Po zakorczeniu robét istniejace nawierzchnie gruntowe nalezy odtworzy¢ na catej
szerokosci robdt do stanu istniejacego zgodnie z warunkami MZDiK
DZP.1vV.4002.323.2023.ESz z dnia 23.05.2023r.

5.2. Roboty ziemne
52.1. Wykopy

Wykop otwarty o scianach pionowych obudowany nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy nalezy wykona¢ na w 90% mechanicznie, natomiast pozostate 10% tj
wyréwnanie dna wykopu, oraz odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé
recznie.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu i stosowanego sprzetu
mechanicznego.

0s przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Szerokos$¢ wykopu:

e minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokoéci powinna wynosi¢
0,8m dla gtebokosci wykopu 1,00<G<1,75m lub 0,9m dla gtebokosci wykopu
1,75<G<4,00m;

» jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure, a $ciane wykopu lub jego
szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzer roboczg o minimalnych wymiarach 0,25m
dla DN<350;

e jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewéd a $éciane wykopu i w
sytuacjach szczegdlnych, ktérych nie da sie uniknaé, minimalna szerokogé
wykopu moze by¢ zmniejszona.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢é zabezpieczona przez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych. Typowe umochienia
scian wykopéw moga by¢ stosowane do gtebokosci 4 m w warunkach, gdy w
bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen s$rodkami transportu,
sktadowanym materiatem, czy urobkiem gruntu.

Wykopy o Scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopéw o écianach
pionowych o giebokosci nie wigkszej niz 1 m w gruntach zwartych.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na zwatke.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20
cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci wzajemnej
nie przekraczajgcej 20m .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej.

5.2.2. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocag fopat i oskardéw Iub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zitozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawcéw i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru urobku.

5.2.3. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdlowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji
sanitarnej, zapewniajacy bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3. Podftoza i zasypka strefy ochronnej rurociagu

5.3.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢é zgodne z projektem
technicznym. W zaleznosci od rodzaju gruntu, moga by¢ stosowane nastepujace
rodzaje przygotowania podtoza naturalnego:

e bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

e 2z podsypka wynoszaca 10 cm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i
15 do 20 cm w gruncie skalistym i twardym;

e w sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w
gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno
by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, tawa betonowa lub
specjalna konstrukcja.

W projekcie przyjeto 10 cm grubosci warstwy podloza - podsypka z piasku

5.3.2. Obsypka rurociagu i zasypka w strefie ochronnej

Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegac do
wierzchu rury.

Grubos¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy ochronnej nad wierzchem rury,
powinna wynosi¢ 30 cm. Dobdr wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie
osypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nhawierzchni.

Zasypke przewodu kanalizacyjnego przeprowadza sie w trzech etapach:

e wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
e po probie szczelnosci ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;
e zasypka reszty wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczeniem go i rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu;
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywal sie recznie.
Zageszczenie podtoza i zasypki powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowej.
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5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zageszczanie zasypki glownej moze odbywad sie mechanicznie. Ustalony stopieri
zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem i zageszcza
go wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu sredniego poza pasem jezdni, jak dla ruchu
cigzkiego w pasie jezdni.

Zasypka powinna odbywaé si¢ warstwami po okolo 30 c¢cm z zageszczeniem do
odpowiedniego, podanego w normie stopnia zageszczenia.

Inne przewody, kable itp. Wystepujace w wykopie, powinny byé odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, BADANIA

Kontrola jakosci robét zwigzanych z robotami ziemnymi powinna by¢ przeprowadzona w
trakcie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych i Kanalizacji Sanitarnej.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii;

okreslenie stanu terenu;

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;

ustalenie metod wykonywania wykopdw;

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrola w czasie trwania budowy,

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych z nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm;
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw;
zbadanie materiatéw i elementéw budowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytwdrce;
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda;
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie;
badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym giéwnie jego
nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji;

e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza z
piasku;
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego do ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi nie
powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm,
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réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz okreslony w projekcie.
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