SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST KAN 00 - Czes¢ ogébina

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu poprzez Zamawiajacego

BUDOWA PRZYLACZA I ZEWNETRZNE] INSTALACJII KANALIZACJI DESZCZOWE)
BUDYNKU PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ PRZY UL. TRAUGUTTA 57 W RADOMIU
(dziatki nr 67/3 i 2/4, obreb 0090 - Mariackie, arkusz84)
CPV 45 23 21 30-2
(Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowey)

1.2, Przedmiot i zakres robét
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odbioru wéd opadowych z przebudowanego
dachu budynku Paistwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Traugutta 57 w Radomiu.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowe przytacza deszczowego z rur PVC DN/OD200 diugoéci 13,5 metra - odcinek Tr1-D;

- podiaczenie rur spustowych Rd1l i Rd2 ze wschodniej potaci dachowej - odcinki D-Rd1
i D-Rd2 z rur PYC DN/OD160 o facznej dtugosci L=20,5 metra;

- podiaczenie rur spustowych Rd3 i Rd4 z zachodniej potaci dachowej - odcinki Tr2-Rd3 i Di-
Rd4 z rur PVC DN/OD160 o tacznej dtugosci L=12,5 metra.

Budowa kanalizacji deszczowej wymagal bedzie rozbiérki i pdzniejszego odtworzenia
asfaltowych nawierzchni jezdni ulicy Traugutta, przejscia dla pieszych i podjazdéw dla wozéw
strazackich po obu stronach budynku.

W zakres robét wechodza: (w nawiasie podano symbole szczegétowych specyfikacji)
- roboty ziemne (ST KAN 01)

CPV 45 23 21 30-2 (rurociqgi do odprowadzania wody burzowej);

- inne roboty towarzyszace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nie objete projektem
technicznym

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe:
Robotami tymczasowymi przy budowie przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej sg:
* zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych;
wykopy, umocnienia $cian wykopdw;
ewentualne odwodnienie wykopow na czas montazu rurociagéw;
wykonanie podioza, zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki;
podwieszanie instalacji obcych;
naprawa nawierzchni drég objetych terenem budowy przylacza i zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, ktore ulegly zniszczeniu oraz odtworzenie ich do stanu
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pierwotnego zgodnie z decyzja MZDIK Nr DZP.IV.4002.323.2023.ESz z dnia
23.05.2023r.

Prace towarzyszace:
Pracami towarzyszacymi przy budowie przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej s3:

e tymczasowa organizacja ruchu (przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowad
projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajacy prowadzenie robot w pasie
drég gminnych);

s zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia,
oznakowania i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, w terminie do
zakonczenia i odbioru koncowego robot; koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna;

e obstuga geodezyjna zadania (tyczenie, pomiary niwelacyjne podczas wykonywania
przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej okreslonych projektem
rzednych posadowienia, inwentaryzacja); Wykonawca ma obowiazek sporzadzié
forme i ilo$¢ inwentaryzacji powykonawczych zadania wskazang w
warunkach przetargowych przez Zamawiajacego;

o likwidacja placu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigcie terenu stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren objety niniejszym opracowaniem posiada funkcje: komunikacyjng i uzytecznosci
publicznej.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odbioru wéd opadowych z przebudowanego
dachu budynku Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Traugutta 57 w Radomiu.

Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sa objete ustaleniami zadnego
obowiazujgcego planu zagospodarowania przestrzennego, nie s wpisane do rejestru
zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek biurowy z garazami dla wozéw bojowych
wykonany jest w zelbetowej konstrukcji stupowo-stropowej. Sciany zewnegtrzne z pustakow
.Porotherm” ocieplono welng mineralng. Dach nad nieuzytkowym poddaszem dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blachodachéwka.

Wody opadowe z dachu splywajg do ocieplonych koryt zelbetowych wzdiuz $cian
zewnetrznych budynku skad wpustami dachowymi ,Geberit” i rurami spustowymi
prowadzonymi wewnatrz budynku odprowadzane sj do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej.

Opisany spos6b odprowadzania wod opadowych z dachu nie zdat egzaminu. Powtarzajace sig
zacieki spowodowaty, ze podjeto decyzje o przebudowie dachu. Zaprojektowano przedtuzenie
potaci dachowej tak aby zakryla Zelbetowe koryto Sciekowe. Trzy wpusty dachowe i rury
spustowe wewnatrz budynku zostang zlikwidowane. Wody opadowe z dachu splywaé beda
teraz do rynien i rur spustowych prowadzonych po wschodniej i zachodniej elewacji budynku.
Wody ze wschodniej potaci dachowej ujete rurami spustowymi Rd1 i Rd2 odprowadzane bedg
wspolnym przylaczem deszczowym Tr1-D do kanatu kd400 z rur betonowych w jezdni ulicy
Traugutta. Wody z zachodniej pofaci dachowej ujete rurami spustowymi Rd3 i Rd4
odprowadzane beda do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie strazy. Rura
spustowa Rd3 wigczona bedzie poprzez trdjnik siodlowy z przegubem kulowym do kanatu
kd200 z rur PVC a rura Rd4 do istniejgcej studni Di.

Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej nie
ulegnie zmianie. Ilos¢ woéd odprowadzanych obecnie przytaczem kd400 do kanatu kd500 w
ulicy Tochtermana zmniejszy sie o wody odprowadzane projektowanym przytgczem Tr1-D do
kanatu kd400 w ulicy Traugutta.

Budowa kanalizacji deszczowej wymagaé bedzie rozbiorki i pdézniejszego odtworzenia
asfaltowych nawierzchni jezdni ulicy Traugutta, przejscia dla pieszych i podjazdow dla wozéw
strazackich po obu stronach budynku.
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Dostep do wody i energii elektrycznej Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakdw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegal przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw do realizacji rob6t niebezpiecznych, wyposazy¢ w érodki ochrony indywidualnej,
wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

1.4.1. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego zadania nie wykonywano badan gruntowo-wodnych. Wykorzystano
wyniki badah wykonanych w 2003 roku dia potrzeb budowy budynkéw Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarzadzania
Kryzysowego.

Przedmiotowy teren zbudowany jest z trzech warstw geotechnicznych:

- nasypéw budowlanych - do gtebokosci 0,6 - 1,6m ppt.

- piaskéw i glin piaszczystych - do glebokosci 1,6 — 3,5m ppt.

- piaskéw drobnych i $rednich - od gtebokosci 3,5m ppt.

Poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 3,0 - 5,5m ppt. i moze ulegad
wahaniom w zaleznosci od pory roku.

1.4.2. Organizacja robét, przekazanie i ogrodzenie placu budowy
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennikiem budowy (jezeli jest wymagany), ST i dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zglosi pisemny zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

* przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy;

e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

» wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, skiadowania materiatdw i

elementéw budowlanych;

e utrzymanie w czystosci drég i ulic przy placu budowy.

1.4.3. Zabezpieczenie interes6w o0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektoréw Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

W przypadku uszkodzenia istniejacych obiektéw w terenie, Wykonawca na wilasny koszt
odtworzy je przywracajac do stanu pierwotnego.

1.4.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu Wykonawca bedzie:
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;
e bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich i innych, a wynikajacych ze
skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;
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¢ prace winny byé wykonywane jedynie w porze dziennej w godzinach od 7% do 2199,
a urzadzenia o wysokim poziomie mocy akustycznej nie powinny pracowad
jednoczesnie;

1.4.5. Warunki  bezpieczeristwa pracy i ochrona

przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa budowy, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakoriczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru koricowego.

1.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robé6t, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
dnia 19.03,2013 roku, Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeistwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 169, poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia pomieszczenia socjalne dla pracownikow
zatrudnionych na budowie.

1.5. Giéwne nazwy i kody CPV

4511 1200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 23 21 30 - 2 (rurociggi do odprowadzania wody burzowej),;

1.6. Okreslenia podstawowe

o sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane sa Scieki, bedace w
posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego;

o Scieki przemystowe - $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie
dziatalno$é gospodarcza, nie bedace sciekami bytowymi lub wodami opadowymi;

e urzadzenia kanalizacyjne - $cieki kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania sSciekow do woéd lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace i oczyszczajqce Scieki oraz przepompownie sciekdw;

« Rura ochronna - rura stalowa, PVC, PE lub dwudzielna przeznaczona do ochrony
przewodu przed_uszkodzeniami;
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e Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt podziemny zabudowany na kanale i
przeznaczonydo kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatu;

e Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa wyposazona we wilaz, nie
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obstugi, przeznaczona do jej
obstugi za pomoca specjalistycznego sprzetu;

* Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie,_na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

» Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwéch_kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy;

» Trdjnik - rodzaj ksztattki rurowej sktadajacej si¢ z trzech wylotéw o réznej badz
takiej samej Srednicy;

¢ Wpust uliczny - element armatury terenowej, sieci kanalizacji deszczowej stuzacy do
wychwytywania_i odprowadzania wéd deszczowych z ciggéw komunikacyjnych;

* Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do
urzadzen kanalizacyjnych;

2. MATERIALY
Materialy stosowane do budowy przylacza i zewnetrznej instalacji deszczowej powinny
mieé:

o oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang, norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng Iub krajowg specyfikacje techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejskq za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczehnstwa okredlonym przez
Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

e Dla przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej stosowaé lite rury PVC
kanalizacyjne, kielichowe, z uszczelka, klasy sztywnosci SN8 o $rednicy DN/OD160-
200, taczonych na wecisk

Po wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby
dopuszczone do obrotu, a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

Skiadowanie

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu
budowy.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny byé dostepne dla Inspektora
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidzianym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktdre nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.
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3. SPRZET

Roboty ziemne i montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniac
wymagania bhp i p.poz. Sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatu.

Praca sprzetu nie moze spowodowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg eksploatacje
sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych jak np. wymiana oleju.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego. Przy braku takich
ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnych - wyd. COBRTI Instal, zeszyt 3.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. B

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materialdw- w przypadku mozliwosci i zastgpienia — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci za zgodq inspektora nadzoru i projektanta.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nie moga powodowac¢ zmniejszenia
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trwatosci eksploatacyjnej, obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych przedmiotu
zaméwienia.

Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy bedg spetniane
nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$é materiatow i
elementéw, oraz zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania prébek i
badania materiatéw i robét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIARY ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegéinych elementéw robét podano w przedmiarach robét.

8. ODBIORY ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e odbidr koricowy;
e odbiér pogwarancyjny

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze;
roboty ziemne z obudowg Scian wykopdéw;
przygotowanie podioza;
roboty montazowe wykonania przedmiotowych sieci;
préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiorowi robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno - ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zaniechujacych.

8.2, Odbioér koricowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
e zbadanie zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg powykonawczg;
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korficowego;
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach) oraz studni
kanalizacyjnych;
e zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania;
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbloru powinny by¢ ujete w formie
protokdtu, szczegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
cztonkéw komisji przeprowadzajacej odbiér korcowy. Wyniki badan przeprowadzonych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

podczas odbioru koricowego nalezy uznal za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z
wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato speinione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopief sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne daisze postepowanie.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nw. Dokumenty:
s inwentaryzacje powykonawczga;
protokoty czesciowych odbioréw technicznych;
protokoty prob szczelnosci wybudowanych kanatéw;
dokumentacje powykonawcza z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego w dokumentach
przetargowych.
Wykonawca skifada os$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem
technicznym oraz o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku.
Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie lub w inny ustalony sposéb
gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny organizowany jest w terminie ok. 1 miesigca przed
zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

Koszt przygotowania odbioru pogwarancyjnego obcigza Wykonawce zadania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdot budowy przylacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru kohcowego.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w projekcie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz.
1333).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz.
1843).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2019, poz.
266).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2019, poz. 1372).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz.
1396 z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2018,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2019, poz. 1437).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. — w sprawie
okreslania jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2014, poz. 1040).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 1974, Nr 24, poz. 141).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobu deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego oraz danych dotyczacych
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).

10.3. Warunki techniczne

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnych - 2001 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.

10.4. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
Gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 131139:20023 Kruszywa do zapraw.

BN-EN 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
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