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1. Cze$¢ ogolna

1.1. OkreSlenia podstawowe

- pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu

- dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
- aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach 1
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym

- wykonawca - rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

- zamawiajacy - rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2. Cel i zakres inwestycji

Rezygnacja z wewnetrznego podcisnieniowego systemu odprowadzania wody opadowej na rzecz
grawitacyjnego odprowadzenia wody poza obrys budynku systemem rynien i rur spustowych
zewnetrznych.

UWAGA: ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE BEDA W ISTNIEJACYM,
FUNKCJONUJACYM BUDYNKU. Z UWAGI NA RANGE POMIESZCZEN NAD KTORYMI
BEDA PROWDZONE ROBOTY NIE WOLNO DOPUSCIC DO ZALANIA TYCH
POMIESZCZEN WODA OPADOWA.

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujace roboty budowlane:

- przedluzenie istniejacych potaci dachowych dachu nad dwukondygnacyjnym budynkiem pomiedzy
osiami 7+12 w celu odprowadzenia wody opadowej z dachu poza obrys budynku

- przebudowa potaci dachowej pomiedzy osiami 7+9*/A*+D polegajaca na zmianie kata i wydtuzeniu
potaci cz¢sci dachu majaca na celu przekrycie istniejacego stropodachu i odprowadzenie wody
opadowej poza obrys budynku

- wymiana pokrycia z blachodachowki - caty dach

- wymiana obrobek blacharskich

- remont pokrycia stropodachu pomiedzy osiami 12+13 wraz z reprofilacjg spadkow

- wykonanie podiaczenia rur spustowych do kanalizacji miejskiej

Zakres przebudowy dachu w osiach 7+12

Roboty rozbiérkowe

- demontaz 1 ponowny montaz urzadzen na dachu

- rozebranie rur spustowych systemu podci$nieniowego w przestrzeni garazu,

- rozebranie obrobek blacharskich dachu 1 attyk z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- rozebranie pokrycia dachu z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku

- rozebranie pokrycia z papy wraz z ociepleniem — stropodachy



- demontaz wpustow z zaslepieniem otworow

Przebudowa dachu z wymiang pokrycia dachowego catego dachu:

- ewentualna wymiana uszkodzonych elementdw drewnianych dachu (przyjeto do 20%)

- ulozenie murlat na izolacji z papy, przedtuzenie krokwi z deskowaniem, membrang i faceniem
- wykonanie konstrukcji drewnianej podniesionego fragmentu dachu z odeskowaniem, ulozeniem
wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej i olaceniem

- wykonanie konstrukcji drewnianej $ciany bocznej z ociepleniem welng mineralng pomiedzy
stlupkami, obustronne obicie ptyta OSB, ocieplenie od zewnatrz ptytami z wetny mineralnej z
wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego

- pokrycie calego dachu nowa blacha dachéwkopodobng powlekang matowa

- montaz gasiora, obrobek blacharskich dachu, obrébek wytazu dachowego

- montaz rynien i rur spustowych blaszanych

- izolacja z welny mineralnej uktadana poziomo na stropie wraz z paroizolacja

- uprzatniecie terenu, wywiezienie gruzu

Zakres przebudowy dachu przy wiezyczce
Roboty rozbiérkowe
- demontaz i ponowny montaz urzadzen na dachu
- rozebranie pokrycia z papy wraz z ociepleniem - stropodach i spadki dachu przy wiezyczce
- rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- demontaz wpustow z zaslepieniem otworoéw

Remont pokrycia ze zmiang spadkéw, odprowadzenie wody opadowej grawitacyjnie zewnetrzng rurg
spustowa

- izolacja z welny mineralnej uktadana poziomo na stropie z paroizolacja

- wykonanie pokrycia papa

- montaz obrébek blacharskich attyk, wytazu, klapy

- uprzatnigcie terenu, wywiezienie gruzu

Zakres robot zwiazanych z odprowadzeniem wody z dachow do kanalizacji deszczowej
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowa

- wykonanie wykopu

- wykonanie przytaczy rur do kanalizacji deszczowej

- zasypanie wykopow, wykonanie podbudowy, utozenie kostki

1.3. Informacja o terenie budowy

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze teren placu budowy oraz wskaze miejsce
poboru wody 1 energii. Przekaze Dokumentacj¢ Techniczng(Przedmiar robot) 1 Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru robot. Wykonawca z chwilg przejecia placu budowy, jest
odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robot az do czasu
zakonczenia ich 1 odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robot, odtworzy na
wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy oraz intereso6w osob trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materialdw, drogi dojazdowe,
wyjscia 1 przejscia piesze, dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbgdne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj; ogrodzenia , bariery, porgcze , daszki, znaki ostrzegawcze,
w celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy, z uwzglednieniem szczegdlnej
ostroznos$ci z uwagi na charakter i funkcje obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest ujety w cenie umowne;.



Ochrona Srodowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot placu budowy
oraz bgdzie unikac¢ ucigzliwosci dla 0sob i mienia spotecznego wynikajacych ze skazenia terenu,
powietrza , hatasu, zapylenia i innych szkodliwych nastgpstw swojej dziatalno$ci.

Wszystkie materialy powstale w wyniku rozbiorek zostang wywiezione na wysypisko, a materiaty tj;
papa, blacha - zostang wywiezione i poddane utylizacji .

Nie dopuszcza si¢ do wbudowania materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne. Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ aprobatg techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Zobowigzany jest do utrzymania sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie zaplecza placu
budowy i jej terenie. Materialy fatwopalne tj: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, beda
przechowywane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym w zwigzku z
realizacjg robot 1 dziataniami pracownikéw wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy,
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowigzkow.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne, sprzet 1 odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie, w
szczegolnosci zas przy wykonywaniu robot na wysokosci .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. nr 47/ 2003 poz. 401

Ogolne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrédlo zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotow lub materialéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; -
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spada¢ przedmioty
lub materialy — jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne. Stan
techniczny narzedzi pracy 1 sprz¢tu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

w czasie pracy na wysokos$ci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego
przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementéw pokrycia za pomocg specjalistycznej ukosnej weiggarki i odbior na
dachu, nowej blachodachowki na wykonanie pokrycia. Transport drewna 1 blachy za pomocg dzwigu.

Stosowanie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw 1 wytycznych, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w calosci
obcigzg one Wykonawce.

Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania placu i terenu
wokot budowy



1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie ujgte w zestawieniu robot, z planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planow organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i
utrzymania porzadku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie ujgte w zestawieniu robot, a wynikajace z
technologii wykonania robot wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

2. Wymagania dotyczace materialow budowlanych

2.1 Certyfikaty i deklaracje.

Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujacych Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacja jak wyzej, 1
spelniaja wymogi ST.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ nalepki z podstawowymi danymi o materiale i terminie
przydatnosci do zastosowania. Materiaty, nie speliajace tych wymagan, beda odrzucone, a
Wykonawca ma obowigzek wywies¢ je z budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane oraz urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadatly
wymaganiom okreslonym w art..10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie materiatow budowlanych na placu budowy z
uwzglednieniem przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ze wzgledu na ich ochrong
przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniami, deformacjg ,
zniszczeniami i kradzieza. Materialy winny by¢ tak zabezpieczone, aby zachowaty swa jakos$¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigc je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami stonecznymi i zbyt mocno
nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynowac je nalezy, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Blache sktadowa¢ utozong réwno na ptask.

Plyty z welny mineralnej winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach magazynowych suchych i
przewiewnych. Jezeli na placu budowy, nie jest mozliwe przechowywanie ptyt w pomieszczeniu
magazynowym, nalezy ptycie zapewni¢ rowne podloze, np. w formie platformy odizolowanej od
gruntu warstwg folii, zabezpieczy¢ paletg folig, plandeka lub innymi wodoszczelnymi materiatami.
Plytom nalezy zapewni¢ dostep powietrza. Materiaty chemiczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich.

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

L.aczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

Tymczasowe miejsca skfadowania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.



Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie wbudowane materialy 1
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robot do daty odbioru
koncowego 1 przejecia przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Materiaty do czasu
koncowego odbioru w nalezytym stanie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu.
Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego, 1 uzyska ich akceptacje. Material zamienny nie moze mie¢ gorszych parametréw niz
przed zamiang. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzgtu, ktory gwarantuje jakosé
wykonywanych robo6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ST, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnosciag Wykonawcey badz wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w stanie
dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetiaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woweczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny by¢ obshigiwane przez przeszkolone osoby.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkow transportu, jakie nie spowoduja
uszkodzen transportowanych materiatéw, elementéw i urzadzen.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatdéw a takze na stan srodowiska naturalnego na
terenie objetym zadanie.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wyladunku r¢cznym — aktualnych przepiséw dotyczacych rgcznego
przenoszenia ci¢zarow.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 1 przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

Materiaty sktadowane na powierzchni dachu nalezy roztozy¢ rownomiernie na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest ztozenie materialdow w jednym punkcie co spowodowaé moze naruszenie
konstrukcji dachu a nawet jego zarwanie i w konsekwencji katastrof¢ budowlana.

Wykonawca na wilasny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i1 zniszczenia spowodowane
transportem na drogach publicznych 1 na placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisoOw norm 1 instrukcji.

Nie wyszczeg6lnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rob6t. Roboty nalezy prowadzic¢
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zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wpltywac negatywnie
na funkcjonowanie jednostek Zamawiajacego. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem
pokry¢ dachowych temperatura zewngtrzna nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja, SST,
obowigzujagcymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materialdéw budowlanych i
jakos¢ wykonanych robot.

5.1. Roboty rozbiorkowe

- roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach

1 doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez

caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki, a zaloge zapoznaé

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidrkowych, przed przystapieniem do
rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ wejscia do budynku, teren oznaczy¢ tablicami informacyjnymi.

5.2. Konstrukcje drewniane dachu

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB -
instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Gwozdzie - nalezy stosowac: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.

Sruby - nalezy stosowaé: §ruby z tbem szesciokatnym wg N-85/M-82101; $ruby z bem kwadratowym
wg PN-88/M-82121;

Nakretki - nalezy stosowac¢: nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144; nakretki kwadratowe wgPN-
88/M-82151IE;

Podktadki pod $ruby - nalezy stosowac: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

Wkrety do drewna - nalezy stosowac: wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505.

Srodki ochrony drewna - do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD./87 z 05.08.19809r.

Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

Fobos M-2

Jest preparatem trojfunkcyjnym: chroni drewno i1 materialow drewnopochodne przed dzialaniem ognia,
grzybow domowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drewna. Drewno budowlane sosnowe o
grubos$ci 18,0 mm po zastosowaniu Fobosu ma wtasciwosci materiatu niezapalnego, a sklejka o
grubos$ci 12,0 mm - trudno zapalnego. Drewno przed impregnacja powinno by¢ w stanie powietrzno-
suchym (18-20% wilgotnos$ci). Po wykonaniu impregnacji material nalezy przesuszy¢ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w sztaple na przektadkach, do stanu powietrzno-
suchego.

5.3. Wykonanie izolacji

5.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna:

Na deskowaniu pod fatami utozy¢ foli¢ wysokoparoprzepuszczalna.
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz: 330 N/50 mm w poprzek: 190 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdhiz: >35% w poprzek: >70%
Klasyfikacja ogniowa E

Laczenie paséw tasmy na zaktad

Masa 1l m2 165 ¢

Cechy szczegodlne

* podwyzszona stabilizacja przeciw UV - 4 miesigce




» wysoka, réwnomierna paroprzepuszczalnosé

* duza elastycznos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna

» wodoodpornos¢ uszczelniajaca dach, duzy cigzar powierzchniowy i grubo$¢ gwarantujgca trwato$e
Zastosowanie

warstwa wstepnego krycia pod pokryciami dachow pochytych; zapobiega przedostawaniu si¢ do
termoizolacji 1 konstrukcji dachu podwiewanych tam opadow: deszczu i $niegu; ostania przed
skroplinami powstajacymi pod pokryciami zasadniczymi; dodatkowo dzigki wysokie;j
paroprzepuszczalnoscei utrzymuje caly dach w stanie suchym, co ma bardzo duze znaczenie dla zuzycia
energii w budynkach.

Papa paroizolacyjna

- bitum modyfikowany elastomerem SBS

- grubos$¢ 3,0 mm

- zaktad podtuzny : > 130 mm (50 mm zaktad do zamocowania tacznikdéw mechanicznych, 30 mm
zaklad samoprzylepny, 50 mm zaktad zgrzewalny)

- maksymalna sifa rozciggajaca wzdhiz > 1500 N/50 mm

- maksymalna sita rozciggajaca w poprzek > 3000 N/50 mm

5.3.2. Izolacje cieplne

Welna mineralna w postaci plyt. filcow i mat:

Wymagania:

* wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

* plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowsa twardos$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa - plyty o podwojnej gestosci ze
specjalnie utwardzong powierzchnig gorng, niepalne.

Powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Sifa Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5 mm PL(5) > 800 N
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla ptyty CS(10) > 70 kPa

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgl. dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) > 90 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni TR > 10 kPa

Dhugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < 1 kg/m2

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Wehy mineralnej nie wolno klei¢ do podtoza, nalezy zamocowa¢ mechanicznie przez pape¢ utlozong na
welnie.

5.4. Obrobki blacharskie i urzadzenia do odprowadzania wody

Obrobki : blacha stalowa powlekana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-EN 10326 , PN-EN 10143
Rynny i rury spustowe : blacha ocynkowana gr =0,55 mm zgodnie z norma PN — EN 10346

— montaz obrobek blacharskich mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

— obrobki blacharskie ogniomuréw nalezy mocowa¢ tacznikami mechanicznymi. Laczniki
mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ kapslami dekarskimi przy pomocy kleju polimerowego. Nalezy
zastosowac kapsle z takiego samego materialu jak obrobki blacharskie.

—uchwyty rynnowe mocowaé w odleglosciach nie wigkszych niz 50cm za pomocg kotkéw do betonu i
wkretéw stalowych ocynkowanych.

— rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3m.

— rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

— przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

— rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych




-rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha
-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona w czyszczak

5.5. Pokrycie dachowe z papy, obrobki dachowe z pap zgrzewalnych

Papa podktadowa termozgrzewalna gr 4 mm z wkladka poliestrowg 250 ,

papa wierzchniego pokrycia gr 5,2 mm z wkladka z poliestrowa 250

Spehiajace norm¢ PN-91/B-27618

Wiasciwosci papy zgrzewalnej wierzchniego krycia:

Oddzialywanie ognia zewnetrznego - Broof(t1)/NRO, PN-ENV 1187

Papa asfaltowa zgrzewalna wykonana jest na osnowie wldkniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany
elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistg posypka mineralng, spodnia strona
profilowana, zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

— do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych
wykonanych na powierzchni polaci, na przykiad osadzeniu listew lub klockow do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp. z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu.

— papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na plaskim podiozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia si¢ garboOw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

— na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uklada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% pasami prostopadtymi do okapu.

— wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie.

— pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podloza. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-
1 cm, a zaklady czotowe zgrza¢ na szeroko$¢ 12-15 cm. Na szeroko$ci planowanego zakladu
czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko wcisna¢ szpachelka w
mas¢ asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie wiasciwego sklejenia pap w zlaczu.

— obrobki elementow wystgpujacych na dachu (polaczenia plaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykona¢ z zastosowaniem listew

dociskowych.

— pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem

Obrobki dachowe z pap zgrzewalnych:

- do wykonania obrobek katowych scianek attykowych i kominéw nalezy stosowa¢ wylacznie papy
asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z wiokniny poliestrowej, w uktadzie
dwuwarstwowym

- po ulozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachow, w katowych narozach
zastosowac kliny dachowe o przekroju trojkatnym 10x10cm, z welny mineralnej, laminowanych papa.
Kliny dachowe mocowac¢ do zagruntowanego podtoza odpowiednim klejem bitumicznym.

- po zamontowaniu klindw dachowych, zgrza¢ papg podktadowa obrobki w pasie o takiej szerokosci,
by zaktad papy podkladowej poza klinem, zar6wno na pofaci dachowej jak 1 na $cianie pionowe;j
wynosit min. 10 cm,

- w dalszej kolejnosci zgrza¢ papg wierzchniego krycia na potaci w ten sposob by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papie
podktadowej obrobki o szer. min. 10cm,

- pape nawierzchniowg obrobek katowych zgrzewa¢ pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie
boczne tych pasow byly wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podkladowej obrobek,
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- na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i komindw, nawierzchniowa obrébke papowa
nalezy dodatkowo przymocowa¢ listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7 mm.
Odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki mocujace stosowac kotki
rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbow wkretow lub gwozdzie dekarskie z
podktadka EPDM whbijane w kolki rozporowe. Styk listwy ze §ciang wypetnic¢ od géry kitem trwale
plastycznym.

5.6. Pokrycie dachowe z blachodachowki

Ukladanie blachodachowki

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nieréwnosci badz
odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczedniej przy pomocy tat. Bazag montazu blach
jest linia okapu. Bledy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu 1
w kalenicy. Sa to miejsca, ktore pozniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.

Ukladanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz pasow
podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtlowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego
sposobu utozenia. Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu
wkretow samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy

EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blachmiedzy sobg
nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wkrety nalezy wkrecac, w co druga
fale na okapie i w co trzecig fale na dlugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach
bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przetloczenie.
Catkowita ilos¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt 1 jest uzalezniona od ksztattu dachu 1 ilosci
obrébek blacharskich. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ sniegu i kurzu. W przypadku
dachow ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz
calej kalenicy 1 okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Wszystkie
uszkodzenia powloki powstale w transporcie 1 montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawkowsa.

5.7. Roboty budowlane przy wykonywaniu przylacza do kanalizacji deszczowej

- rozbiérka wraz z ponownym ufozeniem odzyskanych oczyszczonych brukowych kostek betonowych
- rozbidrka 1 ponowne wykonanie podbudowy

- wykopy liniowe dla ulozZenia przylacza

Uktadanie brukowanych kostek betonowych

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zageszczaniu. Po utoZeniu kostek spoiny pomigdzy kostkami nalezy
wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypehiania i zamie$¢ nawierzchnie.

Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ wymagane spadki poprzeczne i podtuzne.

5.8. Rusztowania i zabezpieczenia

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

- montaz i demontaz rusztowan ramowych - wysokos$¢ do 10 m

- montaz i demontaz rusztowan fasadowych - wysokos$¢ do 10 m

- montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (rusztowan), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet shuzacy do wykonania robdt (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
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jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny 1 urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen.
Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i
czysto$ci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sa przeznaczone.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz rusztowan nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem os6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano - montazowymi.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

- codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie, co 10 dni - przez Kierownika Budowy

- doraznie - przez komisj¢ z udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy 1 brygadziste
uzytkujacego rusztowanie,

Przeglady doraZzne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach.

Wiyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Materiaty potrzebne do wykonania
robot nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszczalne
odciazenie uzytkowe zmniejszone o 80 kg/m*. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczaé z
odpadow materiatéw budowlanych. Podloze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢
utrzymane w stanie umozliwiajagcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem
pomostu. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowac szelki, pasy
bezpieczenstwa, ktore w czasie prac muszg by¢ przymocowane do czesci statych budowli.

Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego
dobra widocznos$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o
predkosci przekraczajacej 10 m/s

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
wymagang jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci wyrobow
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materialow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadaja wymogom norm okreslajagcym procedury badan.

Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie mial mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek a na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnos$ci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej (oznaczone znakiem CE);

¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskag Normg Ilub krajowa aprobata
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

¢ o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i obowigzujacymi
normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym
Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda
odrzucone.

7. Obmiar robot

Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu w celu uwzglednienia wszystkich sktadnikow
wptywajacych na ostateczng cene ryczaltowa sktadanej oferty.

Jednostki obmiarowe:

1 m? - objeto$¢ materiatu,

1 m? - powierzchnia pokrycia dachowego,

1 m - dlugosci np. rynny,

1 szt. - ilo$¢ urzadzen,

1 kpl. - ilo§¢ kompletnych urzadzen

[los$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowe;.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne.

Podstawa odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowic¢
nastepujace dokumenty :

» Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym (harmonogram robot),
* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych — o ile beda;

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéInego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Jako$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czegsci robot.
Odbior robodt czesciowych moze by¢ przeprowadzony dla calego zakresu robot na danym budynku.
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Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru
koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja przetargows i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W
przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bgdzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowacé komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

e Kopi¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

dla wyrobow nie obj¢tych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e Atest PZH,

e Protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru czesciowego 1 koncowego robot moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru,
ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja przetargowa
lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad 1 usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Rozliczenie wykonanych robot

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigce cen¢ ryczattowa kontraktu
(zamowienia publicznego) ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* koszty z tytutu optat za ustugi towarzyszace, oplaty za zajecie pasa drogowego (chodnika).
Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

10. SRODKI BEZPIECZENSTWA

10.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach
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prowadzenia prac. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

10.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,

pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepisow i norm do

zastosowania

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN)

e PN-B-94701:1999 - Dachy

e PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy

e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

e PN-B-03150/2000 Drewno do konstrukcji

o PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-ITD./87
2 05.08.1989r. Srodki ochrony drewna.

e PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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