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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia: Przebudowa budynku D - warsztatéw w ZSP nr 1 w Krotoszynie
adres obiektu: Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku D - warsztatow w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie.

Przebudowa budynku nie wywotuje zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu ternu.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU
Teren ptaski, zagospodarowany budynkami Szkoty oraz urzgdzeniami sportowymi i placami utwardzonymi.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Bez zmian.

4. BILANS TERENU
Bez zmian

5. ODNIESIENIE DO WYBRANYCH WYMAGAN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Nie dotyczy

6. OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta wpisanego do
rejestru zabytkdw pod numerem 692/Wlkp/A. Dla projektowanego zamierzenia Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw wydat Pozwolenie na prowadzenie robdt, ktdre zataczono do niniejszego projektu budowlanego.
Nie projektuje sie prac ziemnych.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren dziatki nie lezy w granicach oddziatywania eksploatacji gorniczej.

8. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji szkodliwych badz mogacych mie¢ wptyw na $rodowisko
(Rozp. RM z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. nr 213 poz. 1397)).

9. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dostep do budynku bez przeszkad.

10. ZIELEN | UKSZTALtTOWANIE TERENU
Bez zmian

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Szczegotowa analiza znajduje sie w dalszej czesci projektu.

12. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH
Bez zmian. Caty zespédt szkolny posiada wspdlne miejsce gromadzenia odpaddéw, ktére nie ulega zmianie.

13. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

13.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych

obiektéw:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - §12, 13, 19, 23, 57, 271

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg nr XV/111/2015 - §18

13.2. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci

sie w catosci na dziatce, na ktorej zostaty zaprojektowane.

opracowata: mgrinz. arch. Monika Szumielska
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT — budynek dydaktyczny
INWESTOR — Powiat Krotoszynski
ADRES BUDOWY — Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11, dziatki nr 742/1, 743 i 761/1

1. INFORMACIJE O OBIEKCIE:

1.1. Przewidywana ilos¢ osdb ok. 60

1.2. Powierzchnia zabudowy 437 m’

1.3. llos¢ kondygnacji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax=9,75 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw obudowy
- gtéwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z cegty gr. 38 i 45 cm + tynk —
> R240; podciagi stalowe i stupy stalowe obudowane ptytg GKF gr. 15mm
- konstrukcja dachu - wymaganie: brak wymagan — jest: wiezba drewniana NRO
- strop - wymaganie: REI30 - jest: strop drewniany zabezpieczony ptytg GKF gr. 15mm do REI30
- sciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 — jest: na S$cianach szczytowych wystepuje pas
miedzykondygnacyjny $ciany murowanej, ktdéry zostanie ocieplony wetng mineralng,
- $ciana wewnetrzna - wymaganie: brak wymagan - jest: Sciany murowane i z ptyt GK
- przekrycie dachu — wymaganie: brak wymagan - jest: pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng na
konstrukcji drewnianej

3. WIELKOSC STREFY POZAROWE
Wymaganie: max 8.000 m’ <jest: ok. 750 m’ (poddasze wydzielone pozarowo)

4. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

4.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: budynek styka sie z sgsiednim - salg
gimnastyczng; przegroda spetnia wymagania REI120, odlegtosci od drzwi i okien > 2m; w odlegtosci < 5m od
budynku znajduje sie garaz; sciana budynku garazowego od strony warsztatu jest petna, murowana gr. 25cm
4.2. Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sgsiednie dziatki sg
zabudowane

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

6. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
6.1. Wymagane 10I/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na sgsiedniej dziatce (z pawilonem
handlowym), w odlegtosci ok. 39m od budynku.

7. DROGI POZAROWE:
7.1. Droga pozarowa — nie jest wymagana; budynek jest dostepny z placu szkolnego wzdtuz dtugiego boku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy budynku D (warsztatow) w ZSP nr 1
w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743, 761/1 i 770/6 zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Pawet Jedra§ (GLOWNY PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie architektury, dotyczacy przebudowy budynku D
(warsztatéw) w ZSP nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743,
761/1 i 770/6, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej.

Monika Szumielska (PROJEKTANT)
specjalnosc¢ architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012
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