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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

e 7zlecenie inwestora,

e podkfad architektoniczno-budowlany,

® uzgodnienia branzowe,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze
podzniejszymi zmianami

e ustawa z dn.7lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

e PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 — podstawowe zalecenia dotyczace okablowania
strukturalnego, parametry toréw transmisyjnych

e PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku”

e  Wytyczne projektowe Inwestora

e  Obowigzujgce normy i przepisy

e  Dokumentacja techniczno-ruchowa systemow

e  Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

2. Instalacja okablowania LAN

Projekt obejmuje czes¢ pasywng instalacji sieci komputerowej. Projektowane okablowanie strukturalne
obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6 rozmieszczonych w budynku oraz WiFi. Projektowane okablowanie
strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6. Wydajnos$¢ catego systemu to klasa E. Okablowanie
oraz rozmieszczenie gniazd zostato zaprojektowane, tak aby mozna byto po nim transmitowad sygnaty LAN,
ale takze podtaczy¢ telefon. Okablowanie nalezy wykona¢ kablem kat.6 F/UTP LSOH 450MHz. W miejscu
wskazanym na rysunku nalezy zamontowac szafe dystrybucyjng 13U 600x520x655.Szafe zawiesi¢ na
wysokosci 150 cm od podtoza. Wyposazenie i elewacje szafy pokazano na rysunku nr TT.3.

W pomieszczeniu klasopracowni nr 2 i 3 zaprojektowano podpodtogowe zestawy punktow elektryczno-
logicznych. Zestawy umieszczone zostang w puszkach podtogowych ELECTRAPLAN SMT UDH Q3 10
modutowe. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ kanatami podpodtogowymi KNt 190H48/2.

Dodatkowo przewidziano w dwdch miejscach na suficie montaz podwdjnych gniazd RJ45 do zasilenia swichy
rozsiewczych WiFi. Na $cianie w poblizu stanowiska dydaktycznego zaprojektowano podwdjne gniazdo
podtynkowe RJ45.

Gniazda nalezy w jednoznaczny sposdb opisa¢ w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng lokalizacje w szafie
dystrybucyjnej. Mozna przyjac inny sposéb opisu niz w projekcie, lecz wtedy nalezy je umiesci¢ na projekcie
powykonawczym.

Zawsze nalezy zwrdci¢ uwage na sytuacje, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna dtugos¢ kabla pomiedzy
gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.

Catos¢ okablowania nalezy zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej na dedykowanych patchpanelach. Dodatkowo
nalezy potgczyc szafe dystrybucyjng z istniejgcg infrastrukturg kablami swiattowodowymi. Nalezy wykorzystaé
kabel uniwersalny4) MM 50/125 OM2 LSOH. Potozy¢ nalezy go od Ksiegowosci i od Sali do Sali
klasopracowni 308. Trasa kabla, kabel i wyposazenie szaf w istniejgcych szafach poza opracowaniem.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje wyposazenia w inne elementy aktywne dedykowane do sieci
strukturalne;j.
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3. Sposob prowadzenia okablowania

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w ciggach kablowych. Na parterze przewidziano zespoty kanatéw
podpodtogowych trzytorowych typu KNt 190H48/2. Nalezy skoordynowac trasy oraz rozmieszczenie kanatéow
i puszek rozgateznych z instalacjg ogrzewania podtogowego, aby unikng¢ kolizji tych dwadch instalacji.
Wszystkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ do poziomu przegrody.

Wskazane jest zastosowanie kabli w powtokach trudnopalnych, zawierajacych substancje opdzniajgce
rozprzestrzenianie ognia — LSOH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢é
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy prowadzi¢ te okablowania osobnymi torami w kanatach
podpodtogowych.

4. Uwagi koncowe

Do wykonania powyzszych instalacji mozna zastosowac materiaty pochodzgce od innych producentéw niz
przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytacznie do
celdw projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéow od innych producentéw, pod warunkiem
nieodbiegania od przedstawionych w projekcie standardéw i parametrow, po uprzednim pisemnym
zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zweryfikowac ostateczny przebieg tras kablowych pod katem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a takze w
celu zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji. Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo z
uwzglednieniem opisu, rysunkow i schematow oraz kart katalogowych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Adam Lanica
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