PO D D ASZ E | llgrlf)ift';lvgﬁa rozdzielnica elektryczna

® pionowe zejécie okablowania, od sufitu do zestawu gniazd. Przewdd zasilajqcy
\_prowadzi¢ W rurce instalacyjnej RL mocowanej do Konstrukcji Scianki
> gniazdo 1-fozowe 1P+N+PE 16A,
IP20 na h=0,30m
3 qniazdo 1-fazowe podwSjne 1P+N+PE 16A,
IP20 na h=0,30m
3+ gniazdo 1-fozowe 1P+N+PE 16A,
szczelne IP44 na h=1,25m

zestaw qlniazd z_zabezpieczeniami P44
2x230V “16A, 1x400V 16A, 1x400V 32A na h=1,4m

FA przylqcze 1-faz. 230V
przylqcze 3-faz. 400V

lqcznik p/t 1-bieg. na h=1,25m

lqcznik n/t 1-bieg. na h=1,25m

lqcznik p/t $wiecznikowy na h=1,25m

lqcznik p/t schodowy na h=1,25m

czujka ruchu 360st. nastropowa

glowna szyna uziemiajqca

potqczenie wyrownawcze - lokalna listwa zaciskowa przewdd LgYzo4mm2
oprawa oswietlenia podstawowego do montazu n/t.
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strych nr 2
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:::::::::::::::::j‘ﬁ‘ **************** Q **************** ‘&‘t ************* &é:tzf&f& Oprawa LED o mocy 22W z kloszem z poliweglanu,
o
e OP2__ oprawa oéwietlenia podstawowego do montazu n/t. KN_m
g Oprawa LED o mocy 37W z Kloszem z poliweglanu,
N strumien $wietiny 4299Im, skutecznos¢ $wietiha 116 Im/W, Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
Zasilnie  centrali wentylocyjnej Em=10 OP3__ oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu n/t. .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o s T Ooowa LED o mocy 35W z Koszem pétprzezrocaystym, -mall edokationet
OP4___ oprawa oSwietlenia podstawowego do montazu n/t. PROJEKT
E— Oprawa LED o mocy S7W z Kloszem pdtprzezroczystym, O

stup drewniany 16/16¢cm | . | 21 16,03m?2 (p.podtogi)
strych nr 3

2 18 T:Z(p-p(’dmg‘) 127 ‘S temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP40
8llR? {, dtogi S
Jg S rych:rfr 1kapo o
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony P20, 1K02
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP20, 1K02

%55 oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu n/t. OBIEKT
Oprawa LED o mocy 19W z kloszem z poliweglanu, o
strumien swietiny 2200im, skutecznos¢ $wietina 115 Im/W, Termomodernizacja budynku D

77777777777777777777777777777777777777777777777 N i strumiefi $wietiny 2579Im, skutecznos¢ éwietina 117 Im/W,
temperatura barwowa 4000K, stopieri ochrony 1P40 siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
77777777777777777 q&777777777777777E777777777777777%F777777777777777@77777777777%777777777 Wﬁ*f*f% strumie swietiny 3800im, skutecznosc swietina 108 Im/M, www.kaldo.net.pl
X N Bl : X : strumiefi $wietiny 6000im, skutecznos¢ $wietina 105 Im/W, TECHNICZNY

temperatura barwowa 4000K, stopieri ochrony IP65, 1K10 warsztatéow w ZSP nr 1 w Krotoszynie
A A&7 Oprawa oSwietlenia zewnetrznego do montazu n/t

ADRES

Oprawa LED o mocy 21W z mlecznym kloszem, A
. . strumien swietlny 2050im, skutecznos¢ Swietina 97 Im/W, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

U ELEKTW . . . UNAG! OSWETLENE: ANARYONE: . . temperatura barwowa 3000K wskaznik oddawania barw CRI>85, dzia»;ki nr 742/1 i 743
1. Instalacig oswietleniowq, gniazd wtykowych oraz przytqczy wykona¢ przewodami typu YDY..450/750V. 1. Przed montazem nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Korpus oprawy z aluminium, stopien ochrony IP6S, K10

2. Instalacje oswietleniowq i gniazd prowadzi¢ w trasach pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych n/t. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu n/t.

3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienkach) stosowa¢ osprzet szczelny o IP44, 2. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838. 0pruwp LED‘o mocy 1W z wbudowanym iqwedgrem, INWESTOR  Powiat Krotoszyﬁski
4. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym - samoczynne wylqczenie zasilania. 3. Do odbiordw koficowych budynku i do wglqdu dia odbierajqcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia strumieft Swietiny 250im, czas podtrzymania min. 1h, ul. 56 Putku Piechoty Wlkp 10

5. Gniazda pojedyicze obok siebie montowa¢ we wspdinej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wtykowych. o$wietlenia awaryjnego wykonane zqodnie z obowiqzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, oubo test AT’ IP%O’ OPW’ do przestrzeni obwartj 63-700 Krotoszyn
6. Wykona¢ wypusty oswietleniowe i zakoficzy¢ fqczowkq np. Wago. nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. ggmg (I).?Islegk:‘n'gc;]w?vrngegw%uzzwr:r?;r:?zi:wg{ttrem RISHEe

7. Poziome ciqgi polqczeniowe wykonat na wys. powyzej 2,5m. 4. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. strumiefi $wietiny 250im, czas podtrzymania min. h, PLAN INSTALACII ELEKTYCZNYCH
8. Zejscia do gniazd i wylqcznikow wykonaC pionowo. auto test AT, IP20, optyka do przestrzeni korytarzowej PODDASZE

9. tqczniki montowat na wys. 1,25m, a gniazda na wys. 0,3m za wyjgtkiem gniozd w lazience 1,25m. UWAGI UZIOM | ODGROM: oprawa o$wietlenia awaryjnego do montazu n/t. Oprawa LED o mocy 1W

10. W miejscu instalacji opraw o$wietleniowych i wypustow zostawic zapas przewodu 1. Wokdl projektowanego budynku wykona¢ uziom otokowy za pomocq bednarki FeZn30x4. Zu:’b‘{d‘):’c:‘"%/"'lpg';’eftefem’ strumien éwietlnykﬁgﬁlm, czas [;Odtflyl;ﬂogﬂia min. th, | "OHTT
(okofo 1m) umoziiwiajgcy bialy montaz. Tasme FeZn30x4 uklada¢ na glebokosci 0,6m pod ziemiq i w odlegtosci ok. 1m wszystkich $cian budynku. auto test AT, 76, oprawa Wyposazona W uklad grzejny 2 termostatem mor inz. Daniel MISIORNY

o o . o . spegj. instalacyjna
11. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS. 2. Do podiqczenia gtownych szyn wyrbwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4. ggm&?.fezﬁzmo;mmﬁ?mwﬁ?’gmﬂdmx%mm upr. N7 WKP/O496/PWOE/19
12. Do urzqdzen wentylacyjnych przewidziano zasilanie w rozdzielnicy RG. Szczegdly zasilania, sposdb podtqczenia 3. Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. dem. Polqczenia spawane czas podtrzymania min. 1h, auto test AT, IP65 ' SPRAWDZIOACY
i sterowania tych urzqdzen oraz ich dokladna lokalizacja wedlug projektow branzowych i DTR urzqdzen. lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na cieplo ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem. CPWP przecinpozarowy wylqcznik produ mgr inz. Mateusz PATALAS

spegj. instalacyjna

4. W migjscach oznaczonych "6SU" wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. Em=100ix  $rednia warto$¢ natezenia oSwietlenia w pomieszczeniu wg normy upr. nr WKP/0217/POOE/19

Tasme dl. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wngk przeznaczonych dla rozdzielnic h=350m  Wysokos¢ montazu opraw w pomieszczeniu BRANZA SKALA
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. kanat podtogowy trzytorowy  INSTALACYE 1:100

5. Okablowanie elektryczne do zasilania urzadzen na dachu wyprowadzi¢ bezposrednio przy urzqdzeniu. Przejécia przez dach zabezpieczy¢ wodoszczelnie. %, [OJ pustka podiogowa FloorBox (yposazyt 4 gniazda 230V) DATA NR RYS.
pionowe zejécie do kanalu podlogowego dla okablowania elektrycznego 25.10.2022 E.02
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