Wykonac 2 szt.

Beton B25 (C20/25)

Stal RB500

Otulina dolna Cnom =85 mm

Otulina boczna  cpom =25 mm
XC1

Uwaga!

1. W stopie nalezy umiesci¢ 4 kotwy
wklejane M16 kl.5.6. Lokalizacje kotew
nalezy ustali¢ po wycentrowaniu stupa
stalowego

2. Zabezpieczenie antykorozyjne
dowolnym zestawem farb alkidowych
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PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Przebudowa budynku D - warsztatéw
w ZSP nr 1 w Krotoszynie

RYSUNEK

STOPA FUNDAMENTOWA
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Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catk. [m]
Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @12
wykonac 2 szt.
1 12 75 5 2 10 7,50
2 12 75 5 2 10 7,50
Dtugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 15,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 13,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 13,3
Masa catkowita [kal 14

UWAGA: Dhugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta
(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
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