Agencja Budowlana KALDO 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45262700-8 Przebudowa budynkéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku D - warsztatéw w Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. ROBOTY
BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI  :  Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

INWESTOR : Powiat Krotoszynski

ADRES INWESTORA  :  63-700 Krotoszyn, ul. 56 Putku Piechoty Wielkopolskiej 10

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Pawet Jedras (projektant)
DATA OPRACOWANIA 1 28.10.2022




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Razem
1 REMONT DACHU
1 |KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1 |0507-02
34,08"8,45"2+2,25"6,86"4+4,55*3,19%0,5"2 m?2
652,207
2 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 |0535-04
38,59*2 m
77,180
3 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 |0535-06
4,2*2+3,6"2 m
15,600
4 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z m?2
d.1 |0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
38,59*0,35"3+8,45"0,3"4+0,5"4*0,25*12+4,55*0,35"2 m?2
59,845
5 |KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm m2
d.1 |0414-10
poz.1 m2
652,207
6 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1 |0412-02
8,41*40*2*15%+2,87*2*20*20% m
123,880
7 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1 |0412-04
37,6472*25% m
18,820
8 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1 |0412-06
3,77*20*20% m
15,080
9 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1 |0412-07
4,07*10*2"20% m
16,280
10 |KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1 |0631-01
700 m?2
700,000
11 |KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.5 m2 m2
d.1 [1016-01
0,470,6"6 m2
1,440
12 |KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- | m?2
d.1 |0514-01 kanej
(0,8+0,6)*0,25*2*6+(5,25*4+4,55*2)*0,25 m?2
11,725
13 |KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej po-| mz2
d.1 |0514-02 wlekanej
38,5972*0,35+38,59*0,5 m?2
46,308
14 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka - karpidowka ceramiczna w koronke m?2
d.1 |0513-04
poz.1 m2
652,207
15 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- m
d.1 [0522-02 wej ocynkowanej powlekanej
poz.2 m
77,180
16 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.1 |0529-01 ocynkowanej powlekanej
poz.3 m
15,600
17 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1 [1103-04 1103- |samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
05
75 m3
75,000
18 |kalkulacja Optata za wysypisko (gruz) m3
d.1 |wtasna
40 m3
40,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
19 |KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegdéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni szt.
d.2 10402-03

_o.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
3 szt.
3,000
20 |KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2 |0348-02
(9,73+3,05)*0,16*3,28+(3,78+5,02+5,02+2,98+6,77+3,91+2,23+3,2+1,08+3,03*2+3,47+ m3
2,18)*0,16*3,56+3,89*0,28"3,56+(0,93+3,46)*0,08*3,56
37,865
21 |KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.2 |0349-01
0,41*0,69%6,5+0,62*0,7*10+0,44*1,2*10+0,56*0,43*8,8+1,63*0,38*10+3,14*0,36*0,36* m3
6,52
25,062
22 |KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m3
d.2 |0331-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,67*2,72*0,44+2,56*2,12*0,47 m3
4,549
23 |KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z luxferow mz2
d.2 |0346-04
analogia
2,1*0,4*2 m?2
1,680
24 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet zwyklych na rab m2
d.2 |0504-05
8,910 m?2
89,000
25 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2 |0504-01
2,98*(5,67+4,03)+6,77*10 m?2
96,606
26 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Il1) - m3
d.2 |0304-02 wybranie gruntu spod posadzki
(p0z.24+p0z.25)*0,2 m3
37,121
27 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m przewozu| m3
d.2 |0304-06 lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gére (kat. gruntu Ill)
Krotnosé = 2
poz.26 m3
37,121
28 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien m2
d.2 |0353-05
1,51*1,59+2,69*1,95*9+1,77*1,98*4+1,5*1,2*2+1,27*1,7*2 m?2
71,547
29 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi szt.
d.2 |0353-04
13 szt.
13,000
30 |TZKNBK Xl  |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowa- m2
d.2 |0417-99 nia (bramy do renowacji)
1,73*2,49+2,35*2,56*2 m?2
16,340
31 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2 |1103-04 1103- |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
05
p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23*0,1+p0z.24*0,12+p0z.25*0,15 m3
92,815
32 |kalkulacja Optata za wysypisko (gruz) m3
d.2 |wtasna
poz.31 m3
92,815
3 ROBOTY STANU SUROWEGO
33 |KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.3 |0408-01
37,89*13"30% m
147,771
34 |KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych m2
d.3 |0820-01
367,16 m?2
367,160
35 |KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm mb
d.3 |4005-02
3,42*7 mb
23,940
36 |KNR 0-21 Podtoga z ptyt wiérowych na nowym stropie m2
d.3 |4007-03
10,37 m?2
10,370
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37 |KNR-W 2-02 |Podsufitka nowego stropu m2
d.3 |0410-01
analogia
poz.36 m2
10,370
38 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.3 |0304-01 piennej cegtami
1,0"0,25*2,1+0,66*0,12*2,1+(0,57+0,24)*0,12*2,49+2,4370,12"2,56+0,5*2*0,12*2,56+ m3
0,1870,38*2,1
2,131
39 |KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie nad- m
d.3 |0314-04 prozy prefabrykowanych
analogia
3,0*3+2,1*3 m
15,300
40 |KNR-W 2-01 |Wykopy pod stopy fundamentowe z wywiezieniem gruntu poza budynek m3
d.3 |0304-02
1,0"1,00,4*2 m3
0,800
41 |KNR-W 2-01 |Wykopy pod stopy fundamentowe z wywiezieniem gruntu poza budynek - dodatek za m3
d.3 |0304-06 kazde dalsze 10 m przewozu
poz.40 m3
0,800
42 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych z pretéw stalowych zebrowa- kg
d.3 |0202-03 nych o srednicy 12 mm
14 kg
14,000
43 |KNR-W 4-01 |Wykonanie stép fundamentowych z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu do 0.5 m3
d.3 |0203-04 z.sz. |m3
2.6. 9905-01
270,80,8"0,4 m3
0,512
44 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie podtoza gruntowego - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97 m3
d.3 |0228-03 s.sz.
2.5.2. 9907-02
(p0z.24+p0z.25)*0,3 m3
55,682
45 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym (beton m3
d.3 [1101-01 B10)
(p0z.24+p02.25)*0,08 m3
14,848
46 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe na m2
d.3 |0606-01 sucho - parter
p0z.24+p0z.25 m2
185,606
47 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na| m?2
d.3 |1104-01 1104- |ostro
03
poz.46 m2
185,606
48 |KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ (stupy, belki) - dostawa i montaz t
d.3 |0208-05
0,2186+0,7713 t
0,990
49 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstruk-| m?2
d.3 [0103-01 z.0.3. |cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan prze-
2. stawnych (nowe elementy konstrukcji stalowych)
4+12,5 m2
16,500
50 |[KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych - ro- m2
d.3 |0201-01 z.0.3. |bota z drabin lub rusztowan przestawnych (nowe elementy konstrukcji stalowych)
2.
poz.49 m2
16,500
51 |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej m2
d.3 |0105-06 (klejowej)
(1,88+9,99+13,72+6,77*2+4,9+5,25+2,2+2,3)*3,42-1,02,05"7-1,3"2,05-1,9*2,05 m?2
163,018
52 |KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3 |0132-05
1,2*7+2,4+1,8 m
12,600
53 |KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z m2
d.3 |2003-03 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (ptyty GKBI) - $cianki dydaktyczne
2,5%3,42"4 m?2
34,200
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54 |KNR-W 2-02 |Oktadziny sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm m2
d.3 |2008-04
8,85+11,34+4,65+98,87+64,26+75,14+24,59+12,01+16,90+9,18+12,56*2+14,59+15,32 m?2
380,820
55 |KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych| m?2
d.3 |2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0,3*4*3,14*10 m?2
37,680
56 |KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach m2
d.3 |2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0,35"3"9,99%5,5 m?2
57,692
57 |KNR 0-23 Docieplenie $ciany na poddaszu ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm m2
d.3 |2615-02
analogia
1,28"1,72+3,75"3,59+1,13*4,91+1,28"4,34 m?2
26,768
58 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe na m?2
d.3 |0606-01 sucho - poddasze
275,8+10,37+4,17+16,03+73,54 m?2
379,910
59 |KNR 0-21 Konstrukcja belkowa pod podtoge na poddaszu mb
d.3 |4005-01
analogia
10,43*61+4,09*3+37,64*4*2+0,5"2*14*4 mb
1 005,620
60 |KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr. 10 cm uktada-| m?2
d.3 [0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.58 m2
379,910
61 |KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr. 10 cm uktada-| m2
d.3 |0612-04 nych na sucho - 3 nastepne warstwa
Krotnosé = 3
poz.60 m2
379,910
62 |KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB-3 gr. 25 mm m2
d.3 |4007-03
poz.60 m2
379,910
63 |KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m2
d.3 |0801-02
(1,88+0,66+9,99+13,72+6,77"2+4,9+2,2+5,25+2,3)*3,42"2+1,02,05*2+1,8"2,49+2,43"* m2
2,56*2+(0,18"2+0,44)*2,05-1,0*2,05*2*7-1,0*2,05-1,3*2,05
361,618
4 ELEWACJA
64 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.4 |2611-01 mechaniczne i zmycie
144,62+69,58+140,72+25,86-1,38"1,52-2,56*1,88"10-1,64"1,91*4-1,37*1,13"2-2,35* m2
2,56*2-1,73*2,49-1,27*1,7*2
294,271
65 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m2
d.4 |2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.64 m2
294,271
66 |KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z przykleje- m?2
d.4 |2601-01 niem styropianu i 1 warstwy siatki
poz.64+1,73*2,49-1,0*2,05+2,35*2,56*2-1,5"2,05 m?2
305,486
67 |KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona naroz- m
d.4 |2601-08 nikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki
4,03"3+1,38+1,52"2+(2,56+1,88"2)*10+(1,64+1,91*2)*4+(1,37+1,13"2)*2+(2,43+2,562) m
*2+1,8+2,49*2
130,690
68 |kalkulacja Rewaloryzacja bram zewnetrznych drewnianych - 3 szt. kpl.
d.4 |wtasna
1 kpl.
1,000
69 |KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz okien PCV m?2
d.4 |1039-03
analogia
1,38"1,52+2,561,88*10+1,64"1,91"4+1,37*1,13*2+1,27*1,7*2 m?2
70,169
70 |KNR-W 2-02 |Parapety okienne z blachy powlekanej gr. 0,55mm m?2
d.4 |0514-02
0,33*(1,38+2,56*10+1,64*4+1,37*2+1,27*2) m?2
12,811
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71 |kalkulacja Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych kpl.
d.4 |wtasna
1 kpl.
1,000
72 |kalkulacja Dostawa i montaz daszkéw szklanych kpl.
d.4 |wlasna
1 kpl.
1,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
73 |KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- m2
d.5 |2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
3,05"2+3,74*2+2,51*2+1,88"3+3,34*2+2,89+9,97*2+9,99*2+8,07*2+13,72*2+1,8+14,16*| m?2
2+2,98"4+4,03*2+3,87+5,67+1,75*2+5,25*2+4,9*4+2,56*4+3,19*2+3,46*2+2,2*4+3,35"
2+3,32+2,3"4-p0z.74-poz.75
143,588
74 |KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- m?2
d.5 |2011-05 z.sz. |ne recznie na osciezach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
5.2. 9930-04
0,4%(1,38+1,52"2+2,56*10+1,88*20+1,64*4+1,91*8+1,37*2+1,13"4+3,4"2+2,1*2+1,3) m?2
43,608
75 |KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x25 cm na zaprawie kle- m?2
d.5 |0840-06 jowej
(3,19*2+3,46*2+2,2*4+3,35*2+3,3*2+2,3*4-1,06)*2,1-1,64%(2,1-1,16)*4+(1,4+0,8*2+ m?2
1,2+1,6+0,8)*0,5
78,194
76 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.5 |1510-03 wych z gruntowaniem
p0z.73+p0z.74+p0z.54+p0z.55+p0z.56 m2
663,388
77 |KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych szt.
d.5 [1218-04
17 szt.
17,000
78 |KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowe;j m2
d.5 [1111-04
p0z.54+0,6 m2
381,420
79 |KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5 [1115-02
3,05"2+3,74*2+2,51*2+1,88*2+3,34*2+2,89*2+9,97*2+9,99*2+13,72"2+8,07*2+14,16" m
2+1,8+0,13*14+3,87+0,31+3,88+2,98"4+2,31+5,25+1,46+1,75"2+4,9*4+2,56*4-1,015-
1,3"4-1,9"2-1,5
187,100
80 |kalkulacja Dostawa i osadzenie drzwi wewnetrznych kpl.
d.5 |wlasna
1 kpl.
1,000
81 |kalkulacja Dostawa i montaz Scianki sktadanej kpl.
d.5 |wlasna
1 kpl.
1,000
82 |kalkulacja Dostawa i montaz Scianek giszetowych m2
d.5 |wlasna
(2,272+41,2*3)2,0 m?2
16,000
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