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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt architektoniczno - budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg i
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejgcej instalacji wodociggowej, zlokalizowanej w
przebudowywanym budynku, miejsce wtgczenia pokazano na rysunku. Opomiarowanie zuzycia wody
realizowane bedzie przez istniejacy zestaw wodomierzowy, zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody
w sieci wodociggowej bedzie istniejgcy zawdr antyskazeniowy Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana
w 3 podgrzewaczach elektrycznych o pojemnosci V=100Il, ktérg zamontowane zostang pod stropem
przyziemia, instalacja zostanie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa, ktéry stanowi element dostawy
podgrzewacza cieptej wody. Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych
PEXc/AI/PE, taczonych za pomocy ztgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych pomieszczen
prowadzone bedg pod stropem przyziemia, z podejsciami w bruzdach sciennych i $ciankach instalacyjnych do
grup przyboréw sanitarnych. Kompensacja przebiegata bedzie w sposéb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki, natrysk
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakoniczyé zaworami ze
ztaczkg do weza. Na odgatezieniach do grup przybordéw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami
zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce o $rednicy instalacji umozliwiajace ich demontaz oraz odciecie
poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej
musi by¢ zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z
pianki PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

- . . , % wymagan z poz 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
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Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe czasowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajgce do pisuarow,

- zawory ze zfaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy przy zmywarce,

- Scienne baterie natryskowe czasowe.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzgcych przez nig przewoddw. Zabrania sie
lokalizowania potaczen przewoddw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejsciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod ci$nieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy poddaé¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakonczeniu dezynfekcji i oprdznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukac czystg wodg. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody.

Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706.

BILANS WODY

Lp. | Punkt czerpalny llosé gn zimna, dm’/s Sqn, dm’/s q, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 12 0,07 0,84

2. | Bateria czerpalna dla natrysku 1 0,15 0,15

3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14

4. |WC 4 0,13 0,52

5. | Zawor ze ztaczkg do weza 1 0,3 0,30

6. | Pisuar 2 0,3 0,60

Suma dla budynku: 2,55 0,90

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (2,55)** - 0,14
q=0,90 dm*/s =3,24 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu
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PN-81/B-10700/00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu..

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowg zaprojektowano z rur PVC typ SN4 $#110x3.2 i §160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewodéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdow
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robot fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 zamontowane na koncowkach pionéw kanalizacyjnych,
ktore wyprowadzi¢ nalezy na wysokos¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyborow
sanitarnych do pionu prowadzié¢ po $cianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5%
dla srednic od 110 - 50. W miejscu przejscia pionu w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy
zamontowad rewizje z drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddw. Zabrania sie lokalizowania potaczen przewoddéw
w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Nie jest znane podiaczenie istniejacych przyborow sanitarnych, do zewnetrznej doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej, dlatego przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy dokonaé¢ odkrywki w
terenie w miejscach domniemanej lokalizacji tych instalacji.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- zlewozmywaki

- miski ustepowe,

- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,

- kratki kanalizacyjne,

- brodzik natrysku.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0,., = K,/ZDU

natezenie przeptywu sciekow (I/s)
wspolczynnik czestosci
£ DU = suma odplywow jednostkowych.

BILANS SCIEKOW

Lp. | Przybdr sanitarny llos¢ rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm3/s
1. | Umywalka 12 0,5 6,00
2. | Natrysk 1 1 1,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 4 2,5 10,00
5. | Wpust podtogowy DN100 1 1 1,00
6. | Pisuar 2 1 2,00
Suma dla budynku: 22,00 2,35
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5. INSTALACIJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. PN-EN I1SO 15875-1:2004(U).

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Projektowana instalacja grzewcza zostanie wtgczona do istniejacej instalacji zlokalizowanej w korytarzu, na
odejsciu zamontowacd nalezy zawory odcinajgce o Srednicy podejs¢. Gtéwnym zrédtem ciepta jest istniejgcy
wezet cieplny, istniejgca pompa obiegowa wymuszajgca obieg wody grzewczej w tej czesci instalacji jest
wystarczajgca, by zapewnic¢ wtasciwe parametry dla pracy nowoprojektowanej instalacji. Istniejgce elementy
zabezpieczenia instalacji takie jak zawor bezpieczeistwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe pozostajg bez
zmian. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C w uktadzie pompowym z
rozprowadzeniem gtéwnych przewoddéw zasilajgcych w pomieszczeniach objetych opracowanie pod stropem i
nad posadzkg pod grzejnikami. Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT, tgczonych
przez ztgczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne przewoddéw bedy kompensowane w sposéb naturalny,
wynikajacy z projektowanej trasy przewoddéw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z
pianki PU o max. wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i grubosci:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej materiat

(0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
4. | Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

3. % wymagan z poz 1-4

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ "KV" z podejsciem dolnym srodkowym, wyposazone w zawory
termostatyczne oraz podwadjne kulowe zaworki odcinajgce, grzejnikowe oraz grzejniki kompaktowe typ ,K”
zasilane od boku. Nastawy zawordw grzejnikowych pokazane zostat na rysunkach. Wszystkie grzejniki w
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z nastawg 16-26°C.

Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢
uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz
przechodzacych przez nig przewoddéw, ktére w zaden sposéb nie moge obniza¢ klasy przegrody. W celu
ograniczenia strat ciepta przez otwarte drzwi w pomieszczeniu nr 8 zostata dobrana zimna kurtyna powietrza,
zasilana napieciem U=230V Pe=140W. Napetnienie instalacji oraz uzupetnianie jej ubytkow realizowa¢ nalezy
wodg uzdatniong. Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy poddac ja prdbie cisnieniowej przy cisnieniu
min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na zimno i gorgco.

Obliczeniowe obcigzenie cieplne obiektu — 12,59kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng oznaczong
jako NW1 z odzyskiem ciepta o parametrach i wyposazeniu:

6.1. Centrala wentylacyjna NW1:

- Vn =2355m3/h,

- Vw =1665m3/h,

- sprez 300 Pa,

- waga 535 kg,

- napiecie zasilania wentylatoréw U=230V pobdér mocy max 3,00kW,

Krotoszyn - budynek D instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY
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- wymiennik obrotowy sprawnos¢ 78%,

- moc nominalna wbudowanej chtodnico/nagrzewnicy freonowej Qgrz=6,60kW, Qcht=9,0kW,
- filtr G4,

- wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

- wykonanie wewnetrzne-stojgca na poddaszu,

- temperatura nawiewu zimg 20 °C, temperatura nawiewu latem temperatura 22 °C,

- komora mieszania/recyrkulacja/obejscie wymiennika

6.2. Dane ogdlne

Centrala zostanie zamontowana na systemowej podkonstrukcji typu Big Foot na nieogrzewanym poddaszu
budynku. Regulator sterujacy pracy centrali wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ w pokoju nauczyciela, aby nie
byt on dostepny dla oséb niepowotanych. Regulator musi zapewnia¢ petng automatyke sterowanie centralg,
w dowolnym trybie kalendarza tygodniowego.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i ksztattek okragtych i prostokatnych typu A/l wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001. Kanaty
prostokatne taczone kotnierzowo, okragte typu spiro za pomocy potgczen mufowych. taczenie przewoddw,
wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordéw, nawiewnikow, wywiewnikéw, tgczenie z
przepustnicami, montaz otwordéw rewizyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Instalacja prowadzona bedzie w obrebie nie ogrzewanego poddasza, a kanaty
zostang utozone w warstwie izolacji termicznej stropu oraz bedg prowadzone nad nim przy podtgczeniach do
centrali wentylacyjnej oraz na odejsciu do czerpni i wyrzutni, wysoko$¢ montazu podtogi nalezy zweryfikowa¢
po zamontowaniu instalacji, w podtodze nalezy osadzi¢ otwory rewizyjne dla obstugi przepustnic itd. Na
etapie robot nalezy zweryfikowa¢ czy elementy drewnianego stropu nie kolidujg z projektowang lokalizacja
nawiewnikéw. Kanaty w warstwie izolacji zaizolowac izolacjg grubosci 40mm, natomiast kanaty nad warstwa
izolacji stropu izolacjg grubosci 80mm - maty z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0.035W/m*K jednostronnie pokrytymi zbrojong folig aluminiowa. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i przy skrzyzowaniach przewodéw o 50%. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. taczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac zawiesia
oraz obejmy stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie, powodujace
uszkodzenia izolacji cieplnej. Poziome odcinki po stopie prowadzi¢ na systemowych podporach typu Big Foot.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary s3 o 20mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacjg. Podpory, potgczenia i podwieszenia przy centrali
w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrddta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem
podkfadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréow. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé za
pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie
tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjne;.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéow. Na
przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach
kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba, ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia.
Otwory rewizyjne montowane na koncu przewodu ich wymiary powinny by¢ rdwne wymiarom przewodu
wentylacyjnego.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach ¢ przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu AR
mm mm S I ) 7

d A B A . z

200 £d <315 300 100 [ N

315 < d < 500 400 200 i U e

> 500 500 400 Tt
v 600 500
7 otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu r==-"
mm mm ' 1 |
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U wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
% otwoér rewizyjny jako wilaz, gdy czyszcezenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczern pobocznych  sanitariatow realizowany bedzie przez
anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne, natomiast w klasopracowniach zaprojektowane zostaty
nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone w ptyte czotowag w wersji prostokgtnej oraz w nieruchome,
utozone promieniowo kierownice. Nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone zostang z skrzynki rozprezne
z podtgczeniem bocznym i z przepustnicami. Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach o wysokosci od
2,6 do 4,0m. Na odgatezieniach do wszystkich nawiewnikéw wywiewnikdw oraz zawordéw zaprojektowane
zostaty przepustnice, umozliwiajgce wyregulowanie instalacji oraz odciecie jej poszczegdlnych czesci.

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznym wentylatorem dachowym o parametrach:

- 3250 V=620m>/h sprez 150 Pa - N=400V Pel=180W.

Praca wentylatora wywiewnego z sanitariatéw musi zostac¢ potgczona z centralg wentylacyjng, nie dopuszcza
sie by urzadzenia te dziataty osobno. Powietrze swieze oraz powietrze zuzywane w procesie wentylowania
obiektu, bedzie dostarczane do centrali wentylacyjnej przez dachowg czerpnie i wyrzutnie, ktére zostang
osadzone na systemowych podstawach dachowych prostokatnych, obrébki blacharska i dekarska zgodnie ze
sztuka.

Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ].

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

7.1. Instalacja klimatyzacji

W celu dostarczenia czynnika grzewczego w zimie i chtodniczego w lecie do centrali wentylacyjnej
zaprojektowanej na poddaszu, dobrana zostata jednostka zewnetrzna — agregat chtodniczy, ktory zostanie
zamontowany na stalowej podkonstrukcji, do sciany budynku. Dobrano system VRF, w ktédrym sprezarka
dziata ptynnie, z wysokg sprawnoscia i ze zmienng iloscig czynnika.

Dobrano agregat o parametrach:

- Qcht=6,80kW, Qgrz=10,0kW, P.= 3,20kW, U=230V, waga 58 kg.

System VRV pozwala na naprzemienne chfodzenie lub ogrzewanie — dziatanie jak pompa ciepfta.

7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1 o srednicy
9,52/15,88 wykonaé¢ nalezy w ostonie azotowe]. Przewody nalezy zaizolowaé otuling kauczukowa o
grubosciach od 6-15mm, przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu pofaczen miedzy izolacja.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej.
Przewody wewnetrzne nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng,
prowadzenie ponizej kanatdw wentylacyjnych rownolegle z pozostatymi instalacjami. Wraz z przewodem
cieczcowym i gazowym prowadzone bedg przewody zasilajgce i sterujgce z jednostki zewnetrznej. Rozdziat
czynnika za pomocg systemowych tréjnikdéw wskazanych na rysunkach. Kompensacja przewodéw przebiegata
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bedzie w sposdb naturalny wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddéw. Instalacje nalezy osuszyé metoda

prozniowg, napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast préobe szczelnosci wykonac z wykorzystaniem
azotu na maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzgdzen w czasie min. 24
godzin. Skropliny z jednostek wewnetrznych za pomocg wbudowanych pompek skroplin przewodami ze
klejonego PVC, odprowadzi¢ do najblizszych piondéw kanalizacyjnych, podtaczenia do kanalizacji wykona¢
przez zasyfonowanie. Spadki przewodéw skroplinowych min.0,3% w kierunku odptywu. Przejscia przez $ciany
wykonac¢ w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przeglagdéw oraz dbaé o serwis, ktéry nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbaé o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. ROBOTY MONTAZOWE | ZIEMNE

Przed utozeniem rur dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotdw i wykonaé podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubosé nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95% w skali
Proctora. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 Srednicy rury. Zageszczanie
obsypki w bezposrednim sgsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych
ubijakow. Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz
ok. 10 cm od rury. Przewody nalezy uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajacym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robdt,
wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej. Wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sasiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujagce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych i innych elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ nalezy
w rurach ochronnych na etapie robét fundamentowych.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukgji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej

Krotoszyn - budynek D instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY



