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Istniejqca rozdzielnica elektryczna do zdemontowania Ll Projektowana rozdzielnica elektryczna
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BUDYNEK C - SALA SPORTOWA

Kanat podlogowy trzytorowy
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temperatura barwowa 4000K, stopiefi ochrony 1P20, 1K02
B A N daszek szklany nad wejsciem % oprawa oswietlenia podstawawego do montazu n/t. OBIEKT

e gionne Oprawa LED o mocy 19W z kloszem z poliwgglanu,

| B UWAGI ELEKTRYKA: UWAGI OSWIETLENIE. AWARYUNE: strumien $wietiny 2200im, skutecznos¢ wietina 115 Im/W, Termomodernizacja budynku D

| E 1. Instalacjg o$wietleniowg, gniazd wtykowych oraz przylqczy wykonac przewodami typu YDY..450/750V. 1. Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65, IK10 warsztatdw w ZSP nr 1 w Krotoszynie

2. Instalacje oswietleniowq i gniazd prowadzic w trasach pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych n/t. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. A&7 Oprawa oSwietlenia zewnetrznego do montazu n/t

3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. lazienkach) stosowat osprzet szczelny o IP44. 2. Obliczenia natezenia wykonano zqodnie z aktuaing norma PN-EN 1838. Oprawa LED o mocy 21W z mlecznym Kloszem, ADRES

strumien wietlny 2050Im, skutecznos¢ $wietina 97 Im/W, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

— 4. Qchrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania. 3. Do odbioréw koficowych budynku i do wglqdu dla odbierajqcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia femperatura barwowa 3000K wskaznik oddawaria barw CRISS, Gk o 743/1 1 743

A B 5. Gniazda pojedynicze obok siebie montowa¢ we wspdinej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wtykowych. owietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, korpus oprawy 2 aluminium, stopien ochrony IP65, K10

6. Wykona¢ wypusty oswietleniowe i zakoriczy¢ tqczdwkq np. Wago. nalezy wykonat i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. AL oprawa oSwietlenia awaryjnego do montazu n/t.
7. Poziome ciggi polqczeniowe wykonaé na wys. powyzej 2,5m. 4, Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiadac aktuaine Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. o Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem, INWESTOR  Powiat Krotoszynski
8. Zejscia do gniazd i wylqcznikiw wykonat pionowo. strumiefi swietiny 250Im, czas podtrzymania min. 1h, ul. 56 Putku Piechoty Wikp 10

9. tqczniki montowa¢ na wys. 1,25m, a gniazda na wys. 0,3m za wyjqtkiem gniazd w tazience 1,25m. UWAGI UZIOM | ODGROM: auto test AT, IP20, optyka do przestrzeni otwarte] 63-700 Krotoszyn

10. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych i wypustéw zostawi¢ zapas przewodu 1. Wok6 projektowanego budynku wykona¢ uziom otokowy za pomocq bednarki FeZn30x4. % AW gg'rm ﬁ'ﬂieﬁ'egwwfv?jQegw?,uﬂﬂw'g:;.ﬁ’zaﬂwﬁﬁﬁmm RYSUNEK
(okolo 1m) umoziiwiajgcy bialy montaz. Tasme FeZn30x4 uklada¢ na glebokosci 0,6m pod ziemiq i w odleglosci ok. 1m wszystkich cian budynku. strumien Swietiny 250im, czas podtrzymania min, 1]1‘ PLAN INSTALACII ELEKTYCZNYCH

11. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS. 2. Do podiqczenia gtownych szyn wyrbwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4. auto test AT, IP20, optyka do przestrzeni korytarzowej PARTER

12. Do urzqdzeri wentylacyjnych przewidziano zasilanie w rozdzielnicy RG. Szczegdly zasilanio, sposob podtgczenia 3. Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. 3cm. Polqczenia spawane AW3 oprawa oswietleqia awaryjnego do‘ montqzu n/t. Oprawa LED o mocy ’1W )
i sterowania tych urzqdzen oraz ich doktadna lokalizacja wedlug projektow branzowych i DTR urzqdzen. lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na cieplo ocynkiem W aerozolu i malowaniem abizolem, z wbudowanym inwerterem, strumien Swietiny 335im, czas podtrzymania min. 1h, | PROFETANT

4. W miejscach oznaczonych "GSU" wykonac wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. auto test AT, IPGS, oprawa wyposazona w uklod grzejny 2 termostatem mgr inz. Daniel MISIORNY

o o . o . spegj. instalacyjna

Tasme dI. ok. 1m wprowadzic do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic == P oswietlerio ewakuacyjnego 2 piktograme Kierunkowym upr. nr WKP/0496/PWOE/19

. . . do montazu n/t. Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem,
i 2abezpieczyt przed uszkodzeniem. czas podtrzymania min. 1h, auto test AT, IP65
5. Okablowanie elektryczne do zasilania urzadze na dachu wyprowadzi¢ bezposrednio przy urzqdzeniu. Przejscia przez dach zabezpieczy¢ wodoszczelnie. [PWP przeciwpozarowy wylqcznik pradu
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kanat podlogowy trzytorowy INSTALACIE 1:100
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% pionowe zejscie do kanalu podlogowego dla okablowania elektrycznego 10.2022 E.O1




