
Powierzchnia zakresu opracowania: 3435 m2
Powierzchnia projektowanej zabudowy budynkami: 351,6 m2

W tym: ‐ budynek leśniczówki: 186,8 m2, ‐ budynek gospodarczy:
164,8 m2
Wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni
terenu: 0,10
Powierzchnia zabudowy altany i wiaty nad kojcami dla psów i
śmietnikami: 76 m2

W tym: ‐ altana: 45,3 m2, ‐ wiata: 30,7 m2
Powierzchnia projektowanych utwardzeń terenu: 978,4 m2
Ilość zewnętrznych miejsc postojowych: 11 (w tym 1 przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych)

LEGENDA

Obrys projektowanego budynku

Projektowane utwardzenie terenu z kostki
betonowej - kolor jasnoszar - 636,9 m2

Wejście do projektowanego budynku, wiaty, altany

Ilość kondygnacji projektowanego budynkuI

Zakres opracowaniaA
B

C

Projektowane ogrodzenie

Projektowane utwardzenie terenu z kostki
betonowej - kolor ciemnoszary - 239,2 m2

Linia kablowa nn (WLZ)

Zewnętrzna instalacja wody

Projektowana brama wjazdowa

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane utwardzenie terenu z wylewki
betonowej - 102,3 m2

Projektowana furtka

Przydomowa oczyszlani ścieków - zbiornik
podziemny

Przydomowa oczyszlani ścieków - drenaż

Projektowana powierzchnia trawiasta - 1598 m2
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projektowane zjazdy z drogi publicznej
według odrębnego opracowania:

- szerokość całkowita zjazdu 9 m,
- szerokość jezdni zjazdu 3m, jak

szerokość jezdni na drodze,
- obustronne pobocza szer. 0,75 m,
- przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i

drogi wyokrąglone łukiem r=3m,
- pochylenie podłużne zjazdu

dostosowane do ukształtowania
elementów drogi,

- nawierzchnia jezdni - twarda
ulepszona,

- nawierzchnia poboczy - co najmniej
gruntowa ulepszona.
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Proj. kabel YAKXS
4x35mm²

Proj. kabel YKY 5x10mm²

Proj. kabel YKY 5x10mm²
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układ drenażowy
oczyszczalni z przewodem

tłocznym i zraszaczami

zewnętrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej - doprowadzenie ścieków
surowych do oczyszcalniprzydomowa oczyszczalnia ścieków - zbiornik

podziemny, reaktor biologiczny z przepompownią
ścieków, min. 34 m od granicy działki

jednostka
zewnętrzna pompy

ciepła, odległość
od granicy działki

min. 42 m
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do przebudowy
podczas realizacji
zjadów z drogi
publicznej - według
odrębnego
opracowania
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1:500 PZT01

Projekt zagospodarowania terenu

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ‐
LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ
LEŚNICTWA I BUDYNEK GOSPODARCZY

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią
dokumentacji projektowej.

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl
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