
ŚCIANA wewnętrzna działowa
1. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

2. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WEŁNA
MINERALNA Λ=0,036 [W/mK]  10 / 10 cm

5. PŁYTA OSB  1,2 cm
6. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
7. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

S6S2a ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,036 [W/mK]  12 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA MFP  1,2 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]  16 / 16 cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
8. PŁYTA OSB/3  1,2 cm
9. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm
10. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU  - / 2 cm

ŁĄCZENIE BELEK STROPOWYCH ZE ŚCIANAMI PARTERU I PIĘTRA,
WYKOŃCZENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Wiatroizolacja - folia
paroprzepuszczalna
Sd=0,02 m

S2a

Płyta MFP
Listwy dylatacyjne
(szczelina wentylacyjna)

Oczep górny i dolny 2x6x16 cm
Górny oczep przykręcany do dolnego za pomocą
wkrętów do drewna  w rozstawie max. 15cm

Deska wieńcowa (doczołowa)
Złącze  kątowe  regulowane  montowane  do  deski
wieńcowej  i  belki  stropowej  gwoździamy  lub
wkrętami systemowymi do złączy ciesielskich

Pasek  perforowany  łączący  słupki   sąsiadującyh
kondygnacji, pełni rolę zakotwienia ściany piętra

Wełna mineralna fasadowa wykończona tynkiem
na siatce

S2

Podwalina 2x6x16 cm
Górna podwalina przykręcana do dolnej podwaliny
za pomocą wkrętów do drewna   w rozstawie max.
15 cm

Folia paroizolacyjna

Płyta gispsowa
Płyta OSB/3

Podwalina i oczep
mocowane do belki
stropowej za pomocą
wkrętów
systemowych

P2
Twarda wełna
mineralna

P1

ŁĄCZENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ Z POSADZKĄ I STROPEM

Złącze kotwiące montowane
do słupka ściany
wewnętrznej gwoździamy
systemowymi do złączy
ciesielskich

P2

S6

Oczep górny i dolny
2x6x10 cm
Górny oczep
przykręcany jest do
dolnego oczepu za
pomocą wkrętów do
drewna w rozstawie
max. 15 cm

Słupek ściany wewnętrznej
6x10 mm, pomiędzy
słupkami wypełnienie z
wełny mineralnej

Podwójna  podwalina  pod
ściany  wewnętrznej
szkieletowe mocowana do
płyty  posadzkowej  z
betonu C12/15 za pomocą
złączy kątowych i kotwy w
rozstawie max. 1,2m

Hydroizolacja - 2 x papa
podkładowa termozgrzewalna,
gr. min. 0,3 mm

Złącze kątowe regulowane
montowane do oczepów
ściany wewnętrznej
gwoździamy systemowymi
do złączy ciesielskich

Cokół / listwa przypodłogowa

S2 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,036 [W/mK]  10 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA MFP  1,2 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]  16 / 16 cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
8. PŁYTA OSB/3  1,2 cm
9. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm
10. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU  - / 2 cm

P1

P2
STROP część mieszkalna
1.  GRES / PANEL PODŁOGOWY  2 cm
2. 2 x PŁYTA OSB/3 1,2 cm i 1,8 cm  3 cm
3. IZOLACJA AKUSTYCZNA - TWARDA WEŁNA
MINERALNA  3 cm

4. PŁYTA OSB/3  2,2 cm
5. KONSTRUKCJA DREWNIANA STROPU / WEŁNA
MINERALNA  20 / 10 cm

6. STELAŻ SYSTEMOWY  5 cm
7. OGNIOCHRONNA PŁYTA KRZEMIANOWO-WAPNIOWA,
WIELKOFORMATOWA, SAMONOŚNA, O KLASIE OGNIOWEJ  1 cm

PODŁOGA na gruncie
1. GRES / PANELE PODŁOGOWE  2 cm
2. JASTRYCH CEMENTOWY  7 cm
3. FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE  -
4. STYROPIAN EPS 100 Λ=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm  16 cm
5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKŁADOWA
TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm  -

6. PŁYTA BETONOWA C 12/15  15 cm
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE  30 cm
8. GRUNT RODZIMY  -

skala rysunku

data opracowania MAJ 2023
nr rysunku

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią
dokumentacji projektowej.

nazwa zamierzenia
budowlanego

tytuł rysunku

projektant
mgr inż. arch.
ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011
mgr inż. arch. JUSTYNA
JABORSKA-BUCHAŁA

opracowała

mgr inż. arch. KRZYSZTOF
BUCHAŁA

opracował
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