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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

NR: 79/12/2021

ZNAK:

POMAK Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig w Czerwiensku odpowiadajgc na
wniosek w sprawie okreslenia warunkow przylaczenia nieruchomosci do  sieci
wodociagowej wyraza zgodg na dostawg wody :

Obiekt:(istn/proj): projektowany
Lokalizacja: Sycowice dz. nr 45/1

Zapotrzebowanie na wod¢ (m?/d) : 2 m¥d
Wymagane ciSnienie w sieci (atm. lub MPa): 0,2- 0,6

Tlo$¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych (m*/d) : --- m*/d

A. Warunki techniczne dostawy wody:

Dostawa wody do budynku odbywac si¢ bedzie z sieci wodociagowej © 110
zlokalizowanej w miejscowos¢ Sycowice

Ciénienie w sieci istniejacej (atm) 0,2 — 0,6

W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykonac przytacze wodociggowe 0 $rednicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu na wode , lecz nie mniejsze] Niz

O 25 mm dla rur ocynkowanych, dla rur z PE o $rednicy nominalne] zewnetrznej
O 32 mm.

Sposéb przylgczenia:
1. Nowo wybudowanej sieci z siecia istniejaca za pomocg weinki (trojnik taczniki
rurowe)

a) Dla $rednicy nominalnej do 50 mm, za pomocq nawiertki lub tréjnika
siodtowego (w zaleznosci od rodzaju materiatu z jakiego wykonana jest sie¢
wodociaggowa)

b) Dla $rednicy powyzej 50 mm, za pomocq trojnika i tacznikéw rurowych .

2. Przytacze wodociggowe, potgczone bedzie z siecig uliczng przy pomocy:

Nawiertka @ 110 x 32, obudowa teleskopowa nawiertki, skrzynka niska do
nawiertki, do budynku rura O 32, wodomierz FLOWIS+ z modulem radiowym
0 15, dwa zawory.



3. Miejsce wlaczenia: Sycowice

4. W miejscu wilaczenia do sieci wodociagowej, na odgatezieniu przewidzie¢ montaz
zaworu odcinajacego — zasuwy. Obudowe zasuwy nalezy wyposazy¢ w skrzynke
uliczng i obrukowaé. Zasuwe oznakowaé tabliczka orientacyjng zgodnie z
obowigzujaca norma.

5. W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, zabezpieczone przed woda,
zamarzaniem i dostepem o0s6b niepowotanych, pomieszczenie techniczne, gdzie
zostanie umieszczony wodomierz gtowny.

Pomieszczenie wodomierzowe powinno by¢ zlokalizowane przy wewnetrznej
$cianie budynku, przez ktérg wprowadzono przytacze wodociagowe. Pomieszczenie
to powinno by¢ zlokalizowane w piwnicy. Szczegétowy sposob zabudowy
zestawow wodociggowych w instalacjach wodociggowych okresla obowigzujgca
norma. Utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem w nalezytej czystosci i
temperaturze nalezy do odbiorcy wody. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza
sie zainstalowanie wodomierza w studzience wodomierzowej zlokalizowanej poza
budynkiem — jesli nie jest on podpiwniczony lub nie ma odpowiedniego miejsca na
parterze budynku. Studzienka ta powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod
gruntowych i opadowych, oraz mie¢ zaglebienie w dnie do odpompowania wody.
Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowe;j:

- wykonanej z kregow betonowych © 1200 mm

- prostokatnej 1200 mm x 1000 mm

Wysokos$¢ usytuowania wodomierza nad dnem studzienki 500-1000 mm zas w
pomieszczeniach budynku 400-1000 mm nad posadzka.

6. W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed zanieczyszczeniem, za
wodomierzem, od strony instalacji wewnetrznej, nalezy zamontowa¢ urzadzenie
zabezpieczajgce ( zawor antyskazeniowy ) zgodnie z obowigzujgcg normg. Za
zaworem, od strony wewnetrznej nalezy zamontowa¢ dodatkowy zawor odcinajacy.

7. Zaglebienie przewodow sieci wodociagowej w gruncie powinno uwzgledniac:

- strefe przemarzania gruntu okreslona wg normy, z tym ze jego przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego ternu powinno by¢
wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntu o 0,4 m. Plytsze ulozenie przewodu
wymaga zabezpieczenia przed zamarzaniem odpowiednig izolacjg cieptochtonna.

- zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od obcigzen zewngtrznych.

8. Wykopy otwarte dla przewodow sieci wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi w normie. Wykop w projekcie powinien
mieé ustalone : szerokos¢, gtebokos¢, system szalowania, rodzaj podtoza, sposob
zageszczania obsypki i zasypki, poziom wody gruntowej oraz wystgpowanie innych
przewodow w tym samym wykopie.

9. Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza
droga, mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. Przejscia
przewoddéw przez przeszkody powinny by¢ wykonane w rurze ostonowej,
przeciskiem lub przewiertem, jako konstrukcja samonosna na lub pod konstrukcja
nosna.

10. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych obiektow oraz wystgpowanie w sieci
ponadnormatywnego cisnienia na przylaczu wodociggowym  zaleca  sig
zamontowanie reduktora cis$nienia ( za zaworem wodomierzowym ).

11. Wymagania techniczno-materialowe:

a). zasuwy do przytacza domowego z gwintem wewnetrznym:



- cis$nienie nominalne PN10 lub PN16

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40

-klin powleczony guma NBR

-trzpien ze stali nierdzewnej

- montaz w pozycji poziome;j

- ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej naktadana metodg
elektrostatyczng lub fluizacyjng zapewniajaca minimum 200pum.
b). skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE

- pokrywa: zeliwo szare GG-20

- wktadka: stal nierdzewna

- $ruba: stal nierdzewna

c¢). obudowy teleskopowe do zasuw:

- wrzeciono: stal ocynkowana

- rura ostonowa: HDPE

- kotpak: zeliwo GG-25

d). stosowane srednice przewodow wodociagowych z PE (mm):
- 32, 40, 50, 63, 110, 160, 225, 315

B. Warunki techniczne odbioru sciekow sanitarnych:

1. POMAK Sp. z 0.0. w Czerwiensku wyraza zgode na odbior sciekéw sanitarnych .
Odbiér $ciekow sanitarnych odbywac¢ sie bedzie do kanalu sanitarnego
ogolnosptawnego o przekroju @ --- zlokalizowanego w --- . W tym celu nalezy
wykona¢ przyfacze kanalizacji sanitarnej ( zgodnie z projekiem ) o Srednicy nie
mniejszej niz @ 150mm/250mm, potaczone z siecia kanalizacji sanitarnej poprzez:

Nie dotyczy

2. Granice eksploatacji przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie pierwsza
studnia rewizyjna na posesji, od strony sieci kanalizacyjnej POMAK Sp. z o.0.

3. Scieki wprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiada¢ obowigzujacym w

tym zakresie wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
20 lipca 2002 r w sprawie sposobu realizacji obowiazkow dostawcow sciekow
przemystowych oraz  warunkow  wprowadzania Sciekow do  urzadzen
kanalizacyjnych ( Dz. U. nr 129/2002 ).
Zamontowane urzadzenia do redukcji zanieczyszczen powinny posiada aprobatg
techniczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. nr 107/1998 ).

C. Warunki techniczne odbioru sciekow deszczowych.

1. POMAK Sp. z 0.0. w Czerwiensku wyraza zgode na odbior sciekéw deszczowych.
Odbiér $ciekéw deszczowych odbywaé sie bedzie do kanatu ogolnosptawnego o
przekroju --- mm, w ulicy --- na warunkach okreslonych dla sciekéw sanitarnych w
pkt. B.



2. Odbiér $ciekéw deszezowych odbywaé sie bedzie odrgbnym przytaczem do kanatu
deszczowego o przekroju @ --- mm, w ulicy ---.
3. Wiaczenia do kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez:

Nie dotyczy
Miejsce wlaczenia:
Nie dotyczy
Zaleca sie w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej ( dotyczy pkt A iB)

1. Sieci kanalizacyjne nalezy projektowa¢ ze spadkiem zapewniajacym co najmniej
utrzymanie minimalnych predkosci przeptywéw warunkujacych samooczyszczanie
sie kanatow , lecz nie mniejszym niz:

- dla przytaczy kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 150 mm — 1,5 %

- dla przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej o Srednicy @ 200 mm — 1% z
zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéow w sytuacjach uzasadnionych.
Maksymalny dopuszczalny spadek przy wigczeniu kaskadowym wynosi 3 %.

2. W miejscach zataman kanatu, zmiany glebokosci posadowienia kanatu nalezy
umiesci¢ studnie kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom sa zawarte w
normie PN-B-10729. Zaleca si¢ stosowanie w pasach drogowych studni
betonowych z kregéw betonowych @ 1200 mm ( z betonu B45 ) taczonych na
uszezelki z prefabrykowanym dnem. Studnie nalezy projektowac na tawie
fundamentowej. Gore studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierscieniem
betonowym.

3. Zaleca sie stosowanie materiatow do budowy kanatow: rury i ksztattki kamionkowe
kielichowe taczone za pomoca uszczelki, bez kielichowe faczone za pomoca muf,
polietylenowe, zywice poliestrowe, PVC. Dobér materiatu rur zalezy od wymagane]
$rednicy rur oraz warunkéw w jakich kanat bedzie budowany lub eksploatowany.

D. Warunki ogélne

1. W oparciu o niniejsze warunki nalezy opracowac projekt techniczny, ktory
powinien by¢ opracowany przez Biuro Projektowe lub osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Scieki odprowadzanie do kanalizacji miejskiej powinny odpowiada¢ wymogom
podanym w zataczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra z dnia 29.22.1975 ( Dz. U. nr
41 z dnia 13.12.1975r1).

3. Podlaczenie przytaczy do sieci bedacych wiasnoscig POMAK Sp. z 0.0. moze by¢
dokonane po pozytywnym przegladzie technicznym danego przytacza, przed
zasypaniem oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci — w przypadku
przytaczy wodociagowych.

4. Pozytywny wynik przegladu technicznego przytaczy oraz proby szczelnosci
przytacza wodociggowego bedzie podstawg do wyrazenia zgody przez POMAK Sp.
z 0.0. na podlaczenie wiasnych sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Podtaczenie musi by¢ wykonane pod nadzorem POMAK Sp. z 0.0.



5. Po spetnieniu wymagan okreslonych w powyzszych punktach POMAK Sp. z o.0.
wystawi protokét z przegladu technicznego przylaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz proby szczelnosci upowazniajgcy do zasypania przylgezy i
zakonczenia prac budowlanych.

6. Podanie wody do przylacza wodociggowego zasilajacego budynek oraz przejgcie
sciekow do sieci kanalizacyjnej nastapi po:

- uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu

- zakonczeniu pracy zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowigzujacymi
przepisami i normami w tym zakresie

- zgloszenie przyjecia do odbioru koncowego

- spisaniu protokotu odbioru koncowego przytaczy.

- zawarcia umowy o dostawe wody i odbior sciekow.

- zainstalowaniu wodomierza, ktory zostanie zainstalowany przez POMAK Sp. z
0.0. na zlecenie odbiorcy.

7. Zasuwe na przylaczu wodociggowym nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczki
zgodnie z norma PN-B-9700.

8. Wykonanie przylaczy nalezy zleci¢ do inwentaryzacji w Okreggowym
Przedsiebiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Zielonej Gorze.

9. Urzadzenia do granic eksploatacji musza by¢ dostgpne w kazdej chwili dla
personelu firmy POMAK Sp. z 0.0.

10.Wyszczegdlniony wyzej zakres robot nalezy wykonac na koszt inwestora.

11.Na okres budowy dostawa wody odbywac si¢ bedzie ryczattowo po uprzednim
zawarciu umowy na warunkach okreslonych przez firm¢ POMAK.

12.Korzystanie z urzadzen bedacych wilasnoscia POMAK Sp. z o0.0. na zasadach
innych niz ustalono w w/w warunkach jest niedozwolone. W przypadku
stwierdzenia samowolnego podiaczenia do sieci bedacej witasnosci POMAK
dostawa wody i odbior Sciekow zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana
na droge postepowania sadowego.

13.Niniejsze warunki techniczne i ogo6lne traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty
wystawienia. Uniewaznia si¢ warunki przed data niniejszego pisma.

14.Uwagi dodatkowe:

Nalezy wykonaé projekt przylacza wodociagowego i przedstawi¢ go w firmie
POMAK Sp. z 0.0. do uzgodnienia. Po wybudowaniu przylacza nalgzy wykonaé
jego pomiar powykonawcezy w celu uzyskania protokolu odbioru p(zqucza.
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