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Podciqg Pd3—16x20cm . . .
pod stropem 1. Rysunek rozpatrywac¢ Iqcznie z projektem architektury,

projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
2. Lgczenie elementéw za pomocg fqcznikdw systemowych np
typu Simpson lub rownowazne. W przypadku fgczenia elementow
wzdtuz widkien fqczye na gwozdzie pierscieniowe. Pofqczenia
ksztaltowac jako ciesielskie.
Stup—2x6/16cm 3. Sciany drewniane ustawia¢ na podwalinie pofqczone] z
V fundamentem poprzez fqczniki systemowe np typu Simpson.
4. W scianach uwzglednic ewentualne przejscia instalacji.
O 5. Na rysunku opisano i zwymiarowano elementy konstrukcyjne
niezbedne z uwagi na przekazywanie abciqzen. Pozostale elementy
wynikajg z zastosowanej technologii.
6. W przypadkach nieopisanych przy otworach nalezy stosowac
= O stupki 2x6/16cm na strone oraz nadproze zlozone z belek
T [ e Slup=3x6/16cm 2x16/6cm.
. W 199 ) 197 T 7. Stupki szkieletu scian 6/16cm w rozstawie podstawowym
Nacproze R 62.5cm wynikajgcym z zastosowania poszycia z plyt 0SB.
5x16,/6em = 8. Poszycie scian z plyt drewnopochodnych obustronnie
= T @ nabijanych.
Stu 9. Wprzypadku zmiany rodzaju poszycia nalezy zweryfikowac
Jx6/T6em 0 rozstaw elementow szkieletu.
10. Sciany poddasza tqezye ze $cianami parteru za pomocq
tasm systemowych np typu Simpson.
11. Schody na poddasze w lekkiej konstrukcji, drewniane lub
stalowe wg projektu warsztatowego.
12. Maksymalny rozstaw fgcznikdw poszycia scian do slupkéw
skrajnych 150mm, do stupkow posrednich 300mm
O 13. Nocm%aﬁmzm drewna wg opisu technicznego.
14. Scianki dzialowe poddasza usytuowane zgodnie z rozstawem
belek stropowych. W przypadku zmiany lokalizacji scianek
dziatowych nalezy zweryfikowa¢ rozktad belek stropowych z
projektantem konstrukeji. Sciany nalezy lokalizowac w obszarach
wzmocnien stropu.
15. Belki wzmacniajgce wykonywa¢ w miejscach podwieszania
elementow wyposazenia (meble, armatura, hydrant) oraz w polach
sqsiednich.
16. Wysokosci belek wzmacniajqcych nalezy zweryfikowac |
dopasowa¢ do wytycznych producenta podwieszanego elementu.
17. Wszystkie wymiary | poziomy sprawdzi¢ na budowie, wszelkie
zauwazone niezgodnosci oraz watpliwosci dot. konstrukeji wyjasnic
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BLOK2PLUS Krzysztof Buchalta
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

Lp | Etement  |Przekroj fem]| PO RECK™ | Dugose (mb | 15 || DROPE | OpRiase nazwa zamierzenia | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY -
1slupek __ |ox16 0,0096 2.68] 300 804,00 7718 budowlanego LESNICZOWKA WRAZ Z KANCELARIA
2slupek  [x10 0,0060 2.68 41 109,88] 0,659 .
3lpasy GR16 0.0096 105.36 n 22124 2,046 LESNICTWA | BUDYNEK GOSPODARCZY
4lpasy 6x10 0,0060) 14,58 4 5832 0,350 KONSTRUKCJA - LESNICZOWKA
Snadproza [6x16 0,0096 16,64 3 49,92 0,479 tytut rysunku -RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
6jnadproza [6x10 0,0060 6.68 2 13,36] 0,080 .
7Zhadproza |ox16 0,0096 428 4 1712 0164 mgr inz. PIOTR JASINSKI
glnadproza_|6x16 0,009] 1,18 5 59| 0,057 projektant upr. nr LOD/3098/PBKb/16
9nadproza |6x16 0,0096 324 6 19,44 0,187

10jpodcigg  [16x16 0,0256 1,54 1 154 0,039
11] omaam 16x20 0,0320 14,44 1 14,44 0,462 mgr inz. SLAWOMIR KLOSINSK]
12|podci 20x30 0,0600 7,32 1 732 0,439 opracowat
wao&%m 20x20 0,0400 732 1 340 0136 ° upr. nr LOD/3921/PBKb/19
14[shup 16x16 0,0256 2,72 4 10,88] 0,279
15[shup 20x20 0,0400 2,42 1 242 0,097
SUMA 15,192] skala rysunku 1:100
nr rysunku XOM
data opracowania MAJ 2023




