LACZENIE SCIANY WEWNETRZNEJ Z POSADZKA | STROPEM

P2

Ztgcze katowe regulowane
montowane do oczepow

S6

Oczep gorny i doiny

Sciany wewnetrznej
gwozdziamy systemowymi
do ztgczy ciesielskich

2x6x10 cm

Gorny oczep
przykrecany jest do
dolnego oczepu za
pomocg wkretéw do
drewna w rozstawie
max. 15 cm

P1

|

Stupek $ciany wewnetrznej
6x10 mm, pomigdzy
stupkami wypetnienie z
wetny mineralnej

Cokoét / listwa przypodtogowa

Ztacze kotwigce montowane
do stupka sciany
wewnetrznej gwozdziamy
systemowymi do ztgczy
ciesielskich

Vo

szkieletowe mocowana do
piyty posadzkowej z
betonu C12/15 za pomoca
ztaczy katowych i kotwy w
rozstawie max. 1,2m
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Podwdjna podwalina pod— 'Hydroizolacja - 2 x papa
Sciany wewnetrznej podkfadowa termozgrzewalna,

gr. min. 0,3 mm

PODLOGA na gruncie

LACZENIE BELEK STROPOWYCH ZE SCIANAMI PARTERU | PIETRA, P1
WYKONCZENIE $CIANY ZEWNETRZNEJ 1. GRES / PANELE PODLOGOWE 2cm
2. JASTRYCH CEMENTOWY 7cm
: 3. FOLIA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE -
i S2 4. STYROPIAN EPS 100 A=0,038 [W/mK] -2 x 8 cm 16 cm
1 a 5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKLADOWA
1 TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm )
: -————=4—Welna mineralna fasadowa wykonczona tynkiem 6. PLYTA BETONOWA C 12/15 15cm
Twarda wetna I na siatce 7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm
P2 mineralna I 8. GRUNT RODZIMY -
1
1 STROP cze$¢ mieszkal
] Podwalina 2x6x16 cm P2 czese mieszkana
1 Gorna podwalina przykrecana do dolnej podwaliny 1. GRES /PANEL PODLOGOV\_’Y 2cm
[ O~ )= =< ) 1 za pomocg wkretéw do drewna w rozstawie max. 2.2xPLYTAOSB/31,2cmi1,8cm 3cm
1 15cm 3. IZOLACJA AKUSTYCZNA - TWARDA WELNA 3cm
1 5 , o MINERALNA
| ;(asjk perf‘.’m"‘;a.”y I"qcz?(q; stupki .S"’ls'ad.ujtacyh 4. PLYTA OSB/3 22cm
ondygnacyi, peini rolg zakotwienia sciany pieira 5. KONSTRUKCJA DREWNIANA STROPU / WEENA
1 . MINERALNA 20/10¢cm
I Deska wiencowa (doczotowa) -
1 Ztacze katowe regulowane montowane do deski 6. STELAZ SYSTEMOWY scm
1 wiencowej belki stropowej gwozdziamy lub 7. OGNIOCHRONNA PLYTA KRZE’MIANOWO-WAPNIOWA,
Ll wkretami systemowymi do ziaczy ciesielskich WIFI KOFORMATOWA SAMONOSNA O KI ASIF OGNIOWF.] | 1 em
1 : - .
I Oczep gémy i dolny 2x6x16 cm S92 SCIANA zewnetrzna wykonczona tynkiem
I | Gorny oczep przykrecany do dolnego za pomoca 1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE -
1 wkretéw do drewna w rozstawie max. 15cm 2. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,036 [W/mK] 10 cm
: 3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25
Podwalina i oczep ! WELNE MINERALNA) o em
mocowane do belki I 4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
stropowej za pomocag I S2 Sd=0,02 m )
wkretow I Pivia MFP 5. PLYTA MFP 1,2cm
systemowych Piyta 6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 16 /16 em
Plyta gispsowa 1 Listwy fiylatacyjne ' OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,036 [W/mK]
Plyta OSB/3 : (szczelina wentylacyjna) 7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M -
. . . I Wiatroizolacja - folia 8. PLYTA OSB/3 1,2cm
Folia paroizolacyjna 1 paroprzepuszczalna 9. PLYTA GIPSOWA 1,25 cm
1 Sd=0,02 m 10. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI -/2cm
I CERAMICZNE NA KLEJU
S23 SCIANA zewnetrzna wykonczona tynkiem S6 SCIANA wewnetrzna dziatowa
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - 1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI /2
- cm
2. WEENA MINERALNA FASADOWA A=0,036 [W/mK] 12 cm CERAMICZNE NA KLEJU 28
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25 2. PLYTA GISPOWA <0 Cm
WELNE MINERALNA) o cm 3. PLYTA OSB 1,2cm
4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WELNA 10710 em
Sd=0,02 m - MINERALNA A=0,036 [W/mK]
5. PLYTA MFP 1,2cm 5. PLYTA OSB 1,2cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 16 /16 cm 6. PLYTA GISPOWA 1,25 cm
OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,036 [W/mK] 7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI J2em
7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - CERAMICZNE NA KLEJU
8. PLYTA OSB/3 1,2cm
9. PLYTA GIPSOWA 1,25 cm Uwadi:
10. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI ot . . " . -
-/2cm 1. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z pozostatg czescig

CERAMICZNE NA KLEJU
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