sSGOo SCIANA zewnetrzna fundamentowa PG1 PODLOGA na gruncie DG2 |ZADASZENIE otwartych przestrzeni T1  |Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z kostki betonowej (ciag jezdny)
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20 10 cm 1. BLACHODACHOWKA 3cm
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM - > FOLIAPE - > LATY 4 x5 om o 1. KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA 10X20CM |8cm
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU : :
- 3 KOTREATY 255 r 2. PODSYPKA PIASKOWA LUB MIAL KAMIENNY 3cm
2. PLYTY STYRODUROWE N=0,038 [W/mK] 8 cm 3. STYROPIAN EPS 150 A=0,038 [W/mK] 5-10 cm . ,0 X0 Cm ,oCm
4 DESKOWANIE 2 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, 4.2 x PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA - . cm STABILIZOWANEGO MECHANIGZNIE 4/31 5 MM 20 cm
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA - 5. PODBUDOWA Z BETONU C8/10 10 cm 6. KROKWIE 20 cm 4. WARSTWA MROZOODPORNA | ODSACZAJACA Z
ZOQ’XLOOC’;/; EZZE%';:\I%“V'\’;;QCLQSY 6720 ZA ZAPRATIE 6. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR>25% K>8M/DOBE 25cm
CEMENTOWEJ 25¢m 7. GRUNT RODZIMY - 5. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM HYDRAULICZNYM [ . -
(C0,4/0,5, RM=2,5MPA)
- . UWAGA! MINIMALNA NOSNOSC PODLOZA RODZIMEGO PO
q i DACH skosn
sg1 |SCIANA zewnetrzna wykoficzona tynkiem DG1 y STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTORNY MODUL SZTYWNOSCI
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - 1. BLACHODACHOWKA 3cm E2 POD PODBUDOWA E2=100MPA.
2. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 8.cm 2.LATY 4 x 5 cm 4 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25¢em 3. KOTRLATY 2,5x 5 cm 2,5cm Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z wylewki betonowej ( ciag
WELNE MINERALNA) ‘ 4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA T2 ljezdny)
4S-d Y\Q%TZROEOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA } TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASA W1 Sd = 0,02 1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20 10 cm
=00em 5. DESKOWANIE 2cm 2. PODKEAD BETONOWY Z RZADKIEGO BETONU C8/10 5cm
Z- |Z<L)T\1TSAT ’;{"SEACJA SIELETOWA SOSNOWAT 1,2cm 6. KROKWIE / WELNA MINERALNA A=0,038 [W/mK] 20/20 cm 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO |,
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNE.) A=0.038 16 /16 cm 7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100m | - STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 MM
=0,038 [W/mK] 4. WARSTWA MROZOODPORNA | ODSACZAJACA Z
7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M | - Z' Et’fTZ/I C?LZT;V"::WY POD PLYTY GIPSOWE f;;“cm GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR>25% K>8W/DOBE 25cm
8. PLYTA OSB/3 1,2cm : ' 5. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM HYDRAULICZNYM |
9. PLYTA GIPSOWA 1,25 cm (C0,4/0,5, RM=2,5MPA) cm
10. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA -/2cm UWAGA! MINIMALNA NOSNOSC PODtOZA RODZIMEGO PO
STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTORNY MODUL SZTYWNOSCI
SG2 SCIANA zewnetrzna wykoniczona tynkiem E2 POD PODBUDOWA E2=100MPA.
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE -
2. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 8 cm ( 1\ ( 2\
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 05
WELNE MINERALNA) o cm
4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
$d=0,02 m - NN |
5. PLYTA MFP 1,2¢cm |
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 16116
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] cm | ~
7. PLYTA MFP 1,2 cm -ﬁ
8. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA | =S
$d=0,02 m ) .§t
9. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 05 | 7 4
WELNE MINERALNA) o cm 7
10. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 8 cm | 7
11. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - w0 |
N
2] |
PRZEGRODA zewnetrzna z desek drewnianych | ®
SG3 ptyta OSB 2
1. DESKA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm | przestrzen do
2. DREWNIANY RUSZT 5cm przechowywania
3.SLUPY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU | |
PODKONSTRUKCJA USZTYWNIAJACA RUSZT POD DESKE | -
ELEWACYJNA |
- o 74 S
SCIANA wewnetrzna nosna 0 # -
SG4 I \ASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - © Uwag:
2 PLYTA GISPOWA 1,25 cm Al j :) r gglftxi)r;\lldejnalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg czescig dokumentaciji
3. PLYTA OSB 1,2cm poziom sufitu kratownica oparte_l 2. Wymiary otwordw okiennych podawane sg w $wietle otworu.
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA 16 cm | w bud)énku na stupach na osi B 3. Wymiary otworéw drzwiowych podawane s3: w nawiasie w Swietle
ospodarczym o . L.
5 PLYTA OSB 12om gosp! Yl przejscia, bez nawiasu w $wietle otworu.
6. PLYTA GISPOWA 1,25 cm SG1 | o |
7. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - | P |
.\ BLOK (2 PILLUS
S i 8 opaska | 3 | — —
SG5 SCIANA wewnetrzna dziatowa 9 w%kc')} N stalowa podstawa 3 BLOKZPLUS Krzysziof Buchea
1. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - budvnku z | stupa | & e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl
2. PLYTA GISPOWA 1,25 cm K t)|/< zapewniajgca raweds dzki
3. PLYTA OSB 12cm beor:owej | dystans miedzy | / rawgd? posadzk nazwa zamierzenia | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY -
: ’ wyl ZY! budowlanego < 2
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA 10 cm | z‘gt';‘:‘gvil i | Katownikiem stalowym LESNICZOWKA WRAZ Z KANCELARIA
5. PLYTA OSB 12cm 20,05 = 20,02 = oot drewmanaym / 50x50x4 mm LESNICTWA | BUDYNEK GOSPODARCZY
6. PLYTA GISPOWA 1,25 cm 6045 mn.p.m. { 60,48 mn.p.m. | | Tz stupem S\T id 0 T Architektura - BUDYNEK
7. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - LN > GOSPODARCZY - PRZEKROJ A-A
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