Z boku budynku gospodarczego, od potudniowej strony projektuje sie utwardzenie wylewkg betonowa.
Projektuje sie pod placem bezodptywowy zbiornik do doraznego gromadzenia nadmiaru wéd opadowych.
Zgromadzona w zbiorniku woda stuzy¢ bedzie do podlewania zieleni znajdujacej sie w zakresie opracowania.
Plac wykonczony dookota kraweznikiem wysunietym 10 cm ponad poziom utwardzenia, utwardzenie w
formie wylewki betonowe] ze spadkiem w kierunku zdejmowanej pokrywy bezodptywowego zbiornika na
wody opadowe, poziom wlotu do zbiornika ponizej poziomu wykoriczonego placu, po otwarciu pokrywy
mozliwo$¢ zdemontowania kraty zabezpieczajacej. W bramie i furtce brak kraweznika - zachowa¢ spadek
uniemozliwiajgcy niekontrolowane odptywanie wody poza plac. Pod zadaszeniem, wiatg przy budynku
gospodarczym, minimalny, okoto 0,5 %, spadek w kierunku potudniowym. Plac bez zadaszenia ze spadkiem 2
% w kierunku wlotu do zbiornika. Za pokrywg zbiornika, w odlegtosci 50 cm od wlotu do otworu zbiornika,
fragment krawedzi placu z kraweznikiem wykornczonym na poziomie terenu utwardzanego, umozliwiajgc
codzienny odptyw wéd opadowych z utwardzonego placu na powierzchnie trawiastg bedacg wtasnoscia
inwestora i w zakresie opracowania.

Wylewke betonowa nalezy wygtadzié, wyszlifowac i zaimpregnowadé. Nalezy uzy¢ epoksydowego impregnatu
do betonu, impregnat bezbarwny, o niskiej lepkosci, zapobiegajacy wnikaniu wody i innych substancji w
posadzke, chemioodporny (zwieksza odpornos¢ podtoza cementowego na oddziatywanie kwasow, zasad i
soli), wodorozcienczalny (po wyschnieciu wodoodporny), zwiekszajgcy wytrzymatosé na Scieranie. Wylewke
zaimpregnowacé w dwdch warstwach.

DOKIrywa
bezodptywowego
zbiornika

bezodptywowy zbiornik na wody
opadowe o pojemnosci 6m?>

znik

Uwagi:

2 \ “‘A 1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg czescig

dokumentaciji projektowe;j.

BLOK 2 PLLUS

BLOK2PLUS Krzysztof Buchata
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY -
budowlanego LESNICZOWKA WRAZ Z KANCELARIA
LESNICTWA | BUDYNEK GOSPODARCZY

Projekt zagospodarowania terenu - Teren

tytut rysunku i
wokot budynku gospodarczego

ARCHITEKTURA mgr inz. arch.
projektant ARKADIUSZ SARLEJ
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