Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Sycowice, dz. nr 45/1, gm. Czerwiensk.
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Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Sycowice, dz. nr 45/1, gm. Czerwiensk.

1. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, zostata sporzgdzona zgodnie z przepisami:

ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami (tekst

jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351),

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27 lutego 2015r. w sprawie

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376),

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2022r. poz. 1225. z p6zn. zm.).

1.1. Zalozenia

Roadzaj budynku:

Konstrukcja budynku:

Strefa klimatyczna:

Stacja meteorologiczna:

Temperatura obliczeniowa:

Srednia temperatura roczna:

Mieszkalny
Jednorodzinny
M

Zielona Gora, ul. Andrzeja Struga 1A

-18,0°C
8,6C

1.2. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Powierzchnia uzytkowa budynku

z regulowang temperaturg As:

llos¢ kondygnacji

Zrodto ciepta:

Instalacja ogrzewania:

System wentylacji:

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Oswietlenie wbudowane:

286,69m?
2

pompa ciepta

podtogowe na parterze 50%

grzejniki na pietrze 50%
wentylacja grawitacyjna
zasobnik c.w.u.

LENI=0.0 KWh/(m?*rok)

1.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Wentylacja Ciepta woda Chtodzenie SUMA
QH,nd QW,nd QC,nd Qu
Wartos¢
(KWhrok] 6501,9 6809,2 0 13311,1
Udziat [%] 48,8 51,2 0 100,0
llos¢ ciepta niezbedna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku:
Qung = 6501,9 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody uzytkowej:
Qw na = 6809,2 KWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Sycowice, dz. nr 45/1, gm. Czerwiensk.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do chtodzenia budynku:
Qcna = 0 kWh/rok
1.4. Wskazniki sprawnosci system

System instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

Wytworzenia nosnika ciepta ny g 3,71
Regulacji i wykorzystania ciepta ny e 0,91
Przesytu (dystrybuciji) ciepta ny 4 0,96
Uktadu akumulaciji ciepta nu s 0,95
Catkowita sprawnos¢ systemu ny ot 3,08
System instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wytworzenia nosnika ciepta nw g 3,96
Regulacji i wykorzystania ciepta nw e 1,00
Przesytu (dystrybucji) ciepta nw g 0,80
Uktadu akumulacji ciepta nw s 0,85
Catkowita sprawnos¢é systemu ny ot 2,69

1.5. Roczne zapotrzebowanie na energie kofncowa i pomocnicza na energie koncowa:

Ogrzewanie i . ) Oswietlenie
. Ciepta woda Chtfodzenie SUMA
Wentylacja wewnetrzne
Qk,W Qk,C Qk
Qk,H Qk,L
Wartos¢
21117 2528,7 0,0 0,0 4640,4
[kWh/rok]
Udziat [%] 45,5 54,5 0,0 0,0 100,0

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowga przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q= Quna/Nuiot = 6501,9 /3,08 = 2111,7 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania cieptej wody

uzytkowej:

Quw = Qw.ng/ Nw 1ot = 6809,2 / 2,69 = 2528,7 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie nha energie koncowga przez system chlodzacy:

Qkc = 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system oswietlenia wbudowanego:
QL = LENI * A; = 0 KWh/rok

1.6. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i ) . Oswietlenie
. Ciepta woda Chtodzenie SUMA
Wentylacja wewnetrzne
Qp’W Qp’C Qp
Qp’H prl_
Wartos¢
8155,6 7377.,6 0,0 0,0 15533,2
[kWh/rok]
Udziat [%] 52,5 47,5 0,0 0,0 100,0

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Qpr = Qun * Wi+ + Eolpomp * Wer = 2111,7 * 2,5 + 1150,5 * 2,5 = 8155,6 kWh/rok
Wy, We — WSpotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
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Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Sycowice, dz. nr 45/1, gm. Czerwiensk.

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system przygotowanie cieptej wody
uzytkowej:
Qow = Quw * Wi+ + Eeipomw * Wei = 2528,7 * 2,5 + 422,3 * 2,5 = 7377,6 kWh/rok
Wy We — Wspbtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez system oswietlenia wbudowanego:
QpL = Qi * Wer = 0 KWh/rok
Wy, We — Wspbtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
1.7. Wyznaczenie wspoétczynnikéw EP, EK, EU
EPh.w = (Quu+Qpw)/Ar = 15533,2 /286,69 = 54,9 [kWh/m?]
EPL=Qp /Ar=0
EP = Q,/A; = 15533,2 / 286,69 = 54,9 [kWh/m?]
EK = Q/A; = 4640,4 / 286,69 = 16,4 [kWh/m?]
EU = Q/A; = 13311,1/ 286,69 = 47,1 [kWh/m?]

1.8. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EPy,w dla budynku projektowanego 54,9 kWh/m’rok

Wymagany wskaznik EPy,w dla budynkéow mieszkalnych | 70,0 kWh/m°rok

jednorodzinnych Warunek spetniony

Wskaznik EP wyraza wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
niezbedna do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1 m?

powierzchni uzytkowej, podang w kWh/(m?rok).

Opracowat:
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