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PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNYCH

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BUDOWA MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ
W GRUDZIĄDZU

Grudziądz, ul. Łyskowskiego 37
działki 81/12, 81/26, 81/27, 107/4, 107/6,

110/3, 110/5, 110/6  obręb 024

UWAGI - OGÓLNE:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i
budowlanymi.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
3. Należy zapewnić koordynację tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branż zgodnie z

obowiązującą normą i przepisami.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać

budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne,
świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót.

5. Wszystkie miejscowe szyny wyrównawcze (MSW) należy połączyć możliwie najkrótszym połączeniem z główną szyną
wyrównawczą (GSW). Dopuszcza się połączenie poszczególnych MSW między sobą pod warunkiem, połączenia
przynajmniej jednej MSW z GSW

6. Do szyn wyrównawczych należy przyłączyć części przewodzące dostępne i obce w pomieszczeniach objetych instalacją
wyrównawczą.

PO3

Przewód instalacji odgromowej - drut stalowy FeZn Ø8mm

POxx - numer przewodu odprowadzającego

Instalacja odgromowa:

Miejsce łączenia drutu na dachu

Przewód odprowadzjący - drut stalowy FeZn 8mm - prowadzony po elewacji budynku

Iglica odgromowa o wysokości 4m, zamontowana na dachu obiektu.
A

LEGENDA:

Wypust elektroenergetyczny 400V zakończony puszką

Instalacje elektryczne:

M Napędy klap oddymiających

Wypust elektroenergetyczny 230V zakończony puszką

Instalacja PV:

Panel fotowoltaiczny


