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Dane ogdlne.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz z
ustaleniem (uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych pod instalacje sieci
kanalizacyjnej na dziatkach nr 247, 204/2, 240 i 589 w miejscowosci Wola Zambrzycka,
gmina Zambrow, wojewddztwo podlaskie.

Podstawa prawng dla sporzgdzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawcy. Lokalizacje projektowanych
odwiertdw wyznaczyt Zleceniodawca na projektowej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1 : 500.

Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:
- 31 otwordéw wiertniczych o gtebokosci od 3,0 do 4,0 ppt m o tgcznym metrazu 96 mb,

- 10 sond dynamicznych o gtebokosci od 1,0 m do 4,0 m o tgcznym metrazu okoto 23 mb.

Podczas sondowan stosowano koncowke krzyzakowa 60/100 umozliwiajgcg wykonywanie
Scie¢ w utworach spoistych.

W czasie badan polowych do oceny gruntu rowniez stosowano penetrometr ttoczkowy
(wyniki pomiaréw zamieszczono na kartach otworéw).

Badania terenowe, ktorych wyniki zamieszczono w niniejszej dokumentacji zostaty
przeprowadzone w kwietniu 2019 r.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowgq
dostarczong przez Zleceniodawce.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czes$¢ tekstowg wraz z
zatgcznikami graficznymi:

mapa dokumentacyjng w skali 1 : 2 000,

tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

objasnieniami znakow i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych,

przekrojami geotechnicznymi,

kartami sondowan dynamicznych ITB-ZW.

Punkty badan zostaty w terenie wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1 : 2000. W terenie punkty badan — odwierty
geotechniczne, zostaty wytyczone metodg domiardw do istniejgcych budynkdéw, granic
dziatek i paséw drogowych. Punkty sondowan zostaty wyznaczone w odlegtosciach nie
wiekszych niz 1,5 m od otwordw geotechnicznych.
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3. Srodowisko geograficzne.

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunkdéw gruntowo
— wodnych na dziatkach: nr 247, 204/2, 240 i 589 w miejscowosci Wola Zambrzycka, gmina
Zambrow, powiat zambrowski, wojewddztwo podlaskie. Przedmiotowe dziatki stanowig:
droga powiatowa oraz przylegte drogi gminne. W odlegtosci okoto 150-300 m w kierunku
potudniowym od terenu badan przeptywa rzeka Jabtonka o rzednej zwierciadta wody w
granicach 119 =120 m npm.
Deniwelacje na badanym obszarze wynoszg 13,5 m, to jest zawierajg sie w przedziale
rzednych: od 120,50 m npm do 134,00 m npm.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny
zambrowskiej wchodzacej w sktad mezoregionu Miedzyrzecza tomzynskiego.

4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.

Teren badan potozony jest w zasiegu zlodowacenia $rodkowopolskiego, stadiatu
potnocnomazowieckiego. Wedtug mapy geologicznej ark. tomza w skali 1 : 200 000 na
obszarze badan wystepujg grunty morenowe tj gliny zwatowe (G, $3) oraz piaski i zwiry
morenowe (C $3).

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie nasypow
budowlanych (nB), holocenskich gleb (Qh) oraz plejstocenskich piaszczystych gruntow
morenowych i glin zwatowych (Qp).

Od poziomu terenu wystepuje humus i/lub nasypy budowlane (nB) stanowigce gtéwnie
pospotki gliniaste oraz piaski drobne, piaski gliniaste, humus, kawatki cegiet. Gleby (Qh)
reprezentujg piaski drobnoziarniste humusowe oraz piaski gliniaste humusowe.

Dla w/w nasypdéw i warstw gleby nie wyznacza sie parametréow geotechnicznych a takze
warstw geotechnicznych.

Morenowe grunty spoiste nieskonsolidowane (wystepujgce ponizej nasypdw i warstwy
gleby) zgodnie z normg PN 03020 zaliczono do gruntéw grupy B.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwodch typow warstw geologicznych.

W  plejstocenskich utworach morenowych wydzielono nastepujgce wydzielenia
geologiczne:

1. Plejstoceriskie morenowe grunty spoiste [Qp G]:

Glina piaszczysta, glina piaszczysta z domieszkg zwiru, glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem, piasek gliniasty, glina piaszczysta z domieszkg otoczakdw, glina pylasta, glina
zwiezta, glina pylasta zwiezta.

2. Plejstocenskie utwory sypkie [Qp Pd]:

Generalnie piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, miejscami piaski srednie i grube, pospofki,

piaski drobnoziarniste z domieszkg zwiru, piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem
Srednioziarnistym.
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Warunki gruntowo - wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
zatgczonych przekrojach geotechnicznych (zat. nr 5).

W czesci wykonanych otworéw geotechnicznych nawiercono wode gruntowg o
swobodnym zwierciadle wody wystepujgcym generalnie w piaskach drobnoziarnistych
nawierconych ponizej warstwy gleby. Poziom ten zalezny jest od lokalnej morfologii
podtoza gliniastego wystepujgcego pod utworami piaszczystymi. Zwierciadto wody
stabilizuje sie w zakresie rzednych od 119,35 m npm (otwér nr 1) do 129,1 m npm  (otwor
nr 30). Lokalnie woda gruntowa o charakterze napietym wystepuje w miedzyglinowych
soczewkach piaszczystych (otwory nr 18, 23, 24, 30).

Stwierdzono rdéwniez wystepowanie sgczen wody w obrebie spoistych gruntow
morenowych. Zwierciadto wody gruntowej pochodzacej z sgczen zostato pomierzone po
24h od wykonania odwiertow i stabilizowato sie na rzednych: od 122,8 m npm (otwér nr
13) do 131,8 m npm (otwér nr 19).

Zestawienie rzednych i gtebokosci zwierciadta wody w otworach geotechnicznych.

gtebokosé zwierciadta wody rzedna rzedna gtebokos¢
o g rzgdna [m ppt] ustabilizowanego ustabilizowanego ustabilizowanego
= % otworu . - zwierciadta wody zwierciadta wody z zwierciadfa wody z
[m npm] nawiercone ustabilizowane . .
[m npm] sgczen [m npm] sgczen [m npm]

1 120,55 1,2 1,2 119,35 - -

2 121,30 19 19 119,40 - -

3 122,00 otwar suchy

4 124,30 - - - 123,00 1,3

5 123,70 1,8 1,8 121,90 - -

6 124,00 15 15 122,50 - -

7 124,80 otwor suchy

8 125,40 - | - | - | 123,60 | 1,8

9 126,25 otwor suchy

10 [ 127,50 - | - | - | 126,40 | 1,1
11 127,60 otwor suchy

12 125,50 - - - 122,90 2,6
13 125,20 - - - 122,80 2,4
14 126,50 1,1 1,1 125,40 - -

15 128,40 - - - 127,10 1,3
16 130,80 - - - 129,30 15
17 130,20 otwar suchy

18 131,40 1,7 0,6 130,80 - -

19 132,70 - - - 131,80 0,9
20 132,50 otwor suchy

21 133,00 otwor suchy

22 132,40 otwar suchy

23 130,40 2,2 1,6 128,80 - -

24 130,00 2,5 1,0 129,00 - -

25 130,00 0,9 0,9 129,10 - -

26 130,10 - - - 129,50 0,6
27 131,00 otwor suchy

28 132,30 - - - 131,80 0,5
29 134,00 - - - 133,30 0,7
30 129,00 2,0 1,7 127,30 - -

31 130,00 - - - 127,90 2,1

Przedstawiona wyzej charakterystyka warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych
badarn geotechnicznych (kwiecien 2019). W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych,
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wiosennych roztopow i dtugotrwatych opaddéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu
badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom w zakresie okoto 0,5 m. Wode z sgczen
pomierzono po 24 godzinnej stojce.

Warunki gruntowo-wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zat nr 5).

5. Warstwy geotechniczne.

1.

Do warstw geotechnicznych nie zaliczono nasypow budowlanych oraz warstwy gleby
dla ktorych nie podaje sie parametréw geotechnicznych.

Rodzaje gruntow (wydzielenia litologiczne) okreslono makroskopowo.

Grunty spoiste morenowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin, glin zwieztych, glin
pylastych i piaskdw gliniastych zostaty podzielone na 7 (1-7) warstw geotechnicznych w
zaleznosci od wartosci  stopnia plastycznosci I.. Stopien plastycznosci okreslono
nastepujgcymi metodami polowymi:

- wateczkowaniem,

- sondowaniem dynamicznym,

- Scinaniem VT (konicdwka krzyzakowa 100/60),
- penetrometrem ttoczkowym (pp)

Stopien plastycznosci zawierat sie w przedziale od 0,00 do 0,40 (od utworéw pétzwartych do
plastycznych).

Grunty sypkie wyksztatcone w postaci piaskéw i zwirdw morenowych podzielono na 10 (8-
13) warstw geotechnicznych. Utwory sypkie wystgpity gtownie w postaci: piaskéw drobnych,
piaskdw S$rednich, piaskow grubych i pospdtek. Podziat na warstwy geotechniczne zostat
dokonany na podstawie wartosci stopnia zageszczenia lp. Stopien zageszczenia okreslono
nastepujgcymi metodami polowymi:

- sondowaniem dynamicznym ITB-ZW,
- oporem gruntu przy wierceniu.

Stopien zageszczenia zawierat sie w przedziale od 0,20 do do 0,60 (od gruntéw luznych do
Sredniozageszczonych).

6. Whnioski i zalecenia.

W niniejszej dokumentacji okre$lono warunki gruntowo - wodne wraz z ustaleniem
(uogdlnionych) wartosci  parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego pod
projektowang kanalizacje sanitarna.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich:
nasypow budowlanych (nB), gleb (Qh), plejstoceniskich spoistych gruntéw morenowych
oraz morenowych gruntow sypkich piaszczysto-zwirowych (Qp)
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W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym, lekko napietym oraz w postaci
sgczen miedzyglinowych.

W zaleznosci od opaddw atmosferycznych, wiosennych roztopdw i dtugotrwatych opaddéw
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badarn moze ulegac cyklicznym wahaniom w
zakresie okoto 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne na badanym terenie sg mato skomplikowane, a projektowany
obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie rodzimych
gruntéw nosnych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U z 2012 r. poz. 463) — dla obiektéw Il kat. Geotechnicznej opracowuje
sie dokumentacje badan podtoza gruntowego.

Grunty spoiste w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed uplastycznieniem, co pogorsza ich
nos$nos¢. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w miare mozliwosci w okresie suchym.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H;=1,20 m ppt.

10. Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych)wartosci parametrow geotechnicznych

zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy gm = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

11. Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniem

normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — czesc 1:
zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtfoza gruntowego oraz postanowieniami innych norm i
przepisow dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych
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