OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany — instalacji wewnetrznej elektrycznej, tablicy rozdzielczej w obiekcie —
rozbudowa i przebudowa budynku szatni w miejscowosci Magnuszewice, dzialka nr
62/3, 1/12, obreb Magnuszewice, gmina Kotlin sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktorych zostato wykonane.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

1I. Tres¢ dokumentacji.

Dokumentacja  stanowi  projekt  wykonawczy na wykonanie — instalacji
wewnetrznej elektrycznej, tablicy rozdzielczej w obiekcie — rozbudowa i
przebudowa budynku szatni w miejscowosci Magnuszewice, dzialka nr 62/3,
1/12, obreb Magnuszewice, gmina Kotlin. Zgodnie z przeznaczeniem obiektu
energia elektryczna uzywana bedzie do oswietlenia, zasilania obwodow gniazd
wtyczkowych 1-fazowych.

III.Zakres projektu.

- tablica rozdzielcza TR
- instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd 1-fazowych

1V.Zasilanie obiektu.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbyw¢ si¢ bedzie z istniejacego zlacza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w czeéci budynku istniejacego. Zigcze i
przylacze kablowe zostalo wykonane zgodnie z wdanymi warunkami przylaczenia
przez ENERGA OPERATOR SA.



V.Wewnetrzna linia zasilajaca.

Wewnetrzng lini¢ zasilajacg od ziacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzié
pion do tablicy rozdzielczej mieszkaniowej YDYpzo 5 x 10 mm?/750V p/t.

VI Instalacja oswietleniowa, obwodow i gniazd 1-fazowych i obwodu 3-fazowego.

6.1. Oswietlenie .

Instalacg o$wietleniowa w pomieszczeniach budynku szatni wykona¢ przewodami
YDYzo 3 x 1,5 mm*/750V uktadanymi podtynkowo. Zalaczanie o$wietlenia odbywaé
si¢ bedzie za pomoca wylacznikow usytuowanych przy wejsciu do pomieszczen
mieszkalnych.

Zastosowac instalacje z osprzgtem podtynkowym o stopniu ochrony: IP20 i IP44. W
budynku przewiduje si¢ rozprowadzenie z tablicy TR nastepujacych instalacji
elektrycznych:

- o$wietlenia ogolnego,

- gniazd wtykowych 230 V,

Zastosowac instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym. Wszystkie dane odnos$nie rodzajow przewodow, osprzetu i sposobu
ultoZenia zostaly zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie zasilania.

6.2.0bwody 1-fazowe.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm® /750V
ukladanymi podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd 1-fazowych pokazano na
zalaczonym planie instalacji. Gniazdo wtykowe 230 V  zastosowa¢ ze stykiem
ochronnym.

Zastosowac instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym. Wszystkie dane odnos$nie rodzajow przewodow, osprzetu i sposobu
ultoZenia zostaly zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie zasilania.

VII. Tablice rozdzielcze TR.

Tablice rozdzielcze TR podtynkowa skladajace si¢ z wylacznika FR, wylacznika
ochronnego réznicowo-pradowego 1 wylacznikéw samoczynnych nadpradowych
poszczegolnych obwodéw zlokalizowane w pomieszczeniu zaplecza. Szczegdly na
schemacie zasilania. W tablicy rozdzielczej zamontowa¢ ochronniki przepigciowe oraz
lampki kontroli faz. Tablice rozdzielcza wykona¢ w obudowie metalowej lub
plastikowe;.



VIII.Ochrona przeciwporaZeniowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodow
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyrdwnawcze.
Zgodnie z PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo."

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
zastosowano:

- wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo - pragdowe

- wylaczniki nadpradowe

- polaczenia wyrownawcze

Tablica rozdzielcza zostala przystosowana do uktadu sieciowego TN-C-S.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie faczy¢ przewoddéw ochronnych i neutralnych ze sobg 1
z wylacznikami réznicowo — pradowymi.

Uwaga;

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowaé w
innych systemach.

IX. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed przepigciami wywolanymi przez wyladowania atmosferyczne,
operacje laczeniowe oraz elektryczno$¢ statyczng w instalacji niskiego napigcia
budynku projektuje si¢ zastosowac ograniczniki przepie¢ klasy B i C. Projektuje si¢
zastosowa¢  dwustopniowg ochrone  przepigciowa poprzez — zastosowanie
ogranicznikow dla uktadu sieci TN-S.

W tym celu w tablicy rozdzielczej zabudowane zostang ograniczniki
przeciwprzepigciowe.

X.Polgczenia wyrownawcze.

W lazienkach wykonaé¢ instalacj¢ polaczen wyréwnawczych dodatkowych. Do
dodatkowej szyny wyrownawczej zainstalowanej w puszce rozgaleznej p/t pod wanng
faczy¢ rury i1 urzadzenia metalowe rur wod.-kan, i urzadzen elektrycznych jak rowniez
obudowy i szyny ochronne PE projektowanej tablicy rozdzielczej. Potaczenia nalezy
sprowadzi¢ do szyny wyrdwnawczej lub bezposrednio do uziomu otokowego.
Polaczenia wykonaé nalezy przewodem LYd 4 mm®. Szyng wyrownawcza Fe/Zn 25 x
4 mm potaczy¢ z instalacjag odgromowa budynku. Szyn¢ nalezy uktada¢ na $Scianach
na wysokosci 0,3 m po obu stronach budynku i polagczy¢ ze zbrojeniem law
fundamentowych. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 5 omow. Jezeli



warto$¢ rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢é 5 oma nalezy wbi¢ dodatkowe
prety itaczy¢ je z otokiem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

Zaleca si¢ wbicie 3 pretow stalowych pomiedziowanych o $rednicy 17,3 mm i
dhugosci 3 m kazdy i potaczenie ich tasma stalowa ocynkowang 25x4 mm, a nast¢pnie
wykonanie pomiaru rezystancji.

XI. Uwagi koncowe .

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych w oparciu o album opracowan typowych i niniejszym projektem
budowlanym oraz PN-92/E-05009.

Przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé¢ niezbednych préb i pomiarow
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

W projekcie budowlanym zastosowa¢ mozna osprzet 1 urzadzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiadac¢ takie same parametry techniczne.
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Instalacje uktada¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

proj. tablica rozdzielcza TM

proj. gniazda 1—fazowe z uziemieniem pkt. zerowego

Instalacje gniazd 1—fazowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,9 mm?2

System ochrony : Szybkie wytaczenie

Nr Pomieszczenie

1.01 | przedsionek

1.02 | schowek

1.03 | pokej trenerow

1.04 | magazyn

1.05 | szatnia 1

1.06 | szatnia 2

1.07 | tazienka

1.08 | we

109 | we

110 | we

111 | we

112 | we

1.13 | tazienka

11

S

poke trenera

11

wialrolap

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

11

Ed

toaleta damska

11

3

toaleta meska i dia niepefnospr.

118 | zaplecze

119 | hall

120 | $wietiica

121 | garaz

nr rysunku

RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH g

=

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNEK SZATNI <

g 1:100 dziatka nr 62/3,1/12;Magnuszewice, 63-220 Kotlin S
N Gmina Kotlin %
s A3 ul. Powstaricow Wielkopolskich 3; 63-220 Kotlin S
5 H

data

01-2018

Projektant:

tech. Jan Hoffa  upr. UAN 7342-95/94

USLUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA
Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin
kom. 502 027 994

projektanci




Nr szafy Projektowana tablica rozdzielcza
Typ szafy tablica rozdzielcza TR
>
(,:lt?vzv\g:u: g % @ ® (4 @ [}
i @ = ® H g 3 z H
opis wewn. = % s N ] o N N = ~
szafy 2 2 = S © ® 2 <& h o hoo T &
& 5 N 3 5 S P e = © © 83 =
N & S 8 2 S ] = X g g c < ]
I S = = g 5 3 3 8 58 5
N =% g | & 5 5 5 5 5 S& 2
Moc [kW] 0,5 kW 0,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 4,0 kW 1,5 kW 1,5 kW

Szyna
uziemiaj.
neutralna

Obwody zewnetrzne
Typlilo¢ zytiprzekroj

L1 3~50 Hz 230/400V

L2 *
L3 [
$191 $191 $191 $191 $191 5193
B16A B16A B16A B16A B16A B10A>%(
1 1 1 1 1 3 3xL 313
Wytacznik
o\ i
FR 103 P304
25A 25A I
30mA
L1L2L3 N E
N
PE A\ o\ 0\
5 AN
R s 05 5 L&
o
~ .
> = - - - - -~ -
Vo) o o o o o o o
o w© w© w0 0 W) 0 w0
N = = X X X X X
(% (S5 (2] [<2) [2) 3] ) [<5)
E Ograniczniki 8 8§ 8§ 8 8§ 8§ &
o o o o [oX o
X > > > > > > >
asy li
> | Kasylill o o ) o o o @)
> > > > > > >
T
GSU ptaskowink Cu 50x5
LgYzo 70 mm2
Pofgczenia wyréwnawcze- bednarka Zn/Fe 25x4
podtgczy¢ wszystkie przewodzace instalacje
wprowadzone do budynku (woda, c.0., gaz)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

nr rysunku

TABLICA ROZDZIELCZA
SCHEMAT RODZIELNICY TR

rysunek

skala

-
o
o
o

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNEK SZATNI
dziatka nr 62/3,1/12;Magnuszewice, 63-220 Kotlin

arkusz

>
w

Gmina Kotlin
ul. Powstancéw Wielkopolskich 3; 63-220 Kotlin

inwestor | projekt

ELEKTRYCZNA

branzal

data

01-2018

Projektant:
tech. Jan Hoffa  upr. UAN 7342-95/94

USLUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA
Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin
kom. 502 027 994

projektanci




