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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa pomnika pomordowanych mieszkancéw Debna i Jeziorka
1 |Grupa Pomnik
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR404/202/2 |Rozebranie wolnostojgcych stupoéw (filarow) z kamienia powyzej terenu, przekroj do 900°cm2, na
zaprawie cementowe;j m3 1,931
2 |KNR404/302/2 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci
do 100cm m3 3,111
3 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 0,208
4 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢é
kostki 8'cm m2 6,274
5 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 | 23,052
6 |KNR231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce
piaskowe;j m 31,880
7 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 8,104
8 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=9,00 m3 8,104
9 |kalkulacja Utyliazcja materiatu pochodzacego z rozbidrki
wilasha m3 8,104
1.2 |Element Roboty ziemne
10 |[KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii
1 m3 5,544
11 |[KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55'kW m3 5,544
12 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd do 5°t m3 5,544
13 |kalk. wiasna Dostawa piasku do zasypki m3 4,174
14 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii I-1l m3 4,174
1.3 |Element tawy fundamentowe
15 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
4) m3 0,190
16 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1) m3 0,190
17 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa
(2) m3 0,990
1.4 |Element Izolacje
18 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa |m2 1,798
19 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazda nastepng warstwe m2 1,798
20 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 2,214
21 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
Krotno$¢=2,00 m2 2,214
1.5 |Element Pomnik - konstrukcja
22 |KNR202/101/6 |Analogia: Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 0,723
23 |KNR 202/208/5 |Analogia: Stupy zelbetowe prostokatne, wysokos$¢ do 4'’m, obwdd do przekroju: 16-20m/m2, beton
(2) podawany pompa m3 1,644
24 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm t 0,033
25 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0,177
1.6 |Element Pomnik - okladzina
26 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, gruntem szczepnym
202/1134/2 (2) m2 | 10,495
27 |KNR 202/2106/1 |Analogia: Oktadziny stupéw i kolumn z ptyt prostokatnych kamiennych, do 8'm/m2 (dtugos¢/obwéd),
(2) grubos¢ do 4°cm, (granit, grafitowy) m2 | 10,495
28 |kalkulacja Dostawa i montaz orta z brgzu
wilasha kpl 1,000
29 |kalkulacja Wykonanie liter kutych w kamieniu
wilasha kpl 1,000
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2 |Grupa Ogrodzenie
2.1 |Element Roboty ziemne
30 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill m3 0,862
2.2 |Element tawy fundamentowe
31 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 0,144
32 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
(2) m3 0,647
2.3 |Element Izolacje
33 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa |m2 0,518
34 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 0,518
2.4 |Element Ogrodzenie
35 |kalkulacja Murowanie stupkéw ogrodzeniowych z bloczkéw stupkowych 36x36x20 cm wraz z daszkiem
wilasha stupkowym linii BOKA w kolorze HVIT lub rbwnowazne o nie gorszych parametrach m 2,600
36 |KNR 202/208/1 |Analogia: Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do
(1) przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami, japonkami - stupki ogrodzenia m3 0,337
37 |kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia pomnika z ptaskownikoéw stalowych 8x25 mm wysokosci 57 cm,
wiasna powlekanych w kolorze szarym, ptaskowniki zamocowane sg do rury stalowej cienkosciennej 40x25x3
mm mocowanej w stupkach m 9,000
3 |Grupa Zagospodarowanie terenu
3.1 |[Element Roboty ziemne
38 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 | 27,003
39 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5’cm gtebokosci m2 6,751
40 |KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-IlI,
spycharka 55'kW m3 6,751
41 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczegte 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l11-1V,
samochdd do 5°t m3 6,751
3.2 |[Element Podbudowa
42 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
n-1v m2 | 27,003
43 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 | 27,003
44 |\KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=12,00 m2 | 27,003
45 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 | 27,003
46 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy
Krotno$¢=2,00 m2 | 27,003
3.3 |[Element Obrzeze
47 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 31,200
3.4 |[Element Nawierzchnia
48 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce z wypetnieniem spoin piaskiem m2 4,750
49 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) biata m2 | 22,253
3.5 |[Element Zielen
50 |KNR201/314/2 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu Ill-1V m3 2,750
51 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5°'cm m2 | 15,400
52 |KNR 221/414/3 |Obsadzenie kwietnikow, 9'szt/m2 - rodzaj roslin nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym m2 11,000
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