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Nazwa zamierzenia ., Linia kablowa niskiego napiecia wraz z latarniami drogowymi
budowlanego - ul. Szlachecka i Magnacka w Dgbrowce Nowej, gm. Sicienko"
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gmina: Sicienko
. . powiat: bydgoski
Adres | kategoria wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: ~ XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Sicienko

Pozostatle dane Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Dabréwka Nowa, 040307_2.0001
adresowe Numery dziatek ewidencyjnych: 238/27, 238/9, 237, 236/10
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AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — DRANZA - oppacowania  PODPPIS

uprawnienia budowlane do projektowania bez

. mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 10.12.2021 r
Projektant Pi Maid zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna T '
10tr ajda elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 10.12.2021 r.
Projektant . zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Rafat Janik ji i urza Elektryczna

sprawdzajacy elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. KUP/0104/PBE/16




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)
o Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Czesé opisowa (str. 4-8)
e Opis techniczny
« Obliczenia techniczne
« Zestawienie materiatow

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa
e Schemat 1 - kreskowy



OSWIADCZENIE

Zamos¢, dnia 10.12.2021 r.

»Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,,Prawo Budowlane”,
oswiadczam , Ze projekt zagospodarowania terenu:

., Linia kablowa niskiego napiecia wraz z latarniami drogowymi
- ul. Szlachecka i Magnacka w Dgbrowce Nowej, gm. Sicienko"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
28, pkt. 1, ustawy '""Prawo Budowlane'') moze by¢ skierowany do wykorzystania i

realizacji.
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER AT DATA PODEIS
AUTORSKI | NAZWISKO = UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
mer inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant . £ . zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryczna 10.12.2021 r.
Piotr Ma] da elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/17
uprawnienia budowlane do projektowania bez
mer inzZ. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant R fgl Janik zakresie sieci, instalacji i urzadzen E]ektryczna 10.12.2021 r.
sprawdzajacy afaf Jani elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. KUP/0104/PBE/16




CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy linii elektroenergetycznej

kablowej niskiego napigcia, szafki o$wietlenia drogowego oraz latarni drogowych na ul.
Szlacheckiej i Magnackiej w Dabréwce Nowej, gm. Sicienko.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Projekt zostat opracowany na podstawie:

. umowy zawartej z inwestorem,

danych zebranych przez projektanta w terenie,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

mapy geodezyjnej w skali 1:500,

WwypisOw z rejestru gruntéw,

przepis6w techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

INWESTOR

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
- OPIS PROJEKTOWANE] BUDOWY SIECI

W celu wykonania projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wybudowac szafke

oswietlenia ulicznego, lini¢ kablowa niskiego napigcia wraz z 26 latarniami drogowymi.

Przebieg linii kablowej oraz lokalizacje¢ stupéw oswietleniowych pokazano na planie

zagospodarowania terenu. W celu wykonania o§wietlenia drogowego nalezy:

z objetego innym projektem ztacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P (opracowanie
ENEA Operator Sp. z 0.0.) wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 mm’® do szafki
oswietlenia ulicznego SOU,

Proj. szafka o$wietleniowa SOU zabudowa¢ na dz. 238/9, obreb Dabréwka Nowa
przy proj. ZK1x-1P (opracowanie ENEA Operator Sp. z 0.0.) - wykona¢ uziom
pretowy — prety uziemiajace do uzyskania R< 30 Q. SOU wyposazy¢ zgodnie ze
schematem 1 - kreskowym.

z proj. SOU wyprowadzi¢ 3 obwody o$wietleniowa kablami YAKY 4x35 mm?® do
projektowanych stupéw o§wietleniowych,

Stupy o$wietleniowe od SO-1/1 do SO-1/9, SO-2/1 do SO-2/8 i SO-3/1 do SO-3/7 i
SO-3/3/1 do SO-3/3/2 ustawi¢ w pasie drogowym zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Zastosowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe o wysokosci h=7m 1 grubosci
scianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji.
Zastosowac¢ wysiggniki ocynkowane lub aluminiowe dtugosci 1,0m.

Stupy wyposazy¢ w zlacze kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym
z podstawami bezpiecznikowymi 25A. Zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe 4A.
Wskazane na schemacie stanowiska uziemi¢. Wykona¢ uziemienie stupa z
wykorzystaniem tasmy FeZn 30x4 mm 2z wykorzystaniem pretow stalowych



ocynkowanych @=18 mm lub 20 mm utozy¢ na gigbokosci 1,0m pod powierzchnig
gruntu, 1,0 m od stupa. Uziemienie robocze i ochronne wykona¢ jako wspoélne.
Rezystancja uziemienia wybranych stanowisk R<10,0 Q.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczy¢ ze stupem.

Potaczenia srubowe zakonserwowac.

e Zastosowac fundamenty prefabrykowane dla stupa aluminiowego B51 1000/200 a w
przypadku zastosowania stupa stalowego fundament F100/200 o wymiarach
0,3x0,3x1,0m,  ktéry zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznych powlok
ochronnych o wtasciwosciach hydroizolacyjnych.

e W projekcie wykorzystano oprawe¢ LED o mocy 55W i strumieniu §wietlnym 6100 Im
URBINO LED. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw z modulem LED przy
zachowaniu podstawowych parametréw swietlnych:

- moc oprawy nie wieksza niz 55W,

- strumien $wietlny nie mniejszy niz 6000 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- zasilanie 220-240V, 50/60 Hz,

- zywotnos¢: 100 000h,

- regulacja pochylenia: -15° do 15° co 5°,

- 1K 9, IP 66,

- wbudowany reduktor mocy (obnizenie mocy o 50% w godz. 23-24:00 do 4-5:00).

e od ztacza kablowego IZK do oprawy zastosowa¢ przewéd YKY 3x2,5 mm®.

Uwaga! Stupy oznaczy¢ paskiem koloru zielonego. Opaski kablowe i tabliczki
opisowe z paskiem w kolorze zielonym.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gigbokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m
(poza uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig inaczej) W
temperaturze nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypa¢ 10-15 cm warstwag
piasku. Przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej (do wysokos$ci 25-35 cm powyzej kabla) na ktorej
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Foli¢ i reszt¢ wykopu zasypa¢ ziemig do wyréwnania
terenu. Na kable, co 10m, zatozy¢ opaski kablowe z opisem — wtasciciel, typ i przekrdj kabla,
oznaczenie linii, napi¢cie i rok ulozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z innymi
mediami wykona¢ w rurze koloru niebieskiego typu RHDPK-S 75. Przejscia pod drogami i
wjazdami wykona¢ w rurach ochronnych RPP 75 metodg przecisku.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ obowigzujace certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie
TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wyltgczanie zasilania
zarbwno w zlaczach bezpiecznikowych w latarni, jak i przez zabezpieczenie topikowe w
SOU. Dla projektowanych opraw jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowe izolacyjng (II klasa ochronnosci lub izolacje réwnowazng).
Zaprojektowano dodatkowe uziemienia punktu PEN stupéw os$wietleniowych (zgodnie z
schematem 1 - kreskowym).

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu montazu, sktadowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowal



stosowanie wilasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu. Lini¢ kablowg oraz slupy os$wietleniowe zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié¢ wszystkich wlascicieli
gruntéw przez ktore przebiega ww. linia kablowa i uzgodni¢ z nimi termin wejscia na
budowe. Wykonawca zobowigzuje si¢, po wykonaniu robét, doprowadzi¢ kazda
nieruchomos¢ do stanu pierwotnego i1 niwelacji terenu lub wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia na podstawie protokétu sporzgdzonego komisyjnie z udziatem:
przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, oraz w przypadkach spornych rzeczoznawcy, a
takze osoby zglaszajacej wniosek o odszkodowanie.

OBLICZENIA TECHNICZNE
e Napigcie linii nN - 0,23/0,4kV,
e Kabel: YAKY 4x35 mm?,
e st. transf. ,,Dgbrowka Nowa 10” nr 40172,
e Uktad sieci — TN-C.
Obwaéd 1
e Dtugos¢ odcinka — 0,468 km,
® Moc przylaczeniowa (3-faz.) Pp = 9x55W=495W
®  Wspoblczynnik jednoczesnosci Kj=1,
® Moc obliczeniowa Ps = 0,5 kW,
®*  Wspobiczynnik mocy cosp = 0,9,
¢ Prad obliczeniowy Is=0,8A,
¢ Prad rozruchu Ir=15Is=1,2A
e Zabezpieczenie obwodu w ZK Ib = 10A,
e Zabezpieczenie oprawy w IZK Ib =4A,
e Kabel YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
e System ochrony od porazen szybkie wylaczenie zasilania,
e Uktad sieci TN-C.
Obwod 2
e Dtugos¢ odcinka — 0,442 km,
® Moc przylaczeniowa (3-faz.) Pp = 8x55W=440W
®  Wspoblczynnik jednoczesnosci Kj=1,
e  Moc obliczeniowa Ps = 0,44 kW,
®  Wspobiczynnik mocy cosp = 0,9,
¢ Prad obliczeniowy Is=0,8A,
¢ Prad rozruchu Ir=15Is=1,2A
e Zabezpieczenie obwodu w ZK Ib =10A,
e Zabezpieczenie oprawy w IZK Ib =4A,
e Kabel YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
e System ochrony od porazen szybkie wylaczenie zasilania,
e Uktad sieci TN-C.



Obwéd 3

¢ Dtugos¢ odcinka — 0,534 km,

® Moc przylaczeniowa (3-faz.) Pp = 9x55W=495W

®  Wspoblczynnik jednoczesnosci Kj=1,

® Moc obliczeniowa Ps = 0,5 kW,

®*  Wspobiczynnik mocy cosp = 0,9,

¢ Prad obliczeniowy Is=0,8A,

e Prad rozruchu Ir=151Is=1,2A

e Zabezpieczenie obwodu w ZK Ib =10A,

e Zabezpieczenie oprawy w IZK Ib =4A,

e Kabel YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
e System ochrony od porazen szybkie wylaczenie zasilania,
e Uktad sieci TN-C.

OCHRONA P.PORAZENIOWA W UKLADZIE TN-C - PETLA ZWARCIA

Parametry obwodu o$wietleniowego 1:
zabezpieczenie obw. o§wietleniowego I=10A
Iw dla czasu zadzialania t > 5 s — k = 2,5, Iw= 2,5 x 10= 25A
stacja transformatorowa — [ZK-
YAKY 4x240mm?, 1=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m +YAKY 4x35mm?, 1=5+468m

15KV 0, 4kV

YAKY 4x240mm? [=12m

YAKY 4x120mm3 1=222m ; ,
YAKY 4x35mm2 |=5+468m e TRY 3x2,5 mm?, I=7m
L
0A g 44 g6
Sn=63 kVA
1=181,6A > w=25,0A l==165,64 > lw=10,0A

7, 7 ZK f oprawa ;

/5750 /5150

il

[]

Wyznaczenie ZQ
Ry =0 Xy=2,=18mQ
Wyznaczenie Zt dla transformatora 63kVA
R, =532mQ, X, = 1142 mQ
Wyznaczenie Zst-zk dla linii YAKY 4x240mm?, I=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m
+YAKY 4x35mm?, 1=5+468m

U,-08

I = fZ =181,6A > Iw = 25,0 A warunek spelniony
k

Wyznaczenie Zst-so1/9 dla linii YAKY 4x240mm?, I=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m
+YAKY 4x35mm?2, 1=5+468m +YKY 3x2,5 mm?, I=7m




U,-08

f
I = 7~ 165,6A > 1w =10,0 A warunek spetniony
k
Parametry obwodu o$wietleniowego 2:
zabezpieczenie obw. o§wietleniowego I=10A

Iw dla czasu zadzialania t > 5 s — k = 2,5, Iw= 2,5 x 10= 25A
stacja transformatorowa — [ZK-
YAKY 4x240mm?, 1=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m +YAKY 4x35mm?, 1=5+442m

15kV 0,4kV

YAKY 4x240mm? I=12m
YAKY 4x120mm?z [=222m
YAKY 4x35mm?, |=5+442m
0A g g6
Sn=63 kVA
L=190.0A > Iw=25.0A 1=172,6A > lw=10,0A

7o a IZK f oprawa ;

/sT-s0 /5150

YKY 3x2,5 mm?, 1=7m

i

i

<
=
=

Wyznaczenie ZQ
Ry =0 X,=Zy)=18mQ
Wyznaczenie Zt dla transformatora 63kVA
R, =532mQ, X, = 114,2 mQ
Wyznaczenie Zst-zk dla linii YAKY 4x240mm?, 1=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m
+YAKY 4x35mm?, 1=5+442m
U,-08
I, = 7~ 190,0A > Iw = 25,0 A warunek spetniony
k
Wyznaczenie Zst-so2/8 dla linii YAKY 4x240mm?, I=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m
+YAKY 4x35mm?, 1=5+442m +YKY 3x2,5 mm?, 1=7m

U, 08
2= 7 =172,6A > 1w = 10,0 A warunek spelniony
k
Parametry obwodu o$wietleniowego 3:
zabezpieczenie obw. o§wietleniowego I=10A

Iw dla czasu zadzialania t > 5 s — k = 2,5, Iw= 2,5 x 10= 25A
stacja transformatorowa — IZK-
YAKY 4x240mm?, 1=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m +YAKY 4x35mm?, 1=5+438m



15KV 04kV

YAKY 4x240mm?, [=12m

YAKY 4x120mm?, 1=222m 3
cH YAKY 4x35mm?, |=5+438m e, TKY 3x2,5 mm’, I=7m
L L

104 g6 1A o6

1=193,1A > Iw=25,0A 1=175.2A > w=10,0A
[/K f oprawd j
74 7 P

/ 5T-50 /5150

Sn=63 kVA

Wyznaczenie Zq

R, =0 Xy, =Z,=18mQ

Wyznaczenie Zt dla transformatora 63kVA
R, =532mQ, X, = 114,2 mQ

Wyznaczenie Zst-zk dla linii YAKY 4x240mm?, I=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m
+YAKY 4x35mm?, 1=5+438m

U,-08

z Z =193,1A > Iw = 25,0 A warunek spelniony

Wyznaczenie Zst-so2/8 dla linii YAKY 4x240mm?, I=12m +YAKY 4x120mm?, 1=222m
+YAKY 4x35mm?, 1=5+438m +YKY 3x2,5 mm?, 1=7m
U,-08
f 9

z 7 =175,2A > Iw = 10,0 A warunek spelniony
k

4.2.2. SPADEK NAPIECIA
Spadek napiecia od SOU do SOI1 9:

100-1-P
AU% :m:0:13%

Spadek napiecia od SOU do SO2 8:
100-1- P

AU% = yS—ljj = 0:12%

Spadek napiecia od SOU do SO3 7:

100-1-P
AU% :W:0212%

( podpis projektanta)

( podpis projektanta sprawdzajacego)



ZSTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

SOU

. Kabel YAKY 4x35 mm?2

. Folia niebieska

° szafka oswietleniowa

. Opaski kablowe

obw.1

Kabel YAKY 4x35 mm?2

Folia niebieska

Rura ochronna RHDPk-S 75

Rura ochronna RPP 75 (przecisk)
Rura ochronna dwudzielna A110PS
stup stalowy h=7m

oprawa oswietleniowa LED 55W/6100lm
wysiggnik 1,0m

fundament F100/200

Opaski kablowe

obw.2

Kabel YAKY 4x35 mm?

Folia niebieska

Rura ochronna RHDPkK-S 75

Rura ochronna RPP 75 (przecisk)
Rura ochronna RPP 110(przewiert)
Rura ochronna dwudzielna A110PS
Rura ochronna dwudzielna A160PS
stup stalowy h=7m

oprawa oswietleniowa LED 55W/6100lm
wysiegnik 1,5m

wysiegnik 1,0m

fundament F100/200

Opaski kablowe

obw.3

Kabel YAKY 4x35 mm?

Folia niebieska

Rura ochronna RHDPk-S 75

Rura ochronna RPP 75 (przecisk)
Rura ochronna dwudzielna A110PS
Rura ochronna dwudzielna A160PS
stup stalowy h=7m

oprawa oswietleniowa LED 55W/6100lm
wysiggnik 1,0m

fundament F100/200

Opaski kablowe

e mat. pomocniczy: piasek, tabliczki, prety uziemiajace ¢ 18, itp.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

0D = s

. 468
424
112

442
306

10
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