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Zamos¢, dnia 30.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

»Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,Prawo Budowlane”
ze zmianami, o$wiadczam , ze projekt budowlany:

Budowa oswietlenia Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 244
pomiedzy Wojnowem i Mochlem, gm. Sicienko

- na terenie dziatek: 28/1, 22/19, (obreb Wojnowo 040307_2.0020)
163/2, 315/3, 257/26, 257/32, 257/35, 257/33, 263/10, 257/28, 257/30, 262/1,
257/37 (obreb Mochle 040307_2.0006)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28, pkt. 1, ustawy
"Prawo Budowlane") moze by¢ skierowany do wykorzystania i realizacji.

( podpis projektanta)

( podpis sprawdzajacego)



3.3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU
OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt budowlano—wykonawczy oswietlenia Sciezki
rowerowe] wzdluz drogi wojewoddzkiej nr 244 pomigdzy Wojnowem i Mochlem, gm.
Sicienko.

INWESTOR
Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane oswietlenie zostanie wybudowane w pasie drogi wojewddzkiej nr 244
(Kamieniec - Strzelce Dolne) pomigdzy Wojnowem i Mochlem, gm. Sicienko. Stupy
oswietleniowe planowane sg w poblizu Sciezki rowerowej. Ze wzgledu na istniejaca
infrastrukture na terenie Wojnowa latarnie zostang wybudowane po potudniowej stronie
sciezki, a w Mochlu po poélnocnej. W celu zasilania 1 sterowania projektowanym
oswietleniem zostanie wybudowana nowa szafka o$wietlenia ulicznego. Zasilanie wg
odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.0.. Teren ten jest czesciowo o$wietlony.
Wystepuje kilka latarni oswietlajagcych jezdni¢ w poblizu skrzyzowan w Wojnowie i Mochlu.
Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla wyzej
wymienionej budowy wdjt gminy Sicienko wydal decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Teren wokot inwestycji to: droga i $ciezka asfaltowa, zabudowa jednorodzinna,
pola uprawne i sady. W pasie drogowym i jego poblizu znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna
kablowa i napowietrzna nN 0,4 kV i SN 15 kV, telekomunikacyjna, gazociag i wodociag.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje obiekty nie bedace sprzeczne z ustaleniami decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego 1 zaktada budowe linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV,
szafki o$wietleniowej, oraz latarni o§wietlenia drogowego w celu poprawy bezpieczenstwa
mieszkancow przylegtych nieruchomosci W zwigzku z powyzszym, w celu wykonania
inwestycji nalezy wybudowac:

1. Linie¢ elektroenergetyczna nN 0,23/0,4 kV kablem YAKY 4x35 mm’ o Iacznej dlugosci
(trasa linii kablowej) 1002m na dz. nr 28/1, 22/19, (obreb Wojnowo 040307_2.0020) i
163/2, 315/3, 257/26, 257/32, 257/35, 257/33, 263/10, 257/28, 257/30, 262/1, 257/37(obreb

Mochle 040307_2.0006) - mb. 1083
2. Szafke oswietlenia ulicznego na dz. nr: 22/19, (obreb Wojnowo 040307_2.0020), przy
granicy z dz. 28/1 -szt. 1

3. Stupy aluminiowe lub stalowe o wysoko$ci h=8m bez wysiegnika i oprawa drogowg
LED na dz. nr 28/1, 22/19, (obreb Wojnowo 040307_2.0020) i 163/2, 257/26, 257/32,
257/35, 257/33, 263/10, 257/28, (obreb Mochle 040307_2.0006) - kpl. 18



OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej. W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy w trakcie prowadzenia prac
ziemnych wymagane jest:

o Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.
» Zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i miejsce jego odkrycia.
» Niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana budowa nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby.

TERENY GORNICZE
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie eksploatacji gérniczej.
OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustala si¢ na podstawie wczesniej wykonanych w tym terenie robét ziemnych (linii
kablowych 1 napowietrznych elektroenergetycznych oraz o$wietlenia) oraz wykopow
kontrolnych warunki posadowienia obiektu budowlanego proste. Projektowane stupy
oswietleniowe, szafka oswietleniowa 1 zasilajace linie kablowe zaliczane sa do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Wokoét istniejagcych 1 projektowanych urzadzen sieci elektroenergetycznych
obowiazuja strefy ograniczen dla lokalizacji obiektow, w szczegdlnosci przeznaczonych na
staly pobyt ludzi. Wszystkie projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie ograniczaja
sposobu  uzytkowania  sgsiednich  nieruchomosci. Zgodnie z  PN-76/E-05125

,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe”, wzdluz istniejacych i
projektowanych linii elektroenergetycznych obowigzuje strefa ograniczen dla lokalizacji
obiektow, w szczegllnosci przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Dla linii

kablowej niskiego napi¢cia uktadanej w ziemi nie nalezy zbliza¢ budynkéw na odlegtosé
mniejszg od 0,5 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstw z gestorem sieci. W tym przypadku linia
projektowana jest w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od granic nieruchomosci i nie ma
wplywu na mozliwos$¢ zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Na podstawie § 109 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. oraz PN-EN 13201 "Oswietlenie drég" o$wietlenie drogowe wptywa na
poprawe bezpieczenstwa na drodze oraz w jej poblizu a lokalizacja latarni przy granicy drogi
zapewni bezkolizyjno$¢ ewentualnego jej zagospodarowania. Wszystkie latarnie i szafka
oswietleniowa zostaty zaprojektowane poza strefami istniejagcych wjazdéw 1 wejs¢ na
sgsiadujgce nieruchomosci.

W zwigzku z powyzszym i na podstawie art. 28 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sa inwestor



i wilasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie
w obszarze oddzialywania obiektu, tj. dziatek polozonych w Gminie Sicienko, w obrgbie
geodezyjnym Wojnowo o nr: 28/1, 22/19, i Mochle o nr: 163/2, 315/3, 257/26, 257/32,
257/35, 257/33, 263/10, 257/28, 257/30, 262/1, 257/37 (nieruchomosci na ktérych
realizowana jest inwestycja).

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 28/1, 22/19, potozone w obrebie
geodezyjnym Wojnowo 1 nr 163/2, 315/3, 257/26, 257/32, 257/35, 257/33, 263/10, 257/28,
257/30, 262/1, 257/37 potozone w obrebie geodezyjnym Mochle, gm. Sicienko.

( podpis projektanta) ( podpis sprawdzajacego)



4.1. OPIS TECHNICZNY

4.1.1. OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt budowlano—wykonawczy o$wietlenia Sciezki
rowerowe] wzdluz drogi wojewddzkiej nr 244 pomigdzy Wojnowem i Mochlem, gm.
Sicienko.

4.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Projekt zostal opracowany na podstawie:
. umowy zawartej z inwestorem,
danych zebranych przez projektanta w terenie,
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy,
mapy geodezyjnej w skali 1:500,
wypisOw z rejestru gruntdéw,
przepisOw techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

4.1.3. INWESTOR
Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
4.1.4. OPIS BUDOWY

W celu wykonania projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wybudowac
18 latarni drogowych, szafk¢ o$wietleniowa oraz lini¢ kablowa niskiego napigcia. Granicg
wlasnosci 1 eksploatacji urzadzen stanowig zaciski odptywowe w ziaczu kablowo -
pomiarowym w kierunku szafki o§wietleniowe;j.

Przebieg linii kablowej oraz lokalizacje stupéw oswietleniowych 1 szafki
oswietleniowej pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. 1-3). Schemat 1 -
kreskowy przedstawiono na rys. 4. W celu wykonania oswietlenia $ciezki nalezy:

e 7 zaprojektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P (objete opracowaniem
ENEA Operator Sp. z 0.0.) wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 mm’ do szafki
oswietlenia ulicznego SOU, ktérg wyposazy¢ zgodnie z schematem 1 - kreskowym,

e 7z proj. SOU wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YAKY 4x35 mm? do projektowanych stupéw
oswietleniowych,

® Proj. szafke oswietleniowg SOU zabudowac¢ na dz. 22/19 - wykona¢ uziom pretowy —
prety uziemiajace do uzyskania R< 30 Q. SOU wyposazy¢ zgodnie ze schematem 1 -
kreskowym.

e Stupy oswietleniowe SO-1/1 do SO-1/14 1 SO-2/1 do SO-2/4 , ustawi¢ w pasie
drogowym zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zastosowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe o wysoko$ci h=8m i grubosci

scianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i1 roku produkcji.

Zastosowac¢ wysiggniki ocynkowane lub aluminiowe dtugosci 1,0m.

Stupy wyposazy¢ w zlacze kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym

z podstawami bezpiecznikowymi 25A. Zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe 4A.

Wskazane na schemacie stanowiska wuziemi¢. Wykona¢ uziemienie slupa z

wykorzystaniem tasmy FeZn 30x4 mm z wykorzystaniem pretéw  stalowych

ocynkowanych @=18 mm lub 20 mm utozy¢ na gigbokosci 1,0m pod powierzchnig
gruntu, 1,0 m od slupa. Uziemienie robocze i ochronne wykona¢ jako wspoélne.

Rezystancja uziemienia R<10,0 Q.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczy¢ ze stupem.

Potaczenia srubowe zakonserwowac.



e Zastosowac fundamenty prefabrykowane dla stupa aluminiowego B51 1000/200 a w
przypadku zastosowania slupa stalowego fundament F150/200 o wymiarach
0,3x0,3x1,0m,  ktéry zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznych powlok
ochronnych o wtasciwosciach hydroizolacyjnych.

® W projekcie wykorzystano oprawe LED o mocy 42W 1 strumieniu §wietlnym 4300 Im
URBINI LED - O9 (o$wietlenie $ciezek rowerowych). Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych opraw z modutem LED przy zachowaniu podstawowych parametrow
swietlnych:

- moc oprawy nie wicksza niz 45W,

- strumien $wietlny nie mniejszy niz 4300 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- zasilanie 220-240V, 50/60 Hz,

- zywotnos¢: 100 000h,

- regulacja pochylenia: -15° do 15° co 5°,

-1K 9, IP 66,

- wbudowany reduktor mocy (obnizenie mocy o 50% w godz. 23-24:00 do 4-5:00) .

e od ztacza kablowego IZK do oprawy zastosowa¢ przewéd YKY 3x2,5 mm®.

Uwaga! Stupy oznaczy¢ paskiem koloru zielonego. Opaski kablowe i tabliczki
opisowe z paskiem w kolorze zielonym.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtgbokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m
(poza uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig inaczej) W
temperaturze nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypa¢ 10-15 cm warstwa
piasku. Przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej (do wysokos$ci 25-35 cm powyzej kabla) na ktorej
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Foli¢ i reszt¢ wykopu zasypa¢ ziemig do wyréwnania
terenu. Na kable, co 10m, zalozy¢ opaski kablowe z opisem — wilasciciel, typ 1 przekrdj kabla,
oznaczenie linii, napi¢cie i rok ulozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z innymi
mediami wykona¢ w rurze koloru niebieskiego typu RHDPk-S 75. Przejscie pod droga
wykona¢ w rurze ochronnej RPP 75.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ obowigzujace certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

4.1.5. OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie
TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wyltgczanie zasilania
zarbwno w zlaczach bezpiecznikowych w latarni, jak 1 przez zabezpieczenie topikowe w
SOU. Dla projektowanych opraw jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowe izolacyjng (II klasa ochronnosci lub izolacje réwnowazng).
Zaprojektowano dodatkowe uziemienia punktu PEN stupéw os$wietleniowych (zgodnie z
schematem 1 - kreskowym).

4.1.6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu montazu, sktadowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowac
stosowanie wilasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu. Lini¢ kablowag oraz slupy os$wietleniowe zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.



Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich wlascicieli
gruntéw przez ktore przebiega ww. linia kablowa i uzgodni¢ z nimi termin wej$cia na
budowe. Wykonawca zobowigzuje si¢, po wykonaniu robét, doprowadzi¢ kazda
nieruchomo$¢ do stanu pierwotnego i niwelacji terenu lub wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia na podstawie protokotu sporzadzonego komisyjnie z udzialem:
przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, oraz w przypadkach spornych rzeczoznawcy, a
takze osoby zglaszajacej wniosek o odszkodowanie.

( podpis projektanta) ( podpis sprawdzajacego)



4.2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napigcie linii nN - 0,23/0,4 kV,
Dtugo$¢ odcinka — 0,244+0,834km,
Kabel: YAKY 4x35 mm?,

st. transf. ,,Wojnowo 4” nr 41634,
Uktad sieci — TN-C.

Moc przytaczeniowa (3-faz.)
Wspoiczynnik jednoczesnosci
Moc obliczeniowa
Wsp6tczynnik mocy

Prad obliczeniowy

Prad rozruchu

Zabezpieczenie obwodu w SOU
Zabezpieczenie oprawy w [ZK
Kabel

System ochrony od porazen
Uktad sieci

Pp = 14x42W+4x42W=756 W

Kj= la

Ps = 0,76 kW,
coso = 0,9,
Is=1,21A,
Ir=1,51Is =1,82A
Ib =10A,

Ib =4A,

YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
szybkie wylaczenie zasilania,
TN-C.

4.2.1 OCHRONA P.PORAZENIOWA W UKLADZIE TN-C - PETLA ZWARCIA

Parametry obwodu oswietleniowego nr 1 do SO-1/14:

transformator 160 kVA

~ zabezpieczenie obw. o§wietleniowego
— Iwdla czasu zadzialania t > 5 s — k = 2,5, Iw= 2,5 x 10= 25A
Wyznaczenie ZQ

Ry =0 Xy=2,=18mQ
Wyznaczenie Zt dla transformatora 160 kVA
R =16,2mQ, X7 = 46,9 mQ

15KV 0,4kV

Al 4x70mmz, 1=150m
YAKY 4x35mm?, 1=834m

I=10A

SH

0A g

|

3]

()

Sn=160 kVA

/a /1

VAS

/ ST-50-1/14

2
; YKY 3x2,5 mm? |1=8m
EHHH

4h oG

l=112,7A > Iw=25,0A 1=100,8 > Iw=10,0A

Z e S

oprawa

/ ST-50-1/14




Wyznaczenie Zst-1zk so1/14 dla linii
Al 4x70mm?, 1=150m +YAKY 4x35mm?, 1=834m
U,-03
I = 7~ 1127A > 1w = 25,0 A warunek spetniony
k
Wyznaczenie ZsT-oprawa s01/14 dla linii
Al 4x70mm?, 1=150m +YAKY 4x35mm?, 1=834m +YKY 3x2,5 mm?Z, 1=8m
U,-03

I = 7 =100,8A >1Iw=10,0 A warunek spelniony
k

Parametry obwodu o$wietleniowego nr 2 do SO-2/4:
transformator 160 kVA
~ zabezpieczenie obw. oswietleniowego 1=10A
— Iwdla czasu zadzialania t > 5 s — k = 2,5, Iw= 2,5 x 10= 25A
Wyznaczenie ZQ
Ry =0 Xy,=2Z,=18mQ
Wyznaczenie Zt dla transformatora 160 kVA
R; = 16,2mQ, X7 = 46,9 mQ

Wyznaczenie Zst-1zk so2/4 dla linii
Al 4x70mm?, 1=150m +YAKY 4x35mm?, 1=244m
U, 08
__f

I = 7 =303,0A > Iw = 25,0 A warunek spelniony
k

Wyznaczenie Zst-1zk so4 dla linii
Al 4x70mm?, 1=150m +YAKY 4x35mm?, 1=244m +YKY 3x2,5 mm?Z, 1=8m
U, 08
f b

I = 7 =230,4A >1Iw=10,0 A warunek spelniony
k

15KV 0,4kv

Al 4x70mm32, 1=150m
YAKY 4x35mm? |1=244m
OA ¢ A qG
Sn=160 kVA
1=303,0A > lw=25,0A 1=230,4 > lw=10,0A

74 a |ZK ; oprawa ;

/5T-50-2/4 / 5T-50-2/4

YKY 3x2,5 mm? |=8m

5
=




4.2.2. SPADEK NAPIECIA

Obw. 1 - Spadek napigcia od SOU do SO 1/14:

_100-1-P

AU% = yS—ljj :0227%

Obw. 2 - Spadek napiecia od SOU do SO 2/4:
100-1-P

AU% = ;/S—[]: :0102%

( podpis projektanta)

( podpis sprawdzajacego)



5. ZSTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. szafka o§wietleniowa szt. 1

. Kabel YAKY 4x35 mm? mb. 1083

. Folia niebieska mb. 910

. Rura ochronna DVR 75 mb. 67

e  Ruraochronna SRS 75 (przecisk) mb. 92

o stup aluminiowy lub stalowy h=8m szt. 18

o oprawa oswietleniowa LED 42W/4300Im szt. 18

. fundament (dla stupa aluminiowego B51 1000/200 lub dla stupa stalowego F150/200
szt. 18

. Opaski kablowe szt. 217

® mat. pomocniczy: piasek, tabliczki, prety uziemiajace ¢ 18, itp.



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Obiekt:

Budowa oswietlenia Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewdodzkiej nr 244
pomiedzy Wojnowem i Mochlem, gm. Sicienko

Adres:

na terenie dziatek:  28/1, 22/19, (obreb Wojnowo 040307_2.0020)
163/2, 315/3, 257/26, 257/32, 257/35, 257/33, 263/10, 257/28, 257/30,
262/1, 257/37 (obreb Mochle 040307_2.0006)

Jedn. ewid. : Sicienko 040307 _2

Gmina Sicienko

Inwestor:

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

Projektant sporzadzajacy informacje:
Piotr Majda

ul. Bydgoska 45b

89-200 Zamos¢

Sprawdzajacy:



OPIS ROBOT

1. Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wybudowanie linii kablowej niskiego
napiecia 0,4 kV, szafki o§wietleniowej i 18 latarniami wzdluz $ciezki rowerowej
Wojnowo - Mochle.

2. Kolejnosé¢ wykonywania roboét

2.1. zagospodarowanie placu budowy,

2.2. wykop rowu kablowego pod lini¢ nN (gtgbokos¢ do 1,0m),
2.3. wykopy pod latarnie (gtebokos¢ okoto 0,5-1,0m),

2.4. uktadanie kabla nN 0,4 kV w rowie, szafce i w stupach,
2.5. budowa szafki oSwietleniowej i budowa latarni,

2.6. zasypanie wykopow,

2.7. uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- zabudowa jednorodzinna,

- droga wojewddzka,

- linia kablowa i napowietrzna nN i SN,
- linia telekomunikacyjna,

- wodociag,

- gazociag.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi

- wykonywanie rob6t w pasie drogi wojewddzkiej,

- wykonywanie robét na istniejacej linii kablowej nN 0,4 kV (prace pod napigciem),
- wykonywanie rob6t w sgsiedztwie linii nN 0,4 kV i SN 15 kV,

- wykonywanie rob6t w sgsiedztwie gazociagu i wodociagu.

5. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot:

- ruch pojazdéw mechanicznych (ruch samochodéw na drodze wojewddzkiej, ruch
pojazdéw na budowie, potracenie tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t ziemnych),

- ruch pieszy okolicznych mieszkancow,

- mozliwo$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,

- prace montazowe prowadzone w technologii PPN (prace pod napigciem wykonuja
jedynie odpowiednio przeszkoleni pracownicy posiadajgce uprawnienia do prac pod
napi¢ciem), oraz na wylaczonych urzadzeniach sieci energetycznej, bedacej w
normalnym stanie pod napig¢ciem,

- stawianie 1 montaz latarni w poblizu czynnej lini kablowej nN 0,4 kV,

- stawianie i montaz latarni w poblizu gazociggu i wodociagu.

6. Sposob przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét

Na miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacych zagrozeniach
w miejscu pracy i w bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskazac
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan, a w
szczegdlnosci:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.



Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy i potwierdzi¢
podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat w realizacji robét.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét
- Nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na placu budowy sprawuja kierownik
budowy, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
- Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm.
- Prace na urzadzeniach be¢dacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wytaczeniu i dopuszczeniu do prac przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Prace
wykonywane w technologii PPN mozna wykonywac jedynie po dopuszczeniu do prac pod
napieciem przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
- Na prace prowadzone w terenach drég publicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
zajecie pasa drogowego.
- Wygrodzenia wykopow 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych wraz z p6zniejszymi zmianami.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Stosowac¢ si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw innych sieci
oraz zarzadcéw drog publicznych.
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