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K.4 - cigg pieszo - jezdny (Droga Forteczna)

Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej lub z kostki kamiennej cieto-tupanej 10x10x10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa zasadniczawarstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2,0; gr. 20 cm

Grunt rodzimy

K.5 - jezdnia ul. Jachtowej 06 KOD (KR 2)

Kostka kamienna z rozbiérki ul. Jachtowej lub z kostki kamiennej cieto-tupanej 10x10x10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa zasadniczawarstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2,0; gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wigzgca z AC 16W (D50/70), gr. 4 cm

Warstwa z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy (pospdtka - U5), gr. 15 cm

Grunt rodzimy

K.10 - cigg pieszo - rowerowy, chodnik

Nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3 cm

Nawierzchnia dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #4/315 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy (pospdtka - U5), gr. 15 cm

Grunt rodzimy
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K.1 - jezdnia ul. Jachtowej, tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa (KR 4) K.6 - wyspa dzielaca (ul. Jachtowa)
Warstwa Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55), gr. 4 cm Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej lub z kostki kamiennej cieto-tupanej 10x10x10 cm K11 - chodnik/orzvstanek autobusow
Warstwa wigzaca z AC 16W (D50/70), gr. 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm = przy Y
Podbudowa zasadnicza z AC 20P (D35/50), gr. 10 cm Warstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm Kostka betonowa fazowana 10x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm Grunt zasypowy (warstwa wyréwnawcza) gr. 32 - 44 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2, gr. 25 cm Grunt rodzimy Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31.5 mm, gr. 20 cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
K.7 - jezdnia ul. Zdrojowej (KR 3)
K2 - zjazdy Warstwa $cieralna SMA 11 (PMB 45/80-55), gr. 4 cm
Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm grafitowa, gr. 10 cm Warstwa wigzgca z AC 16W (D50/70), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza z AC 20P (D35/50), gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (15/2.0, gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2, gr. 25 cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
K.3 - zatoki autobusowe, wyspa centralna ronda, rondo K.8 - cigg pieszo - jezdny (ul. Nowozdrojowa)
Kostka kamienna 18/18 gr. 18 cm Ekokostka. Kostka betonowa z fugg 20x20cm grafitowa, gr. 8 cm — e
Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Zwir #2/8 mm, gr. 5 cm PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego (16/20 zbrojona wtéknem szklanym (zbrojenie Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #4/315 mm, gr. 25 cm I. Woiska Polski 1
rozproszone), gr. 20 cm Grunt zasypowy (pospétka - U5), gr. 20 cm ul. Wojska Polskiego 1/5
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2,0; gr. 15 cm Grunt rodzimy 72-600 wi_soc_wo_m
Grunt rodzimy
* Beton cementowy nalezy zdylatowal poprzez poprzeczne naciecia betony co 5 m i zalat dedhostis projettovs 5 iemi q
y Y zday. pop pop 5 Y K.9 - droga rowerowa (DDR) —BIURO PROJEKTOW ul. Niemierzyfiska 24/1 p] 507 316 126
masg zalewowa e D RO GO W Y C HITI-436 Szczecin| g goy 350 106
Warstwa $cieralna SMA 8 (PMB 45/80-55), gr. 3 cm X\ oo MINIK LIAKO S|&hiskos.bpd@gmail.com

Temat:

Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej,
budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu

fozz PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY Tasw DROGOWA
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