Przekréj konstrukcyjny zjazdu
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pobocze gr. 15cm nawierzchnia zwirowa
(materiat z rozbiorki)

grubosci 15cm po zageszczeniu

zjazd i pas srodkowy nawierzchnia brukowa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
(materiat z rozbidrki) stabilizowanego mechanicznie Is=1,0 gr.15cm
podbudowa zasadnicza z gruntocementu Rm=5,0 podtoze rodzime

podtoze rodzime

Przekréj konstrukcyjny

ptyty bet. Jomb 1,00 X 0,75m gr. 12cm

podsypka z piasku grubego gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie Is=1,0 gr.15cm
podtoze rodzime
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pobocza i pas $rodkowy gr. 15cm
nawierzchnia zwirowa (materiat z rozbiorki)

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie Is=1,0 gr. 15cm

podtoze rodzime
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ptyty bet. Jomb 1,00 X 0,75m gr. 12cm

podsypka z piasku grubego gr. 3cm pm— pp——
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm pojeitowa | INFRASTRUKTURA DROGOWA w507 szs'so0
stabilizowanego mechanicznie Is= 1,0 gr. 15cm ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej (ul. Parkowa) w m. Brojce
podfoze rodzime OBIEKT: droga dojazdowa
ADRES: dz. nr 352 obr 0008 Brojce
BRANZA: drogowa
TYTUL: Przekroje konstrukcyjne

PROJEKTOWAL : | Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88 Podpis

Specjalnosé¢: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog

OPRACOWAL:

Rys. nr 2 15.02.2023
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