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I cZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie

DU nr 43 poz. 430 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

DU z dn. 19 sierpnia 2019r poz. 1643 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

Mapa w skali 1:500

Ustalenia z zarzadcg drogi gminne;j

Wizja lokalna w terenie

2. Celizakres opracowania
2.1 Dla poprawy dojazdu do terendw i posesji przylegtych do pasa drogowego, poprawy
bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz z uwagi na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni
planuje sie przebudowe drogi gminnej ul. Parkowa na dtugosci 695,95m.

2.2 Zakres opracowania obejmuje pas drogowy drogi gminnej dojazdowej dz. nr 352 obreb 0008 Brojce
stanowigcy lokalny uktad komunikacyjny w m. Brojce od rejonu skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 3126Z w kierunku wschodnim do rejonu skrzyzowania z drogami gminnymi ul. Dtuga — Brzozowa.

3. Opis stanu istniejacego
3.1 Podstawowe dane techniczne:
— dtugos¢ planowanego do remontu odcinka drogi gminnej wynosi 695,95m.
— omawiany odcinek drogi gminnej szer. 3,00 — 4,35m o nawierzchni cze$ciowo zwirowej
czesciowo brukowej miejscowo z ptyt betonowych i kostki bet. brukowej
— pobocza gruntowe nieokreslonej szerokosci

3.2 Stan techniczny:
- istniejgca nawierzchnia generalnie w stanie technicznym ztym, wystepujg wysadziny i przetomy
- pobocza gruntowe niewyprofilowane i nieurzadzone

3.3 Konfiguracja terenu mato zréznicowana.

3.4 W rejonie prowadzenia robot znajduje sie uzbrojenie podziemne:
- sie¢ kablowa telekomunikacyjna
- sie¢ kablowa energetyczna NN
- sie¢ napowietrzna energetyczna WN
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej



4,

4.1

4.2

4.3

4.4

ZALOZENIA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

Z uwagi na zty stan techniczny drogi zatozono:

— wyprofilowanie istniejgcego podtoza poprzez nadanie spadkéw poprzecznych jezdni 2%,
poboczy 8% oraz ztagodzenie miejsc zataman przeciwstawnych spadkéw podtuznych

— wykonanie korytowania gtebokosci ca 25cm z wbudowaniem urobku w pas srodkowy i pobocze

— zageszczenie wyprofilowanego podtoza jezdni i pobocza do stopnia zageszczenia Is=1,0

— wykonanie na wyprofilowanym podtozu jezdni i pobocza podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5mm

— utozenie na podsypce gr. 3cm z piasku grubego dwdch pasow szerokosci po 0,75m z ptyt
betonowych ,Jomb” zapewniajgc pas ruchu szer. 2,50m

— wykonanie zjazdéw o nawierzchni z brukowca (odzysk) na podbudowie z gruntocementu Rm=5,0

Parametry techniczne elementéw drogowych:
Pas drogowy dz. 352 obreb 0008 Brojce:
- szer. pasa drogowego 10,75 —13,90m

- klasa projektowanej drogi gminnej — dojazdowa

- kategoria obcigzenia ruchu KR-1

- pas ruchu 2,50m + obustronne utwardzone pobocze po 0,50m

- nawierzchnia jezdni w ukfadzie dwupasowym szer. po 0,75m z ptyt ,, Jomb” na dtugosci 695,95m

- ruch dwukierunkowy umozliwi wykonanie petnej jezdni szer. min. 5,00m w rejonie skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 3126Z, w rejonie skrzyzowania z drogami gminnymi (ul. Dtuga — Brzozowa)
oraz miejsce do wymijania sie pojazdéw w hkm 3+38,60 - hkm 3+61,60

- zjazdy do poses;ji szer. podstawowa 3,50 - 4,00m ze skosami 1:1 na dtugosci 2,00m

Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Jomb” o wym. 1,00 x 0,75 x 0,12m na podsypce z piasku grubego gr. 3cm

- obustronne pobocza i pas srodkowy na odcinkach szlakowych o nawierzchni gr. 15cm pochodzacej
z korytowania (urobek zuzel)

- w/w nawierzchnie na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie 1s=1,0 grubos¢ warstwy 15cm po zageszczeniu

- nawierzchnia zjazdéw oraz pasa srodkowego w rejonie zjazdéw i ,mijanki” z brukowca (materiat
z rozbidrki) na podbudowie zasadniczej z gruntocementu Rm=5,0 grubosci 15cm

- spadki poprzeczne paséw jezdni 2% w kierunku pobocza o spadu 8% dla powierzchniowego
odprowadzenie wéd deszczowych poza nawierzchnie utwardzone

- podstawowe spadki podtuzne generalnie b/z

Lokalizacje planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej okreslajg wierzchotki (W1 — W-5)
w odniesieniu do wspotrzednych geodezyjnych.

Zakres planowanego remontu oraz uktad ptyt ,,Jomb” podano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
Konstrukcje paséw jezdni, pasa sSrodkowego, pobocza i zjazdow przedstawiono na rys. nr 2.

Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopéw (korytowanie) nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w odniesieniu
do istniejgcego uzbrojenia terenu.

Podtoze nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0

Na tak przygotowanym podtozu przyjeto wykonanie podbudowy.



5. Uwagi koncowe
5.1 Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony
na czas wykonywania roboét. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obecnych nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ whasciwemu uzytkownikowi.
5.2 Nadmiar urobku z korytowania nalezy rozplantowa¢ w granicach pasa drogowego.

Opracowat: Leszek Tymicz upr. 163/5z/88

6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej (ul. Parkowa) w m. Brojce

Obiekt: Droga gmina dojazdowa

Lokalizacja: dz. nr 352 obreb 0008 Brojce

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 prawa budowlanego oswiadczam, ze opracowany projekt przebudowy
odcinka drogi gminnej ul. Parkowa (dz. nr 352 obr. 0008 Brojce) zostat opracowany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, zgodnie z zamowieniem, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Od momentu przekazania przedmiot umowy staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

Projektant:

Leszek Tymicz upr. 163/5z/88



7. INFORMACIE BIOZ

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy instalacyjnej.

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej (ul. Parkowa) w m. Brojce
Obiekt: Droga gmina dojazdowa

Adres: dz. nr 352 obreb 0008 Brojce

Branza Drogi

Zamawiajacy: Gmina Brojce

ul. Dtuga 48, 72-304 Brojce

Projektant i adres:

Leszek Tymicz, ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatéw



7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dotyczgca przebudowy odcinka drogi
gminnej dojazdowej ul. Parkowa w m. Brojce

7.1. Podstawa opracowania

- Projekt techniczny

- Art. 20, ust1, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami)

- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126)

7.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne (korytowanie)

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonanie podbudowy z gruntocementu

- roboty nawierzchniowe — nawierzchnie z ptyt bet. ,Jomb”

- roboty nawierzchniowe — zabruk (materiat z rozbidrki)

- utwardzenie pobocza i pasa Srodkowego materiatem z urobku
- plantowanie terenu w granicach pasa drogowego

7.3. Istniejace uzbrojenie:
- sie¢ kablowa telekomunikacyjna
- sie¢ kablowa energetyczna NN
- sie¢ napowietrzna energetyczna WN
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

7.4. Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
naleza:
- hie wystepuje

7.5. Podczas realizacji n/w robét budowlanych wystgpi¢ moga przewidywalne zagrozenia:
- zatadunek i roztadunek materiatéw

7.6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



7.7. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
- koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcymi przed
skutkami zagrozen
- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
- umieszczenie na tablicy budowy telefondéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
- pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaraiczowego na terenie budowy
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i wyrobow oraz substancji niebezpiecznych

7.8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot budowlanych w pasach drogowych
odcinkéw droég przeznaczonych do przebudowy.



