SAAR ARCHITEKCI EGZ.1

ul. Szachowa 1,04-894 Warszawa, NIP: 952-179-56-04, REGON: 142830898,saar.architekcie @gmail.com,www..saar-architekci.com tel. kom.: 604 595 092

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVl

ADRES INWESTYCJI: Reguty, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013
[identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10]

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA: Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

AUTOR OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Radostaw Sadowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;j

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/33/2008
nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2144

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. |zabela Sadowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;j

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/34/2008
nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2377

KONSTRUKCJA

GLOWNY PROJEKTANT

inz. arch. Piotr Sonnenberg

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien LOD/0673/POOK/08
nr cztonkowski izby zawodowej — £t OD/B0O/8430/08

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Maciej Rozum

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien 11/DOS$/09
nr cztonkowski izby zawodowej — MAZ/BO/0274/10

Warszawa, 12 Wrzesnia 2024r.



SPIS TRESCI

AR CHITEKTURA ettt oo oottt e e 4o et ettt e e e o4 aa b ettt e e e e 44 a b b e e et e e e e e e a bbb e et e e e e e e abbbee e e e e e e sanbbbnneeeeeenannn 4

|. DOKUMNETY FORMALNE ... et ttttttttitittttttttietttseeeeeseeeeee ettt e et s st s st s s 2555525555555t 5 5555585555555ttt st s e st s s nennnes 4
1. OSWIadCzZenie ProJEKIANTA ........oiiiiiiieiiie e 4
2. Kserokopia uprawnien budowlanych projeKtanta ..o 5
3. Kserokopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do izby branzowej ............ccccoviiiii 6
4.  Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta - SprawdzajgCego...........ooueieiiiiiiiiiiieeiiiie e 7
5. Kserokopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do izby branzowej - sprawdzajgcego ............coceevinerennee 9

I1. OPIS TECHNICZINY ...ttt ettt e e e e et bttt e e e a4 e st b e e et e e e e oo s bbbttt e e e e oo e bbbt e et e e e e e e anb b e et e e e e e e nntbneeeeens 10
1. PRZEDMIOT INWESTYCIL ...ttt ettt e oo e ettt e e e o4k b e ettt e e e oo e b b bbb et e e e e e e sbbbr et e e e e e aanntrneeeeee s 10
2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA WYKONANIA PROJEKTU ... 10
3. ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT .....ccouuiiiiiiiiiiiiiiseisise s, 10
4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO.... ...ttt ittt et etee et et e te e e ateeaaeeateeaseaaeeameeameeaseeaseeaseanseaseeaneeaaeeaaeanneanseanseaneenes 10
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ... e s a s a e e s e e e a e e s e e e e a e aaaan e e e e n s 11

DANE TECHNICZNE SZIKLENIA ...ttt e oottt e e e e oo sk bttt e e e e e s e bbbt e e e e e e e e e anbb b et e e e e e aannbreeeaeeas 12

(@I @ 2 A Y I 410 TP PP PP PR PPPPPPPPPPPIR 13
6. OPINIA GEOTECHNICZNA ..ottt ettt e e e oottt e e a2 e s a kb ettt e e e e e e e a bbb te e e e e e e s e abbbbeeeeeeeannebneeeeaeas 13
7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.......cooieieereieiereeeeeceeiee e en s 13
8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT......ocuititieieieieteteeeteteteeeeee s ettt es et et et ettt sese s s s s enessaeteaetesesesnanenesesnas 13
9. UWAGH KONCOWE ...ttt 13

KONSTRUKGCUIA ettt ettt oottt oo oo ettt e e e a4 e a kb ettt e e oo 4o R bbb et e e e e e o4 a bbbt et e e e e o4 e b bbb e e e e e e e e e nbbbbeeeeeesannnbbeeeeaeas 14

|. DOKUMNETY FORMALNE ... . tttttitittttttititttuititeeeeebebebesee e e es e e e e e e b et et s e s s et e e s st s s 5555555555555 5 5555555555555ttt st s st st e esenenenen 14
1. OSWIadCzZenie ProJEKIANTA .......ooiiiiiii ettt 14
2. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta .............coooiiiiiiiiiii 15
3. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby branzowej ...........cccccooiiiiiii 17
4.  Kserokopia uprawniet budowlanych projektanta - sprawdzajgCego.............cooiiiiiiiiiiiiiiii e 18
5. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby branzowej - sprawdzajgcego ...........ccceevvvrennee 19

[1. OPIS TECHNICZINY ...eiitiuiuitiututututttneseseseseeesasas e e e e s es e e s e e s e s e s e s e b e s s s e s e 1888881888888 8 8888888888888 8 8888888888 s s e st st s st nb s bt nenen 20
1. WaArUNKI QrUNTOWO WOONE .....iiiiiieiee ettt e e e e ettt e e e e 44 bbbt e e e e e e ook bb e e e e e e e e e e sbbe et e e e e e s e sbbbeeeeeeeeaannbnbeeeeaeas 20
2 Warunki geologiCZN0 — INZYNIEISKIE.........coiiiiiiiiiiie ittt e et e st e e st e e e e bb et e s e e e e snnreeas 20
3 Okreslenie kategorii GEOECNNICZNG] ...........ciiiiiiieie et 20
4 SposOb posadoWienia - FUNABMENTY.......ocuiiiiiiie ettt e st e et bt e s sbe e e e s nnne e e e aabreeeas 21
5 W2iIata tyP [A] = KONSITUKCIA.....ee ittt ettt e et e e ettt e e st e e s s bt e e e bb et e s e e e e nnnreeas 21
6. Wiata typ [B] - KONSIIUKCIA . ....cuveeeeiiiiie ittt ettt e st e e et e e s e e s s e e e enne e e s nenes 21
7 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni StAIOWYCH ..........c.uiiiiiiiiii e 21
8 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni dreWnianyCh ..........coccviiiiiiiiiiiiie e 21
9 SChEMALY KONSITUKCYJNE. ...ttt e ekt e et e e st e e et e e sne e e e s nr e e e eene e e e nenes 21
1 WWYEYCZNE WYKONMAWEZE ......eeeiiiie ettt ettt e ke e ekt e e et e e e kbt e e e bbb e e e aabe e e e e s bb e e e e bbb e e e anbn e e e s tbeeas 21
11. Podstawowe normy i literatura zastosowane do OblICZEN ..............ooiiiiiiiiiiiii e 22
OBLICZENIA - ZeStaWi€Ni€ ODCIGZEN .....coiiiiiiiiiiiie ettt e e e e ettt e e e e e e e bbbt e e e e e e s e abab e e e e e e e e e nnnreeeeaeeas 22

WIATA — TYP [A] = FUNDADMENTY Loetiiiiiiiiiitite et ettt e e e e et sttt e e e e e e s aassttaeaeeaeaaassbaaeeaaaeaasnsbbsseeaeeesansssssaeaeessaassssseeeaenns 28

WIATA — TYP [A] - KONSTRUKGCUJIA ..ttt e oottt e e e+ 4o e bbb et e e e e e e e a bbbt e e e e e e e s abbbbeeeeeeeeaannbbneeaaaeas 31

WIATA — TYP [B] — PLYTA FUNDAMENTOWIA ..ottt ittt ettt e steesteeste e anee st e ssaeste e teesaeeseesneessessneenneennas 33

WIATA = TYP [B] — KONSTRUKGCUIA ...ttt ettt et e e e e ettt e e e e e s st b eeeeaeea s st bbeeaeaeeesaassabaeeaeeesanssssreeeeeens 38



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......coouimiiiiieinieieinseieiseseieissseesssseeesseeesens 41

SPIS RYSUNKOW ..ottt ettt et ee e e te et e s e s en e e aete et et es e e s saeaet et et asensnssaetesesesesensnssassesesasasensnsssssetesasasansnsnenens 45
RYS. AS 00/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 .........cevueveereeeeensesienesieniesesienesss s s 45
RYS. A 01/01 WIATA TYP [A] RZUT tAW FUND., PRZEKROJ A-A, B-B  1:50 ..oovoveeeeeceeeeceeeceeeeee e, 46
RYS. A 01/02 WIATA TYP [A] RZUT NA POZIOMIE SIEDZISK, RZUT DACHU  1:50 .....coiuoiceeecceeeeeceeeeeeee, 47
RYS. A 01/03 WIATA TYP [B] RZUT NA POZIOMIE SIEDZISK, RZUT DACHU, PRZEKROJE ~ 1:50.................... 48



ARCHITEKTURA
. DOKUMNETY FORMALNE

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.}.)

oswiadczam, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGUtLACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVl

ADRES INWESTYCJI: Regutly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013

[identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10]

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA: Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

AUTOR OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Radostaw Sadowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/33/2008
nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2144

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Izabela Sadowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/34/2008
nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2377

PODPIS:

Warszawa, 12 Wrzesnia 2024r.




2. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/651/08 Warszawa, 2008-10- 0@
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

RADOSEAW SADOWSKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Krajowej Rady Izby Architektow

z dnia 05.09.2008 r., L.dz. 392/KRIA/2008, sygn. akt KRIA /W /25/2008
nr W/33/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczed

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4221/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkeji —technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

b Pan Radostaw Sadowski
ul. P. Suzina 3 m 221
01-586 Warszawa

2. Krajowa Rada
Izby Architektow
3. a/a




3. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby branzowej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw SADOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/33/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2144,

Cztonek czynny od: 12-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2144-5F6F-9AD4-A5D1-3279

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



4. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta - sprawdzajgcego

eI Warszawa, 2010-04-16
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/2254/10
AMR
DECYZJA

Na podstawie art. 151 § 1 pkt 2, w zwiazku z art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 . Nz 98, poz. 1071, z pbézn. zm.), uchylam
w calosci decyzje Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 9 pazdziernika 2008 r.,
znak: DOA/INN/600/651/08, o wpisie Pani Izabeli Katarzyny Sadowskiej Golby do Centralnego
Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane pod pozycja: 4222/08/U/C oraz orzekam na
podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22006 r. Nt 156, poz. 1118, z pdin. zm.)

IZABELA KATARZYNA SADOWSKA
magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzjt
Krajowej Rady Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej
7 dnia 5 wrzesnia 2008 r. Nr W/34/2008, I.dz. 393/KRIA /2008, Sygnatura akt: KRIA/W/26/2008
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
oraz decyzji Krajowej Rady Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 lutego 2010 r. Nt W/15/2010, L.dz. 131/KRIA/2010, Sygnatura akt: KRTA /W /26/2008

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2525/10/U/C

UZASADNIENIE

W dniu 29 wrze$nia 2008 1., wplyneta do Gléwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego
z Krajowej Rady Izby Architektéw decyzja z dnia 5 wrzesnia 2008 1., numer: W/34/2008, sygnatura
akt: KRIA/W/26/2008, L.dz.: 393/KRIA/2008, nadajaca uprawnienia budowlane Pani Izabeli
Katarzynie Sadowskiej Golbie w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Na podstawie tej decyzji Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzja z dnia
9 pazdziernika 2008 r., znak: DOA/INN/600/651/08 dokonal wpisu Pani Izabeli Katarzyny
Sadowskiej Golby do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane pod
pozycja 4222/08/U/C.

Decyzja z dnia 24 lutego 2010 r. nr W/15/2010, L.dz. 131/KRIA/2010, sygnatura akt:
KRIA/W/26/2008, przekazana do GUNB w dniu 1 marca 2010 . przy pismie z dnia 26 lutego 2010
r. L.dz.:134/KRIA /2010, Krajowa Rada Izby Architektéw RP, dzialajac na podstawie art. 151 § 1
pkt 2 Kpa, uchylita w czesci dotyczacej drugiego czlonu nazwiska zainteresowanej decyzje z dnia
5 wrzesnia 2008 r., numer: W/34/2008, L.dz. 393/KRIA/2008, sygnatura akt: KRIA/W /26/2008,
nadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Pani Izabeli Katarzynie Sadowskiej Golbie. Zgodnie z trescia uzasadnienia decyzji Krajowej Rady IA,
zainteresowana nigdy nie nosila nazwiska Sadowska-Golba, co udokumentowala w trakcie
postepowania prowadzonego przez Krajowa Rade TA, w spos6b przewidziany przepisami prawa.

W zwigzka z zaistnieniem przestanki dajacej podstawe do wznowienia postepowania
w sprawie zakoficzonej decyzja ostateczna, czyli uchyleniem w czesci decyzji bedacej podstawa



wydania decyzji GINB z dnia 9 pazdziernika 2008 r., GINB, postanowieniem z dnia 31 marca 2010 r.
znak: DSW/INN/600/2254/10, wznowil postepowanie w celu przeprowadzenia postepowania
co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygniecia istoty sprawy.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania ustalono, ze w zwigzku z uchyleniem przez
Krajowa Rade A w czeSci wskazujacej drugi czlon nazwiska zainteresowanej wlasnej wadliwej
decyzji z dnia 5 wize$nia 2008 1., numer: W/34/2008, sygnatura akt: KRIA/W/26/2008,
L.dz: 393/KRIA/2008, nadajacej uprawnienia budowlane Pani Izabeli Katarzynie Sadowskiej
Golbie, zachodzi koniecznosé¢ uchylenia réwniez decyzji GINB z dnia z dnia 9 pazdziernika 2008 t.,
znak: DOA/INN/600/651/08 o wpisie Pani Izabeli Katarzyny Sadowskiej Golby do Centralnego
Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane pod pozycja 4222/08/U/C i wydania nowej
decyzji rozstrzygajacej o istocie sprawy, gdyz aktualnie wyzej wymieniona decyzja GINB wydana jest
na niepoprawnie brzmiace nazwisko uprawnionej.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doteczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 §
3 Kpa do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul Krucza 38/42 00-926 Warszawa),
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

vaznienia

Otrzymuja :

Q./Pani Izabela Sadowska
ul. P. Suzina 3 m.221
01-586 Warszawa

2. Krajowa Rada IA
3.a/a



5. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby branzowej - sprawdzajacego

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Katarzyna SADOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/34/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2377.

Cztonek czynny od: 07-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2377-5Y39-BA7D-2Y45-YFBE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech wiat na placu zabaw zlokalizowanym na czesci dziatki, nalezacej do

Inwestora o nr ew. 616/10, z obr. 0013 potozonej przy ul. Al. Samorzgdu Terytorialnego w Regutach, Gmina Michatowice.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA WYKONANIA PROJEKTU

¢ Umowa Projektanta z Inwestorem / Zamawiajgcym - Gmina Michatowice;

e Zakres i program uzytkowy ustalony z Zamawiajgcym;

¢ Wizja lokalna terenu;

e Uchwata Nr LI/377/2002 Rady Gminy Michatowice z dnia 21 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Michatowice obejmujgcego obszar Reguty. Teren 1ZZ - Tereny otwarte — zielen;

e Obowigzujgce normy i akty prawne;

e Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany;

e Ostateczne pozwolenie na budowe.

3. ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

— roboty przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizacji wiat na placu zabaw, zabezpieczenie istniejgcych
elementéw wyposazenia placu zabaw, utwardzen, istniejacej zieleni urzadzonej oraz podziemnej infrastruktury (w
najblizszym sasiedztwie piaskownicy znajduje sie doziemna instalacja elektryczna),

— demontaz 3 siedzisk ze stolikami w miejscu lokowania wiat — typ [B], siedziska i stoliki do ponownego montazu,

— demontaz bruku drewnianego w miejscu lokowania wiat — typ [B] — utylizacja bruku,

— roboty ziemne zwigzane z korytowaniem i wykonaniem fundamentéw pod zaprojektowane wiaty,

— wywoz gruntu powstatego z wykopow pod fundamenty (utylizacja),

— wywdz pisaku z piaskownicy w ilosci ok. 10m3 w miejsce wskazane przez Inwestora lub sktadowanie piasku na
istniejgcym placu zabaw w wydzielonym i oznakowanym miejscu celem ponownego wykorzystania w piaskownicy,

— montaz wiat,

— uzupetnienie ubytkéw istniejgcych typodw nawierzchni wynikajgcych z prac budowlanych:
na piaskownicy — uzupetnienie pisku do poziomu jak obecnie (zasypanie betonowej czesci fundamentu) — frakcja
piasku jak dotychczas — piasek drobny,
przy stolikach z siedziskami — demontaz istniejgcego bruku drewnianego o tgcznej powierzchni ok. 25m? (w miejscu
przewidzianym pod ptyte fundamentowag kazdej z 3 wiat), montaz nowego drewnianego okragtego bruku o wygladzie
jak dotychczas, grubos¢ bruku drewnianego (6cm-8cm) nalezy dostosowaé do spadku tawy fundamentowej i
obecnego, sasiadujgcego poziomu wierzchu okragtego bruku drewnianego, bruk drewniany z drzewa akacjowego,

— uporzadkowanie terenu wynikajgce z wykonywanych,

— wykonanie odtworzenia nasadzen roslin uszkodzonych pracami budowlanymi.

Uwaga! wszystkie wymienione wyzej prace wykonywac¢ ze szczegélng starannoscig z uwagi na istniejace
zagospodarowanie i wyposazenie placu zabaw jak i istniejacych nasadzen roslinnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki 616/10, na kidrej znajduje sie istniejgcy, ogrodzony Plac Zabaw, wydzielony z terenu
otwartego, ogolnodostepnego. Komunikacja piesza odbywa sie za posrednictwem Alei Samorzadu Terytorialnego.
Istniejgcy Plac zabaw jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich dzigki wykonaniu utwardzonej nawierzchni placu zabaw bez progéw i stopni. Dostep na plac zabaw dla oséb
niepetnosprawnych odbywa sie poprzez utwardzony cigg pieszo-jezdny - Aleja Samorzgdu Terytorialnego. Dziatka 616/10
na ktérej znajduje sie plac zabaw posiada dostep do drogi publicznej - Alei Powstancow Warszawy poprzez cigg pieszo-
jezdny: Aleja Samorzadu Terytorialnego.

Na catej dzialce, jak i na Placu Zabaw nie wystepujg zadne obiekty kubaturowe. Plac zabaw jest ogrodzony,
zagospodarowany urzgdzeniami rekreacyjnymi, elementami matej architektury — tawkami, koszami na $miecie oraz
zielenig urzgdzong [nasadzenia traw i roslin ozdobnych] jest oswietlony i funkcjonuje catorocznie.

Na terenie dziatki znajduja sie kilkuletnie drzewa lisciaste — 17szt. Sg to brzozy, dgb szyputkowy i klon zwyczajny. Drzewa
te majg wys. ok 4m, rozpietos¢ koron ok 2m i obwody pni ok 20cm. Nasadzenia roslinne na terenie placu zabaw stanowig
potaciowe nasadzenia traw ozdobnych oraz bylin. Powierzchnie placu stanowig: murawa trawiasta oraz nawierzchnie takie
jak: nawierzchnia mineralna z mieszanki kruszyw, nawierzchnia z mat przerostowych, nawierzchnia z bruku drewnianego
oraz nawierzchnia z piasku drobnego. Planowana inwestycja pozostawia istniejacy drzewostan i nie zmienia ukfadu
nasadzen roslinnych.

Teren na ktérym znajduje sie Plac Zabaw jest ptaski, ze spadkiem skierowanym w kierunku potudniowym. Planowana
inwestycja nie wprowadza korekty utwardzen — bilans miejsc utwardzonych — bez zmian. Istniejgce nawierzchnie stanowia:
— nawierzchnia mineralna z mieszanki kruszyw

— nawierzchnia z mat przerostowych

— bruk drewniany

— piasek drobny
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Odpady komunalne gromadzone sg w istniejgcych koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie. Utylizacjg odpadéw
zajmuje sie Gmina poprzez obowigzek wynikajgcy z Ustawy — na warunkach jak dotychczas.

Istniejgcy plac zabaw jest nastoneczniony nie mniej niz 4 godziny dziennie, liczone w dniach réwnonocy w godzinach 10%-
16% . Projektowane 4 wiaty nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania placu zabaw i zgodne sg z przepisami w tym w tym
zakresie. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji nie znajdujg sie obiekty kubaturowe z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nie znajdujg sie miejsca gromadzenia odpaddw.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Planowana inwestycja polega na montazu fgcznie 4 azurowych wiat na fawach fundamentowych — Wiata Typ [A] i ptytach
fundamentowych — Wiata Typ [B] na istniejacym placu zabaw.

Trzy wiaty — Typ [B] zlokalizowano w miejscu istniejacych okraglych siedzisk ze stolikami a jedng wiate — Typ [A]
zlokalizowano w obrebie istniejgcej piaskownicy. Uksztattowanie terenu, w tym odwodnienie, spadki terenowe, pozostaje
bez zmian. Wody opadowe i roztopowe nie bedg zalewa¢ dziatek sgsiednich i zostang zagospodarowane w granicach
dziatki wlasnej. Powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian.

Projektowane 4 wiaty na istniejacym placu zabaw przeznaczone sg do uzytkowania dla lokalnej spotecznosci a przede
wszystkim dla uzytkownikéw placu zabaw. Wiaty stanowi¢ bedg ochrone przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak:
wiatr, silne stonce, deszcz, $nieg. Przeznaczenie wiat: ustugowe zwigzane z rekreacjg i sportem, uzytkowanie catoroczne.

Szczegodty montazu i wykonania konstrukcji wiat, elementéw siedzisk z oparciami, sposéb zabezpieczenia elementow
konstrukcyjnych wiat oraz przeszklenia wskazano w dalszej czesci niniejszego opracowania — KONSTRUKCJA oraz
wskazano w czesci rysunkowe;.

Bilans powierzchni terenu — dla czesci dz. ew. nr 616/10, z obr. 0013 — wyodrebniony plac zabaw — teren inwestyciji

Wyodrebniony Stan istniejgcy Stan istniejgcy Stan projektowany Stan projektowany
z dziatki o nr ew. [m2] [%0] [m2] [%]
616/10, z obr. 0013
teren inwestycji 2.067,95 100,00 Bez zmian Bez zmian
- plac zabaw -
. Powler;chnla 811,06 39,22 Bez zmian Bez zmian
biologicznie czynna
Powierzchnia
na_1W|erzch_n| 630,87 30,51 Bez zmian Bez zmian
mineralnej z

mieszanki kruszyw
Powierzchnia
nawierzchni 349,67 16,91 Bez zmian Bez zmian
Z mat przerostowych
Powierzchnia
nawierzchni z bruku 131,41 6,35 Bez zmian Bez zmian
drewnianego
Powierzchnia
nawierzchni z 144,94 7,01 Bez zmian Bez zmian
piasku drobnego
*Powierzchnia
zabudowy 4 wiat

0 0 65,32 3,16

*pow. zabudowy 4 wiat — powierzchnia wliczona do istniejgcej nawierzchni z bruku drewnianego i piasku drobnego

Powierzchnia catej dziatki ewidencyjnej o nr 616/10 z obrebu 0013 — Reguty wynosi 14.5804 ha. Wyodrebniona czes¢ tej
dziatki pod plac zabaw wynosi 0.2068 ha, co stanowi 1,42% catej dziatki.
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DANE TECHNICZNE WIAT

Projektuje sie 4 wiaty o azurowej konstrukcji drewnianej (z elementami konstrukcyjnymi stalowymi) mocowane punktowo
do fundamentéw, z przekryciem szkiem bezpiecznym (hartowane / laminowane) ESG VSG - na systemowej podkonstrukcji
stalowej mocowanej punktowo do belek drewnianych — wiata typ [A] i belki stalowej obwodowej — wiata Typ [B]. Wiaty te
wyposazone bedg w azurowe, wertykalne wydzielenia ze stupkéw drewnianych stanowigcych wiatrochron. W wiacie Typ
[A], zlokalizowanej na piaskownicy zaprojektowano 4 drewniane siedziska pomiedzy stupami konstrukcyjnymi.

Wiata 1 — typ [A] — zlokalizowana na piaskownicy
Wymiary: dtugosc¢: 6,16m, szerokos¢: 7,56m, wysokosc¢: 3,40m
Powierzchnia zabudowy: 46,57m?

Zastosowano:

Stal profilowa - S355JR

Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24.

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg opisu technicznego — KONSTRUKCJA
Mocowanie elementow drewnianych nalezy wykonac¢ scisle wg wytycznych producenta.
Klasa ekspozycji: XC3, XF1

Beton: C30/37 W8

Stal zbrojeniowa: A-IlIN RB500W

Otulina zbrojenia: Fundamenty — 5cm

Konstrukcje wiaty typ [A] stanowi 12 stupéw BSH 360x160mm, 6 belek BSH 360x160mm, 65 ptatwi BSH 160x100mm

Wiata 2 — typ [B] — zlokalizowana nad okragtym siedziskiem ze stolikiem
Wymiary: $rednica: 2,82m, wysoko$¢: 2,80m
Powierzchnia zabudowy: 6,25m?

Wiata 3 — typ [B] — zlokalizowana nad okragtym siedziskiem ze stolikiem
Wymiary: $rednica: 2,82m, wysoko$¢: 2,80m
Powierzchnia zabudowy: 6,25m?

Wiata 4 — typ [B] — zlokalizowana nad okragtym siedziskiem ze stolikiem
Wymiary: $rednica: 2,82m, wysokos¢: 2,80m
Powierzchnia zabudowy: 6,25m?

Zastosowano:

Stal profilowa - S355JR

Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24.

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg opisu technicznego — KONSTRUKCJA
Mocowanie elementéw drewnianych nalezy wykonac¢ scisle wg wytycznych producenta.
Klasa ekspozycji: XC3, XF1

Beton: C30/37 W8

Stal zbrojeniowa: A-IlIN RB500W

Otulina zbrojenia: Fundamenty — 5cm

Zaktad dla pretow @10 - 55cm

Konstrukcje wiaty typ [b] stanowi 17 stupéw BSH 140x140mm, 16 belek BSH 140x140mm, oraz dwa pierscienie z rury
stalowej o przekroju kwadratowym 140x140mm.

Ptyta fundamentowa, Zzelbetowa ze spadkiem, zgodnie z kierunkiem spadku przykrycia szklanego. Odtwarzany bruk
drewniany (nowy) nalezy przyklei¢ do ptyty fundamentowej klejem polimerowym hybrydowym wodoszczelnym do
stosowania na zewnatrz - tgczacy drewno do betonu. Nowy bruk dostawa¢ do spadku ptyty fundamentowej i wyréwnaé
teren do gornej warstwy bruku drewnianego. Bruk drewniany nalezy odtworzyé z uzyciem nowych elementéw o grubosci
6cm-8cm. Nalezy zastosowac bruk drewniany okragly z drewna akacjowego i utozy¢é na powierzchni ok. 40m2. Poza
obrysem plyty fundamentowej, w miejscu prowadzonych prac (w promieniu ok 0,5m od ptyty fundamentowej) nalezy
uzupeti¢ brukiem drewnianym uktadanym na betonie podktadowym C8/C10.

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji drewnianych nalezy przeprowadzi¢ w dwéch warstwach:

- warstwa | podktadowa - wodny preparat gruntujgcy chronigcy drewno przed wilgocia, plesnia, sinizng i rozktadem drewna,
przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych na zewnatrz, np. Pinja Indeep lub réwnowazny — jedna warstwa

- warstwa Il nawierzchniowa — preparat impregnujgcy o wtasciwosciach tiksotropowych z dodatkiem wosku do malowania
drewna eksponowanego na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na zarysowania i $cieralnosci, np. Pinjal Lasur lub
rébwnowazny — dwie warstwy.

DANE TECHNICZNE SZKLENIA

Produkt winien posiada¢ aktualng deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z PN-EN 14449 Szkto w budownictwie oraz
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011. Szkito warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe wydang przez
Notyfikowang jednostke. Produkt musi spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska, zdrowia i trwato$ci zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011.
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Produkt powinien spetnié¢ nizej wymienione wtasciwosci uzytkowe

Odpornos$¢ na witamanie PN-EN 365 P4A
Odpornos$¢ na uderzenie wahadtem PN-EN 12600 1/B/1
Wspétczynnik przepuszczalno$ci swiatta PN-EN 410 tv=2387,7
Wspétczynnik odbicia Swiatta PN-EN 410 pv=84
Wspdtczynnik przepuszczalno$ci bezposredniego promieniowania stonecznego PN-EN 410 Te=67,6
Wspdtczynnik odbicia bezposredniego promieniowania stonecznego PN-EN 410 pe=7,0
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego PN-EN 410 g=0,74

Szkio Hartowane (ESG) - Wytrzymato$¢é na zginanie powinna wynosi¢ min. 120 N/mm?, a na $ciskanie min. 700-900 N/mm?1.
Bezpieczenstwo: w przypadku rozbicia, szkto rozpada si¢ na mate, nieostre kawatki, co minimalizuje ryzyko skaleczen.

Szkio Laminowane (VSG)

Konstrukcja: Dwie tafle szkfa sg tgczone za pomoca specjalistycznej zalaminowanej folii EVA (etylen-winyl-octan),
Bezpieczenstwo: w przypadku rozbicia, kawatki szkta sg utrzymywane przez folig, co zapobiega rozsypaniu sig szkita.

Zaprojektowano daszki szklane z elementami konstrukcyjnymi - mocujgcymi ze stali nierdzewnej AISI 304. W trakcie montazu
daszkoéw i innych prac budowlanych w sgsiedztwie zwrécié szczegdlng uwage na uniknigcie kontaktu ze stalg weglowg w tym z
pytem i opitkami stali weglowej, nie uzywac szlifierek katowych w bezposrednim sasiedztwie, a jesli bytby to niezbedne to uzywaé
tarcz i innych narzedzi przeznaczonych do obrébki stali nierdzewnej oraz ostania¢ narazone powierzchnie. Unika¢ zanieczyszczen
od materiatéw budowlanych (wapno, cement, masy chemiczne). Do montazu uzywaé¢ wytgcznie elementow ztgcznych (Sruby,
nakretki, podkfadki) ze stali nierdzewnej, nie wolno uzywa¢ zamiennikdbw wykonanych ze stali weglowych ocynkowanych czy
czernionych.

Na zakonczeniu szkolnego daszka nad wiatg typ [A] jako odprowadzenie wody opadowej i roztopowej nalezy wykonac¢ rynne z
rzygaczami wystajgcymi po 20cm poza oba boki wiaty. Dlugos¢ catkowita rynny wynosi 796cm. Rynne o przekroju prostokatnym
(65x110)mm nalezy wykonac ze stali nierdzewnej AlSI 304 o gr.0,5mm. Mocowanie rynny punktowe boczne wkretami ze stali
nierdzewnej do belki BSH w osi 2.

Uwaga! Za ostateczny doboér szklenia i zawiesi odpowiada specjalistyczna firma wykonawcza, posiadajaca
uprawnionego projektanta w branzy konstrukcyjnej, ktéra dokona stosownych obliczen statycznych i wymiarowania
elementéw dla obu typow dachéw na podstawie aktualnych norm dla wilasciwej strefy klimatycznej oraz wykona
dokumentacje techniczno- warsztatowa mocowan do szkta.

Wiata typ [A] - Powierzchnia szklenia wiaty wynosi: 28,45m2

Szklenie bezpieczne (hartowane / laminowane) VSG ESG 66.4 - 12 paneli o krawedziach polerowanych i spadku: 1,5°.
Zakfada sie 4 panele skrajne o wadze 80kg, oraz 8 paneli szklanych o wadze 69kg na systemowej podkonstrukcji:

8 regulowanych mocowan pojedynczych i 20 regulowanych mocowan podwaojnych, wg wybranego producenta.

Wiata typ [B] - Powierzchnia szklenia wiaty wynosi: 3 x 6,25m? = 18,75m?
szklenie bezpieczne (hartowane / laminowane) VSG ESG 66.4 - 2 panele o krawedziach polerowanych i spadku: 1,5°.
Zakfada sie systemowg podkonstrukcje: 14 regulowanych mocowan pojedynczych, wg wybranego producenta.

KOLORYSTYKA
Elementy drewniane konstrukcji i siedziska wiat w kolorze drewna naturalnego.
Widoczne elementy konstrukcji stalowej — kolor ciemnoszary — RAL 7016, malowanie proszkowe.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zatgczong Opinig Geotechniczng — TOM IIl ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO, opracowang przez mgr inz.
Jarostawa Jakubowskiego [upr. bud.: MAZ/0322/OWOK/09, spec. geot.: MAZ/0002/Sp-WBKb/19, upr. geol.: XlI1-202] warunki
gruntowo-wodne przyjeto jako proste a planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte w wykonawstwie winny posiadac¢ atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymogami
polskiego prawa. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie etapy robét. Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany ich odbiér ostateczny.

9. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i odpowiadac
obowigzujgcym normom. Wszelkie roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z
polskg normg budowlang. Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym oraz zmiany w czasie budowy i
eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowa¢ i uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione i niezaopiniowane przez niego. Stosowanie rozwigzan
technicznych lub materiatowych innych od zawartych w projekcie jest dopuszczone jedynie w wypadku przedstawienia ich i
zaakceptowania przez Projektanta i Inwestora. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy od przedstawionych
w projekcie. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

Czas trwania prac budowlano-montazowych wyklucza korzystanie z catlego placu zabaw do czasu odbioru koncowego.
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KONSTRUKCJA
|. DOKUMNETY FORMALNE

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.}.)

oswiadczam, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVl

ADRES INWESTYCJI: Regutly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013

[identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10]

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA: Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

AUTOR OPRACOWANIA:

KONSTRUKCJA

GLOWNY PROJEKTANT

inz. arch. Piotr Sonnenberg

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien
LOD/0673/POOK/08

nr cztonkowski izby zawodowej — £t OD/B0O/8430/08

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Maciej Rozum

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien 11/D0$/09
nr cztonkowski izby zawodowej — MAZ/BO/0274/10

PODPIS:

Warszawa, 12 Wrzesnia 2024r.
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2.

Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

LHdzka Okiggowa

Lzbha InZynierow Buckmnh,tw;

NN

VA Ladi o Pabnocoa 30

0 5 & .-...4\-'4* 1042, 4 coerwea 2008 .

a2, 10 AT 000, MEGON 47304
Lidzka Okrggowa Izba Inzynieriw Budownictwa
Okryggowa Komisja Kwalifikacy jna

OKK/2921/687/08
e aha KKANT 13167307

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw,
budownictwa oraz wrbanissdw (D2, U 2 2000 r. nr S por. 42, z pédn zm) § art. 12 ust. | pht 10§,
art 13 ast | pkt | ust 4, art 14 ust | pit 2 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U, 2 2006 1. ar 156 poz. 1118 7 pésn. zm ), w zwigzku z art, $ Ustawy 2 daia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane ome o zmianic nickiGrych imnych ustaw (Dz, U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz
§ 11 we | pkt | Rozporzadrenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 25 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w badownictwie (Dz. U. 2 2006 r. or 83 por. S78), oraz art. 1M Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjoego (tekst jedn. Dz U, 2 2000 r, nr 98 poz. 1071 2 podn, zm.),

Okregowan Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu Piotrowi Sonnenbergowi

Inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 13 marca 1972 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/OG7V/POOKN0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey,

racyegibowy sakres sprawnieh et ohredhony ng adwrocke niesgasey decy sl
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikscyina Lédzkae) Okrggowej Lzby Inzymerow Budowmictwa w Lodzi po ustaleniu
n podstawie dokumensdw zlozonych w dniu § lwtego 2007 1, stwierdzila, 2¢ spelnione zostaly warunki w rakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoddw z postepowania kwalifikacyjnego oz 2 przeprowadzonego
egraminu stwierdzita, 2¢ Pan Piotr Somnenberg posiada wymagane prawem wyksztalcenic | praktyke zawodowsy
konieczmg do uzyskanin uprawnicfi budowlanych w ww. specjalnodci | uzyskal pozytyway wymik egzamiou na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Oksggowa Komisja Kwalifikacyjoa Lodzkiej Okrggowej Izby InZynierdw
Buodownictwa w Lodzl orzekia jak w sentoncyi.

Pouczenic
Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzyn-uw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Bodzkie) Okregowej Izby Inzymierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne) ,
Lodzkie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa: ‘ : .

Przewodnkczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB 4,4.. {23/ gady \ ¢\
mgr inz Waclaw Sawicki [ % ;_ag.-'}f{,\.j
K \ 'i 41 ‘3;’(' g' I
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LONIB \ “\a& .'{‘;‘ A S
mgr inz. Zbigniew Cichonski fir Ay SN P
Crzlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - 1
mgr inz. Jan Galyzka | WL
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Pan Pioar Sonnenbesg jest upowamiony do:

1) projektowania, sprawdzania projekidw  schitekioniczno-budowlanych | sprawowania sadzoru  sutoeskicgo
w odniesicnis do konstrukci oblektu, zgodale 2 an. 14 ust. 3 pkt | Prava budowlfanego | § 17 st | pht |
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzistki lub tecenu, zgodoie 2 § 15 Rozporzadeenia MTiB,

3) sprawowania koatroli technicznej utrzymania obiskidw badowlanych, zgodnie 2 st 13 ust. 4 Prawa badowlanego,

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisfi Kwalifikscyjnej
Ladzkicj Oksggowej Lzby Inzynieréw Badownictwa: e

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB r A -
mgr inz. Waclaw Sawicki C L { ,.’,‘:-"c&&»# \* .\
mgs inl. Zhigniew Cichofinki \ I\ A/

Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIR
mgr inz. Jan Galazka Yer N

Piotr Sonnenberg

ul Kostromska 64 bl. 26 m. 25

97-300 Piorkdw Trybunalski;

Gldwny Inspekior Nadzons Budowlanego,
afa,

=
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Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby branzowej

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UZF-KK1-D9P *

Pan Piotr SONNENBERG o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8430/08
adres zamieszkania ul. Kostromska 64 m. 25, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlotone w formie elektronicanej jest ré ine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j

17



4,

Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta - sprawdzajacego

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

! BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMSJA KWALIFIKACY NA

OKK 7131-42/2000/00 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawcdowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpd2n. zm,) | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkefl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578 z péiZn. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. 2 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
~o nadaje
Panu
Maciej Rozum
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 17 czerwca 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 11/D0S/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalfikacyina Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Maciej Rozum poslada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych w specjalnoscl konstrukcyjno-
budowianej do projektowania bez ograniczed.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.
Pouczena
1. Zgodnie zarl 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe co wykonywania samodzieinych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glbwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lste czlonkow wiasciwel lzby samorzadu zawodowago, potwsardzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, 2 ckreslonym w nim terminem waznosc.
2 Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawse, za posrednictwemn Ckrggowej Komisji Kwakfikacyjnej DONBE we Wio i w terminie 14 dni od dnia je§
doreczenia.

Otrzymuja

1. Pan Maciej Rozum
Ul. Poziomkowa 20
55-140 Zmigréd

2. Okregowa Rada lzby

3. Gddwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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5. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby branzowej - sprawdzajacego

® POLSKA

| I B A
INZYNIERGW
};:f\f’ﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BFM-PZ4-GWP *

Pan MACIEJ ROZUM o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0274/10

adres zamieszkania ul. ZACISZNA 44 E, 05-402 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Warunki gruntowo wodne

Otwor 1

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 0,3m, zalega warstwa nienosna — nasyp niekontrolowany
(warstwa getechniczna 1). Do gtebokosci 0,6m wystepuje nasyp budowlany (pospétka, ttuczen, piasek sredni, piasek
drobny — warstwa geotechniczna Il). Grunty nasypowe warstwy | i Il nalezy traktowac jako nieprzydatne do celéw
budowlanych i usung¢ pod obrysem planowanej inwestycji. Do gtebokosci 5,60m wystepuje piasek drobny ID=0,4. Ponizej
od poziomu 5,6m do 6,00m wystepuje glina pylasta IL=0,25. Poziom zwierciadta wody ksztattowat sie na gtebokosci 1,7m
od poziomu terenu.

Otwor 2

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 0,3m, zalega warstwa nienosna — nasyp niekontrolowany
(warstwa getechniczna ). Do gtebokosci 1,1m wystepuje nasyp budowlany (pospétka, ttuczen, piasek sredni, piasek
drobny — warstwa geotechniczna Il). Grunty nasypowe warstwy | i |l nalezy traktowac jako nieprzydatne do celéw
budowlanych i usung¢ pod obrysem planowanej inwestycji. Do gtebokosci 6,00m wystepuje piasek drobny ID=0,4. Poziom
zwierciadta wody ksztattowat sie na gtebokosci 1,7m od poziomu terenu.

Otwor 3

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 1,10m, zalega warstwa nienosna — nasyp niekontrolowany
(warstwa getechniczna 1). Do gtebokosci 1,60m wystepuje nasyp budowlany (pospdtka, ttuczen, piasek sredni, piasek
drobny — warstwa geotechniczna Il). Grunty nasypowe warstwy | i Il nalezy traktowac jako nieprzydatne do celéw
budowlanych i usung¢ pod obrysem planowanej inwestycji. Do gtebokosci 6,00m wystepuje piasek drobny ID=0,4. Poziom
zwierciadta wody ksztattowat sie na gtebokos$ci 1,1m od poziomu terenu.

2. Warunki geologiczno — inzynierskie

Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych terenu badan wykonanego dla potrzeb
przedmiotowej dokumentacji oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, wnioskuje sie, iz warunki geologiczne okresli¢ nalezy jako proste.

3. Okreslenie kategorii geotechnicznej
Omawiana inwestycja, zgodnie z zapisami w/w Rozporzadzenia kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;.

20



4. Sposob posadowienia - fundamenty

Wiata typ [A] — zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci dwéch rownolegtych taw fundamentowych z betonu
C30/37. Stal zbrojeniowa AllIN RB500W. Otulina zbrojenia: 5cm. Powierzchnie fundamentéw stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ grubowarstwowg masg asfaltowg modyfikowang polimerami np. Izohan WM lub innym o nie gorszych
parametrach. Ze wzgledu na wystepowanie gruntdéw nienosnych — nasypow niekontrolowanych warstwy | i Il nalezy
wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci ok. 1,60m p.p.t na odpowiednio zageszczone warstwowo grunty niespoiste o
zroznicowanej granulacji o wskazniku zageszczenia 1s=0,98. Prace ziemno-fundamentowe przeprowadza¢ w okresie
niskich stanéw wod gruntowych (w celu uniknigcia zastosowania odwadniania wykopu). Wymiane gruntu przeprowadzi¢
pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

Wiata typ [B] — zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej z betonu C30/37. Stal
zbrojeniowa AlIIN RB500W. Otulina zbrojenia: 5cm. Powierzchnie fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczyé grubowarstwowg masg asfaltowg modyfikowang polimerami np. Izohan WM Ilub innym o nie gorszych
parametrach. Ze wzgledu na wystepowanie gruntdow nienosnych — nasypow niekontrolowanych warstwy | i Il nalezy
wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci ok. 0,60m p.p.t na odpowiednio zageszczone warstwowo grunty niespoiste o
zroznicowanej granulacji o wskazniku zageszczenia 1s=0,98. Prace ziemno-fundamentowe przeprowadza¢ w okresie
niskich stanéw wod gruntowych (w celu unikniecia zastosowania odwadniania wykopu). Wymiane gruntu przeprowadzi¢
pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

5. W2iata typ [A] - konstrukcja

Stupy, belki, ptatwie — drewno klejone BSH — klasa wytrzymatosci GL24. Potgczenia zaprojektowano w postaci
systemowych wieszakéw ukrytych, gwozdzi, wkretdow i sworzni. Potagczenie stupdw z fundamentem
zaprojektowano poprzez stalowg marke kotwiong 6 kotwani fi 16. Stal profilowa marki S355JR.

6. Wiata typ [B] - konstrukcja

Stupy, belki — drewno klejone BSH — klasa wytrzymatosci GL24. Potgczenia zaprojektowano w postaci wieszakéw
ukrytych, gwozdzi, wkretdéw i sworzni. Potaczenie stupow z fundamentem zaprojektowano poprzez stalowg marke kotwiong
4 kotwani fi 12. Stal profilowa elementéw stalowych S355JR.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych

Korozyjnos$¢ atmosferyczna — C3 — $rednia

Stopien trwatosci powtok — M — Sredni

Przygotowanie powierzchni Sa2 1/2

Konstrukcja bedzie malowana.

Proponowany zestaw farb:

1.Dwusktadnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierajgcy fosforan cynku — grubos¢
powtoki 80 um np. Temacoat GPL-S Primer

2.Dwusktadnikowa, poétmatowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym - grubos¢ powtoki 40-50 um np. Temadur 20.

Kolorystyka wg projektu architektury.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonaé scisle wg wytycznych producenta.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni drewnianych

Zabezpieczenie powierzchni drewnianych nalezy przeprowadzi¢ w dwdch warstwach:

- warstwa | podktadowa - wodny preparat gruntujgcy chronigcy drewno przed wilgocia, plesnia, sinizng i rozktadem drewna,
przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych na zewnatrz, np. Pinja Indeep — jedna warstwa

- wartswa |l nawierzchniowa — preparat impregnujgcy o wtasciwosciach tiksotropowych z dodatkiem wosku do malowania
drewna eksponowanego na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na zarysowania i $cieralnosci, np. Pinjal Lasur — dwie
warstwy.

Kolorystyka wg projektu architektury.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta.

9. Schematy konstrukcyjne
Wszystkie elementy konstrukcyjne obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Fundamenty
sprawdzono, jako belke i ptyte na podtozu sprezystym.

10. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, zachowujgc przepisy BHP, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ Aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa ,B”, oraz spetniaé warunki
normowe. Sposob i kolejnos¢ wykonywania prac budowlano-montazowych wg projektu technologii i organizacji wykonania
budowy.
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11. Podstawowe normy i literatura zastosowane do obliczen
Obliczenia przeprowadzono na podstawie nastepujacych norm:

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji ze stali
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Wiodzimierz Starosolski Konstrukcje zelbetowe wedtug Eurokodu i norm zwigzanych

OBLICZENIA - Zestawienie obcigzen
Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

Projekt:

Projektant:

Pozycja:

Lokalizacja: Reguty Wielkie

Opis | Jedn. | Qx | Y1 | yi2 | Qo1 | Qo2
1. Snieg

1.1. Dach jednospadowy [kN/m2 0,72 [150 1,50 1,08 1,08
2. Wiatr

2.1. Wiatr z boku

2.1.1.Pole F kN/m2|-1,41 |1,50 1,50 -2,12 -2,12
2.1.2.Pole G kN/m2|-1,14 |1,50 1,50 -1,71 -1,71
2.1.3.PoleH kN/m2|-0,71 |1,50 1,50 -1,07 -1,07
2.1.4.Pole | kN/m2|-0,18 |1,50 1,50 -0,26 -0,26
2.2. Wiatr od frontu

2.2.1.Pole F kN/m2|-1,41 |1,50 1,50 -2,12 -2,12
2.2.2.Pole G kN/m2 {-1,15 |1,50 1,50 -1,72 -1,72
2.2.3.PoleH kN/m2 {-0,72 |1,50 1,50 -1,07 -1,07
2.2.4. Pole | kN/m2 |-0,18 |1,50 1,50 -0,27 -0,27
2.3. Sciana pionowa nawietrzna kN/m2 | 0,27 1,50 1,50 0,41 0,41
2.4. Sciana pionowa zawietrzna kN/m2 |-0,22 1,50 1,50 -0,33 -0,33
2.5. Sciana pionowa boczna

2.5.1. Pole A kN/m2 |-0,60 |1,50 1,50 -0,90 -0,90
2.5.2. Pole B kN/m2 |-0,42 |1,50 1,50 -0,63 -0,63
2.5.3. Pole C kN/m2 {-0,29 |1,50 1,50 -0,43 -0,43
1. $nieg

1.1. Dach jednospadowy

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos¢ n.p.m. A=100m

= sk=0,9 kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren normalny = Ce=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0W/(m?K) = C:=1,00
Rodzaj dachu: dach jednospadowy

Kat potaci dachu a = 0°
= m=0,80

0,80

0 (HNNNENNENRRNRRNNEEER

00

Obcigzenie charakterystyczne s = p1 x Ce x Cy x sk = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2
So=1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe

2. Wiatr
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2.1. Wiatr z boku
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - I
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo =h =3,40m = 3,40 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 3,40m = 3,40 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,o = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 % (ze /10) 0,17 = 1,00 x (3,40 / 10) ~ 0,17 = 0,83
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (ze /10) 2 0,24 =2,30 x (3,40 /10) ~ 0,24 = 1,78
Srednia predko$¢ wiatru:
Vm(Ze) = ¢r(ze) * Co(ze) X Vb =0,83 x 1,00 x 22m/s = 18,3 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(ze) = Ce(ze) x gb = 1,78 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2
Rodzaj elementu: dach ptaski
Wymiary budynku:
szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 6,00 m
dtugosc¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,30 m
wysokosé: h=3,40 m
e =min(b, 2h) =6,00 m
Pole powierzchni przegrody: Aref< 1m2
Dach o ostrych krawedziach brzegu.

0,60
f
3,00
T
F
150|155
wiatr G H I
= 1o -1,2 -0,2 b=6,00
F
150|155
A 2

L d=7,30 _

[l bl
Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pola I.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Stosunek pola otwordéw gdzie cpe < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: 1 = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,47
= ci=0,13
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = ze = 3,40m = 3,40 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 2,30 x (zi / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (3,40 / 10) ~ 0,24 = 1,78
Szczytowe cisnienie predkosci:
= gp(zi) = ce(zi) X qo = 1,78 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2
2.1.1. Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cper = -2,5
Obcigzenie charakterystyczne Wk = qp(ze) X CpeF - dp(zi) x cpi = 0,54kN/m2 x -2,5 - 0,54kN/m2 x 0,13 = -1,41
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo =1,50%-1,41 kN/m2 =-2,12 kN/m2
2.1.2. Pole G
Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c = -2,0
Obcigzenie charakterystyczne Wk = gp(ze) X Cpe,c - qp(zi) * Cpi = 0,54kN/m2 x -2,0 - 0,54kN/m2 x 0,13 =-1,14
kN/m2
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Obcigzenie obliczeniowe Wo =1,50%-1,14 kN/m2 =-1,71 kN/m2
2.1.3. PoleH
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen =-1,2
Obciazenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,H - Op(zi) % Cpi = 0,54kN/m2 x -1,2 - 0,54kN/m2 x 0,13 = -0,71
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,71 kN/m2 = -1,07 kN/m2
2.1.4. Polel
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,i - Qp(zi) X Cpi = 0,54kN/m2 x -0,2 - 0,54kN/m2 x 0,13 = -0,18
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,18 kN/m2 = -0,26 kN/m2
2.2. Wiatr od frontu
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 1|
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =3,40m = 3,40 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 3,40m = 3,40 m
Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 1,00 x (ze /10) ~ 0,17 = 1,00 x (3,40 / 10) ~ 0,17 = 0,83
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (ze /10) 2 0,24 =2,30 x (3,40 /10) ~ 0,24 = 1,78
Srednia predko$é wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X Vb =0,83 x 1,00 x 22m/s = 18,3 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(ze) = Ce(ze) x gb = 1,78 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach ptaski

Wymiary budynku:

szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =7,30 m
dtugosc¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 6,00 m
wysokosé: h=3,40 m

e =min(b, 2h)=6,80 m

Pole powierzchni przegrody: Aref < 1m2

Dach o ostrych krawedziach brzegu.

leiatr
1,70 1,70
fe——> fa——>
0,68{ F-25 G-2,0 F-25 | }
3,40 H
12
d=6,00
I
02
¥y
b=7,30

e >]

Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pola I.

Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:

Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.

Stosunek pola otwordéw gdzie cpe < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,57
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= ci=0,13
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = ze = 3,40m = 3,40 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 2,30 x (zi / 10) # 0,24 = 2,30 x (3,40 / 10) ~ 0,24 = 1,78
Szczytowe ci$nienie predkosci:
= 9e(zi) = ce(zi) x gb = 1,78 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2
2.2.1. Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper = -2,5
Obciazenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe, - qp(zi) % cpi = 0,54kN/m2 x -2,5 - 0,54kN/m2 x 0,13 = -1,41
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo =1,50%-1,41 kN/m2 =-2,12 kN/m2
2.2.2. Pole G
Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec =-2,0
Obciazenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,s - 0p(zi) X Cpi = 0,54kN/m2 x -2,0 - 0,54kN/m2 x 0,13 =-1,15
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -1,15 kN/m2 = -1,72 kN/m2
2.2.3. PoleH
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen =-1,2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,H - Op(zi) X Cpi = 0,54kN/m2 x -1,2 - 0,54kN/m2 x 0,13 = -0,72
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,72 kN/m2 = -1,07 kN/m2

2.2.4. Polel
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,i - Qo(zi) X Cpi = 0,54kN/m2 x -0,2 - 0,54kN/m2 x 0,13 = -0,18
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,18 kN/m2 = -0,27 kN/m2
2.3. Sciana pionowa nawietrzna
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV
Wysokosci: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zmin = 10m = 10,00 m
Bazowa predkosé wiatru: Vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,60 x (ze / 10) A 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,50 x (ze / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Srednia predko$é¢ wiatru:
Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb= 0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:
= Oo(ze) = ce(ze) x gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 6,00 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,30 m

wysokosé: h=3,50m

e =min(b, 2h) =6,00 m, h/d =0,48
Pole powierzchni przegrody: Aref> 10m2

A B C
wiatr\ b
== |D E| | b=6,00 0,73
/ 7, oy
A B C 6,00
d=7,30



Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:

= Cpe,p=0,73
Wspétczynnik cisnienia wewnegtrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujacej.
Stosunek pola otwordéw gdzie cpe < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,48

= cpi=0,13
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = Zmin = 10m = 10,00 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi)) = 1,50 x (zi / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Szczytowe cisnienie predkosci:

= Oo(zi) = ce(zi) x gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2
Obciazenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,0 - qp(zi) % Cpi = 0,45kN/m2 x 0,73 - 0,45kN/m2 x 0,13 = 0,27

kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo =1,50% 0,27 kN/m2 = 0,41 kN/m2
2.4. Sciana pionowa zawietrzna

Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m

= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV
Wysokosci: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zmin = 10m = 10,00 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,o = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,60 x (ze / 10) 2 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,50 x (ze / 10) A 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Srednia predko$é¢ wiatru:

Vm(Ze) = cr(ze) * Co(ze) X Vb =0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe cisnienie predkosci:

= Oo(ze) = Ce(ze) x gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 6,00 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d =7,30 m

wysokos$¢: h=3,50m

e =min(b, 2h) =6,00 m, h/d=0,48
Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

A B C
wiatr\ £
—= [ E| | b=6,00 -0,36
/ 7, I
A B C 6,00
d=7,30
Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego:

= Cpe,e =-0,36
Wspodtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Stosunek pola otworéw gdzie cpe < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,48

= cpi=0,13
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = Zmin = 10m = 10,00 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,50 x (zi / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Szczytowe ci$nienie predkosci:

= gp(zi) = ce(zi) X qo = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2
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Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpee - Op(zi) % Cpi = 0,45kN/m2 x -0,36 - 0,45kN/m2 x 0,13 = -0,22
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,22 kN/m2 = -0,33 kN/m2
2.5. Sciana pionowa boczna
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A =100 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV
Wysokosci: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zmin = 10m = 10,00 m
Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,60 x (ze / 10) A 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji:  ce(ze) = 1,50 x (ze / 10) A 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) A 0,29 = 1,50
Srednia predko$é¢ wiatru:
Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) X vb = 0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(ze) = ce(ze) x gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (boczna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 6,00 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d =7,30 m

wysokosé: h=3,50m

e =min(b, 2h) =6,00 m, h/d=0,48
Pole powierzchni przegrody: Aref> 10m2

A B C
. A B C
Wlatr\
—= [D E[ |[b=600 |12 0.8 05
/ A -
A B C 1,20 480 1,30
jle——— e
d=7,30

Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Stosunek pola otworéw gdzie cpe < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,48
= ci=0,13
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = zZmin = 10m = 10,00 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,50 x (zi / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Szczytowe ci$nienie predkosci:
= ge(zi) = ce(zi) x gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2
2.5.1. Pole A
Szerokos¢ pola: ba=1,20m
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpea = -1,2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,a - Qp(zi) * cpi = 0,45kN/m2 x -1,2 - 0,45kN/m2 x 0,13 = -0,60
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 % -0,60 kN/m2 = -0,90 kN/m2
2.5.2. Pole B
Szerokosc pola: bs =4,80 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = -0,8
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,s - qp(zi) X Cpi = 0,45kN/m2 x -0,8 - 0,45kN/m2 x 0,13 = -0,42
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,42 kN/m2 = -0,63 kN/m2
2.5.3. Pole C
Szerokos¢ pola: bc=1,30m
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Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c = -0,5

Obciazenie charakterystyczne

kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Obcigzenie
Obcigzenie

state przyjeto 1,0 kN/m2
zmienne przyjeto 1,0 kN/m2

WIATA — TYP [A] - FUNDAMENTY

1. Grunty wystepujace w Projekcie

Parametry geotechniczne gruntéw

Wo = 1,50 x -0,29 kN/m2 = -0,43 kN/m2

Wk = (p(Ze) X Cpe,c - p(zi) X cpi = 0,45kN/m2 x -0,5 - 0,45kN/m2 x 0,13 = -0,29

Lp | Nazwagruntu | Symbol | ¢’

[kPa] | ¢ [7]

Cuk [kPa]

Qo []

Identyfikator

Etykieta

1 |Piasek drobny FSa

0,00 30,0

nieokr.

nieokr.

FSa_c:0,00_f:30,0

PNB: Piasek gruby
1D=0,40

Uwaga: Parametry gruntow C’, @' sg wartosciami efektywnymi.

Podejscie

obliczeniowe: DA2*

2. Grupy obcigzen

Symbol Nazwa Rodzaj vfl vf2 w0 wl W2
Cw ciezar wlasny stale 1,35 1,00
A Stale stale 1,35 1,00
FUNDAMENT 1. LAWA
Nazwa fundamentu: tawa
Skala 1:50
z[m]
0,00
ol V— L 1
"
— o
Z S -~
1,00 0,50 g[
1 FSa !
1,00
2
| g |
==/
3
x| 8
T ©
1
0,50
1,00
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1. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf= 1,00 m

Ksztalt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: B=1,00m, Bo=0,50 m,
L =6,00 m,

Wysokos¢ : H=1,00m, Ho=0,40 m,

Mimosrod: E = 0,00 m.

1.1. Podloze gruntowe

1.2. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: zt = 0,00 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: ztp = 0,00 m.

1.3. Warstwy gruntu

Lp. | Poz. stropu Grubos¢ Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny FSa ¢:0,00 _f:30,0 brak wody
2. Obciazenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: zobc = 0,00 m.
Lista obcigzen:
Grupa obc. Rodzaj N Hx Hy Mx My
symbol obciazenia [KN] [KN] [KN] [kNm] [KNm]
A state 16,0 6,0 0,0 7,00 0,00
3. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: C30/37, Kilasa stali: fyk=240 (320),
Zbrojenie dolne:
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dx =12 mm, nakierunkuy: dy =6 mm,
strzemiona ds =6 mm.
Kierunek zbrojenia gldwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie gorne:
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dx =12 mm, nakierunkuy: dy =6 mm,
Kierunek zbrojenia gldwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.

Zbrojenie na przebicie strzemionami: §rednica dsp =6 mm.

4. Stan graniczny |

4.1. Zestawienie wynikow analizy no$nos$ci, przesuni¢cia i mimosrodu

Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. nosnosci Wsp. przesun. Wsp. mimosr.
* 1 podstawowa 1,00 0,352 0,401 1,101
2 podstawowa 1,00 0,314 0,297 0,934

Uwaga: Do warunku na przesuw fundamentu przyjgto ¢’cv= ¢’, poniewaz parametr ¢’cv nie jest okreslony.
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4.2. Analiza stanu granicznego I dla kombinacji obciaZenia nr 1
Literat kombinacji obcigzen: 1,35*CW+1,35*%A
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =1,00m, L =6,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.
Rodzaj kombinacji obciagzenia: podstawowa.

Sytuacja obliczeniowa: trwala.

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. ohl. G Mom. obl. Mg
[KN/m] [m] [-] [KN/m] [KNm/m]
Fundament 17,50 0,00 1,35(1,0) 23,63 0,00
Grunt - pole 1 2,47 -0,37 1,35(1,0) 3,34 -1,25
Grunt - pole 2 2,47 0,37 1,35(1,0) 3,34 1,25

Wartosci obliczeniowe | charakterystyczne obcigzenia zewngetrznego na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N =21,6| 16,0 kN/m, mimosrod wzglgdem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hx=8,1 | 6,0 kN/m, mimosroéd wzglgdem podstawy fund. E; =1,00 m,
moment: My =0,0]0,0 KNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Ve=(N+G)'L=(21,6+30,3]22,5):6,00=311,4]264,3 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
Mg = (-N'E + Hx'Ez + My + May)-L = (-21,6-0,00 + 8,1-1,00 + 0,0 | 0,0)-6,00 = 48,6 | 48,6 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
ed = |[Ma/Vd| = 48,6/264,3 = 0,18 m.
€d=0,18m>0,17m.

Whiosek: Wypadkowa obcigzenia poza rdzeniem podstawy fundamentu.

Uwaga: Norma nie wymaga, aby wypadkowa obcigzenia byta w obrebie rdzenia.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Obcigzenia charakterystyczne: Vi =230,7 kN, Mk =36,0 KNm.

ek = |[Mw/Nk| = 36,0/230,7 = 0,16 m,

B'=B-2e=100-2-0,16=0,69m, L'=L=6,00m.
Efektywne napr¢zenie w poz. posadowienia fund.: q' = 16,50 kPa.
Efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: ' = 16,50 KN/m?.
Wspotezynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: ¢'d = ¢'fyy = 30,00,

efektywna spojnosé: c'a = C'fye = 0,00 kPa,

Nc =30,14, Nqg=18,40, Ny=20,09,

wykladnik: m = 1,90,

ic=0,71, iq=0,72, i,=0,61,

wspolczynniki ksztattu: sc=1,06, sq=1,06, s,=0,97,
bc=1,00, bq=1,00, by,=1,00.
Odpor graniczny podloza:

Rk = B'L'(c’a"bcsc'Neic + q'-bg'sqNg-iqg + 0,57"+ B"-by sy'Ny+iy) = 1238,4 kN.
Noénos$¢ podioza: Rd = Ri/yry = 1238,4/1,40 = 884,5 kPa.
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Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Va4 =311,4 kN < Rq = 884,5 kN.

Whiosek: warunek nos$nosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku przesunigcia fundamentu rzeczywistego

Catkowite obcigzenie poziome fundamentu:
Ha = [Hx'L| = 8,1:6,00 = 48,6 kN.

Obliczeniowy kat tarcia jest rtéwny 8d = ¢'cvlye = 30,00.

Opdr tarcia na podstawie fundamentu: Rk = Vk-tandd = 133,2 kN.

Opor powierzchni bocznej na przesunigcie: Rpk = Ap-opo = 0,0 kN.

Sprawdzenie warunku na przesuniecie:
Ha = 48,60 kKN < Rq + «*Rp,d = Ri/yrih +xRp/yrh = 121,1 + 0,0 = 121,1 kN.

Whiosek: warunek przesunigcia jest spelniony.

WIATA — TYP [A] - KONSTRUKCJA
Geometria

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa P 150x100

A = 160cm?

Jx=3259,78cm* |J, =3413,33cm* |J; =1 333,33cm*
Parametry . ~ A _ .
przekl’oju ay-yg— 0 \]yg— 3 413,33cm \]zg— 1 333,33cm

Wy max= 426,67cm?®

Wy min— 426,67cm3

W, max= 266,67cm®

Wz min= 266,670m3
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Drewno Klejone .
Material ) E=115GPa G = 0,65GPa Ciez. = 5,5kN/m’
GL24h
Nazwa P 360x160
A = 576cm?
Jx = 35 433,76cm* |J, = 62 208cm* J, =12 288cm*
Parametr
Y gy 00 Jyy= 62208cm* |,y 12 288cm* .
przekroju i,
Wy max= 3 456cm3 Wy min= 3 456cm?® i
Wz max: 1 5360m3 Wz min: 1 5360m3
Drewno Klejone .
Material ) E=115GPa G = 0,65GPa Ciez. = 5,5kN/m’
GL24h
Grupy obciazen:
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Grupa Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staty + state
Ciczar wlasny 2 State staly + stale
Snieg 3 Zmienne krotkotrwaty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Wiatr 1 4 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Wiatr 2 5 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Wiatr 3 6 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Zmienne 7 Zmienne chwilowy + uzytkowe (dachy)
Wiatr 4 8 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Oddzialywania grup obcigzen:
Oddzialywanie Y£,inf(min) Yf sup(max) ¥o lub & Wiodgcy?!
stale 1.0 1.35 0.85
u_Zytkowe (mieszkalne 1 ) 15 0.7 +
biurowe)
uzytkowe (handlowe i zebran) - 15 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 15 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 15 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 - )
160kN) 15 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 15 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 15 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 15 0.7 +
wiatr - 15 0.6 +
temperatura - 15 0.6 +
uzytkownikal - 1.5 0.7 +

1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Stopien wykorzystania przekroju - SGN.
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WIATA - TYP [B] — PLYTA FUNDAMENTOWA
1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubos¢ Pole powierzchni

Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.

1 200mm 6, 70m2

0, 00m B37 34274kN/m3

1.2. Model konstrukcyjny

1.3. Lista materialow

beton B37

Wytrzymalo$¢ gwarantowana na $ciskanie
Wytrzymalos¢ obliczeniowa na $ciskanie
Modul Younga

Wspotczynnik Poissona

Wspotczynnik rozszerzalnosci term.

ch,cube = 37 MPa

fea = 20 MPa
= 32 GPa
v= 0,2
oT = 0,000010 1/K
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Gestosé p= 2500 kg/m3
stal A-11IN
Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestose p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obcigzen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vil Y2 Yd
C.W. ciezar wtasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,35 1,35 1,0
B Zmienne zmienne 1 1,5 1,0
1.5. Lista obciazen
Lp. Grupa Rodzaj Yf1 Yf2 Warto$¢ obc. Wspotrzedne
1 sita 1,35 1,35 2,0kN (1,11; -0,74)
2 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,95; -0,95)
3 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (1,31; -0,26)
4 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (1,24; -0,51)
5 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,26; -1,31)
6 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,00; -1,34)
7 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,74; -1,11)
8 A sita 1,35 1,35 2,0kN (0,51; -1,24)
9 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (1,34; 0,00)
10 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,51; 1,24)
11 A sita 1,35 1,35 2,0kN (0,74; 1,11)
12 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,00; 1,34)
13 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (0,26; 1,31)
14 A sita 1,35 1,35 2,0kN (1,24; 0,51)
15 A sita 1,35 1,35 2, 0kN (1,31; 0,26)
16 A sita 1,35 1,35 2,0kN (0,95; 0,95)
17 A sita 1,35 1,35 2,0kN (1,11; 0,74)
18 B cata ptyta 1,5 1,0 3,00kN/m2 ptyta 1
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1.6. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup

Grupa A

Grupa B

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:50
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

4
B
| Y

1

[szt/mb]

Skala rys. 1:50

| B
B
| Y

1

[szt/mb]

Skala rys. 1:50

| B
B
| W

1

[szt/mb]

Skala rys. 1:50
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[szt/mb]

2.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-ITIIN #10/200 #10/200 50mm 0,00° 6, 70m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-ITIN #10/200 #10/200 30mm 0,00° 6, 70m2

2.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

L #10/2f10

| #10/20D
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Zbrojenie gérne

L #10/200

| #10/20p

WIATA = TYP [B] — KONSTRUKCJA

38



Parametry geometryczne i fizyczne elementéw:

Nazwa P 140x140
A = 196cm?
Jx = 5 403,85cm* Jy=3201,33cm* J; =3201,33cm* r
E?Zr ggg}[}y Olynyg= 0° J=3201,33cm*  |Jg= 3 201,33cm* i 1,
W, max= 457,33cm? Wy min= 457,33cm3 |
W, max= 457,33cm3 W, min= 457,33cm?3
Material Drewno Lite C24 E =11GPa G =0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?®
Nazwa R 140x5
A = 25,92cm?
Jx = 1230,19cm* Jy = 769cm?* J; = 769cm*
Efgjﬂgﬁy dyyg= 0° 3,6= 769cm? 1,4= 769cm* 1,
W, max= 109,86cm? Wy min= 109,86¢m3
W, max= 109,86cm3 W, min= 109,86¢cm?3
Material  |Stal EN S235 E = 210GPa G = 81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Grupy obciazen:
. . L, Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staly + stale
Cigzar wlasny 2 State staty + state
Wiatr 3 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Snieg 4 Zmienne krotkotrwaty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Wiatr ssanie 5 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Oddzialywania grup obcigzen:
Oddzialywanie Yf,inf(min) Y f.sup(max) Yo lub ?; Wiodqcyl
state 1.0 1.35 0.85
Elzg:g\j)v:/)e (mieszkalne i ) 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 15 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 15 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 15 0.7 +
ey PR30 : 15 07 +
uzytkowe (dachy) - 15 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 15 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 15 0.7 +
wiatr - 15 0.6 +
temperatura - 15 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
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Stopien wykorzystania przekroju - SGN.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech wiat na placu zabaw zlokalizowanym na czesci dziatki o nr ew. 616/10, obr.
0013 potozonej przy ul. Al. Samorzadu Terytorialnego w Regutach, Gmina Michatowice.

2. lIstniejace obiekty budowlane

Na catej dzialce, jak i na Placu Zabaw nie wystepujg Zadne obiekty budowlane. Plac zabaw jest ogrodzony,
zagospodarowany urzgdzeniami rekreacyjnymi, elementami matej architektury — tawkami, koszami na sSmiecie oraz
zielenig urzadzong [nasadzenia traw i roslin ozdobnych] jest o$wietlony i funkcjonuje catorocznie. Uwaga! Prace
budowlane prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania i wyposazenia placu zabaw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci, urzgdzen lub elementach zagospodarowania dziatki lub terenu

nie wykazanych na mapie do celéw projektowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikow i

uzytkownikow podczas prowadzonych prac budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych i
sposoboéw zapobiegania im.
4.1.Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyj$¢, zwigzanych z prowadzong inwestycja,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$é
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny byé¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skltadowaé
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys.1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod
katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

4.2.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu, brak przykrycia wykopu),

» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osoéb
pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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4.3.Roboty budowlano - montazowe

Budowa 4 wiat realizowana bedzie metoda tradycyjng — prace ziemne i nadziemne. Nie przewiduje sie robét szczegdlnie
niebezpiecznych ani zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji. Przed
przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przez osobe ze stosownymi do tego
uprawnieniami.

4.4.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy
maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robét (w szczegélnosci
pracy na wysokosci), przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia w zakresie przepisow BHP oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke do udzielania pierwsze;j
pomocy. Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w odziez i obuwie robocze spetniajgce
wymagania okreslone w Polskich Normach. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik robot. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
instrukcje do udzielania pierwszej pomocy oraz aktualne instrukcje BHP. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogéiny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — min. raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

43



6. Informacje dotyczace rozmieszczenia sSrodkéw p. pozarowych, oraz informacje dotyczace adresu
witasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji, a takze zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

6.1.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajagcym z wyk. robét budowlanych

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

e Ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokos$ci minimum 1,5m.

¢ Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow.

¢ Rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzone
przed rozpoczeciem na nich prac.

e Stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony spawalnicze itd.).

¢ Na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego.

¢ Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym i oznakowanym miejscu apteczke z podstawowymi
Srodkami i lekami.

e Telefon alarmowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, ktéry posiada
stosowne uprawnienia. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy lub mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Kierownik budowy powinien
podjg¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na celu wlasciwg organizacje pracy i stanowisk, zapewnienie wtasciwych
urzadzen i Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownikéw, likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow
gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy: wydzieli¢ i oznakowac strefy
szczegolnego zagrozenia, teren budowy nalezy wyposazy¢é w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, miejsca i
pomieszczenia przeznaczone do impregnacji srodkami fatwopalnymi nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozardw,
dostosowany do rodzaju uzytkowanego srodka impregnacyjnego, zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi
przedmiotami, zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej, zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych, zapewnié sprzet ratunkowy, kontrolowaé wtasciwe stosowanie
sprzetu budowlanego oraz wiasciwych urzadzen i srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownikow. Na czas
prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb postronnych. Nad wejsciami oraz wzdtuz
ciggow pieszych wykonac tymczasowe drewniane (lub systemowe) zadaszenia ochronne w poziomie parteru, rusztowania
i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym,
rusztowanie jest dopuszczane do uzytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy. Nie magazynowaé
materiatdbw budowlanych na drogach ewakuacyjnych. Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
kierownika budowy. Zabezpieczy¢ wstep na rusztowania dla os6b postronnych. Transport materiatéw wykonywac tylko po
wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych. Wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych: zespoty
montazowe przed przystgpieniem do robé6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji i pracy na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na
wymagang doktadnos¢ robdt zaleca sie aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Na placu budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic informacyjnych droge ewakuacyjna.
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