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Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 iust. 2 pkt2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 1., poz. 247 ze zm.) dalej ustawy 00s, § 3 ust. 1 pkt 81
tozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 ze zm.) dalej kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 sierpnia 2021 r. ztozonego
przez Migdzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce
Wielkie 84, 63-820 Piaski w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: »Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Niepart realizowanego na dziatkach nr ewid. 121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38,
128, 118, 16/1, 1092, 65/1, 109/1, 107, 108, 55/2, 57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11,
22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2, w obrebie Niepart; 84, 64/1, 6871, 72/1, 75, 76, 77,
101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 105, 59 w obrebie Gogolewo”

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niepart realizowanego na
dzialkach nr ewid. 121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 10972, 65/1, 109/1,
107, 108, 55/2, 57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2, w
obrebie Niepart; 84, 64/1, 68/1, 72/1, 75, 76, 77, 101, 102/1; 102/3, 103, 104/1, 10472, 105,
59 w obrebie Gogolewo”

oraz okreslam nastgpujace warunki i wymagania:

- prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenéw wymagajacych
ochrony przed halasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

- zaplecze budowy, bazy materialéw, miejsca postojowe oraz miejsca tankowania sprzetu i
maszyn wyposazyé w sorbenty shizace likwidacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych, a w sytuacji wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia
niezwlocznie zneutralizowad sorbentem.

- odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach zabezpieczajagcych przed przedostawaniem si¢ do $rodowiska gruntowo-
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wodnego substancji szkodliwych; zapewnié¢ ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty.

- w zwigzku z realizacjg przedsi¢wzigcia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow.

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w
szczegblnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajagc konieczno$é zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujgcych tam gatunkow
roélin, zwierzat 1 grzybow,

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzew6éw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem,

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

- miejsca sktadowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzgtu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew.

- na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie
przenosié w bezpieczne migjsce; taka sama kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebien.

- do- prac budowlanych stosowaé sprzet w pelni sprawny oraz spehiajgcy wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzetu
budowlanego musi zapewni¢ ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami;

- w celu ochrony wad i unikniecia sytuacji awaryjnych w trakcie realizacji inwestycji nalezy
prowadzié kontrole techniczng ukladéw paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku
awarii i wycieku oleju lub paliwa zebraé zanieczyszczone masy ziemne i je
zneutralizowac;

- teren przedsigwzigcia wyposazyé w wystarczajaca ilo$é sorbentéw do neutralizowania
ewentualnie powstajacych wyciekow substanciji ropopochodnych; -

- w trakcie prac budowlanych chronié otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed
mozliwoscia przedostania si¢ do nich zanieczyszczefi;

- zapewnié¢ szczelnoéé powierzchni w szezegoélnosei w strefach roztadunku i magazynowania
materialéw budowlanych;

- odpady gromadzié selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach w
warunkach zabezpieczajagcych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbior przez uprawnione firmy;



- uzyska¢ stosowne pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieku Réw Rogowski (wody
powierzchniowe plyngce) rurociagiem kanalizacji sanitarne;.

Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2021 r., Migdzygminny Zwiazek Wodociggéw i Kanalizacji w Strzelcach
Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski zlozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na:
~Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niepart realizowanego na dziatkach nr ewid,
121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 109/2, 65/1, 109/1, 107, 108, 55/2,
57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2, w obrebie
Niepart; 84, 64/1, 68/1, 72/1, 75, 76, 77, 101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 105, 59 w
obrebie Gogolewo™,

Do wniosku zalgczono karte informacyjna przedsiewzigcia, mape ewidencyjna
przedstawiajacy teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory
bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie oraz mape z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na
ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwziecie oraz obszarem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zaliczona zostala do rodzajéw przedsigwzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla kt6rych obowiazek sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé wymagany. W zwigzku z liczba stron
postepowania przekraczajacg 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, zastosowano art. 49 kpa
— 0 WsZCzgeiu postepowania w formie obwieszczenia poinformowano strony postepowania w
dniu 13 wrzeénia 2021 r. Zawiadomienia w formie obwieszczenia zostaly zamieszczone na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Krobi, w miejscowosci planowanej inwestycji oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Krobi.

Burmistrz Krobi w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oos w dniu 13 wrzesnia 2021 r.
zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawin Zarzad Zlewni
w Lesznie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu w przypadku stwierdzenia
takiej koniecznodci.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, w swojej opinii nr
WR.ZZS$.2.435.250.2021.AS z dnia 29 wrzesnia 2021 r. (wplyniecie do tut. urzedu dnia 1
pazdziernika 2021 r.) stwierdzil, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko i wskazat na konieczno$é uwzglednienia w decyzji wymaga.
Wymagania te zostaly okreslone w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej nr ON-
NS.9011.2.45.2021 z dnia 30 wrzesnia 2021 r. (data wplywu do tut. urzedu dnia
4 pazdziernika 2021 r.) stwierdzil, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na §rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

W dniu 4 pazdziemika 2021 r. do tut. urzedu wplynelo zawiadomienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 1 pazdziernika 2021 r., znak: WOO-
11.4220.313.2021.KJ.2, ze z uwagi na koniecznos¢ uzupehienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia, sprawa zostanie zalatwiona w terminie péZniejszym, tj. w ciagu 14 dni od
daty wplywu uzupelnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
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W dniu 19 paZdziernika 2021 r. wplynglo pismo Migdzygminnego Zwigzku Wodociggéw i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich o przestaniu Burmistrzowi Krobi uzupelnienia karty
informacyjnej przedsigwzigcia z dnia 18 pazdziernika 2021 r. skierowane do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w zwigzku z wezwaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu do uzupelnienia karty informacyjnej
przedsiewzigcia.

W dniu 25 pazdziernika 2021 r. Burmistrz Krobi, w zwiazku z przestanym uzupelnieniem
karty informacyjnej przedsiewzigcia ponownie zwrdcit si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Zarzad Zlewni w Lesznie o wydanie
opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko i ewentualnego zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci. -
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w swojej opinii z dnia 3 listopada
2021 r. or WOO-I1.4220.313.2021.KJ.3 (wplynigcie do tut. urzgdu dnia 4 listopada 2021 r.)
stwierdzil, ze dla planowanego przedsi¢wziecia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Wskazal natomiast’ na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji pewnych warunkéw. Warunki te zostaly okreslone w orzeczeniu
niniejszej decyzji.

W dniu 5 listopada 2021 r. do tut. urzedu wplynglo pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Lesznie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej we Wroclawiu, ze po analizie zalaczonych materialow wyjasniajacych, stanowigcych
odpow1edz na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodovnska w Poznaniu, ze w
opinii nr WR.ZZ$.2.435.250.2021.AS z dnia 29 wrzesnia 2021 r. o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dodaje si¢ pkt 7
sentencji.

W dniu 4 listopada 2021 r., do tut. urzedu wplynelo pismo Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 4 listopada 2021 r., znak: ON-NS.9011.2.45.2021 o
podirzymaniu wydanej opinii z dnia 30 wrzesnia 2021 r., znak: ON-NS.9011.2.45.2021, w
ktérej wyrazil opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko dla przedmiotowe] inwestycji.

W dniu 10 listopada 2021 r. do tut. urzedu wplyneto pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, znak: WOO-11.4220.313.2021.KJ.4 z przekazaniem dodatkowych
materialtéw otrzymanych podczas postepowania wyjasniajacego — uzupelnienie karty
informacyjnej przedsiewzigcia z 18 pazdziernika 2021 r., ktora zostala przesiana przez
wnioskodawce do tut. urzedu w dniu 19 pazdziernika 2021 r.

W dnu 28 pazdziernika 2021 r. na podstawie art. 49, art. 36 § 1 kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3
ustawy 00§, strony postepowania zostaly zawiadomione poprzez obwieszczenie, ze
postepowanie nie moze by¢ rozpatrzone w ustawowym terminie okre§lonym w art. 35 Kpa.
Przesuniecic terminu zalatwienia sprawy wynika z pojawienia si¢ nowych materialow w
sprawie oraz koniecznosci uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnieni. Nowy termin sprawy
ustala si¢ do 31.12.2021r.

W dniu 9 listopada 2021 r. na podstawie art. 10 §1, art. 49 kpa w zwiazku z art. 74 ust. 3
ustawy 00§, strony postepowania zostaly zawiadomione poprzez obwieszczenic, ze zostalo
zakonczone postepowanie dowodowe w niniejszej sprawie, o wydanych opiniach organéw w
czasie prowadzonego postgpowania oraz o mozliwosci stron do wypowiedzenia si¢ co do
zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan. Z materiatami dotyczacymi
sprawy strony postgpowania mogly si¢ zapoznaé oraz zglosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni
od daty doreczenia zawiadomienia.

Analizujac wniosek ztozony przez Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w
Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na:
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~Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niepart realizowanego na dziatkach nr ewid.
121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 10972, 65/1, 109/1, 107, 108, 55/2,
57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2, w obregbie
Niepart; 84, 64/1, 68/1, 72/1, 75, 76, 77, 101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 10472, 105, 59 w
obrebie Gogolewo”, informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz opinie:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu, Burmistrz Krobi odstgpit od nalozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia polegajacego na ,Budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Niepart realizowanego na dziatkach nr ewid. 121, 120, 122, 119,
140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 10972, 65/1, 109/1, 107, 108, 55/2, 57/2, 110, 49, 25, 56/3,
22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2, w obrebie Niepart; 84, 64/1, 68/1, 72/1,
75, 76, 77, 101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 105, 59 w obrebie Gogolewo”,

W postgpowaniu wzigto réwniez pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1
ustawy 00s§.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt. 1lit. a, b, ¢, d, e, f1i g ustawy oo$ planowana inwestycja
polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w
obrgbie ewidencyjnym Niepart i Gogolewo w gminie Krobia, powiat gostyfiski wojewddztwo
wielkopolskie, na dziatkach:

- obreb Niepart: 121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 109/2, 65/1, 109/1,
107, 108, 55/2, 57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2.

- obrgb Gogolewo: 84, 64/1, 68/1, 72/1, 75, 76, 77, 101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 105,
59.

W skiad sieci kanalizacji sanitarnej wchodza: kolektory grawitacyjne, rurociagi tloczne oraz
przykanaliki sanitarne w m. Niepart gm. Krobia wraz z trzema sieciowymi przepompowniami
sciekéw w celu odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych z przyleglych gospodarstw
domowych i firm. Sie¢ kanalizacyjna skiadaé si¢ bedzie z kanaléw zbiorczych grawitacyjnych
o srednicach ©@200mm, przykanalikéw sanitarnych o $rednicy @160mm, rurociggéw
tlocznych o srednicach @63mm i @90mm - @110mm. Laczna dugoéé sieci kanalizacyjnej
wraz z przylaczami kanalizacyjnymi wynosi okolo 5 343,0m. Rurociagi o ogélnej dlugosci
ok. 5 343,0m obejmowaé beda:

- zbiorcze kanaly grawitacyjne tworzace sieé kanalizacyjng o dtugosci ok. 2 364,0m;

- przykanaliki sanitarne kierujace odprowadzenia $ciekéw z budynkéw do sieci kanalizacyjnej
o dhugosci ok. 500,0m;

- rurociagi ttoczne wyprowadzone z pompowni $ciekéw i kierujace $cieki do punktu odbioru
o dlugosci ok. 2 479,0m.

Integralnymi skladnikami planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej sa trzy projektowane
kompaktowe sieciowe pompownie sciekéw. Zbiorniki pompowni beda okragte. Przewiduje
si¢ wykonanie trzech pompowni przejazdowych. Na terenie pompowni obok zbiorika
pompowni zabudowane bedg szafki sterownicze pompowni. Wody opadowe z umocnionych
nawierzchni terenéw pompowni odprowadzane bedg na teren przylegly.

Planowane przedsigwzigcie jest w przewazajacej czgsci inwestycja o charakterze liniowym
stanowigcym uzbrojenie podziemne dla transportu $ciekéw bytowych z istniejacej i
planowanej zabudowy mieszkalnej i ushugowej z terenu m. Niepart do istniejgcej oczyszczalni
Sciek6w zlokalizowanej w m. Gogolewo, ktora w swojej projektowanej przepustowosci
uwzgledniata wielkos¢ oraz tadunek $ciekéw z rozpatrywanego terenu tj. w ilodei 60,0 m3/d.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinki drzew i krzewéw w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.
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Planowana realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wplynie korzystnie
na poprawe warunkéw gruntowo-wodnych oraz poprawi w znacznym stopniu warunki
sanitarno-higieniczne mieszkancow miejscowosci Niepart.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia beda wykorzystane nastepujace materiaty:

- rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 mm — dlugosc¢ okolo 2 364,0 m,

- rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160 mm — dlugos¢ okoto 500,0 m,

- rurociag ttoczny PE Dn 90 — 110 mm - dugos$¢ ok. 2 165,0 m,

- rurocigg ttoczny PE Dn 63 mm — dlugosé ok. 314,0 m,

- pompownia ciekéw — zbiornik pompowni betonowy B45 o @ do 1,5m i glgbokosci do 4,5m
— 3 szt.

- przydomowe przepompownie $ciekéw — zbiornik pompowni z PE o @ do 1,0m i glgbokosci
do 2,5m — 2 szt.

- szczelne studnie betonowe o $rednicy 1000 mm — okolo 60 szt.,

- szczelne studnie PVC/PE o $rednicy 315 do 425 mm — okolo 55 szt.

Na dziatce nr 137 po wnikliwej analizie nie bedzie budowana kanalizacja. Na etapie realizacji
sieci kanalizacyjnej zuzyc1e wody bedzie wynosié okolo 0,3 m*d - zrédtem zaopatrzenia w
wodg jest istnicjaca sie¢ wodociggowa w m. Niepart. W trakc1e realizacji planowanego
przeds1¢w21¢cm bedzie zapotrzebowame na piasek okoto 2 600 m® oraz kruszywo okolo 400
m®. W trakcie budowy nastapi zuzycie kopalin do celéow budowlanych, co nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska przy skali i dlugosci kanalizacji.

Materiatochtonnoéé i energochionnoéé prowadzonej budowy nie bedzie odbiegaé od
analogicznych przedsiewzi¢é o podobnym profilu dziatalnosci. Zastosowane rozwigzania
techniczne w trakcie budowy beds nowoczesne 1 nie bedg stwarzaé trwatych i
ponadnormatywnych zagrozen dla §rodowiska.

Podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej wystapi niewielkie zapotrzebowanie na wode,
energic elektryczng oraz paliwo. Technologia uktadania rur kanalizacyjnych wymaga
ukladania rury na podsypce piaskowo — zwirowej, jak réwniez wykonania obsypki oraz
zasypki wykopéw tym materialem. W celu wykonania préb szczelnosci zuzyte zostanie okoto
35 m® wody. Pobér wody do wykonania préb szczelnosci odbywaé si¢ bedzie z istnigjgcej
sieci wodociggowej, a po wykonaniu niezbednych prob zuzyta woda odprowadzana bedzie do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna pochodzi¢ bedzie z agregatéw
pradotwérezych. Paliwo w postaci oleju napgdowego potrzebne bgdzie do zasilania silnikow
koparek i spycharek. Ilo$¢ paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikéw oraz godzin pracy
urzadzefi. Tankowanie maszyn (koparek) odbywaé si¢ bedzie za pomoca specjalistycznych
pojazdéw wyposazonych w bezpieczny system uzupelniania paliwa. Pojazdy samochodowe
tankowane bedg tradycyjnie na stacjach benzynowych lub w siedzibie wykonawcy poza
terenem przedsigwzigcia. Drobny sprzet mechaniczny (np. zageszczarki) bedg tankowane
paliwem z kanistrow lub z beczek metalowych za pomoca specjalnych rg¢cznych pomp. Dla
usuniecia ewentualnych niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych,
wykonawca bedzie posiadal na budowie sorbent do neutralizacji wyciekéw, chronige
$rodowisko gruntowo-wodne przed skazeniem. Na etapie eksploatacji wielko§é
zapotrzebowania na wodg przevsnduje sie jako sporadyczne. Okresowe zuzycle wody celem
plukania urzadzehn pompowni $ciekéw dwa razy w roku w ilosci ok. 2m® na jednorazowe
ptukanie tj. roczne zapotrzebowame wody szacuje sie na ok. 16m®, a maksymalne dobowe
zapotrzebowanie na 2m>. Woda pobierana bedzic z wodociagu gminnego.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna bedzie wynosi¢ dla pompowni sciek6w ok. 8,0kW na
1 sieciows pompownie Sciekéw. Nie przewiduje si¢ wykorzystania innych surowcow,
materialéw, paliw oraz energii.

Biorac pod uwage zakres prac, najwigkszy wplyw na srodowisko wystapi w trakcie realizacji
przedsiewzigcia. Bedzie to jednak oddzialywanie lokalne, krotkotrwale i zwigzane glownie z
praca sprzetu i transportem. W trakeie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewac, ze
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wystapi emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliwa w silnikach spalinowych

pojazdéw mechanicznych uzywanych w trakcie robét budowlanych; hatas spowodowany

pracg sprz¢tu mechanicznego; odpady powstajace w czasie wykonywania robdt ziemnych,
budowlanych i montazowych. Ilo§é ciekéw socjalno-bytowych na etapie budowy wyniesie
ok. 0,3m*/d. Scieki te powstawa¢ beda w przenosnych i skanalizowanych sanitariatach (np.

ToiToi) przeznaczonych dla pracownikéw budowy, a $cieki wywozone beda na oczyszczalnie

Sciekéw w miejscowosci Rokosowo. Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego

przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw technologicznych.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej dla planowanej

inwestycji jest znikome. Zamierzenie inwestycyjne ma na celu zabezpieczenie $rodowiska

naturalnego przed przedostawaniem si¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych z nieszezelnych
zbiomikéw bezodplywowych (tzw. szamb) do gruntu i wéd gruntowych. Wykonawca
utrzymujacy rtezim wykonania sieci kanalizacyjnej podany w karcie informacyjnej
przedsigwzigeia i dalszym projekeie budowlanym oraz wykona zadanie zgodnie ze sztukg
budowlang i przepisami prawa spowoduje brak wystapienia awarii czy katastrofy. Planowane
przedsigwzigcie nie wplywa na zmiany klimatu. Istniejace urzgdzenia i materialy planowane

do wykorzystania w ramach budowy sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Niepart — w

kontekscie wptywu na klimat — zachowujg neutralnogé. Z uwagi na lokalny charakter

inwestycji nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek oddziatywania na warunki klimatyczne. ‘

W wyniku realizacji planowanej inwestycji moga powstaé nastepujace rodzaje odpaddw,

ktére, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie

katalogu odpadéw (Dz.U. 2020r., poz. 10 z pézn. zm.) zostaly sklasyfikowane:

—  zelazo i stal: kod 17 04 05 w ilosci 0k.150,0 kg - ewentualna wymiana przylaczy
wodociggowych. Calo$¢ zostanie przez wykonawce rob6t przekazane specjalistycznej
firmie a dokumenty przekazane inwestorowi.

— gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04 ilos¢ réwna objetosci rur i studni
wbudowanych w niniejszym zadaniu wynosi ok 1 200,0 m® - calo$é zostanie
wywieziona na sktadowisko odpadéw i tam zagospodarowane.

—  kruszywo, tluczen i asfalt z rozbi6rki istniejgcej nawierzchni: kod 17 03 01 w ilosci ok.
400,0 m* zostanie po przerobieniu ponownie uzyty do uzupelnienia nawierzchni ulic
lub wywozone przez specjalistyczne firmy w miare porzadkowania placu budowy.

—  gruz betonowy: kod 17 01 01 w ilosci ok. 60,0 m* powstaly przy rozbiéree plytek
chodnikowych zostanie wykorzystany jako podbudowa zerwanej nawierzchni drogowe;j.

—  fragmenty rur PVC i PEHD w ilodci ok. 10,0 kg zostang przez wykonawce robot
przekazane specjalistycznej firmie a dokumenty dostarczone inwestorowi.

—  naetapie realizacji inwestycji nie bedg powstawaly zadne odpady niebezpieczne.

Odpady bgda na biezaco wywozone na wysypisko, nie bedg magazynowane na placu budowy.

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi: kod 15 02 02 w ilosci ok. 40,0 kg beda magazynowane w

szezelnych pojemnikach na podlozu utwardzonym, bezposrednio po uzyciu i wchionieciu

rozlanej substancji ropopochodnej, rozsypany sorbent zostanie zebrany z miejsca aplikacji i

zabrany do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska naturalnego, lecz ma na celu

Jjego poprawe poprzez likwidacj¢ zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na tym

terenie oraz uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej, nie powoduje trwalej zmiany stosunkéw

wodnych wystepujacych w gruncie, nie powoduje tez zmian w uksztaltowaniu terenu. Na
terenie realizowanego przedsigwzigcia oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg si¢

zadne formy ochrony przyrody wymienione art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 55 z pésn. zm.). Planowane przedsigwzigcie nie

bedzie mialo wplywu na zadne z ww. obszaréw. Inwestycja nie znajduje si¢ réwniez w

obszarze korytarzy ekologicznych. Inwestycja budowy sieci kanalizacﬂi sanitarne] w
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miejscowosci Niepart w maksymalnie mozliwym stopniu uwzglednia ochrong istniejacej
szaty ro$linnej i nie przewiduje wycinki drzew. W obszarze inwestycji i okolicy nie znajdujg
sie siedliska ptakow i siedliska roslin. W zwiazku z powyzszym inwestycja nie wplynie na
réznorodnosé biologiczng.
Polozenie inwestycji zostalo rowniez przeanalizowane pod wzgledem zapiséw w art. 63 ust. 1
pkt. 2 wustawy oo$. na terenie nie wystepujg obszary wodno-blotne, biorgc pod uwagg
lokalizacje i charakter przedsigwzigcia oraz spos6b prowadzenia prac nie bedzie wystgpowato
negatywne oddziatywanie na obszary wodno-blotne, a takze wody podziemne i
powierzchniowe. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza cieku
Dabrocznia, w regionie wodnym Srodkowej Odry, zlewnia Barycz. Przedsigwzigeie zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016r., poz. nr 1967) znajduje si¢
na terenie obszaru Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie
~Dabrocznia” o kodzie nr PLRW600017146699, o statusie: silnie zmieniona czg$¢ wod,
ocena stanu: zly. Ponadto inwestycja polozona jest w zasiggu jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) nr 79 (PLGW600079). Wedhug planu gospodarowania wodami
dorzecza Odry, stan ilosciowy i chemiczny JCWPd nr 79 oznaczono jako dobry,
niezagrozony nieosiggni¢ciem celéw srodowiskowych.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach wybrzezy oaz na obszarach gérskich i
lesnych. Na zainwestowanym terenie nie wystgpuja obszary ochronne zbiornikéw woéd
érodladowych. Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarach wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunk6w roslin, grzybéw i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody oraz na obszarach, na ktérych standardy jakosci
érodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje prawdopodobiefistwo ich - przekroczenia.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie jezior oraz na terepach uzdrowiska i
obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dokumentacja projektowa na etapie projektu
technicznego zostanie uzgodniona z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, ¢, d, e, £ i g ustawy oos przeanalizowano
zasieg, wielko$¢é i zlozono$¢ oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania,
czgstotliwosé i odwracalnosé, a takze mozliwos¢ powiazan z innymi przedsigwzigciami i
ustalono, Ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za sobg zagrozer dla
¢rodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddzialywal na
srodowisko.
Wykonanie sieci kanalizacyjnej wigzaé bedzie si¢ z emisjg hatasu do otoczenia oraz emisjg
niezorganizowanych zanieczyszczefi powietrza w postaci spalin, pylow i zanieczyszozen ze
spawania.
Zrédtem hatasu bedg urzadzenia uzywane do wykonywania wykopdw, posadowienia studni,
zasypywania wykopéw i innych prac napedzane silnikami spalinowymi, samochody
dostarczajgce i wywozgce material oraz armaturg techniczng (natezenie dzwigku podczas
pracy tych urzgdzeti moze osiagnaé poziom 85-90 dB w godzinach 7:00 — 15:00).
Uciazliwosci z tym zwigzane maja jednak charakter krotkotrwaly i zwigzane sa tylko z
pracami na danym terenie. Krotkotrwate przekroczenia ponadnormatywne nie spowodujg
negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla $rodowiska. Emisja zanieczyszczen
do powietrza bedzie wystepowaé gléwnie w postaci pyléw powstalych w wyniku
przemieszczania mas ziemnych. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy — po
zakoficzeniu budowy ustepuje catkowicie. Podczas realizacji rob6t ziemnych oraz w trakcie
transportu i przetadunku kruszyw wystepujace pylenie nalezy ograniczy¢ poprzez:
- odpowiedni rodzaj oraz stan drég dojazdowych na teren budowy (drogi powinny mieé
nawierzchni¢
utwardzong, zabezpieczong przed pyleniem);
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- transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo powinno byé¢ w miare
mozliwosci

przykryte;
- teren budowy powinien by¢ w miarg koniecznodci zraszany woda w celu ograniczenia
pylenia.
W zwigzku z prowadzonymi pracami i koniecznodcig dostarczenia sprzetu 1 materialow
niezbgdnych do wykonania projektowanego przedsigwziecia okresowo zwiekszeniu ulegnie
natezenie ruchu transportowego, co spowoduje zwickszone emisje do powietrza bedace
skutkiem pracy silnikéw spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych Zrédiem hatasu
bedzie:
- praca koparki w trakcie wykonywania rob6t ziemnych — zrédto okresowe o poziomie hatasu
87-92 dB;
- prace w trakcie budowy (podnosnik, pompa spalinowa, wibrator, pita do cigcia drewna) —
poziom hatasu 85 dB, okresowo do 90 dB;
- dowoz i roztadunek materiatléw budowlanych — zrédlo krétkotrwate i okresowe.
Prace zwigzane z realizacja projektu bedg mialy wplyw na krajobraz jedynie w fazie budowy
(krétkotrwaly charakter), po zakoficzeniu prac obszar objety inwestycja zostanie przywrocony
do pierwotnego ksztattu. Wielko$é emisji zanieczyszczen w. fazie realizacji przedsiewziecia
beda niewielkie, a przy zachowaniu odpowiedniej organizacji prac (prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej) inwestycja w tej fazie nie bedzie nadmiernie ucigzliwa dla
srodowiska, a po jej zakoniczeniu catkowicie zaniknie.
Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia bedzie wystgpowaé halas. Przepompownie beda
wybudowane jako przepompownie podziemne, zamknigte. Takie przepompownie nie
generujg halasu na zewnatrz w bezposrednim sgsiedztwie, powyzej 40 dB w ciggu calej doby.
Dlatego tez poziom hatasu powodowany przez pompy bedzie nizszy od analizowanego tla na
analizowanym terenie (drogi komunikacyjne). Budowa szczelnéj sieci kanalizacyjnej
wykonanej z powszechnie stosowanych materialéw nie spowoduje emisji substancji
szkodliwych do wod powierzchniowych, czy gruntowych. Dzieki zastosowaniu nowoczesne;j,
szczelnej technologii w trakcie prawidlowej eksploatacji $cieki nie beda miaty kontaktu z
wodami podziemnymi. Zagrozenie moze jednak wystapi¢ na skutek rozszczelnienia sieci. W
takim przypadku scieki mogg przedostaé si¢ do gruntu i wéd podziemnych, powodujac
lokalne pogorszenie ich jakosci. Na biezaco nalezy wiec przeciwdzialaé takim sytuacjom
stosujgc prewencje w zakresie:
- utrzymania w nalezytym stanie urzadzen i instalacji;
- zapewnienia fatwego dostepu do obiektéw systemu kanalizacyjnego;
- bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.
Zastosowanie zamknigtej sieci i odizolowanej od bezposredniego kontaktu z ziemia Sciekéw,
nie bedzie powodowalo podczas normalnej eksploatacji niekorzystnego oddzialywania na
glebg i powierzchni¢ terenu. Ryzyko przedostania sie $ciekéw do gruntu np. podczas
rozszczelnienia sieci jest niewielkie. Nalezy podkreslié, iz samoistnie nie nastapi
rozszczelnienie prawidtowo ulozonej sieci. Ryzyko takie istnieje podczas wykonywania w
poZniejszym czasie innych robét ziemnych i jej mechanicznego uszkodzenia.
Nie jest przewidywane wytwarzanie znaczacych ilosci zanieczyszezen gazowych na etapie
eksploatacji.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia, uwzgledniajac rodzaj, skale,
lokalizacj¢ oraz charakter planowanej inwestycji, przy zastosowaniu rozwigzan
minimalizujgcych wptyw dla srodowiska oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na stan jednolitych czesci wod
podziemnych i powierzchniowych oraz mozliwo$é osiagniecia cclow srodowiskowych.
Podczas realizacji inwestycji, nalezy stosowaé rozwiazania chronigce $rodowisko. Do
budowy planowanego przedsigwzigcia zastosowane beda wysokiej jakosci materiaty dla
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realizacji rurociggéw (rury PEHD do wykonania rurociagéw tlocznych sciekéw oraz rury

PVC-U do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej) oraz energooszczedny system pompowania

zaliczyé mozna do rozwigzan chronigcych srodowisko.

Na etapie budowy w celu zminimalizowania oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko

nalezy stosowaé odpowiedni rezim technologiczny przy wykonywanych pracach, tj.:

— w okresie wysokich temperatur i suszy nalezy zrasza¢ powierzchnig placu budowy w celu
ograniczenia emisji pylow;

— do robét nalezy dopuszczaé wytacznie sprzet technicznie sprawny. Kategorycznie zabrania
sic wykorzystywania sprzetu i maszyn z nieszczelnymi uktadami technologicznymi:
ukladem olejowym, hamulcowym, chlodniczym itp.;

— w sprzecie aktualnie nie pracujgcym nalezy wylgezyé silnik w celu ograniczenia
wydzielania hatasu i emisji do powietrza oraz drgan.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na istniejagcych placach parkingowych

(przystosowanych do stacjonowania sprzetu), wyposazonych w urzadzenia zabezpieczajgce

przed szkodliwym dziataniem na grunty i wody. Wszelkie prace zwigzane z naprawa lub

konserwacja sprzetu beda dokonywane poza baza w wyspecjalizowanych warsztatach.

Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie:

— zorganizowaé plac budowy i jego zaplecze z uwzglgdnieniem zasad minimalizacji
powierzchni zajecia terenu i jego przeksztalcenia;

— zlokalizowaé zaplecze budowy w mozliwie najwigkszej odleglosci od budynkéw
mieszkalnych;

— zapewnié przeno$ne i skanalizowane sanitariaty (np. ToiToi) pracownikom budowy, a
Scieki wywozi€ na oczyszczalni¢ Sciekow;

— stosowaé sprzet, maszyny i urzqdzema, ktore spelniaja odpow1edme standardy _]akOSCIOWC
i techniczne, wykluczajagc emisje zameczyszczen do wéd i ziemi, m.in. z grupy
ropopochodnych (smary, oleje, paliwa) i nie powodujacych ucigzliwosci dla terenow
sgsiadujgcych;

— w sposob ciggly kontrolowa¢ maszyny i sprzet oraz natychmiast usuwaé wszelkie usterki
sprzetu technicznego powodujgce powstanie niekontrolowanych wyciekéw substancji
ropopochodnych, a w efekcie zapobiega¢ lokalnym zanieczyszezeniom gruntu;

— posiada¢é na budowie sorbent do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
zanieczyszczajgecych do gruntu, aby nie nastgpilo skazenie wod podziemnych, a w
przypadku ich wykorzystania, zuzyty sorbent przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie w celu
utylizacji;

— nie dopuszczaé do odkiadania urobku z wykopow oraz materialéw uzywanych do budowy
na powierzchnie biologicznie czynne;

— wywieZé nadmiar urobku z wykop6éw poza teren inwestycji celem wykorzystania na
naprawy nawierzchni drég i placoéw na terenie gminy Krobia.

— organizowaé ewentualne bazy materialowo-sprz¢towe wylacznie na terenie pozbawionym
roslinnosci;

— powstajace podczas budowy odpady komunalne gromadzi¢é w sposob selektywny w
pojemnikach i wywozi¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych, a inne odpady stale
gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miegjscu i
sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy -
stosownie do potrzeb;

— przeciwdziata¢ zagrozeniu wtdrnego unosu pylu co moze by¢ ucigzliwe dla otoczenia
inwestycji, tj. zadbaé o to, by na placu budowy nie wystgpowala wtdrna emisja pylu,
poprzez zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym i ograniczenie predkosci pojazdow;
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— przywroci¢ do stanu pierwotnego sie¢ drenarska lub inne urzadzenia odwadniajgce w
przypadku ich uszkodzenia, w ciggu 14 dni (od zgloszenia uszkodzenia) pod
specjalistycznym nadzorem;

— po realizacji uporzadkowaé plac budowy oraz wykonaé prace rekultywacyjne tak, aby nie
Zmieni¢ niwelety terenu sprzed budowy;

— grunty rolne po realizacji inwestycji nalezy zrekultywowaé w kierunku rolnym, a grunty
inne zajgte na czas realizacji inwestycji nalezy przywrécié do stanu sprzed ich zajecia, tj.
do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem.

Z uwagi na wystepujgce w obrebie przedmiotowej inwestycji drzewa i krzewy, wszelkie prace

ziemne oraz zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, prowadzone w obrebie

bryly korzeniowej istniejgcych drzew lub krzewéw powinny byé wykonywane w sposéb
najmniej szkodzgcy tej roslinnosci.

Przewiduje si¢ wdrozenie nastgpujacych odpowiednich zasad postepowania na placu budowy

majgcych na celu zastosowanie wlasciwego sposobu zabezpieczenia i ochrony zieleni na

terenie planowanej inwestycji:

— zakaz wykonywania wykopéw blizej niz w odleglosci 2m od pnia oraz nie mniejszej
odleglosci od osi pnia drzewa, niz wynosi jego dwukrotny obwéd mierzony na wysokosci
1,3m;

— nakaz wykonywania prac w obrebie korzeni tylko sposobem recznym lub metoda
bezrozkopows (przewiertem sterowanym);

— przy glebokich wykopach - obowigzek wykonania ekranu zabezpieczajgcego - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew;

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzew;

— przy wykonywania prac podczas upatéw - maksymalnie skrécié czas narazenia korzenia na
przesuszenie oraz zabezpieczy¢ system korzeniowy matami lub folig;

— zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzenia drzewa nie byt prowadzony w okresie
wegetacji roslin, a szczegllnie w okresie letnim, najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych rob6t sy miesigee od pazdziernika do kwietnia;

— unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

Nasypy powodujg zmiang warunkéw napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

drzewa, a w zwigzku z tym zasady postgpowania obejmuja:

— zakaz zmiany poziomu gruntu w odlegloéci rzutu korony +1,0m od drzewa,;

— w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajgce
glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Skladowanie materialéw oraz postdj i przemieszczanie si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego

powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a w zwigzku z tym zasady

postgpowania obejmuja:

~ zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialow
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza materialéw sypkich);

~ zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew §rodkéw trujacych;

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;

— zakaz postoju i poruszania si¢ cigzkim sprzgtem budowlanym w obrebie rzutu korony
drzew;

~ zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczyé do minimum) w obrebie korzeni.

Drzewa znajdujgce si¢ na placu budowy (w pasie robét) beds zabezpieczone poprzez

wykonanie oston przypniowych nastgpujgco:

— ostona z desek wykonana wokdt calego pnia;

— wysokos¢ ostony nie mniejsza niz 1,5m;

— dolna czgs¢ desek powinna opieraé si¢ na podiozu;

- oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy);
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— deski powinny $cisle przylegac do pnia;
— zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat stomianych, folii pgcherzykowych, juty.
Wykonawca robdt obowigzany jest ponadto do zabezpieczenia korony drzew w przypadku
zagrozenia uszkodzenia sprzgtem mechanicznym uzywanym do prac budowlanych (mp.
wysiegnikiem koparki), poprzez:
— podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia;
— wykonanie dodatkowych oston pomiedzy pracujacym sprzgtem a drzewem;
— wykonanie cigé redukujgcych rozmiar korony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
(ciecia powinny by¢é wykonane zgodnie z normami obowiazujgcym w chirurgii drzew).
Istniejace krzewy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzen.
Teren inwestycji moze byé miejscem bytowania i migracji zwierzat i ptazéw. W celu
zminimalizowania wplywu przedsiewziecia na zwierzeta, nalezy na wstgpnym etapie prac
przeprowadzi¢ ich inwentaryzacje. W przypadku ich wystgpowania zastosowa na czas
wykonywania rtobét tymczasowe, wlasciwe ogrodzenia ochronne lub ochronno-
naprowadzajgce. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy, rowy i
wykonane studnie kanatoéw technicznych przed mozliwoscig wpadania do nich zwierzat, w
szczegOlnoéei plazéw. Nalezy monitorowaé pas budowy, w tym wykopy i w przypadku
stwierdzenia bytnosci plazéw dokonywaé wydobycia i przeniesienia w bezpieczne miejsce
poza teren objety pracami. Bezwzglgdnie nalezy unikaé dhugotrwatej ekspozycji wykopéw.
Przed ich likwidacja (zasypaniem) nalezy starannie przeszukaé¢ dno i Sciany wykopu pod
katem obecnosci zwierzat.
Po zapoznaniu si¢ z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Padstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu Zarzadu Zlewni w Lesznie oraz uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zawarte w
art. 63 ust. 1 ustawy oo, a takze biorac pod uwage rodzaj, skale i zakres, powigzania
z innymi przedsiewzigciami oraz usytuowanie planowanego przedsi¢wzigcia Burmistrz Krobi
jako organ wydajacy ww. decyzje, postanowil, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Jak wynika
z przedlozonych dokumentéw realizacja powyzszej inwestycji oraz eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Krobi, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sig do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos oraz zgloszenia, o ktérym mowa w
ust. la powyzszej ustawy; zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno
nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna — art. 72 ust. 3 ustawy 00s.

3. W my$l art. 86 ustawy oos decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze
organy wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska w zakresie,
w jakim ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 oraz przyjmujgce zgloszenia , o ktérych mowa w art. 72 ust. la ustawy
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0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zataczniki:
1. Charakterystyka calego przedsiewzigcia
Otrzymuja:
1, Migdzygminny Zwiazek Wodociggéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski;
2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 kpa;
3. Ala.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan;
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyn;
3.Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Zarzad Zlewni w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno;
4. Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn — po uzyskaniu ostatecznosci.
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Zatacznik nr 1
do decyzji Burmistrza Krobi nr WIGP.6220.21.2021.08
z dnia 15 grudnia 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja polega na: ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niepart realizowanego na
dziatkach nr ewid, 121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 109/2, 65/1, 109/1,
107, 108, 55/2, 57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2, w
obrebie Niepart; 84, 64/1, 68/1, 72/1, 75, 76, 77, 101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 105,
59 w obrebie Gogolewo™.

Niniejsze opracowanie stanowi karte informacyjng przedsigwzigcia dla ww. inwestycji.
Przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w skiad ktérej wchodzg:
kolektory grawitacyjne, rurociagi tloczne oraz przykanaliki sanitarne w m. Niepart gm.
Krobia wraz z trzema sieciowymi przepompowniami $ciekéw w celu odprowadzenia Sciekow
bytowo-gospodarczych z przyleglych gospodarstw domowych i firm. Sie¢ kanalizacyjna
sklada¢ sie bedzie z - kanaléw zbiorczych grawitacyjnych o s$rednicach ©200mm,
przykanalikéw sanitamych o $rednicy @160mm, rurociggdw ttocznych o $rednicach @63mm i
?O90mm - @110mm. Laczna dlugoéé sieci kanmalizacyjnej wraz z . przylaczami
kanalizacyjnymi wynosi okolo 5 343,0m. Integralnymi skiadnikami planowanej do budowy
sieci kanalizacyjnej sa trzy projektowane kompaktowe sieciowe pompownie Sciekow.
Zbiomniki pompowni bedg okragle. Przewiduje si¢ wykonanie trzech pompowni
przejazdowych. Na terenie pompowni obok zbiornika pompowni zabudowane bedg szafki
sterownicze pompowni. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w obrgbie
ewidencyjnym Niepart i Gogolewo w gminie Krobia, powiat gostyiski wojewédztwo
wielkopolskie, na dziatkach:

- obreb Niepart: 121, 120, 122, 119, 140, 36/2, 137, 38, 128, 118, 16/1, 109/2, 65/1, 109/1,
107, 108, 55/2, 57/2, 110, 49, 25, 56/3, 22/24, 22/11, 22/21, 22/27, 22/19, 22/17, 44/1, 44/2.

- obreb Gogolewo: 84, 64/1, 68/1, 72/1, 75, 76, 77, 101, 102/1, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 105,
59.

Oczyszczalnia $ciek6w w m. Gogolewo do kidrej beda doptywaé Scieki z projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Niepart posiada przepustowos¢ Qsrd =167 m?/d, natomiast na
dziefi dzisiejszy do oczyszczalni doplywa s$rednio na dobe okolo 80 m?d. Pozostata
skanalizowana cze$¢ gminy Krobia, przekazuje $cieki do zakladowej oczyszczalni Sciekow
firmy Pudliszki Sp. z 0.0. w Rokosowie. W wyniku podiaczenia do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni dodatkowo doptywa¢ bedzie okoto 60 m’/d. W zwigzku
z powyzszym nalezy jednoznacznie stwierdzié, Zze oczyszczalnia posiada wystarczajgca
przepustowos¢ by przyjaé cieki z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przebieg trasy planowanego uzbrojemia w terenie zabudowanym zlokalizowany bedzie
zasadniczo w nawigzaniu do istniejacych drogowych ciagéw komunikacyjnych lub na
terenach bezposrednio przylegajgcych do paséw drogowych bedacych uzytkami zielonymi
lub dziatkami budowlanymi, réwnolegle do granic nieruchomosci. Na dziatkach objetych
inwestycja wystepujg sporadyczne zadrzewienia i krzewy ozdobne. Rozwigzanie
lokalizacyjne obiektéw liniowych oraz przepompowni $ciekéw w maksymalnie mozliwym
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stopniu uwzgledniajg ochrone istniejacej szaty roslinnej. Nie przewiduyje sie koniecznosci
wycinki drzew i krzewéw w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji.
Dominujgcym rodzajem prac budowlanych na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie
wykonanie réznego rodzaju rurociagéw.
Rurociagi o ogbinej dlugosci ok. 5 343,0m obejmowaé beda:
— zbiorcze kanaly grawitacyjne tworzace sieé kanalizacyjng o dtugosci ok. 2 364,0m;
— przykanaliki sanitarne kierujgce odprowadzenia $ciekéw z budynkéw do sieci
kanalizacyjnej o dtugosci ok. 500,0m;
— turociagi tloczne wyprowadzone z pompowni $ciekéw i kierujace $cieki do punktu odbioru
o dtugosci ok. 2 479,0m;
Na dzialce nr 137 po wnikliwej analizie nie bedzie budowana kanalizacja.
Kablowe doziemne linie elektryczne o ogélnej dtugosci ok. 30 m stuzyé beda do zasilania w
energi¢ elekiryczng pompowni $ciekéw. Rurociagi ukladane beda w wykopach wasko-
przestrzennych na glebokosciach 1,3 + 3,8 m pod powierzchnia terenu, a linie kablowe na
glebokosci ok. 1,0m. Wykonywanie rurociggéw realizowane bedzie kolejno  krétkimi
odcinkami o dlugosci ok. 50 + 100m, przy czym prace budowlane wykonywane bedg
Jjednocze$nie na maksymalnie dwdch lub trzech odcinkach. Linie kablowe realizowane bedg
sukcesywnie w trakcie wykonywania poszczegdlnych zasilanych w energie elektryczng
obiektow.
Prace budowlane zwiazane z wykonaniem rurociagéw oraz linii kablowych obejmowa¢ beda:
I) Wytyczenie trasy rurociggu/kabla w terenie oraz prace przygotowawcze
2) Roboty ziemne — wykonanie wykopéw o $cianach pionowych, umocnionych i
rozpartych. Szeroko$¢ wykopéw wynosié bedzie od 0,8 do 1,1m.
3) Montaz rurociagu i armatury oraz kabla
4) Wykonanie rurociggu tlocznego metods bezwykopows
5) Roboty ziemne majace na celu zasypanie wykop6éw z ulozeniem rurociggw/kabla
6) Roboty zakoficzeniowe -~ odtworzenie uprzednio zdemontowanych elementow
zagospodarowania terenu.
Prace budowlane na kolejnych np. trzech odcinkach, wykonywane beda metoda potokowa
tzn. w danym przedziale czasowym na pierwszym odcinku wykonywane bedzie wytyczenie
trasy i prowadzone bgda prace przygotowawcze, na drugim wykopy i montaz rurociggéw, a
na trzecim zasypywanie wykopdw i roboty zakoficzeniowe.
W projektowanym przedsigwzigeiu planuje si¢ zastosowaé na kanalizacji sanitarnej studzienki
kanalizacyjne w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
w odstgpach uzasadnionych sytuacja terenows. Przewiduje sie zastosowanie szczelnych
studzienek rewizyjnych z elementéw prefabrykowanych betonowych i tworzyw sztucznych
PVC i PE. Wejécie do studzienck kanalizacyjnych przewidziano poprzez wiazy kanatowe
okragle o Srednicy @600mm. Dno kazdej studzienki posiadaé¢ bedzie ukierunkowane kinety.
W celu przetloczenia $ciekéw planuje si¢ zbiornikows pompownie Sciekéw, ktore
wyposazona bedzie w pompy zatapialne z wirnikiem kanatlowym lub z nozem tngcym (dla
pomp mnigjszej mocy) W technologii bezskratkowej, sterowane automatycznie z
monitoringiem stanéw awaryjnych. Niewielka pojemno$é retencyjna komory roboczej
pompowni nie pozwoli na zbyt dlugie przetrzymywanie sciekéw - nie wystgpi zjawisko
zagniwania $ciekéw w pompowni.
Pozostate rodzaje prac budowlanych na etapie realizacji przedsiewziccia majg mniejszy udzial
w calym przedsigwzieciu i obejmuja:
a) Roboty konstrukcyjno-budowlane zwigzane z wykonaniem betonowego fundamentu
dla posadowienia pompowni $ciekéw.
b) Roboty  instalacyjne  sanitarne  zwigzane =z  polaczeniem  obiektéw
Z rurociggami zewnetrznymi.
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¢) Roboty instalacyjne elektryczne zwiazane z wykonaniem przytgczenia dla zasilania
elektroenergetycznego obiektow oraz z wykonaniem instalacji elektrycznych i
sterowniczych oraz monitoringu w obrebie tych obiektéw.
d) Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu w obrgbie pompowni $ciekéw

obejmujgce wykonanie umocnienia nawierzchni placéw serwisowych oraz wjazdow.
Nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii.
Biorac pod uwage zakres prac, najwickszy wplyw na srodowisko wystapi w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Na etapie realizacji nastapi emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania
paliwa w silnikach spalinowych pojazdéw mechanicznych uzywanych w trakcie robét
budowlanych; halas spowodowany praca sprzetu mechanicznego; odpady powstajagce w
czasie wykonywania rob6t ziemnych, budowlanych i montazowych.
To$é $ciekéw socjalno-bytowych na etapie budowy wyniesie ok. 0,3m’/d. Scieki socjalno-
bytowe powstawa¢ beda w przenosnych i skanalizowanych sanitariatach (np. ToiToi)
przeznaczonych dla pracownikéw budowy, a $cieki wywozone beda na oczyszczalnie
Sciekow w miejscowosci Rokosowo.
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie generowad w trakcie eksploatacji dodatkowych
ilosci $ciekéw socjalno-bytowych, poza tymi, ktére beda pochodzi¢ od mieszkaricow
miejscowosci Niepart oraz z ushig, dla ktérych realizuje si¢ niniejsze przedsigwzigcie. Nie
przewiduje sie odprowadzania éciekéw technologicznych. Nie przewiduje si¢ odprowadzania
wod opadowych.
W zwiazku z planowang inwestycja beda zainstalowane pompy zanurzeniowe do Sciekéw w
pompowni $ciekéw: 2 szt. (w tym 1 szt. rezerwowa) oraz po 1 szt. w przydomowych
przepompowniach sciekow.
Na ectapie eksploatacji przedsiewziecia bedzie wystgpowaé hatas. Projektowane
przepompownie Sciekéw beda obiektami podziemnymi, skiadajacymi si¢ z betonowej
obudowy, zamknieta wlazem zeliwnym lub zelbetowym. Pompy zatapialne zainstalowane
zostana pod powierzchnig terenu oraz ponizej zwierciadla ciek6w. Takie przepompownie nie
generujg hatasu na zewnatrz w bezposrednim sasiedztwie, powyzej 40 dB w ciagu calej doby.
Dlatego tez poziom hatasu powodowany przez pompy bedzie nizszy od analizowanego tia na
analizowanym terenie (drogi komunikacyjne). Inwestycja nie znajduje si¢ réwniez w
obszarze korytarzy ekologicznych. Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Niepart w maksymalnie mozliwym stopniu uwzglednia ochrong istniejgcej
szaty roslinnej i nie przewiduje wycinki drzew. W obszarze inwestycji 1 okolicy nie zndjiuja
si¢ siedliska ptakow i siedliska roslin. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wpjinie na
réznorodnos¢ biologiczng.
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