
 102,08 - rzędna pokrywy pompowni

 102,08 - rzędna terenu
   99,22 - rzędna rur.grawitacyjnego

   97,80 - rzędna dna pompowni
 100,85 - rzędna osi rurociągu
               tłocznego

Pompownia PS-2  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

PVC Dn 200mm. L=34,0m.

PVC Dn 200mm.L=33,0m.

L=10,0m.L=12,0m.

PVC Dn 200mm.
L=29,0m.

PVC Dn 200mm.L=18,0m.

PVC Dn 200mm.
L=46,0m.

PVC Dn 200mm.L=47,0m.

K-3

K-3

K-3

K-4

S8 102,70

S7 102,70

S6 102,84

S5 102,76

S4 102,55

S3 102,22

S1 101,92

S1 101,72

S2 102,05

P10

PVC Dn 150

L= 5,0m.

P9

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P8

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P7PVC Dn 150

L= 5,0m.

P6

PVC Dn 150

L= 5,0m.

P4

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P3

PVC Dn 150

L= 2,0m.
P5

PVC Dn 150

L= 2,0m.

P2 PVC Dn 150

L= 4,0m.

P1

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P1

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P2

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P3

PVC Dn 150

L= 7,0m.

P6

PVC Dn 150

L= 3,0m.

P7

PVC Dn 150

L= 7,0m.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK
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DATA OPRACOWANIA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
      W MIEJSCOWOŚCI NIEPART

S2 102,00

PVC Dn 200mm.L=25,0m.

T1

T2

T3

RT 2 PE DN 90mm  L=41,0m.RT 2 PE DN 90mm L=8,0m.

RT 2 PE DN 90mm        L=40,0m.

RT 2 PE DN 90mm L=67,0m.

T5

RT 2 PE DN 90mm L=11,0m.

T4

PVC Dn 200mmL=4,0m.

99,44 K-4
99,24

99,33

99,46

100,10

100,16

99,60

100,21

100,38

100,55

 99,67

 99,91

P4

PVC Dn 150

L= 6,0m.

P5
PVC Dn 150

L= 4,0m.


