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Gostyn, 2022-01-20
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu zakoriczono naradg koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.1.2022

Whioskodawca: Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak
64-100 Leszno, LESZNO, ul. Narutowicza 121, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Niepart gm.Krobia

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej
Informacje uzupetniajgce:

liczba przytaczy: 70

Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200mm
Przytacza kanalizacji sanitarnej DN 150mm

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Andrzej Pospieszyhiski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie | Stanowisko/tresé¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

184, Lech Przybyl
vyt ihahalacyine - insyni ryin
Ny ewid. 458/82 \
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ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji roboét na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopoéw probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4, Zobowiagzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenla robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby
powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych FIBERHOST z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 z} netto +
VAT za jedna roboczogodzine, Zabhezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.




6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentuaine przebudowy kabli
swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentuaine prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazana przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
prac.

4. [Miedzygminny Zwigzek Wodociagdw i |pozytywne z uwagami
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich o o
W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod.-
Marek Ratajczak kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do geodezyjnej
inwentaryzacji, lub o ktérych brak informacji w
MZWiK w Strzelcach Wielkich.
5. |Operator Gazocigagéw Przesytowych |pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu |
Brak uwag
Janusz Wesotowski
6. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag

Zasobami Siect i IT, Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

Nalezycie zaW|adom|ony podmlot nie uczestniczyt w
naradzie

inz. Lech Przybvif " 1/




Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce
Gazownictwa Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spétce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobig 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4. Szczegblowaq lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustalié¢ w terenie na
podstawie recznych przekopdw probnych w
miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatarh mogacych spowodowadé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywa¢ recznie.

5. Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i é/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/sieé cieplng

nalezy zlokalizowa¢ pod istniejacq sieclg gazowa,

10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w

nie dotyczy




QOdolanowie

Pawet Hudzinski

Nie dotyczy

9. |Polskie Gdrnictwo Naftowe | Gazowe |pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze Brak uwag
Marek Bartkowiak

10. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa [pozytywne z uwagami

S.A.

Adrianna Kowalak

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robo6t na
infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomoca przekopow prébnych,

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.
ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(noc@fiberhost.com.pl).

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzerr WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. nalezy
ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié WSS
S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w
tym strat tytutem braku transmisiji.

5, Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury WSS S.A, (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wlasciciela (WSS $.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej

mnz. Lach Przybyl
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dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS $.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktdora musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz
zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na
wilasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana warto$¢ do akceptacji przez WSS
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowga
infrastruktury zostana, protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wilasciciela infrastruktury
(WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoniczenia prac.

Waijt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1.

Urzad Miejski w Krobi

Angelika Wenderska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.
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Podpis i pieczet prww/odnicza g0 narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t. Dz. U. z 2021, poz. 1990 ze zm.) nieobecnoit na

naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do Jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig,
ie podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu ().

2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnla 28 lipca 2021 r. w sprawie powiatowe] bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (...) aktuallzuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub Informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw te
narady sa jednomysine i pozytywne.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tJ. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnle, karze ograniczenta woinoéci albo pozbawienia wolnoéel do lat dwéch.

5.0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowat do
odpowiedniego organu w tryble przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronle przyrody (t.J. D2.U.2018.1614 z pdin. zm.).

inz. Lech Przybylak
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