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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowoéci Niepart

OSWIADCZENTIE
projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
zZ obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sig¢ dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —~ Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3

oSwiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Migdzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Dotyczgcy zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéWiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnarecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

W zatgezeniu przedktadam:
1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

inz. Lech Przybylal
upr, instalacyjne - insynier n
Nrewid, 408/32/Lq
ul. Narutowieza 121
€4-100 LESZN

...............................................

(podpis projektanta)
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart {f ‘6

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WKP-13V-TB7-122 *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerewane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2021-12-21 roku przez;

lJerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecanym podpisem etektronicznym weryfikowanyim pray somocy wainego kwaliftkowanego cartyfikatu 53
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisam: wiasnorecznymi.)

* ‘Wervfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ 7a pomoca numaru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Iniyniaréw Budownictwa www.piib.org.p! jub kontakiujace sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzyrueréw
Budawnictwa.

za zgodnos¢ z oryginalem
inz. Lech Przybyl

upr. instalacyjno - i_n‘.';y;n

Ny ewid. 408/82/]

ul, Narugewisza 121 3

64-100 LEBZNC
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Budowa sieci kanalizagji sanitarnej w miejscowosci Niepart

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 87

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia z Inwestorem — zatozenia techniczne.

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500.

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne

- Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej

- Uzgodnienia, materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,
normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej sieci
kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowosci Niepart gmina Krobia.

- Obrgb 0011 Niepart dz. nr 120, 122, 119, 128, 118, 109/2, 109/1, 107, 108, 110,
49, 25, 22/24, 22/11, 22/27, 44/1, 44/2

- Obreb 0006 Gogolewo dz. 59, 105

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu
i nie wymaga trwatego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier oséb trzecich.

4. Celowos¢ inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbiera¢ $cieki bytowo -
gospodarcze z zamieszkatych i przewidzianych do zamieszkania posesji w obrebie
miejscowosci  Niepart iodprowadzi¢ je, do istniejgcej oczyszczalni  Sciekéw
w Gogolewie poprzez kanalizacje sanitarng poprzez wybudowang wczesniej
kanalizacje sanitarna w m. Gogolewo i dalej do oczyszczalni sciekéw w m. Gogolewo.
Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej, $cieki odprowadzane sg
do zbiornikéw bezodplywowych i wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekow.

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej jest ptaski, mato
zréznicowany pod wzgledem wysokoécl. Rzedne terenu wynoszg od 101,72 do
106,65 mn.p.m.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Niepart

Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowig drogi umocnione powiatowe
I gminne.

Na trasie projektowanej inwestycji wystapig niejednorodne warunki gruntowe,
w postaci glin piaszczystych i glin. Woda gruntowa i jej glebokoéé zalegania
uzalezniona jest od warunkdw atmosferycznych, wynosi 1,80-2,50 m od terenu.
Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast zakres
projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Tereny objete zakresem opracowania nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, dlatego Inwestor planujgc inwestycje wystapit,
o decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktdrg to uzyskat.

Teren planowanego przedsiewziecia ziokalizowany jest w strefie ochrony
konserwatorskiej  zewidencjonowanych  stanowisk archeologicznych  Niepart,
stanowisko 9 AZP 67-28/14, stan. 7 AZP 76-28/38, stan. 6 AZP 67-28/13, stan. 10
AZP 67-28/15, ujetych w Wojewddzkiej Zabytkéw oraz w otoczeniu zabytkéw
wpisanych do rejestru zabytkéw, tj. zespét folwarczny wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr 1227/A, decyzja z dnia 25.08.1991r. oraz cmentarza przykoécielnego
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 976/Wlkp./A decyzig z dnia 02.12.2015r.

W zwiazku z powyzszym, realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia WWKZ
na prowadzenie badafi archeologicznych oraz na prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw.

Planowana inwestycja poloZzona jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie
Z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017. poz.
519 z pézn. zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gérnicze;.

6. Warunki gruntowo ~ wodne.

Poziom wody gruntowej na projektowanym obszarze stabilizuje sie na glebokosci od
1,80 m do 2,50 m ppt. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopéw tam,
gdzie roboty ziemne konieczne sg do wykonania ponizej poziomu wody gruntowej.
Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe.
Parametry geotechniczne gruntu sg korzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjnej.

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano:
- 94 studzienki betonowe @ 1000 mm
- 70 studzienki z PP @ 425 mm na doprowadzonych do granicy posesji
(przykanaliki)
- 3 kompletne sieciowe przepompownie éciekéw @ 1500 mm
- przydomowa przepompownia Sciekéw D 800

Zestawienie diugosci sieci.
Zaprojektowano rurociagi w ilosci:
Rurociagi giéwne PCV-U SN 8 @ 200: 2504,0 m

038



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart

Doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 @ 160 352,0 m /70 szt.
Rurociag ttoczny z PS4 PEHD @ 63 251,0 m/ 1 szt.
Rurociggi ttoczne PEHD @ 90 472,0 m
Rurociggi ttoczne PEHD @ 110 1886,0 m
Przepompownie sieciowe 3 szt.
Przydomowa przepompownia $ciekéw 1 szt.

8. Wykonanie roboét

8.1. Trasowanie sieci.

Wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta zgodnie
z niniejszym projektem.

8.2. Roboty ziemne.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie technicznym drdg oraz w zakresie opracowania
stanowig podziemne przewody telekomunikacyjne i energetyczne oraz sieci
wodociggowe i sie¢ kanalizacji deszczowej, a takze napowietrzne linie energetyczne.
Gtebokos¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej uwzglednia usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia.

Przy granicach posesji moga wystepowac zywopltoty, krzewy oraz drzewa ozdobne.
Przed wykonaniem wykopdw (w miejscach wystepowania) sfrezowa¢ nawierzchnie
asfaltowe oraz rozebra¢ podbudowe jezdni, w obrebie istniejgcych trawnikdw zebraé
darfi i humus.

Wykopy dla rurociggébw grawitacyjnych przewidziano wykonaé, jako wasko
przestrzenne z zabezpieczeniem $cian. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy
koparki. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, w zasiegu koron
i korzeni drzew prace nalezy wykonywacC recznie, szczegdinie ostroznie, by uniknagé
ich uszkodzenia.

Przy nadmiernych zblizeniach przewdd uktadac¢ metoda podkopu.

Urobek z wykopdw, w miejscach umozliwiajgcych sktadowanie, utozy¢ na odktad,
pozostaty, w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajacy sie do wbudowania, odwozi¢
do miejsca sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Dokona¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny
lub éredni — w obrebie posadowienia rurociggu i studzienek. W tym celu wykonac
wykop o 15 cm glebszy od rzednej posadowienia i zastgpi¢ zageszczong tawa
piaskowa. Przy zasypywaniu rurociggu wykonaé obsypke z recznym zageszczeniem
do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Pozostaty cze$é wykopu zasypaé gruntem
z urobku (piaski drobne) i gruntem dowiezionym, jako ostatnig wbudowa¢ warstwe
nasypu niebudowlanego (w obrebie drég o nawierzchni gruntowej).

Przy poziomie wody gruntowej zalegajgcej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢
metodg powierzchniowg po dnie wykopu lub za pomocg iglofiltrow. Wypompowang
wode odprowadzac do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowdw melioracyjnych.
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Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopéw powinien by¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru w trakcie prowadzonych robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace
warunki.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ go z odpowiednig jednostka,
a takze zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia, z ktdrym nastgpi skrzyzowanie uktadanej
kanalizacji sanitarnej.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi lub telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng i wykonal podwieszenie a z sieciy wodociggowa lub
deszczowa wykonaé podwieszenie lub podparcie.

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnoéci oraz
inwentaryzacji geodezyjnej.

8.3. Rurociagi grawitacyijne.

SieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze $cianka lita,
klasy S, SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelkg gumowa,
o Srednicy @200 i @ 160. Rurociggi ulozyé zgodnie ze spadkami podanymi
w rys. 12-19 profile podiuzne. Doprowadzenia z posesji (kanaty boczne) wpinaé do
studzienek kanalizacyjnych lub poprzez kolano @ 160/45° w tréjnik redukcyjny
@ 200/160 (zamontowany na rurociggu gtéwnym).

Rurociggi gtéwne @ 200 uktadal z projektowanym spadkiem. Doprowadzenia do
posesji utozy¢ ze spadkiem min 1,5 % (dopuszcza sie zmiane nachylenia ze wzgledu
na usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego).

Na koncach rur kanatéw bocznych, zamontowa¢ studzienki z tworzywa sztucznego
oérednicy @ 425 mm. Budowa odcinka kanalizacji na terenie nieruchomosdci
prywatnej lezy w gestii jej wiasciciela.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej (rurociggu ttocznego RT 1) wykona¢ poprzez kolektor
K-12 do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej Obreb Gogolewo dziatka nr 105.
Dia wykonanych rurociggéw grawitacyjnych i studzienek wykonaé préby szczelnoéci
na infiltracje i eksfiltracje.

8.4. Rurociagi tloczne.
- Rurocigg z rur PEHD typ 100, $rednicy 110 mm dtugosci w tym:

o Wykop otwarty 12,0 m

o Przewierty sterowane PEHD 1874,0 m
- Rurociag z rur PEHD typ 100, Srednicy 90 mm dtugoéci w tym:

o Wykop otwarty 46,0 m

o Przewierty sterowane PEHD 180,0 m
- Rurociag z rur PEHD typ 100, $rednicy 63 mm dtugosci w tym:

o Wykop otwarty 113,0 m

o Przewierty sterowane PEHD m 1380 m

i0



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart

9. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW NIEPART GMINA KROBIA

9.1. Przepompownia PS1

1) Pompy zatapialne produkcji FLYGT NP 3127.060 SH/246 7,4kW — 2 szt.
2) Zbiornik z kregéw betonowych ©@1500 mm H=4800mm
3) Wyposazenie:

e © & @& ¢ o o © o o o

wiaz 800x800 - materiat zeliwo — 1kpl.

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

tancuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 2kpl.

przewody ttoczne DN80/100 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 2kpl.
belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

elementy zigczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat zeliwo — 2kpl.

zasuwy nozowe DN80 + wydtuzony trzpien - materiat zeliwo — 2kpl.
potagczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.

kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.

ztqczka PE/stal 110/100 — 1szt.

nasada strazacka T — 52 — 1 kpl.

4) Opis uktadu sterowania:
W skiad wyposazenia wchodzi:

obudowa zamykana na klucz — stopief ochrony IP65, wspdtczynnik udarowosci
mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem
GRP o stopniu ochrony min, IP 65, wspdtczynniku udarowosci mechanicznej IK
10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokost)

Wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz 2z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr1i2

uktad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem - przektadnik pradowy
0 wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylgcznik bezpieczenstwa

wytacznik réznicowo-pradowy jednopolowy 25A sterowania

wytacznik réznicowo-pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego 230VAC
wylgcznik g%owny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pradowy klasy C - gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie
tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy - wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-

3|
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pragdowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

jednopolowy wytgcznik nadpradowo-pradowy oswietlenia terenu przepompowni
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 12

stycznik dla pompnr1i2

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z ukfadem akumulatordw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego - przelgcznik trybu pracy pomp (Reczna - 0 -
Automatyczna) ~

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - wylgcznik krafcowy
otwarcie wtazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-
start;

ochronnik przepie¢ 24VDC dia sondy hydrostatycznej - amperomierze dla kazdej
pompy

grzybkowy wytgcznik bezpieczenstwa

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sterownik:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane
danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy
prace w bezposdrednim oswietieniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtgczenia
przektadnikéw pradowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa - komunikacja — port szeregowy
RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE

9.2. Przepompownia PS2

1) Pompy zatapialne produkcji FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW — 2 szt.
2) Zbiornik z kregéw betonowych #1500 mm H=4060mm
3) Wyposazenie:

wilaz @800 - materiat zeliwo - 1kpl.

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

tarcuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 2kpl.
przewody ttoczne DN80 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 2kpi.
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belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

zawory zwrotne kulowe DN8O - materiat Zeliwo — 2kpl.

zasuwy nozowe DN80 + wydtuzony trzpien - materiat zeliwo — 2kpl.
pofgczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.

ztaczka PE/stal 90/80 — 1szt.

nasada strazacka T — 52 — 1 kpl.

4) Opis ukladu sterowania:
W skitad wyposazenia wchodzi:

obudowa zamykana na klucz -~ stopien ochrony IP65, wspotczynnik
udarowosci mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana z poliestru wzmocnionego
poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspdiczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10
z uszczelka PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysokos$¢)x600(szerokosc)x300(gtebokost)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i2

uktad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem - przektadnik prgdowy
0 wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylgcznik bezpieczenstwa

wylacznik réznicowo-pradowy jednopolowy 25A sterowania

wylgcznik réznicowo-p,radowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego 230VAC
wytgcznik gtowny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pradowy klasy C - gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie
tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy - wylgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

jednopolowy  wytacznik  nadpradowo-pradowy  oswietlenia  terenu
przepompowni

jednopolowy wylacznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 12

stycznik dla pomp nr 1 i 2 dia pomp o0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw
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syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego

i optycznego - przetgcznik trybu pracy pomp (Reczna - 0 — Automatyczna) -
wylgcznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - wytgcznik kraficowy
otwarcie wiazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu, dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-
start;

ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej - amperomierze dla
kazdej

pompy

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sterownik:

sterownik pracy przepompowni programowainy z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym  GPRS/GSM/EDGE  zapewniajgcy  dwukierunkowa
wymiane danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejsc binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtaczenia
przektadnikéw pradowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do
podfgczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa - komunikacja ~ port szeregowy
RS232/R5485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE

9.3. Przepompownia PS3

1) Pompa zatapiaine produkcji FLYGT DX 3069.180 LT/412 1,5kW — 2 szt.

2) Zbiornik z kregow betonowych @1500 mm H=4240mm
3) Wyposazenie:

wlaz @800 - materiat zeliwo - 1kpl.

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

taficuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 2kpl.
przewody ttoczne DN80 - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 ~ 1kpl.
zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat Zeliwo - 2kpl.

zasuwy nozowe DN80 + wydtuzony trzpien - materiat zeliwo — 2kpl.
potaczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.

ztaczka PE/stal 90/80 — 1szt.
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nasada strazacka T — 52 — 1 kpl.

4) Opis ukiadu sterowania:

W skfad wyposazenia wchodzi:

obudowa zamykana na klucz — stopief ochrony IP65, wspdiczynnik
udarowosci mechanicznej 1IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana z poliestru wzmocnionego
poliwgglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspdtczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysokos$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokosé)

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci | zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 2

ukiad grze]ny 80W wraz z elektronicznym termostatem - przekfadnik pradowy
0 wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik bezpaeczenstwa

wytgcznik réznlcowo-pradowy jednopolowy 25A sterowania

wytgcznik rozmcowo—pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego 230VAC
wylacznik glowny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pradowy klasy C - gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie
tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym  wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy - wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

jednopolowy  wylacznik  nadpradowo-pragdowy — oéwietlenia  terenu
przepompowni

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dia fazy sterujgcej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 12

stycznik dla pomp nr 1 i 2, dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezpoéredni
zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego

i optycznego - przetgcznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 — Automatyczna) -
wytacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - wytacznik krafncowy
otwarcie wiazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;
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- ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej - amperomierze dla
kazdej pompy

- grzybkowy wyltacznik bezpieczeristwa

- oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sterownik:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym  GPRS/GSM/EDGE  zapewniajgcy — dwukierunkowg
wymiang danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wejs€ binarnych

- 12 wyjé¢ binarnych

- 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sa pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podiaczenia
przektadnikéw pradowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do
podtaczenia przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa - komunikacja — port szeregowy
RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER Iub
SLAVE

9.4. Przydomowa przepompownia Pd4

1) Pompa zatapialne prod. FLYGT DX 3069.180 HT/250 2,4kW — 1szt.
2) Zbiornik z tworzyw sztucznych zamykany na klucz @ 800 mm
H=3000mm
3) Wyposazenie:
e wiaz @600 - materiat zeliwo ~— 1kpl.
drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
tancuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
przewody ttoczne DN50 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
belka wsporcza -~ materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
zawdr zwrotny kulowy DN50 - materiat zeliwo — 1kpl.
Zasuwa klinowa DN50 - materiat zeliwo — 1kpl.
potaczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.
ztgczka PE/stal 63/50 — 1szt.

4) Opis uktadu sterowania:
W skiad wyposazenia wchodzi:
 obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz
- stopieft ochrony IP65 - korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego
wzmacnianego widknem szklanym;
- stopien ochrony: IP 65;
- wytrzymatos¢ na uderzenia IK 10;
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druga klasa ochronnosci;
- graniczne temperatury pracy: -30; +120° C;
- wytrzymatos¢ dielektryczna: 5000 V; - izolacji: 5 MQ ;
- drzwi wewnetrzne
- cokdt z tworzywa z rewizja na zamek patentowy
e sterowanie w trybie automatycznym
e sygnat sterujacy - dwa regulatory ptywakowe
» Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
* zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
» zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem
» zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajgcej,
e zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
» kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,
» sygnalizacja swietina i dZzwiekowa stanéw alarmowych

10. Studzienki betonowe.
Zaprojektowano 29 studzienek betonowych @ 1000 mm o glebokosci 155-375 cm.
Montowac studzienki prefabrykowane wykonane z elementéw z betonu C 35/45:
- dennica monolityczna posiadajgcg wyprofilowang kinete, z otworami
szczelnymi do podtgczenia rurociggéw
- kregi i zwezki tgczone na uszczelke,
wyposazone fabrycznie w:
- stopnie ztazowe,
- osadzone przejscia szczelne dla rurociggéw (tuleje ostonowe z uszczelka),
zwienczone  wiazami  Zeliwnymi  zatrzaskowymi,  niewentylowanymi,
Z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego - nosnos¢ 40 ton.
Na powierzchni terenu na nawierzchniach gruntowych, zamontowac piyty zelbetowe
z otworem zabezpieczajgca wiaz przed przesunieciem.
Wioty koncowych studzienek zaslepi¢ korkami PCV @ 200.
Zwrécié uwage na prawidtowe osadzenie kregéw betonowych oraz umieszczenie
uszczelek gumowych. Elementy betonowe montowac przy pomocy dzwigu.

11. Studzienki na przykanalikach.

Zaprojektowano 70 studzienek rewizyjnych, wykonane z PP, $rednicy @ 425
skladajace sie z:

- kinety @ 425 mm do rury gtadkiej @ 160 mm przelotowej TYP 1,

- rury wznoszacej korugowanej o Srednicy @ 425 mm,

- wiazu zeliwnego o érednicy @ 425 mm, z rurg teleskopowg i uszczelkg,

- pierscienia odcigzajgcego przy wiazie kl. D.

- wiloty zaslepi¢ korkami PVC @ 160.

12. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow.
Drogi powiatowe —~ zgodnie z decyzjg powiatu ~ zatgcznik
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Po zakonczeniu robdt zajmowany teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego

e zageszczenie wykopow (wskaznik zageszczenia gruntu Ws = 1,05)

o wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu

 odbudowa nawierzchni rozbieralnych na podsypce cementowo-piaskowej
Odtworzenie wykopow w jezdni, kategoria ruchu KR 3.

» podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spaiwem hydraulicznym gr.

warstwy 20 cm

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaitowego gr. warstwy 7 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm

» warstwa Scieralna nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm na

catej szerokosci jezdni

o wskaznik zageszczenia wykopéw Ws = 1,05
Zasyp wykopu wykona¢ z odtworzeniem warstw konstrukcji jezdni.
Przy zasypywaniu wykopdw zwrdci¢ uwage na zageszczanie zasypki wykopu
w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W pasie drdg gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagescié do min. 0,98
a ostatnie 30 cm do wartosci 1,0 zmodyfikowanej wartoéci modutu Proctora.
Wypetnienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastgpi¢ gruntem z urobku, jesli ten
grunt spetnia warunki wyszczegdlnione w Specyfikacji Technicznej.
Miejsca robét ziemnych i montazowych naleZy zabezpieczyé przez ustawienie
barierek i kladek dla pieszych, o$wietli¢ w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz
ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

13. Odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych.

Ostatnig warstwe zasypki wykopu wykona¢ z humusu. Dla terenu przylegtego do
wykopu, lub przy uszkodzeniu nawierzchni trawiastej, nalezy jg odtworzyé. W tym
celu przekopa¢ miejsca zdegradowane, wygrabi¢ pozostatosci darni i dokonaé
wysiewu nasion trawy. Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy oraz jej

pielegnacja.
Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Odbiér korcowy sieci kanalizacyjnej.

Po zakofczeniu robét catej sieci kanalizacji sanitarnej, prace nalezy zglosi¢ do

Inwestora celem odbioru. Nalezy przygotowac:

- protokoty préb cisnieniowych i szczelnoéci,

- protokoly prdb zageszczenia gruntu

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- Inwentaryzacje geodezyjng sieci z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyinej
wraz z zestawienie diugosci wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét.

15. Eksploatacja i konserwacja.
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Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu ciagtego odptywu $ciekdw na
catej jej diugosci. W celu prawidiowej eksploatacji sieci nalezy dokonywaé
okresowych przegladéw oraz, w miare zaistniatych potrzeb, ptukaé z zalegajacych
osaddw. Nalezy kontrolowac osadzenie wtazéw Zeliwnych w jezdni, osadzenie stopni
ztazowych oraz korozje betonéw w studzienkach. Uszkodzenia usuwaé na biezaco.
Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanatéw z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usuniecia, wykonanych prac
czyszczenia, ptukania

lub napraw.

Szczegotowa instrukcja obstugi i eksploatacji zostanie dostarczona przez producenta
pompowni, w trakcie rozruchu technologicznego.

Uzytkownik powinien posiada¢ aktualny plan sieci z naniesionymi $érednicami
kanatéw, ich spadkami, rzednymi wiotéw i wylotéw ze studzienek kanalizacyjnych,
a takze ich wlazdéw.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

16.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézin.
zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z p6zn. zmianami).

16.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie w

catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana tj.- Obreb 0011 Niepart dz.

nr 120, 122, 119, 128, 118, 109/2, 109/1, 107, 108, 110, 49, 25, 22/24, 22/11,

22/27, 44/1, 44/2; - Obreb 0006 Gogolewo dz. 59, 105

17. Uwagi koncowe.

- W trakcie budowy sieC kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACIA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujgcymi normami.

- WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wtasnym zakresie Projekt organizacji robat,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
| rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

- Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych sie na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopow probnych,

- Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — SGGIK z 1994r. oraz ,Warunkami
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Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI
INSTAL wrzesien 2004r.
- Po zakonhczeniu robdt montazowych

nalezy wykona¢ inwentaryzacie
powykonawcza.

opracowat: inz. Lech Przybylak
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PLAN BIOZ

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.1. Zakres robét.
W zakres inwestycji wchodzi:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbiérka umocnienia,
wykonanie podtoza piaskowego pod rurociagi,

wymiana gruntu, wywoz i dowdz gruntu,

utozenie i montaz rur kanalizacyjnych,

montaz studzienek betonowych, PP, PCV i PE,

wykonanie obsypki piaskowej,

wykonanie prob szczelnosci,

zasypanie wykopow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane:

budynki mieszkalne, gospodarcze,

drogi: gminna i powiatowa - wjazdy na posesje,

linie elektryczne napowietrzne, |

podziemne przewody elektryczne i telekomunikacyjne,
sie¢ wodociggowa, gazowa

ogrodzenia posesji,

1.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsc i czas wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych,

obsuniecia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét,

przypadkowe zsuniecie elementdéw, materiatéw budowlanych do wykopu,
wynikajgce z montazu elementdw,

wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym Zrédlem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

wynikajgce z ruchu pojazddw i maszyn budowlanych,

uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych - mozliwos¢ zranien i skaleczen,
prace przy urzgdzeniach elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw pod sieci prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, zabrania sie uzywania tego sprzetu w poblizu stupéw
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energetycznych, drzew i miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. W tych
miejscach prace wykonac recznie.

Pracownicy wykonujgcy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pragdem. Pracujacg brygade nalezy wyposazy¢ w
odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Podczas prac w wykopach stosowaé
drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszania wykopu. Przy pracach
montazowych stosowaé kaski ochronne.

1.4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:
- wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,
- zapozna¢ pracownikdw z zakresem robst oraz okresli¢ strefy szczegdinie
niebezpieczne,
- okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozeh zdrowia i zycia,
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen,
ponadto:
- w trakcie robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi BHP, szczeg6lnie dotyczace
robét ziemnych, pracy w wykopach,
- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych,
- stosowaé niezbedne srodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci,
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania
robdt
- budowlano-montazowych cze$¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

12.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca zorganizuje odpowiednie warunki ochrony
majgce na celu zabezpieczenie Zycia i zdrowia swoich pracownikéw, jak réwniez oséb
postronnych. Wykonawca zapewni poprzez odpowiednia organizacje ruchu
tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, ogrodzenia, znaki i $wiatta
sygnalizacji ruchu, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony uzytkownikow
terenu. Rozmieszczenie tymczasowych przej$é nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

inz. Lech Przybyl
upr. instelasying - ingyniefyi
Nrewid, 4ue/82/16 |
ul, Narutowicza 421 \
84-100 LESZNK

opracowat: inz. Lech Przybylak R,
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