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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gmina Krobia

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Niepart gmina Krobia

Rooboty budowlano-montazowe

Inwestor: Migdzygminny Zwiazek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Adres: 63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 84

Jednostka autorska : - Biuro Projektowe Lech Przybylak ul. Narutowicza 121, §4- 100 leszno
Opracowat: in2. Lech Przybylak inz. Lech Przyby

upr. instelacyjno - indyniefy]

Nrewid. 408/8% "LJ

Inwestor : ul. Narusewicza |I 13 \

64-100 LESZNC /o

Data : 18-02-2022

Wykonawca ;



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai

Temat nr : GXG-NPT-0022 ) KOBRA wer. 16

Rooboty budowlano-montazowe
Budowa: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gmina Krobia
Obiekt: Sie¢ kanalizagji sanitamej Niepert gmina Krobia
Str. 1

i1

Lp.

| Podstawa kalkulacji / opis pozydij | flos¢ | Jedn. miary

| KOLEKTORY SANEARNE GRAWITACYJNE

I.A__Roboty przygotowawcze o - - [
1 KNNR N001-0111-010 1,130 km

Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu ,kabli

113*10/1000 = 1,130
Razem = T 1130 km
2 KNRO010310:00 o ) ' 226,000 m3
Reczne wykopy dotéw poszukiwawczych giebokoéci do 1,5 mi2m3/dét co 5 m.Grunt kategorii -II,
1130/5*1 = 226,000
Razem =| _226,006 m3
3 KNR 0211030104 - R o B 1 1413 m3
| Podwieszenle odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125x 109
szt) |
0.0125* 113 = 1413
Razem = _—-1 ,415 m3
4 KNR 0502-020105 o R - T 19,500 m
Zabezpieczenie kabla energetyczny dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS 10660340/
13.0*15= 19,500
Razem = o 19,% m
5 KNR 0502-0201-05 R . I o 1 69,000 m
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
46*15= 69,000
l Razem =| 69,000 m
LB Roboty ziemne - - o ] ]
6 KNR 201-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa I 2218800 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl Bi do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii; kI

7396003 = 2.218,800
Razem = 2218,800 ' m3
7 KNR 201-0218-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa - S 5177200 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
| gruncie Kategorit: Il

7396.0*0.7 = 5177,200
Razem = 5177,200 m3
8 KNR 0201-0218-01 - ] 554,700 | m3
Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym katgorii I
22188*0.25= 554,700
Razem = — m m3
9 KNR0201-021802 N o o ' 1294,300 ' m3
Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym kategorii lll
5177.2*0.25= 1294,300
Razem = 1204300 m3
10 KNR 0201-0317-04 - h - 116,790 m3

Wykopy liniowe o §cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
topata lub wyciaglem recz.o gieb.3,0 m szer.0,8-1,5mkat.l - 1l

389.3*03= ) 116,790
Razem = 116,790 m3
11 KNR 0201-0317-05 - - - ' 272,510 m3

Wykopy liniowe o écianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
topatg lub wyciagiem recz.o gleh.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. ill - IV



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai

Iemat ne: GXG-NPT-(J_()Zz KOBRA wer. 16

Roobaty budowlano-montazowe

I. KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE )
1.B. Rohoty ziemne g o~
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj [ llogé I Jedn. miary
389.3%0.7= 272,510
Razem = 272,510 m3
12 KNR 0201-0321-02 - 6037430 m2
Analogia - pelne umocnienie pionowych &cian wykopow tiniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do 3,0m
$cianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiorka.Grunt kat.Hi-IV
8624.970.7 = 6 037,430
Razem =/ 6037,430 m2
13 KNR 0201-0323-01 ' R 646,868 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linlowych $cianka stalowa w gruntach nawodnionych
wraz z rozbiérka,przy gtebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat.l-Il.
2587.47 *0.25 = 646,868
Razem = 646,868 'm2
14 KNR 0201-0323-02 - R - N | 1509358 m2
Analogia - pefne umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych §cianka stalowa gruntach nawodnionych
wraz z rozbiérka,przy gtebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat.Il-IV
6037.43*0.25 = 1509,358
Razem = 1509,358 m2
15 KNR 0201-0322-03 B o - o 1603,110 m2
Analogia -peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do 1,5mi glgb.do 6,0m obudowa
stalowa w gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.-li
5343.7*0.3= 1603,110
Razem = 1603,110 m2
16 KNR 0201-0322-04 - | 3740590 m2
Analogia - pefne umocnienie pionowych $cian wykopéw linlowych szer.do 1,5 mi gtgb.do 6,0m obudows -
stalowa w gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.l{l-IV
5343.7*0.7 = 3 740,590
Razem =| 3740500 m2
17| KNR 0201-0325-04 - - - - ' 400778 m2
Analogia - umocnienie Scian wykopéw liniowych szer.do 1,5m gleb.do 6,0m w gruntach nawodnionych
obudowa stalowa,Grunt kat.:l
1603.11*0.256 = . 400,778
Razem = 400,778 m2
18 KNR 0201-0325-05 - B R - | 935,148 m2
Analogia - umocnienie $cian wykopow liniowych szer.do 1,5 m | gleb.do 6,0m w gruntach nawodnionych
obudowa stalowa.Grunt kat,lil
374059 *0.25 = 935,148
Razem = 935,148 m2
19 KNR0201-022801 - - - : 2789800 m3
Przemieszczanie spycharkami gaslenicowymi o mocy 55 kWI75 KM gruntu uprzednio odspojonego na |
odlegtoé do 10 m. Grunt kategorii I-li - zasypka |
5679.6*0.5= 2789800
Razem = 2789,800 | m3
20 KNR0201-022802 - o | 2789800 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego ha
odlegioéé do 10 m. Grunt kategorii lll - zasypka
5579.6*0.5= 2789,800
Razem = 2789,800 | m3
21 KNR0201-032004 - | 2205700 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokosé wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
1,5 m,Grunt kategoru =il
2205.7 = 2 205,700
Razem = 2206700 m3




PRZEDMIAR ROBOT QRGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr ; GXG-NPT-0022 ) KERA wer. 16

Rooboty budowlano-montazowe .
I. KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE ! 3
1.B. Roboty ziemna

Str. 3
| Podstawa kalkulacj / opis pozycj | llos6 | Jedn. miary
22 | KNR 0201-0236-03 ' 7785300 m3
Zageszczenie nasypdw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-lll
2789.8*2+2205.7 = 7785,300
Razem = 7 785,300 m3
23 KNR 201-0211-07-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa. ' | 4787,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl,Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.dyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanaj
W haldach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowylad.o fadow.ponad 5 do 10t w gruncie
kat,I-Ifl Ispycharka ggs.100 KM/ wywdz urobku
4787.0= 4.787,000

Razem = 4 787,000 m3

24 KNR 201-0214-04-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 19 148,000 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl,Bl do 9/96]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llI-V, po drogach utwardzonych sarmochodami samowyladowczmi o fadownoéci: ponad 10 do 15 t dalsze
2,0 km

4787.0*4 = 19 148,000
Razem = 19148000 m3
25 KNR 0201-0229-02 - o . 4787,000 m3
Analogia rozplantowanie wywilezionego gruntu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM |
4787 = 4 787,000
Razem =| Zﬁﬁ m3
26 KNR 201-0210-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa n B o 4411400 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl,BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odleglos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.l-ll dowéz |
gruntu na wymiane

44114 = 4 411,400

Razem = | 4411400 m3

79405,200 m3

27| KNR 201-0214-03-20 |ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzg),Bl do 9/96 ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.MI, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze 9,0
km

411418 = 79 405,200
Razem = 79405200 m3
28 KNR 201-0210-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa - ) | 375600 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15t grunt kat.l-ll dow6z
gruntu na posypke

3756 = ‘ - 375,600
Razem = 375,600 m3
29 KNR 201-0214-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa - o 6 760,800 | m3

[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.B! do /96 |

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu |
kat.Il-Il, po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczmi o tadownoéci: ponad 10 do 15 t dalsze 9,0
km

375.6*18 = 6 760,800
Razem =| 6 760,8(5 m3
30 KNR 0201-0607-01 - - - 1002000 szt
Ighofiltry o érednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebakosci 4,0 m |
2504/5%2= 1002

Razem (dokladnosé wyniku obliczer do liczby cafkowite]) = 1002,000 szt



40 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 7 cm

Razem

41 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

24284*%7 =

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
_Temat nr: GXG-NPT-0022 KOBRA wer. 16
Rooboty budowlano-montazowe Ly
. KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE d
1.B. Roboty ziemne
Str. 4
lp. | Podstawa kalkulacji/ opis pozyd| | losé [ Jedn. miary
31 KNR 0201-0605-01 501,000 rg
Pompowanie wody pompa elektryczna w/g dziennika pracy pomp
501= 501,000
Razem = 501,000 | rg
Ic Ko_ns_trukcja roboty montazowe - i
32 KNR 0228-0501-0501 2754,400 m2
PodtoZa pod rurociagi z pospéiki o grubosci 15 cm
2504 *1.10 = 2 754,400
Razem = 2754,400 m2
33 KNR 0228-0503-02 R 2504000 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o Srednicy nominalnej 200 mm
2504.0=| 2 504,000
Razem = 2504000 m
¥ Kalk. wiasna ) B ~2504,000 m
Kontrola szczelnosci polaczen | jako§ci wykonywanych kolektoréw oraz studni poprzez ingpekcje kamerg
wewnafrz kanatéw
2504.0 = 2504,000
Razem = ©2504,000 m
35 Kalk. wiasna R B 94,000 kpl
Studnie z krggéw betonowych z betonu kl. B-45 faczone na uszczelkg elastomerowa o $rednicy 1000 mm i r.
wysokoéci catkowitej do 3,0 m, pierScief zabezpieczajacy przed przesunigciem wlazu
94.0= 94,000
I ———
Razem = 94,000 kpl
36 Kalk. wlasna - a - C 48000 kpl
Tréjniki z PCV o fi 200/160 z nadbudowa o ér. wysokosci 2,0-3,0 m
48 = 48,000
Razem = 48,000 kpt
37 KNR 218-0108-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa R 6,000 'm
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] |
Analogia - rura ostonowa z rur PCW przy Srednicy zewnetrzngj rur: 315 mm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 |m
1D Roboty drogoﬁe R N o B N
38 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3736,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych
' 1580.0 + 2156 = 3@0
Razem = 3736000 m
39 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa R a 2428400 m2
| Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawlerzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
790.0*1.3+1078*1.3 = 2 428,400
Razem =| 2428400 m2

16 998,800 | m2

16 998,800

16 998,800 | m2
2 428,400 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai

Temat nr ¢ GXG-NPT-0022

Rooboty budowlano-montazowe
|. KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJINE

KOBRA_wer. 16

§5

-~

7
4

L.D. Roboty drogowe
Str.5
Lp. Podstawa kalkulaci/ opis pozycj | llosé | Jedn. miary
24284 = 2428400
Razem = 2428,400 | m2
42 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa - ' N 12142000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |
Rozebranie mechaniczne podbudowy 2 kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm
24284*5= . 12 142,000
Razem = 12 142,000 m2
43 KNR 231-0804-06-00 WACETOB Warszawa B B C 432000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. |
Rozebranie reczne nawierzehni z trylinki ptyt drogowych
4320= 432,000
Razem = 432,000 m2
44 KNR0231-0804-08 - o R o C 185,000 m2
Reczne rozebranie nawierzehni z bruku / z kamienia polnego /
9+ 156 = 165,000
Razem = 166,000 m2
45 KNR 231-0805-01-00 WACETOB Warszawa n o 813,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. |
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokosé kostki 8 cm analogia
8136 = 813,600
Razem = 813,600 m2
46 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa - R R a o e00m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 ¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej
‘ 6= 6,000 |
Razem = 6,000 m
47 | KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa o ] 864,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1981 .z uwzgL.BI do 9/96 |
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm
' 864.0 = 864,000
Razem = 864,000 m
48 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa - o a | 2428400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl,Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzenjach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
24284 = 2428400
Razem = 2428400 m2
49 231-0109-03-00 B S - L 2401,400 m2
Analogia -Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 20,0 cm
24014 = 2 401,400
Razem = 2401400 m2
50 KNR231-0312-01-00 IGM Warszawa R - o C 2428400m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowa zasadnicza z betonuy asfaltowego - warstwa wyréwnawcza po zageszezeniu o grubosci: 4cm -
analogia
24284 = 2428400
Razem = 2428,400 _ m2
51 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa R o - | 7285200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do §/96 ]

Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa zasadnicza po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek

2a kazdy dalszy 1 om - dalsze 3,0 cm
24284*3= 7 285,200



PRZEDMIAR ROBOT
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Rooboty budowlano-montazowe
I. KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
1.D. Roboty drogowe

ORGBUD-SERWIS Poznai
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[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych na i podsypce cemanotowo piaskowe] grubosci 10,0 cm {odzysk
materiaju 80%)

Str. 6
Lp. [ Podstawa kalkulacj / opis pozycji | llosé [Jedn. miary
Razem = 7 285,200 m2
52 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa o 8823,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 |
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm
8823.6 = 8 823,600
Razem = 8:823,600 m2
53 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa - R o 8823600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci; ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm |
8823.6= § 823,600
Razem = 8 823,605 m2
54 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa - R o 8863900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] ‘
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
8823.6+40.3= 8 863,900
Razem = 8 863,900 m2
55 KNR 231-0312-06-00 IGM Warszawa - R ‘ 8863,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna na po zageszezeniu o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm
88236+403= ‘ 8 863,900
Razem =| 8 863,900 | m2
56 | KNR 231-0204-05-00 (GM Warszawa - R 427,100 m2
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia o grubogci po uwatowaniu: 7 cm pobocza i
umocnienie po wykopach
301.8+125.3= 427,100
Razem = o 427,100 m2
57 | KNR 231-0205-01-00 IGM Warszawa - 165,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg!.Bf do 9/96 | ‘
Nawierzchnie z brukowca o wymiarach: 16 - 20 cm (kamien narzutowy)
9.0+156= 165,000
Razem = 165,000 m2
58 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa T - n 813,600 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]
Analogia Podsypka cementowo piaskowa pod kostki betonowe POLBRUK :
' 8136 = 813,600
Razem = 813,600 m2
59 KNR 003-0304-03-00 ATHENASOFT Warszawa S - 813600 m2
[ Wyd ATHENASQFT W-wa 2000 . ]
Nawierzchnia 2 kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej (odzysk materiatu 60%) |
8136 = 813,600
Razem = 813,600 m2
80 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa - - 432,000 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 1. |
Analogia Podsypka cementowo piaskowa pod piyty betonowe '
' 4320 = 432,000
Razem = 432,000 m2
61 KNR 231-0309-04-00 IGM Warszawa n - 432,000 m2



Wytyczenie trasy Istniejacego uzbrojenia wodociagu, kabli

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
B Temat_ nr; GXG-NPT-0022 - - - KOB_RA wer. 16
Roohoty budowlano-montazowe
I. KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
1.D. Roboty drogowe
Str. 7
[ Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose [ Jedn. miary
4320= 432,000
Razem = 432,000 m2
62 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa - 13140 m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 }
Lawy pod krawgzniki: betonowe i obrzeza betonowe z oporem
670.15*0.2+864.0*0.1*0.15= 13,140
Razem = 13,140 m3
63 | KNR 231-0403-03-00 (GM Warszawa . ' 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe) - odzysk
materiatu 60%
6= 6,000
Razem = 6,000 m
64 KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa R n - R 864,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obrzeza betonowe 20x6 ¢m, na podsypce: piaskowe), z wypeln.spoin piaskiem (odzysk materiatu 6
0%)
864.0= 864,000
Razem = 864,000 m
85 Analiza wiasna o - - - - ' 3186,000 t
Transport mieszanki mineraino - bitumicznej z wytwémi wig kalkulacji indywidualnej
3186. = 3 186,000
Razem = 3186000 t
66 Analizawlasna - - - - C as3r0t
Transport tlucznia kamiennego z odlegtoéci 30 km - niesortowanego wig kalkulacji indywidualnej
‘ 691707= 483,700
Razem = 483,700 t
67 | Analiza wiasna - 207300t
Transport ttucznia kamiennego z odlegtosci 30 km - sortowanego wig kalkulacji indywidualnej
691*0.3= | 207,300
Razem = 207,300 |t
68 KNR401-0108-11-00 IGM Warszawa - - 308,600 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Wywiezienie gryzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosc: do 1 km
3086= 308,600
Razem = 308,600 m3
89 KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa o N N ' 617,200 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 1. |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem | wyladowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 km dalsze 2,0 km
‘ ’ 3086%2= 617,200
Razem =| 617,200 m3
70 KNR231-1402:02-00 IGM Warszawa o o - 2338,000 m2
{ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do /96 ]
Wyréwnanie terenu po pracach kanalizacji sanitarne]
' 338+ 2000 = 2 338,000
Razem = 2338,000 m2
Il RUROCIAGI TLOCZNE _ . T i
LA Roboty przygotowawcze - 1 |
71| KNNR N001-0111-010 0,160 km

]
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Rooboty budowlano-montazowe { 2
Il RUROCIAGI TLOCZNE ¢
1A, Roboly przygotowawcze
Str. 8
bp. | ' Podstawa kalkulacji/ opis pozygji | llosé | Jedn. miary
32*5/1000 = 0,160
Razem = 0,160 km
72 KNR 0201-0310-01 B 32,000 m3

Reczne wykopy doléw poszukiwawczych glebokosci do 1,5 mf2m3/dét co 5 m.Grunt kategorii 1 - i

160/5*1.0= 32,000
Razem = B 32,000 m3
73 KNR 0211-0301-04 . 0400 m3
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na 2erdziach drewnianych
| 0.0125*32= 0,400
Razem = _0,4% m3
74| KNR 0502-0201-05 R - B ' 4,500 m
Zabezpieczenie kabla energetyczny dzielong ostong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
30*1.5= 4,500
| Razem = R ‘_4.% m
75| KNR 0502020105 ’ 19500 m

Zabezpieczenle kabla telefonicznego dziglong oslong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
13*15= 19,500

Razem = 19,500 m
LB Roboty ziemne i B o ] - o
76 KNNR N001-0111-010 2,609 km
Wytyczenie trasy rurociagéw
' 2609 /1000 = 2,608
Razem = 2,609 | km
77 KNR 201-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa o ' 138,330 'm3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekepy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnogci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il '

461103 = 138,330
Razem = 138330 m3
78 KNR 201-0218-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa N B L 322,770 m3

[Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigblernymi o pojemnosci yzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: llt '

4611*0.70 = 322,770
Razem = 322770 m3
79 KNR0201-0317-04 - T o R ' 7,470 m3

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
| topata Jub wyciagiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.! - Il

289%03= 1470
Razem = 7,170 m3
80 KNR 0201-0317-05 - - o | 16,730 m3

Wykopy liniowe o écianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
lopatq lub wyciagiem recz.o gigb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. Iil - IV

29°07= 16,730
Razem = 16,730 m3
81 KNR 0201-0821-01 - ' ) L 14560 m2

Analogia - petne umognienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m i glebokosci do 3,0m

§cianka stalowa w gruntach suchych .Grunt kat.l-il
485403 = _ _145.620

Razem =| 145,620 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna;
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Rooboty budowlano-montazowe ) E
Il RUROCIAGI TLOGZNE ¢
11.B. Roboty ziemne
Str.9
lp. | Podstawa kalkulagji { opis pozydj | llos¢ | Jedn. miary
82 | KNR 0201-0321-02 339,780 m2
Analogia - pelne umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do 3,0m
Scianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiorka,Grunt kat.lli-lv
4854*0.7 = 339,780
Razem = 339,780 m2
83 | KNR 0201-0229-01 o ' 104,220 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kWi75 KM gruntu uprzednio odspojonege na
odleglo$¢ do 10 m. Grunt kategorii |-t - zasypka
3474*03= 104,220
Razem = 104,220 m3
84 KNR 0201-0229-02 R ' 243,180 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 KW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na
odleglosé do 10 m. Grunt kategorii Il - zasypka
U74%07= 243,180
Razem = 243180 m3
85 KNR 0201-0320-04 a a [ 137,600 m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych,gleboko$¢ wykopu do 3,0 mi szeroko$é 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii -l
1376= 137,600
Razem = 137,600 m3
86 KNR 0201-0236-03 R R | 485100 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii [-1l]
4851 = 485,100
Razem = 485,100 m3
87 KNR 201-0211-07-30 ZOIEPB ORGBUD W-wa n - T 180,600 ' m3
{Wyd ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzglBl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.dyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
| w hatdach, z transportem urobku na odlegtosé do 1 km, sam.samowytad.o fadow.ponad 5 do 10t w gruncie
kat.l-lll [spycharka gas.100 KM/ wyw6z urobku
180.6 = 180,600
Razem = 180,600 m3
88| KNR 201-0214-04-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa R - 722,400 m3
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lIlV, po drogach utwardzonych samachodami samowyladowezmi o fadownosci: ponad 10 do 15t dalsze
2,0km
180.6*4 = ) _72_2,400
Razem = 722,400 m3
89 KNR 0201-0229-02 - N - 180,600 m3
Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gasienicowymi o macy 55 kW/75 KM
180.6 = - woo
Razem = 180,600 m3
90 KNR 201-0210-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa a - ’ 134,700 m3
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtoéc do 1,0 km samochodami samowyladowczymi o fadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.|-Il dowéz
gruntu na wymiang
' 1347 = 134,700
Razem = 134,700 m3
91 KNR 201-0214-03-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa B - 2424600 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczmi o fadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km
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I1.B. Roboty ziemne
Str. 10
Lp. Podstawa kafkulacji / opis pozycji l lios¢ I Jedn. miary
1347*18 = 2424,600
Razem = _ZE.GOO m3
9 KNR 201-0210-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa R i 45,900 m3

[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj, chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1,0 km samochodami samowyladowczymi o tadownoséci ponad 10 do 15 t: grunt kat.-I dowéz

gruntu na podsypke
459= 45,900
Razem = 45900 m3
93 KNR 201-0214-03-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa - | 826200 m3

[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-l, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km

45.9*18 = 826,200

Razem = 826,200 m3

II_.C ' Roboty konstrukcyjne -
94 KNR 0228-0501-0501 . 458,700 m2
Podioza pod rurociagi z pospétki o gruboéci 10 cm

417.0*1.10 = 458,700 |
Razem = 458,700 | m2
S — - S = = il |
95 KNR 0228-0302-03 12,000 m
Rury PE ciénieniowe taczone metoda zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 110 mm,
12= 12,000
Razem = | i 12,@ m
9% KNR0228-0302-02 o - - ] 292,000 m
Rury 2 PE ciénieniowe faczone metoda zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 90 mm
2920 = 292,000
Razem = 202,000 'm
97 KNR 228-0302-01-00 MRIGZ - ] 113,000 m
[ Wyd.MRIGZ W-wa 1997 r.]
Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania, o §rednicy zewnetrznej 63 mm
13= 113,000
Razem = 113,000 m
9 KNR 0218-0804-01 - ) ) [ 400 m

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o érednicy nominalnej 110 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem

4t
1886 /500 = 4
Razem  (dokladnos¢ wyniku obliczett do liczby calkowitel) = 4,000 m
99| KNR 0218-0804-01 o - a T 2000 m

Préba szczelnoéci kanaléw rurowych o Srednicy nominalnej 90 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem |

4t
2= 2,000
Razem = 2,0% m
100 | KNR 0218-0804-01 - B - - B 1,000 m

Préba szczelnoscl kanaléw rurowych o Srednicy nominalne 63 mm. Dow6z wody samochodem beczkowozem

4t
4721500 = 1
Razem  (dokladnos¢ wyniku obliczef do liczby calkowite) =~ 1,000 m
101 Kalk wlasna - ] 17,000 kpl

Wezly na trasie kolektora tlocznego
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Il. RUROCIAGI TLOCZNE oy
11.C. Roboty konstrukeyjne
Str. 11
L. | Podstawa kalkulacji/ opis pozycii | llosé | Jedn. miary

Razem = 17,000 kpl

no Roboty drogowe

102 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa ' ' 171,100 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych

1714 = 171,100
Razem = 171,100 m
103 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa ] 171,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm '
1711 = 171,100
Razem = 471,100 ' m2
104 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa . L 1197,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg}.Bl do 9/06 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 7 cm

1711*7= 1 197,700
Razem = 1197,700 m2
© 105 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa - L 171,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
' ) 1714 = 171,100
Razem = 171,100 m2
106 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa o - ’ 855,500 ' m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzpl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

171175 = 855,500
Razem =| 855500 m2
107 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa - - [ 171,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsczajace w korycie | na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu

i0cm
1711 = 171,100
Razem =| 171,100 m2
108 231-0109-03-00 - o Mo m
Analogia - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 20,0 cm
' 1711 = 171,100
Razem = __171,100 m2
109 | KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa ) o ) T M0 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4cm -
analogia
171.1 = 171,100
Razem = 171,400 m2
110 KNR231-0312-02-00 IGM Warszawa o - ' 513,300 m2
{ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa 2z betonu asfaltowego warstwa zasadnicza po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek
2a kazdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
171.1%3= 513,300

Razem = 513,300 m2
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I.E. Wykonanie przewiertow sterowanych rurg PEHD
Str. 12
lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycii | llosé [ Jedn. miary
ILE | Wykonanie przewiertow sterowanych rura PEHD
111 | analiza wtasha 1874000 m
Przewiert sterowany rurami PEHD 110 zgrzewanymi doczolowo
1874 = 1874,000
Razem = 1874000 m
112 analiza wiasna 180,000 m
Przewiert sterowany rurami PEHD 90 zgrzewanymi doczotowo
180 = 180,000
Razem = 180,000 m
113 analiza wiasna 138,000 m
Przewiert sterowany rurami PEHD 63 zgrzewanymi doczolowo
138 = 138,000
Razem = 138,000 m
Il PRZYKANALIKI |
lILA , Roboty przygotowawcze
114 KNNR N001-0111-010 1,320 | km
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu ,kabli |
| 132*10/1000= 1,320%
3 Razem = 1320 km
115, KNR 0201-0310-01 39,600 m3
'Reczne wykopy doléw poszukiwawczych glebokosci do 1,5 mi2m3/dét co 5 m.Grunt kategorii 11,
132/5%15= 39,600
. Razem = 39600 m3
116 | KNR 0211-0301-04 1850 m3
‘ Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych |
'szt) ’
| 0.0125%132 = 1,650 |
‘, Razem = 1650 m3
117 KNR 0502-0201-05 9000 m
Zabezpieczenie kabla energetyczny dzielong ostong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
i 6*1.5= 9,600
1 Razem = 8000 m
118 KNR 0502-0201-05 103,500 m
' Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielona ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
j 69%15= 103,500 i
: Razem = 103,500 i m
IiL.B | Roboty ziemne |
119 KNNR N001-0111-010 0,352 km
5 Wytyczenie trasy rurociagéw
| 352/1000 = 0,352
: Razem = .__,__h,v.635_2 km
120 | KNR 201-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 148,878 m3
[ Wyd ORGBUD W-wa 1984 1.z uwzgl.BI do 9/06 |
‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
' gruncie kategorii: HI
5514*09*03= 148,878
: Razem = 148878 m3
121 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa ] 322,770 'm3
1 [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
i gruncie kategorii: lll
: 322,770

! 48114070 =
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Ill. PRZYKANALIKI jj
1I1.B. Roboty ziemne
Str. 13
. | Podstawa kalkulacji / opis pozycjl ' | lloge | Jedn. miary
Razem = 322770 m3
122 KNR0201-021801 o - | w20m
Mod. Wykopy J.w. lecz w gruncie nawodnionym katgorii I-ll
551.4*0.9*0.25*0.3= 37,220
Razem = 37,220 m3
123 KNR 0201-0218-02 - - R ' 86,846 m3
Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym kategorii lll
5514%0970.25%0.7 = 86,846
Razem = 86,846 m3
124 KNR 0201-0317-04 R - T 16,542 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
| topata lub wyciggiem recz.o gleb.3,0 m szer.0,8-1,5m.kat.] - Il
551.4%03%0.1=| 16,542
Razem = 16,@ m3
125 KNR 0201031705 T 38,598 m3
Wykopy liniowe o §cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
lopata Jub wyciagiem recz.o glgh.3,0m szer,0,8-1,5m.kat. lli - IV
551470,1*07 = 38,598
Razem = 38,508 m3
126 KNR 0201-0319-01 o ) o ' 4,13 m3
Reczne wykopy liniowe o §cianach plonowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii ML,
16.542*0.25 = 4,136
Razem = 4,136 m3
127 KNR 0201-0319-02 - ' 9650 m3
Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategori llI-IV.
38.508*%0.25= 9,650
Razem = 9,650 | m3
128 | KNR 0201-0321-01 o - ) ' 346,590 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m i glebokosci do 3,0m
$clanka stalowa w gruntach suchych .Grunt kat.l-li
11553*03= 346,590
Razem = 346,590 | m2
129 KNR 0201-0321-02 o R - | 809410 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m i gigbokoéci do 3,0m
$§cianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbidrka,Grunt kat.ll-IV
' ' 1156.3*0.7 = 809,410
Razem = 809,410 m2
130 KNR0201-0323-01 ) ) - 86,648 m2
Analogia - psine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych $cianka stalowa w gruntach nawodnionych
wraz z rozbidrks,przy glebokoscl wykopu do 3,0 m.Grunt kat.kIl. |
346.59*0.25 = o _86,648
Razem = 86648 m2
131 KNR 0201032302 - | 202,353 m2
Analogia - peine umochienie pionowych écian wykopdw linlowych écianka stalowa gruntach nawodnionych
wraz z rozhidrka,przy glebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat. [V
809.41*0.25 = 202,353
Razem = 202353 m2
132 KNR 0201-0229-01 - i 435,240 m3

Przemigszczanie spycharkami gasienicowymi o mogy 55 kWi75 KM gruntu uprzednio odspojonego na

odlegtoéé do 10 m. Grunt kategorii -l - zasypka
551.4-77.44-352*0.1*1.10= 435,240
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II1.B. Roboty ziemne
Str. 14
tp. | Podstawa kalkutacji / opis pozydji | {lost [ Jedn. miary
| Razem = 435,240 | m3
133 KNR 0201-0320-04 N 77,440 m3

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych,glebokosé wykopu do 3,0 mi szeroko$¢ 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii I-Il,

352.0%0.2*1.10 = 77,440
Razem = 77440 m3
134 KNR 0201-0236-03 B - - T 512680 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, Grunt sypki kategorii 111
43524 +77.44 = 512,680
Razem = 512,680 m3
135 KNR 201-0211-07-30 IZOIEPB ORGBUD Wowa - - T 220600 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odleglosé do 1 km, sam.samowylad.o tadow. ponad 5 do 10t w gruncle
kat.l-ll /spycharka gas.100 KM/ wywdz urabku

220.6 = 220,600
| Razem = 220,600|m3
136 | KNR 201-0214-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa - - - ' 882400 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Dopiata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
katdI-V, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowezmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze

2,0 km
22064 = 882,400
Razem = | 882400 m3
137 KNR 0201022902 - - - - C 200400 m3
Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kWI75 KM
2204= 220,400
Razem = _'_'720,400_m3
138 KNR201-0210-03-20 IZOIEPB ORGBUD Wwa o - 181,680 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 }

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi @ poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtosé do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.l-Il dowéz
gruntu na wymiane

2204 -352*1.10*0.1= 181,680
Razem = 181,680 m3
138 KNR 201-0214-03-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa o - o 30240(m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleg!. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
| kat.lH, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0

km
181.68*18= 3270,240
Razem = 3270,240 | m3

140 KNR 201-0210-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa ) 38,720 m3
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odleglosé do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o ladownoséci ponad 10 do 15 : grunt kat.|-ll dowdz

gruntu na podsypke |
352*1.1070.1= 38,720
Razem = 38,726 m3
141 KNR2010214-03-30 IZOIEPB ORGBUD Wwa - ’ 696,960 m3

| Wyd ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-Il, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosgci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km
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143

144

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Podioza z materiatéw sypkich pod rurociagl - grubos¢ podioza: 10 cm - pospéiki do naw.drogowych

352*0.15= 52,800

Razem =| 52800

KNR 228-0503-01-00 MRIGZ - B - | 352,000

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichawych litych klasy §, o $rednicy 160 mm |

352.0= 352,000

Razem = 352,000

KNR 228-0408-01-00 MRIGZ o - | 70,000

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o §r.425 mm i giebokosci 1,59 m, z gotowych element6w z tworzywa
sztucznego typu: kineta przeplywowa PE 160, wiaz Zeliwny typu D

70= 70,000
Razem = 70,000
lILD | Roboty drogowe . ) . B T '
145 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa ' 150,000
[ Wydanie - Warszawa 2000 1.
| Raboty remontowe - clecie pita nawierzchni bitumicznych
| 150 = | = 150,000
Razem = 150,000
146 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa o o ) “ 166,400
[ Wydanie - Warszewa 1991 r.z ywzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
1664 = 166,400
Razem = 166,400
147 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa a R | 1164,800
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o gruboesci: ponad 3 cm - dodatek
| 2a kaZdy dalszy 1 cm - za dalsze 7 cm
166.4*7 = 1 164,800
Razem = '1164,800
148 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa - o | 166,400
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
' 166.4 = 166,400
Razem = 166400
149 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa - o - | 832,000
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o gruboécl ponad 15 em - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm
1664 5= 832,000
Razem = 832,000
150 | KNR 231-0804-06-00 WACETOB Warszawa - ] 15,000
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]
Rozebranie reczne nawierzchni z trylinki ptyt drogowych
15= 15,000

Razem = 15,000

SR et - Temat ar : GXG-NPT-0022 ] KOBRAwer. 16
Rooboty budowlana-mentazowe —
Ill. PRZYKANALIK! E;‘ a
|IL.B. Roboty zlemne -
Str. 15
. | Podstawa kalkulagji / opis pozycji | llosé | Jedn. miary
38.72%18 = 696,960
Razem = 696,960 m3
. | Roboty konstrukeyjne - - [
142 | KNR 228-0501-04-10 MRIGZ ' 52,800 m2

m2

m
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studnia

studnia
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Temat nr : GXG-NPT-0022 KOBRA wer. 16 B

Rooboty budowlano-montaowe ~
Hl. PRZYKANALIK! ;{ 6
JIL.D. Roboty drogowe N

Str. 16
| Podstawa kalkulacji / opis pozygji losé [Jedn. miary
151 KNR 0231-0804-06 4,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z bruku /2 kamienia polnego /
4= 4,000
Razem = 4,000 m2
152 KNR 231-0805-01-00 WACETOB Warszawa R 84700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r.]-
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokos¢ kostki 8 cm analogia
847 = 84,700
Razem = 84,700 m2
183 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa - i 22,000 'm
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 ¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2= 22,000
Razem = 22,000 m
154 KNR231-0814-01-00 IGM Warszawa - ] 22,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z ywzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowsj, o wymiarach: 6x20 cm
22 = 22,000
Razem = 22,000 m
155 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa - - ' 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycle | na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
| 1664 = 166,400
Razem = | 166,400 m2
156 231-0109-03-00 - - - 166400 m2
Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinajaca z betonu o Rm=6-8 Mpa grubosci warstwy po
zageszczeniu: 12 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
157 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa R - ] 499,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - daleze 3,0 cm
166.4*3 = 499,200
Razem = 499,200 m2
158 | KNR 231-0114-05-00 (GM Warszawa - ] 166400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 ¢cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 | m2
159 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa - - 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu: § cm
' 1664 = 166,400
Razem = 166,400 m2
160 | KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa - 166400 m2

| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 |

| Podbudowa zasadnicza z betony asfaltowego - warstwa wyréwnawcza po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm -

analogia
‘ 166.4 = 166,400

Razem = 166,400 m2
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) o - - Iemat Lor : GXG-NPT-0022 KOBRA wer. 16_
Roohoty budowlano-montazowe 0k
Hl, PRZYKANALIKI oy
1I.D. Roboty drogowe
Str. 17
lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozygji | flog¢ |Jedn. miary
161 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa wyréwnawcza po zaggszezeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm
1664 = 166,400
Razem = 166,400  m2
162 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa - - 166,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o gruboscl: 3 cm |
' 166. = 166,000
Razem = 166,000 m2
163 KNR 231-0312-06-00 IGM Warszawa R - | 186400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieraina na po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m - dalsze 1,0 cm
166.4 = 166,400
Razem = | 166,400 m2
164 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa o N ' 13,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Nawierzchnle z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia o grubosci po uwalowaniu: 7 cm pobocza i
umocnienie po wykopach
135= 13,500
| Razem = 13,500 m2
165 | KNR 231-0205-01-00 IGM Warszawa B | 4,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bi do 8/96 |
Nawierzchnie z brukowca o wymiarach: 16 - 20 cm (kamiefi narzutowy)
4= 4,000
_ Razem = 4,000 m2
166 | KNR 003-0304-04-00 ATHENASOFT Warszawa - - 0 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 1. ]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o gruboéci : 8 cm - na podsypce piaskowej |
{odzysk materiatu 60%)
84.7 = 84,700
Razem = 84700 m2
167 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa R n o | 15000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 | |
Podbudowy betonowe z betonu B-15, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm- pod trylinke
‘ 15= 15,000
Razem = 15,000 m2
168 KNR 231-0309-04-00 IGM Warszawa B R ' 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych na i podsypce cemanotowo piaskowe] grubosci 10,0 cm (odzysk
| materiatu 80%) '
| 15= 15,000
Razem = 15,000 m2
18 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa . ) ] 24000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach; 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk
materiatu 60%
240= ) 24,000
| Razem = 24,000 m
70| KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa : ) 22000 m

| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Razem = 82,400

_ VB Roboty montatows

m3

- - - ‘Temat nr : GXG-NPT-0022 ~ KOBRAwer. 16
Rooboty budowiano-montazowe Q 8
ill. PRZYKANALIKI
111.B. Roboty drogowe
Str. 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | flosé [ Jedn. miary
220= 22,000
Razem = 22,000 m
171 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa - ' 146,620 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odiegtosé: do 1 km
166.5*0.28 = 46,620
Razem = 46,620 m3
IV Przepompownia sciekéw PS1 B . . | '
I_VA_ Roboty ziemne B
172 KNR 201-0607-02-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 24,000 szt
Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do glghokosci 6,0 m
4*6= 24,000
Razem = 24,000 | szt
173 KNR 201-0605-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa o - ] 72,000 m-g
Pompowanie wody
24*3= 72,000
Razem =| 72,000 ' mg
174 KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa n 12,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj, lyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtogé do 1 km: grunt kat. I}
' 470*3.14*1.80"1.80/4= _ 12,0
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczert do 1 migjsca po przecinku) = 12,000 m3
175 KNR 201-0221-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa R 95,325 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: Iif
(530" 45"45)-12= 95,325
Razem = 95,325 m3
176 KNR201-0326-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - ' ' 95,400 m2
Umocnienie écian wykopéw pod obiekty specjalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy glebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat, -V ‘
' 530%45%4 = 95,400
Razem = 95,400 m2
177 KNR 201-0320-08-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa - o . 35650 m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i giebokosci do 6,0 m: grunt kat, Hi-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
' ((6.30* 40%4.0) - 13.50)*05= ) 35,650
Razem = 35,850 m3
178 KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa o - ] 46,750 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zasypanie wykop6w - przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego, na odlegtosé do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
' ' 824 -35.65 = 46,750
Razem = 46,750 . m3
179 | KNR 201-0236-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa - - B 82,400 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : ll|-IV
824 = 82,400
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- Temat nr : GXG-NPT-0022 KOBRA wer, 16
Rooboty budowlano-montazowe \Q 9
V. Przepompownia $cigkow PS1 d
IV.B. Roboty montazowe
Str. 19
| Podstawa kalkulacji / opis pozydj | llosé [ Jedn. miary
180 KNR 218-0607-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 4800 m2
Deskowanie taw fundamentowych
30*4*04= 4,800
Razem = 4,800 m2
181 KNR 218-0609-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa ' 1,800 m3
Reczne ukladanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub biokach oporowych
3073.0%0.20= 1,800
Razem = 1,800 |m3
182 KNR 202-1701-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' 1,800 m3
Mieszanka betonu 2wyklego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
3.0*3.0*0.20= 1,800
Razem = 1,800 m3
183 | KNR 228-0406-07-00 Norma scalona ) ' 1,000 studnia
Przepompownia $ciekéw z kregéw Zelbetowych beton C35/45, $rednicy Dz 1500 wysokosci 4,80m z dwoma
pompami zatapialnymi typu - produkcji FLYGT NP 3127.060 SH/246 7,4kW, szafa sterownicza, energetyczny
kabel zasilajacy do skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem | montazem wyposazona w
GPRS 1
iv.e _Zagospodarowanie_ terenu przepompowni _
184 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 15,846 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-ll
teren przepompowni: 40740-(3.14%28%28/4)= 9,846
dojazd z drogi asfaltowe]: 30*20= 6,000
Razem =| 15,846 m2
185 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa ' 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o gruboéci warstwy po zageszczeniu: 12 cm {beton pod calg kostke
brukowa) '
teren przepompowni; 30"3.0= 9,000
Razem =| 9,000 m2
186 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa ' 27,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacjl, o gruboci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 ¢m - dodatek za kazdy
dalszy tem -
3*9= 27,000
Razem = 27,000 m2
187 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa ' 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 ¢m, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin zaprawa cementows
4*30= @0
Razem = 12,000 m
188 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa ' 0,920 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod obrzeza betonowe z oporem
40%4+2*20+3.0)*0.04= 0,920
Razem = 0,920 m3
189 KNR 011-0317-01-00 ' 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995, ]
UteZenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 80 mm - teren przepompowni
90= 9,000

Razem = 9,000 m2
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90
Str. 20

p. | Podstawa kalkulacji / opis pozydj

fos¢ [ Jedn. miary

V | Przepompownia sciekéw PS2
VA ' RoEty Ziemne
V.B ' Robc;y Ziemne
190 KNR 201-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypki, do glebokosci 8,0 m

4*6=

Razem =

191 KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa '
Pompowanie wody |
24%3=

Razem =

192 KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj, lyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do 1 km: grunt kat. lll
456*3.14*1.80%1.80/4 =

Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) =

193 KNR 201-0221-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéei lyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lil
(456* 4.5%4.5)-12=
Razem =

|
194 KNR 201-0326-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne wraz z rozbidrks, balami drewnianymi, przy giebokosci

wykopu da 6,0 m, w gruntach suchych kat.lil-IV
83.0=

Razem =

195 | KNR 201-0320-08-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i gtehokosei do 6,0 m: grunt kat, IlI-V, szer.

wykopu 2,6-4,5 m
(69.5-11.6)*0.5=
Razem =
196 KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa B R ]
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do /96 ]
Zasypanie wykopéw - przemieszczenie gruntu kat. -l uprzednio odspojonego, na odieglo$é do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
69.5-28.85=

Razem =

197 KNR 201-0236-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

Zageszezenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : -V

24,000 szt
24,000
24,000 szt

72,000 m-g

72,000
72,000 | myg
11,600 m3

1,8

11,600 | m3

80,340 m3

80,340
80,340 m3

83,000 m2

83,000
83,000 m2

28950 m3

28,850

28,950 m3
40,550 m3

40,550
40550 m3
69,500 m3

69,500

69.5=
Razem =
\ZC Tiol;ty montazowe - o - |
198 KNR 218-0607-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa o
Deskowanie taw fundamentowych
3.0%4%04 =
Razem = -
199 KNR 218-0609-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa o N 1
Reczne ukladanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub biokach oporowych

3.0*3.0%0.20=

69,500 m3

4,800 m2

4,800
4,800 m2
1,800 m3

1,800

ST 1800 m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr: GXG-NPT-0022 ~ KOBRAwer. 16
Rooboty budowlano-montazowe ﬁ% 1
V. Przepompownia §ciekow PS2 )
V.C. Roboty montazowe
Str. 21
[ ] Podstawa kalkulagji / opis pozyd| | los¢ [ Jedn. miary
200 | KNR 202-1701-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3
Mieszanka betonu zwyklego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
3.0%3.0%0.20= 1,800
Razem =| 1,800 ' m3

201 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona

Przepompownia éciekow z kregéw zelbetowych heton C35/45, érednicy Dz 1500 wysokosci 4,06m z dwoma
pompami zatapialnymi rodukeji FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW, szafa sterownicza, energetyczny kabel
zasil_aja!cy do skrzynki energetycznej (5,0-19,(_)m);kpmpletna zdowozem i montaz'e_m wyposazona w GPRS 1

v.D
202

Zagospodarowanie t;er_enu przepompowni_

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanle - Warszawa 1991 1.z uwzgl.Bt do 8/96 ]

Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Il

teren przepompowni:
dojazd z drogi asfaltowej:

203 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

40%40-(3.14728%28/4)=
30720=|

Razem

Podbudowy betonowe bez dylatac]i, o grubosci warstwy po zageszczeniu; 12 cm (beton pod catg kostke

brukows)
teren przepompowni:

KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa _
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

204

3.0*3.0=

Razem

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o gruboéci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1cm

- VLA | Roboty ziemne

205 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementows

206 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |

tawy pod obrzeza betonowe z oporem

207 KNR 011-0317-01-00
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995r. |

3*9=

UtoZenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementows,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - teren przepompowni i wjazd

Vi Przepompownia clekéw PS 3

208 KNR 201-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

Iglofiltry o §rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, de gtebokosci 6,0 m

1209 KNR 201-0605-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Pompowanie wody

1,000 studnia

15,846 m2

9,846
6,000

15846
9,000

m2

m2

9,000
9,000
27,000

m2

|
27,000

27,000 m2
12,000 m

12,000
12,000

0920

m3

0,920
0,920
9,000

m3

m2

9,000
9,000

m2

24,000 | szt

24,000
24,000
72,000

szt

m-g

72,000



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna:

~ Tematnr: GXG-NPTilOZZ ~ KOBRAwer. 16
Rooboty budowlano-montazowe £ 9
VI, Przepompownia §ciekow PS 3 o e
VI.A. Roboty ziamne
Str. 22
lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llose | Jedn. miary
210 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,500 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegiosé do 1 km: grunt kat. lll
454*314*180"°1.80/4= 11,5
Razem (dokladnost wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku)= 11,500 m3
211 KNR 201-0221-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - - ' 78,315 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lll
(446* 45%45)-12= 78,315
Razem = 78,315 m3
212 KNR 201-0326-04-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa - - T B2600m2
Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjaine wraz z rozbidrka, balami drewnianymi, przy glehokoéci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-lV
826= 82,600
Razem = 82,600 m2
213 | KNR 201-0320-08-20 1ZOIEPB ORGBUD W-wa o n . 28500 m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych i gigbokosci do 6,0 m: grunt kat. IIl-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
68.5-11.5)*0.5= 28,50[_)
Razem = 28,500 m3
214 KNR 201-022901-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - h a ' 40,000 m3
[Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopéw - przemieszczenie gruntu kat. |-l uprzednio odspojonego, na odlegtosé do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
| 68.5-28.5= 40,0ﬂ1
Razem = 40,000 m3
215 KNR 201-0236-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - - D 68,500 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
68.5= 68,500
Razem = 68,500 m3
VII.B _:'Roboty montazowe N _ - . - ]
216 KNR 218-0607-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 4,800 m2
Deskowanie faw fundamentowych
30*4*04= 4,800
Razem = 4,800 m2
217 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa - ] 1,800 m3
Reczne ukladanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych
30*30*0.20= 1,800
Razem = 1,800 m3
218 | KNR 202-1701-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa R ) ' ' 1,800 m3
| Mieszanka betonu zwyktego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5 |
‘ ) 30*3.0%*0.20= 1,800
Razem = 1,800 m3
219 KNR228-0406-07-00 Norma scalona - - C 1,000 studnia
Przepompownia $ciekéw z kregdw Zelbetowych heton C35/45, Srednicy Dz 1500 wysokosci 4,24m z dwoma
pompami zatapialnymi produkeji FLYGT DX 3069.180 LT/412 1,5kW , szafa sterownicza, energetyczny kabel
zasilajacy do skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i montazem wyposazona w GPRS 1)
\_Il.g __Z_aggspodarowanie terenu przepompowni - - ]
220 | KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 15,846 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Il



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozria

Temat nr : GXG-NPT-0022 ~ KOBRAwer. 16 .
Roboty budowlano-montazowe g 3
V1. Przepompownia éciekow PS 3 '
VI.C. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Str. 23
lp. | Podstawa katkulacji / opis pozycji | llosé [ Jedn. miary
' 221 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 9,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (beton pod calg kostke

brukowa)
teren przepompowni: 30'30= 9,000
Razem = 9,000 m2
222 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa ' 27000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
3%9= 27,000
Razem = 27,000 m2
: 223 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa ' 12,000 m
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
| Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementows
4*30= 12,000 |
| Razem = 12000 ; m
224 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa ' 0920 m3
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ] :
“Lawy pod obrzeza betonowe z oporem }
(40*4+2*20+3.0)*0.04 = 0,920
Razem = 0920 m3
| 225 KNR 011-0317-01-00 ' 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995 . ] |
Ulozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
| nawierzchni z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 80 mm - teren przepompowni i wjazd | '
90= 9,000

Razem = 9,000 m2

VIl | Przydomowa przepompownia $ciekéw Pd4
VILA | Roboty ziemne

226 | KNR 201-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt

‘ Igtofiltry o érednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do glehokoéci 6,0 m

! 4% 4= 16,000
' Razem = ngzzﬁ szt
227 KNR 201-0605-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 48_3,000 l m-g
 Pompowanie wody '
! Razem = 48,000 m-g
228 KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' 2,400 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
‘ samowyladowczymi o fadownosci do 5t, na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. Hl

i 30*3.1471.00%1.00/4 = 24
« Razem (doktadno$c wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = [ 2400 m3
229 KNR 201-0221-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,600 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40 m3, w gruncie :
 kategorii: Il |
i (20%2.0*3.0)-24= 9,600
E Razem =| 9600 m3
! =
230 j KNR 201-0326-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa | 9,200 m2

'Umocnienie §cian wykop6w pod obiekty specjaine wraz z rozbiorka, balami drewnianymi, przy gtebokosci

wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-lV
j 23%4= 9,200

‘ Razem = mlm



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : GXG-NPT-0022 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano-montazowe .
VII. Przydomowa przepompownia §ciekow Pd4 EJ; 4
Vil.A. Roboty ziemne ¢
Str. 24
Lp. | Podstawa kalkulagji / opis pozycji ] llosé | Jedn, miary
231 KNR 201-0320-08-20 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 4,800 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw linfowych o Scianach pionowych i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
96*05= 4,800
Razem = 4,800 | m3
232 KNR 201-0229-01-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 4,800 {m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 5/96
Zasypanie wykopéw - przemieszczenie gruntu kat. -l uprzednio odspojonego, na odleglo$é do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
96*05= 4,800
‘ Razem = 4,800 | m3
233 . KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,180 |m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : IV
96%96= | 92,160
E Razem = 92,160 | m3
VILB  Roboty montazowe |
234 ' KNR 218-0607-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,200 | m2
Deskowanie faw fundamentowych |
2*4*04:‘ 3,200
Razem = 3,200 | m2
235 KNR 218-0609-01-00 1ZQiEPB ORGBUD W-wa 0,800 | m3
‘ Reczne ukiadanie mieszanki betonowej: w lawach fundamentowych lub blokach oporowych
20*20*0.20= 0,800
Razem = 0,800 | m3
236 KNR 202-1701-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' 0,800 i m3
Mieszanka betonu zwyklego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5 ‘
20%20%*020= 0,800
! Rezem = ‘ 0800 m3
237 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona ' 1,000 | studnia
: Przepompownia $ciekéw z tworzyw sztucznych, $rednicy Dz 800 wysokosci 3,0m z pompa zatapialng
| produkcji FLYGT DX 3069.180 HT/250 2,4kW - 1 szt. , szafa sterownicza, energetyczny kabel zasilajacy do
i skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kempletna z dowozem i montazem wyposazona w GPRS 1
ViL.C Zagospodarowanie terenu przepompowni
238 | KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 6,260 | m2
w [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/36 ]
| Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategeria gruntu: -l
| teren przepompowni: 25%25= 6,250
| Razem =|  6250|m2
239 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa ' ' - I 6,250, m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (beton pod cala kostke
brukowa)
teren przepompowni; 25%25= 6,250
i Razem = 6,250 | m2
240 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 18750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy |
dalszy 1 cm |
625*3= 18,750
Razem = 18,750 |\m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Pozna

Inwestor :

Wykonawca :

Temat ar : GXG-NPT-0022 KOBRA wer. 16
Robhoty budowlano-montazowe )
VIl. Przydomowa przepompownia Sciekow Pd4 9 5
VILC. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Str. 25
Lp. | Podstawa kalkulacji / apis pozycji llos¢ [Jedn. miarg
241 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 10,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 8/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin zaprawa cementowa |
25* 10,000 |
: Razem = 10,000 ‘ m
242 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,400 | m3
1[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bf do 9/96 |
| Lawy pod obrzeza betonowe z oporem
| (25%4)*0.04 = 0400
“ Razem = 0400 m3
243 | KNR 011-0317-01-00 6250 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995 1.
' Ulozenie na podsypce cementowo-piaskowe] grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, i
‘ nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - teren przepompowni i wjazd ]
i 25*25= 6,250 i
! Razem = 6,250 ' m2




