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UWAGI:

-ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY I POSTĘPUJĄCĄ DEGRADACJĘ BUDYNKU 
WSZYSTKIE  WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
-ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI DOKŁADNEGO ZINWENTARYZOWANIA 
ZAKRYTYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU, SKLEPIENIA, KOPUŁY I ŚCIAN 
ICH WYMIARY I ROZSTAWY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PODANYCH W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WYMIARY NOWYCH ELEMENTÓW POWINNY 
BYĆ ZGODNE Z ELEMENTAMI, STANOWIĄCYMI ORYGINALNĄ SUBSTANCJĘ, 
PRZEZNACZONYMI DO WYMIANY; NALEŻY WYKONAĆ ICH DOKŁADNĄ KOPIĘ 
UŻYWAJĄC ELEMENTY WYMIENIANE JAKO SZABLON.
-ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU, NIE BYŁO MOŻLIWE 
DOKŁADNE OKREŚLENIE STOPNIA DEGRADACJI ZAKRYTYCH ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI DACHU, SKLEPIENIA, KOPUŁY, ŚCIAN I PODŁÓG.
 -PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI
-WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ 
TECHNOLOGIĄ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJI 
PRODUCENTA
-ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE 
ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
-UWAGI I OPISY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ 
INEGRALNA CZĘŚĆ PROJEKTU
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I 
NORMAMI POLSKIMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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sklepienie z brusów drewnianych 12x26 cm

sklepienie z desek 2,5x15 cm

kż -5x15 cm

kr 13,3x13,5 cm

kr1 11.5x13 cm

bs -12x12 cm
bs1 -18x18 cm

37°

20° 24°

37°

sklepienie-deska 2,5 cm
krokiew/ krążyna
łata  2,5x 15 cm co 10-18 cm
blacha na rąbek

LEGENDA:

zniszczone elementy 
konstrukcyjne ( belki ściany)

zniszczone  elementy 
konstrukcyjne -krokwie
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