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KRZYZ WIENCZACY LATARNIE NA KOPULE
SKALA 1:10
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UWAGI:

-ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY | POSTEPUJACA DEGRADACJE BUDYNKU
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
-ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI DOKLADNEGO ZINWENTARYZOWANIA
ZAKRYTYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU, SKLEPIENIA, KOPULY | SCIAN
ICH WYMIARY | ROZSTAWY MOGA SIE ROZNIC OD PODANYCH
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WYMIARY NOWYCH ELEMENTOW POWINN
BYC ZGODNE Z ELEMENTAMI, STANOWIACYMI ORYGINALNA SUBSTANCJE
PRZEZNACZONYMI DO WYMIANY; NALEZY WYKONAC ICH DOKLADNA KOPIE
UZYWAJAC ELEMENTY WYMIENIANE JAKO SZABLON.
-ZE WZGLEDU NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI DOSTEPU, NIE BYLO MOZLIWE
DOKLADNE OKRESLENIE STOPNIA DEGRADACJI ZAKRYTYCH ELEMENTO!
KONSTRUKCJI DACHU, SKLEPIENIA, KOPULY, SCIAN | PODLOG.

-PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM Z PROJEKTAM
BRANZOWYMI )
-WSZYSTKIE ROZWIAZANIA  TECHNICZNE ZWIAZANE Z  OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJ
PRODUCENTA
-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZK| PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIF
ZE SZTUKA BUDOWLANA )
-UWAGI | OPISY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA
INEGRALNA CZESC PROJEKTU
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI
NORMAMI POLSKIMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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