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Cerkiew pw. Sw. Paraskewy w téwczy zajmuje cypel rozlegtego wzniesienia, ktorego
potudniowy i wschodni bok opada stromo do wawozu przez ktory ptynie potok towcza.
Cerkiew usytuowana w centrum placu, otoczona drewnianym ogrodzeniem na kamiennym
murze. Budynek zwrécony jest prezbiterium w kierunku wschodnim. Obok cerkwi
w potudniowo-zachodnim narozniku ogrodzenia zlokalizowana jest drewniana dzwonnica.
Drewniana cerkiew w toéwczy posiada konstrukcje zrebowa. (dab, sosna) zbudowang
w konstrukcji zrebowej; w czesSci starszej zwegtowana zapewne na obtap z krytym czopem,
Z nieznacznymi ostatkami. Zatozona jest ona na planie trojdzielnym, z obszerna, kwadratowg
nawg, nizszym, wezszym, silnie wydtuzonym zamknietym tréjbocznie prezbiterium przy ktérym
zlokalizowana jest od pétnocnej strony prostokgtna zakrystia a od strony potudniowej salka
katechetyczna z przedsionkiem zlokalizowanym przy Scianie nawy. Od strony zachodniej
zlokalizowany jest babiniec.

Ukfad sanktuarium, nawy i babinca amfiladowy wzgledem osi wschod - zachod.t

Fundamenty, Sciany przyziemia

Fundamentowanie oraz Sciany przyziemia wykonane sg z kamieni piaskowo-wapiennych,
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Od poziomu terenu do poziomu podwaliny
drewnianej Sciany fundamentowe wyprawione sg zaprawg cementowg. Posadowienie
realizowane jest na gruncie pylasto-piaszczystym. Gteboko$¢ posadowienia 40-70cm ponizej
istniejgcego terenu przy babincu, nawie, zakrystii i skarbczyku.

Obecna gtebokos¢é posadowienia budynku nie spetnia warunku koniecznosci posadowienia
ponizej umownej gtebokosci przemarzania gruntu wynoszacej dla tego terenu 1 m.

Mur jest zawilgocony ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowej, jak rowniez brak opasek
ktore zmniejszatyby odbicie wody opadowej od przylegtego gruntu oraz naptyw wody z potaci
dachowych. Woda opadowa z potaci dachowych ze wzgledu na brak orynnowania kumuluje
sie przy Scianach fundamentowych, co powoduje bezposredni naptyw wody opadowej na mur.
Woda nie jest zatrzymywana przez grunt ze wzgledu na podtoze czeSciowo piaskowe, jednak

bliski naptyw wody powoduje duze zawilgocenie muru.

1 Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczéw 1997, cz. 2 (11.Horyniec -
21.kukawiec), 20.téwcza, s. 157-183 (mps w Muzeum Kresdéw w Lubaczowie)
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Wyprawa tynkarska z zaprawy cementowej jest popekana i w licznych miejscach
odspaja sie od muru kamiennego. Zastosowanie zaprawy cementowej na murze kamiennym
prowadzi do
zwiekszonej degradacji substancji murowej ze wzgledu na stworzenie bariery do transportu
wilgoci z muru na zewnatrz i zahamowania wentylacji powierzchni murowej. Zawilgocenie
muru przy minusowych temperaturach prowadzi do powstania wysadzin i uszkodzenia
wyprawy tynkarskie;j.

Otwory w Scianach fundamentowych stuzgce do wentylacji przestrzeni podpodtogowej
nie spetniaja wymaganej powierzchni 0.05m2 oraz sumarycznej powierzchni wszystkich
otworéw do powierzchni przestrzeni wentylowej wynoszgcej 0.2%. Biorgc pod uwage ilos¢
otworéw ich wielkoS¢ stwierdza sie iz przestrzen podpodiogowa nie jest odpowiednio
wentylowana, co przedktada sie na potegowanie zawilgocenia i degradacje substancji

budulcowej wszystkich przylegtych elementow.

Uszkodzenia:

- zawilgocenie muru i wyprawy tynkarskiej ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowej,
- odspojenia i odpadanie wyprawy cementowej,

- lokalne zarysowania Scian murowych,

- ostabienie i braki spoinowania muru kamiennego,

- rozluZnienie struktury muru,

- porost materiatem biologicznym.
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Fot. Fundament wraz ze schodami od strony zachodniej, stan zéchowania na 2024 r.

Podwaliny
Drewniane belki podwalinowe sg znacznie uszkodzone przez butwienie drewna, oprécz
negatywnej zmiany struktury drewna wystepujg znaczne ubytki w materiale oraz wystepuje
porost glonéw i mchow. Uszkodzenia belek powalinowych wynikaja w gtownej mierze z
negatywnego dziatania wilgoci, ktéra przedostaje sie do elementéw drewnianych z muru
kamiennego ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowej oraz bezposredni naptyw wody

opadowej ze Scian. Na obecny stan belek podwalinowy w duzej mierze ma rowniez
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destrukcyjna dziatalnos¢ owadéw, ktéra uwidoczniona jest bardzo liczng iloscig kanatow
zerowych oraz ostabieniem w wyniku tego struktury drewna. Zty stan techniczny podwalin
maskowany jest przez szalunek deskowy, cho¢ i on ulegt znacznemu uszkodzeniu przez

korozje biologiczng co objawia sie jego opadaniem i licznymi ubytkami ze wzgledu na znaczne

uszkodzenie drewna.
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Fot. podwaliny cerkwi, stan zachowania 202
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Fot. podwaliny cerkwi, stan zachowania 2024 r.
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Dach i zadaszenie

Dach dwuspadowy nad prezbiterium, przechodzi od wschodu w trojpotaciowy. Potacie
pdotudniowa i pdétnocna sa przedtuzone w formie daszkow jednospadowych nad obydwa
boczne pomieszczenia.

Nad przedsionkiem przy salce katechetycznej znaljduje sie daszek pulpitowy. Babiniec
przekryty jest dachem dwuspadowym ze szczytem i daszkiem przyzbowym.

Przy Scianie zachodniej, nad gtdwnymi drzwiami, nadwieszony jestdaszek dwuspadowy.

Caty budynek pokryty jest blacha.

Nad koputg nawy zlokalizowana jest smukta latarnia w formie oSmiobocznej wiezyczki o
przeszklonych Sciankach, ktéra w podstawie i na zwienczeniu ujeta profilowanymi gzymsami;
przekryta hetmem cebulastym z pazdurem, kulg i zelaznym krzyzem.

Konstrukcja dachu silnie uszkodzona przez korozje biologiczng w postaci zerowania owadoéw
i negatywny wptyw wilgoci wyniktej z kondensacji pary wodnej na pokryciu dachowym oraz
nieszczelnosci poszycia. Na powierzchni dachu widoczne sa nadmierne ugiecia oraz
przemieszczenia, ktére Swiadcza o utracie noSnosci oraz sztywnosci elementéw nosnych
konstrukcji dachu.

Konstrukcja koputy w miejscu mocowania wiezyczki ulegta uszkodzeniu i przemieszczeniu co

spowodowato znaczng deformacje blachy w obrebie tego miejsca.
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Pokrycie dachowe wykonane z blachy ptaskiej bardzo mocno skorodowane ze wzgledu na
uszkodzong powtoke malarska lub jej brak oraz kumulacje wilgoci w poroscie biologicznym w
postaci glonéw i mchu na powierzchni dachu. Rozrostowi biologicznemu sprzyja lokalizacja
budynku ze wzgledu na przylegly teren, ktory jest mocno zadrzewiony co sprzyja przenoszeniu
zarodnikow, tworzy zacienienie oraz mocno ogranicza przeptyw wiatru.

Brak zastosowanego systemu do odprowadzania wody opadowej z powierzchni dachu.
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Fot. Dach budynku cerkwi, widok od pétnocy, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Dach iezy cerkwi wraz z latarnig, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Uszkodzony strop nad zakrystig 6+ncna, widok na ieibe dachowa. Stan zachownia na 2024 r.
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Fot. Dach nad zakrystig potudniowg i prezbiterium - widok od wewnatrz, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Dé'ch nad zakrystig poh)dniowa, stan zachowéni na 2024 r.

Fot. Wiezba dachowa i sklepienie nad babificem, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Metalowy krzyz na kopule, stan zachowania na 2024 r.
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Elewacje budynku

Sciany, szczyt dachu babinca oraz tambur kopuly oszalowane sg pionowo deskami z
olistowaniem i arkadkowaniem, natomiast Sciany nawy, babinca oraz tambur koputy
zwienczone profilowanymi gzymsami. Konstrukcja zrebowa Scian bardzo mocno uszkodzona
jest przez zerowanie owadow, szalunek zewnetrzny maskuje zty stan Scian, jednak miejscowo
gdzie jest jego brak mozna zaobserwowaé bardzo rozwinietg korozje biologiczng w postaci
zerowania owadow jak réwniez butwienie drewna. W dolnej czeSci Scian przy podwalinie oraz
w gornej czesci przy dachu uszkodzenie drewna powodowane jest rowniez przez negatywne
dziatanie wilgoci, przez naptyw wod opadowych i przenikanie wilgoci z zasp Snieznych. Sciany
od Srodka budynku sg pomalowane jednak przez ubytki w powtoce malarskiej mozna
zaobserwowaé bardzo rozwinietg korozje drewna wyniklg przez zerowanie owadow. Sciany
tamburu ulegly przemieszczeniu pionowemu oraz wychyleniu od pionu, co Swiadczy o
ostabieniu konstrukcji noSnej w obrebie tego elementu, szczegblnie widoczne jest to od strony
potudniowej w miejscu wystepowania tuku prezbiterium. Deskowanie zewnetrzne znacznie
uszkodzone przez butwienie drewna, zerowanie owadow wystepujg na tych elementach liczne

ubytki w materiale, znieksztatcenia oraz oderwania od bali Scian.

Fot. Widok ogdlny strona potudniowa, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Widok ogblny sirona wschodnia, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Zadaszenle nad wejSciem gtéwnym do budynku. Stan zachowanla na 2024 r.
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Fot. Ozdobne blaszane okucia zadaszenia nad wejsciem gtdéwnym do budynku. Stan zachowania na 2024 r.

Fot. Ozdobne arkadowanie na elewacji, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Zniszczny fragment elewacji. tan zachowania na r.
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Fot. Widoczny, destrukecyjny porost glonéw na elewac;ji. St

an zachowania nia 2024 1
Stolarka okienna

Budynek posiada zroznicowane otwory okienne, w nawie, babifncu i prezbiterium prostokatne,
zamkniete ftukiem odcinkowym, w Swietle ktérego wystepuje charakterystyczna para
symetrycznie wygietych szczeblin. W nawie wystepujg pod dwa okna od potudnia i pétnocy,
natomiast w tamburze po jednym, mniejszym oknie od potudnia i pétnocy.

Okna w babincu sg zblizone rozmiarami do okien nawy, po jednym od potudnia i pétnocy. W
potnocnej zakrystii zlokalizowane jest jedno okno prostokatne od wschodu, w potudniowej
Sciance salki katechetycznej jedno szerokie (prostokat lezgcy) natomiast w przedsionku salki

jedno okno prostokatne od zachodu.

Fot. Okna nawy gtéwnej, widok od wewnatrz. Stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Okno salki katechetycznej. Stan zachowania 2024 r.
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Fot. Okno w zakrystii potnocnej (po lewej) oraz okno w prezbiterium. Stan zachowania na 2024 r.

|

Fot. Okna Iewacji poétnocnej. Stan zachowania 2024 r.
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Stolarka drzwiowa

Wszystkie otwory drzwiowe majg ksztatt prostokgta. Dwuskrzydtowe, szpongowe, opierzone
drzwi wejSciowe od strony zachodniej posiadajg dekoracje snycerska w postaci rozety.

Do poétnocnej zakrysti od zachodu prowadzg jednoskrzydtowe drzwi deskowe. Wejscia od
prezbiterium do obu zakrystii zamkniete sg drzwiami jednoskrzydtowymi, ramowymi. Drzwi

prowadzgce z salki katechetycznej na zewnatrz budynku (do przesionka) sg edwniez
jednoskrzydtowe.

-

e e VT et SR AT
Fot. Drzwi wejSciowe od strony zachodniej. Stan zachowania na 2024 r.

.
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ej, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Drzwi wejsciowe do salki katechetycznej z przedsionka. Stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Drzwi wejSciowe do zakrystii pétnocnej, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Drzwi wejSciowe zewnetrzne do zakrystii pétnocnej, stan zachowania na 2024 r.
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WNETRZE CERKWI

Wewnatrz babiniec otwarty do nawy szeroka arkada o tuku odcinkowym, zblizonym do
potpetnego ; przesSwit miedzy prezbiterium a nawag zwienczony tukiem dwuspadowym, gora
Scietym prosto; wypetniony konstrukcjg ikonostasu . Podtoga drewniana w babinfcu i nawie na
jednakowym poziomie; w prezbiterium wyzsza, dwupoziomowa. Nawa przekryta
oSmiopotaciowg koputg zrebowa na tamburze, z parg pendentywow jedynie od zach. W
prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe o tfuku odcinkowym, nadwieszonym na pochytym
odcinku zrebu, zakonczone od wsch. trojpotaciowo. W babincu pozorne sklepienie kolebkowe
o tuku odcinkowym; w zakrystii pn. i salce pd. stropy ptaskie. Ch6r muzyczny pierwotnie w
nawie, obecnie w babifcu, wsparty na dwoch stupkach o sfazowanych krawedziach; parapet
prosty z malowanymi tralkami i profilowanymi belami parapetowymi; niegdy$ w narozu pd.-
zach. istniaty schody jednobiegowe. Wnetrze w czeSci cokotowej obite boazerig, zdobiong
prostokgtnymi ptycinami i gzymsami; wyzej polichromig o podziatach ramowych, z
przedstawieniami figuralnymi w tamburze koputy; w prezbiterium zacheuszki. W babincu od
wsch., nad przeSwitem do nawy malowana inskrypcja cyrylica, w obramowaniu: ,SOZDAN
BYST CHRAM SEJ G.B. 1808 OBNOWLEN ZE 1905”.2

Fot. Konstrukcja ikonostastu, stan zachowania na 2024 r.

2 Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczéw 1997, cz. 2
(11.Horyniec - 21.tukawiec), 20.téwcza, s. 157-183 (mps w Muzeum Kreséw w Lubaczowie)
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Fot. Wnetrze latarni, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Konstrukcja ikonostastu, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Kamienna Sciana pod oftarzem wraz z dwoma kamiennymi krzyzami. Stan zachowania ma 2024 r.
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Fot. Widok na potudniowe ramie nawy, stan zachowania na 2024 r.
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"~ Fot. Widok na potudniowa Sciane prezbiterium. Stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Wdok na babiniec z chérem, st zachowania na 2024 r.
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Fot. Schody na chér, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Salka katechetyczna od strony potudniowej, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Salka katechetyczna od strony potudniowej, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Salka katechetyczna od strony potudniowej, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Zakrystia od strony pétnocnej, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Zakrystia od strony pétnocnej, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Zakrystia od strony pétnocnej, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Zakrystia od strony p6tnocnej, stan zachowania na 2024 r.
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