13. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYJNYCH, ROZWIAZANIA

BUDOWLANO-MATERIALOWE;

Wedtug wnioskow i zalecen zamieszczonych w ekspertyzie technicznej budynku koSciota oraz
wnioskow z przeprowadzonej wizji lokalnej, nalezy wykonaé kompleksowy remont
konserwatorski budynku dawnej cerkwi.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy wymiany poszycia dachowego cerkwi wraz z
remontem wiezby dachowej, uszkodzonych Scian tamburu, konserwacjg krzyza, wymiang
drewnianego oszalowania oraz montazem instalacji odgromowej.

Roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne zwigzane z remontem obiektu zostaty
zaprojektowane w spos6b zapewniajacy maksymalne zachowanie i wykorzystanie substancji
zabytkowej. Elementy bezpowrotnie zniszczone, zdegradowane w stopniu wykluczajgcym
remont (w szczegblnosci elementy wystroju zewnetrznego, detal architektoniczny, elementy
dachu), zostang zrekonstruowane w technice pierwotnej z uzyciem materiatu analogicznych

do pierwotnego.

Fot. Dach i zadaszenie strona p6tnocna, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Dach nad babincem, widok od pd’fudnia, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Elewacja zachodnia, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Elewacja zachodnia, zadaszenie wejScia giéwnego, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Elewacja zachodnia, zadaszenie wejScia gléwnego, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Elewacja zachodnia, zadaszenie wejScia gtéwnego, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Elewacja zachodnia, zadaszenie wejScia gléwnego, stan zachowania na 2024 r.

Projektuje sie demontaz blaszanego pokrycia dachu nad babincem
Projektuje sie demontaz blaszanego pokrycia daszku okapowego na elewacji zachodnie;.

Projektuje sie demontaz blaszanego pokrycia dwuspadowego daszku nad wejSciem gtownym.

Jezeli wiaSciwe przeprowadzenie prac w obrebie dachu cerkwi nad babincem wymagato

bedzie demontazu ozdobnych, drewnianych gzymséw zlokalizowanych na elewacji zachodniej

oraz pod okapami od potudnia i pétnocy, nalezy je zdemontowac i zabezpieczyC celem ich

ponownego zamontowania po zakonczeniu planowanych prac w obrebie dachul.

Po zdemontowaniu blachy oraz odbiciu desek nalezy dokonaé szczegdtowego przegladu
odstonietej wiezby dachowej. Elementy drewniane wykazujace zniszczenia i uszkodzenia
(spowodowane przez wilgo¢, zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owaddéw) w stopniu

wykluczajacym ich renowacje, nalezy wymieni¢ na nowe.

Projektuje sie wymiane w 50% krokwi dachowych nad babifncem.
Zakfada sie wykorzystanie pozostatych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nad babincem

na poziomie 50%.
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Projektuje sie wymiane 100% konstrukcji daszku okapowego na elewacji zachodniegj
(analogiczna do istniejacej).
Projektuje sie wymiane 100% konstrukcji daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku (po
doktadnym jej rozpoznaniu).
Projektuje sie wymiane 100% odeskowania Sciany szczytowej na elewacji zachodniej wraz z

olistowaniem.

Nowe elementy konstrukcyjne, stanowigce niezbedne uzupetnienia oryginalnej substancji,
powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, powietrzno-suchego, impregnowanego metoda
kapieli atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozjg biologiczng (owady, grzyby,
plesnie, mchy itp.) i zwiekszajacym odpornos¢ ogniowa, nie powodujgcym korozji stali, ktory
moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi tagcznikami czy kotwami,
np FOBOS M-4 lub réwnowaznym.

Elementy konstrukcji wiezby dachowej zakwalifikowane do pozostawienia nalezy

zaimpregnowac tym samym preparatem metoda pedzlowania lub natrysku.

Demontaz elementow wiezby dachowej nalezy wykonywac tak aby poprzez inwentaryzacje w
trakcie budowy dato sie wiernie odtworzy¢ uktady pierwotne.

Przekroje nowych elementéw powinny by¢ zgodne z elementami, stanowigcymi oryginalng
substancje, przeznaczong do wymiany; nalezy wykonac ich doktadng kopie uzywajgc elementy
wymieniane jako szablon. W potaczeniach ciesielskich stosowaé zamki oraz usztywnienia
wzmacniane kotkowaniem, odpowiednio wedtug istniejgcych elementow zabytkowej
konstrukcji. Wszystkie wyciecia, wreby, zaciosy i otwory itp. nalezy przed potgczeniem
zaimpregnowac¢ preparatem grzybo i owadobdjczym oraz podnoszgcym odporno$é ogniowa

(FOBOS m-4 lub réwnowaznym).

Nalezy dokona¢ doktadnego przegladu metalowych kotew i klamer wzmacniajacych drewniang
konstrukcje dachu (jezeli takie wystepuja). W przypadku stwierdzenia ich ztego stanu
technicznego nalezy zamontowac zgodnie ze sztuka budowlang nowe elementy wzmacniajgce,

tozsame z pierwotnymi.
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Fot. Sklepienie z krgzyng oraz wiezbg dachowa nad babincem. Stan zachowania na 2024 r.

-

Fot. Sklepienie z krgzyng oraz wiezbg dachowg nad babincem - widok na Sciane tamburu.
Stan zachowania na 2024 r.

Po uzyskaniu dostepu do zewnetrznej powierzchni drewnianych sklepien nalezy dokonaé
doktadnego przegladu stanu zachowania drewnianych krazyn oraz przymocowanych do niego
elementow sklepienia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen krazyn nie kwalifikujgcych ich do wymiany, nalezy
rozwazy¢ wzmocnienie ich poprzez obustronne obtozenie drewnianymi deskami i skrecenie
metalowymi Srubami.

Powierzchnie zewnetrzng sklepienia nalezy doktadnie odczyscic.
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Ubytki w brusach i deskach z ktérych wykonane jest sklepienie, nalezy uzupetni¢ poprzez
flekowanie - nowe fleki nalezy dostosowa¢ do starego materiatu pod wzgledem wielkosci
(szerokosci) przebiegu stojow. W miare mozliwosci nalezy zastosowaé taczenie na tyble
drewniane. W przypadku stwierdzenia wiekszych uszkodzen elementdw Scian nalezy uzupetnic
ubytki brusami sosnowymi.

Zaktada sie, ze zabieg flekowania obejmie 3% powierzchni zewnetrznej sklepienia.
Nalezy uzupetnic¢ gling ubytki w szczelinach na styku bruséw stanowigcych sklepienie.
Powierzchnie sklepienia nalezy zaimpregnowaé metodg pedzlowania lub natryskowo
preparatem chronigcym drewno chronigcym drewno przed korozjg biologiczng (owady, grzyby,
plesnie, mchy itp.) i zwiekszajacym odpornosS¢ ogniowa nie powodujgcym korozji stali, ktory
moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi tagcznikami czy kotwami,
np FOBOS M-4 lub réwnowaznym.

Uwaga! Wszystkie prace w obrebie sklepienia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i

dbatoScig, tak aby nie doprowadzié¢ do zniszczenia polichromii potozonej na jego wewnetrznej

powierzchni.

Projektuje sie wykonanie petnego deskowania powierzchni dachu z desek o grubosci
2,5 cm. Deski powinny byé wykonane z drewna iglastego, powietrzno-suchego,
impregnowanego metodg kapieli atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozjg
biologiczng (owady, grzyby, plesSnie, mchy itp.) i zwiekszajagcym odpornos¢ ogniowg nie
powodujacym korozji stali, ktory moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze
stalowymi tagcznikami czy kotwami, np. FOBOS M-4 lub réwnowaznym.

Nowe pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi projektuje sie wykonac z blachy
tytanowo-cynkowej, ktadzionej metoda tradycyjng na rgbek stojgcy, podwdjnie zaklepywane;j,
z zachowaniem podziatow pierwotnych.

Pod nowe blaszane poszycie nalezy utozy¢é mate strukturalng zgodnie z wytycznymi
producenta blachy.

Projektuje sie zainstalowanie nowego orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej w
kolorze dachu. Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
pokrycia dachu.

Projektuje sie zainstalowanie nowej instalacji odgromowe;j.
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13.2. Dach nad prezbiterium, zakrystig i salkg katechetyczng.

Fot. Dach nad prezbiterium i zakrystig pétnocng. Stan zachowania 2024 r.

Projektuje sie demontaz istniejagcego blaszanego pokrycia dachu.

Projektuje sie demontaz istniejacego deskowania pod blacha.
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Jezeli wiasciwe przeprowadzenie prac w obrebie dachu cerkwi nad prezbiterium wymagato

bedzie demontazu gzymséw zlokalizowanych na elewacji wschodniej nalezy je zdemontowaé

i zabezpieczy¢ celem ich ponownego zamontowania po zakonczeniu planowanych prac w

obrebie dachu.

Po zdemontowaniu blachy oraz odbiciu desek nalezy dokonaé szczegdtowego
przeglagdu odstonietej wiezby dachowej. Elementy drewniane wykazujgce zniszczenia i
uszkodzenia (spowodowane przez wilgo¢, zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owadow) w

stopniu wykluczajgcym ich renowacje, nalezy wymieni¢ na nowe.

Projektuje sie wymiane 50% krokwi dachowych nad prezbiterium.
Projektuje sie wymiane 50% krokwi dachowych nad salkg katechetyczng od potudnia.

Projektuje sie wymiane 100 % krokwi dachowych nad zakrystig od p6tnocy.

Zakfada sie wykorzystanie pozostatych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej nad
prezbiterium na poziomie 50%.
Zakfada sie wykorzystanie pozostatych elementow konstrukcji wiezby dachowej nad salka
katechetyczng od potudnia na poziomie 50%.
Projektuje sie wymiane pozostatych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nad zakrystig od
potnocy na poziomie 100%.
Projektuje sie wymiane w 100% desek okapowych pod zadaszeniem zakrystii pétnocnej i salki

katechetycznej od strony potudniowe;j.

Projektuje sie wymiane wszystkich belek stropowych w zakrystii od strony p6tnocne;j.

Nowe elementy konstrukcyjne, stanowigce niezbedne uzupetnienia oryginalnej substancji,
powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, powietrzno-suchego, impregnowanego metoda
kapieli atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozjg biologiczng (owady, grzyby,
plesnie, mchy itp.) i zwiekszajacym odpornoS¢ ogniowg nie powodujgcym korozji stali, ktory
moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi tgcznikami czy kotwami,
np FOBOS M-4 lub rownowaznym.

Elementy konstrukcji wiezby dachowej zakwalifikowane do pozostawienia nalezy

zaimpregnowac tym samym preparatem metodg pedzlowania lub natrysku.

Demontaz elementow wiezby dachowej nalezy wykonywac tak aby poprzez inwentaryzacje w

trakcie budowy dato sie, w miare mozliwosci, wiernie odtworzy¢ uktady pierwotne.
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Przekroje nowych elementéw powinny by¢ zgodne z elementami, stanowigcymi oryginalng
substancje, przeznaczong do wymiany; nalezy wykonac¢ ich doktadng kopie uzywajac elementy
wymieniane jako szablon. W potaczeniach ciesielskich stosowa¢ zamki oraz usztywnienia
wzmacniane kotkowaniem, odpowiednio wedtug istniejgcych elementow zabytkowej
konstrukcji. Wszystkie wyciecia, wreby, zaciosy i otwory itp. nalezy przed potgczeniem
zaimpregnowac preparatem grzybo i owadobdjczym oraz podnoszgcym odpornoS¢ ogniowa
(FOBOS m-4 lub rownowaznym).

Nalezy dokona¢ doktadnego przegladu metalowych kotew i klamer wzmacniajgcych
drewniang konstrukcje dachu (jezeli takie wystepujg). W przypadku stwierdzenia ich ztego
stanu technicznego nalezy zamontowaC zgodnie ze sztukg budowlang nowe elementy
wzmachniajgce, tozsame z pierwotnymi.

Po uzyskaniu dostepu do zewnetrznej powierzchni drewnianych sklepien nad
prezbiterium nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu zachowania drewnianych krazyn
oraz przymocowanych do niego elementéw sklepienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
krazyn nie kwalifikujgcych ich do wymiany, nalezy rozwazy¢ wzmocnienie ich poprzez

obustronne obtozenie drewnianymi deskami i skrecenie metalowymi Srubami.

Powierzchnie zewnetrzng sklepienia nalezy doktadnie odczyscic.

Ubytki w brusach i deskach z ktérych wykonane jest sklepienie, nalezy uzupetni¢ poprzez
flekowanie - nowe fleki nalezy dostosowa¢ do starego materiatu pod wzgledem wielkosci
(szerokoSci) przebiegu stojow. W miare mozliwosci nalezy zastosowaé tgczenie na tyble
drewniane. W przypadku stwierdzenia wiekszych uszkodzen elementéw Scian nalezy uzupetnic
ubytki brusami sosnowymi.

Zaktada sie, ze zabieg flekowania obejmie ok. 3% powierzchni sklepienia.

Nalezy uzupetnic¢ gling ubytki w szczelinach na styku brusow stanowigcych sklepienie.
Powierzchnie sklepienia nalezy zaimpregnowa¢ metodg pedzlowania lub natryskowo
preparatem chronigcym drewno chronigcym drewno przed korozjg biologiczng (owady, grzyby,
plesnie, mchy itp.) i zwiekszajacym odpornoS¢ ogniowg nie powodujgcym korozji stali, ktory
moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi tgcznikami czy kotwami,

np FOBOS M-4 lub rownowaznym.

Uwaga! Wszystkie prace w obrebie sklepienia nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig i

dbatoscig, tak aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia polichromii potozonej na jego wewnetrznej

powierzchni.
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Projektuje sie wykonanie petnego deskowania powierzchni dachu z desek o grubosci 2,5 cm.
Deski_powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, powietrzno-suchego, impregnowanego
metoda kagpieli atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozja biologiczng
(owady, grzyby, plesSnie, mchy itp.) i zwiekszajagcym odpornos¢ ogniowg nie powodujgcym
korozji stali, ktory moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi

tacznikami czy kotwami, np FOBOS M-4 |ub réwnowaznym.

Nowe pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi projektuje sie wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej, ktadzionej metoda tradycyjng na rgbek stojgcy, podwojnie zaklepywane;j,
z zachowaniem podziatow pierwotnych.

Pod nowe blaszane poszycie nalezy utozy¢é mate strukturalng zgodnie z wytycznymi

producenta blachy.
Projektuje sie zainstalowanie nowego orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
dachu. Nowe obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze pokrycia

dachu. Projektuje sie zainstalowanie nowej instalacji odgromowej.

13.3. Koputa nad nawg

OsSmiopotaciowa koputa zrebowa na tamburze stanowi przekrycie nawy o rzucie kwadratu.

Fot. Kouia. an zachowania na 2024 r.

Projektant: mgr. inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur
Archivista sp. z 0.0., Stary Wisnicz 16, 32-720 Nowy Wisnicz, e-mail: info@desint-studio.com

12



e g e - o

5
Fot. Sciany sklepienia koputy, widok od zewnatrz. Stan zachowania na 2024 r.

Projektuje sie demontaz istniejgcego blaszanego pokrycia dachu koputy .

Projektuje sie demontaz metalowego krzyza wienczacego latarnie.

Projektuje sie demontaz latarni celem wykonania remontu i wzmocnienia konstrukcji.
Projektuje sie demontaz drewnianego gzymsu pod zadaszeniem koputy.

Projektuje sie usuniecie catosci desek szalunkowych z olistowaniem oraz konstrukcji od tat

stuzgcej do ich mocowania do Scian tamburu.

Sciany, wykonane z bierwion sosnowych, nalezy od zewnatrz doktadnie przegladna¢ (rowniez
pod potaciami zadaszenia babinca, prezbiterium i zadaszeniem nad pendentywami), ubytki w
Scianach spowodowane korozjg drewna i dziataniem owaddéw nalezy uzupetni¢ poprzez
flekowanie. Nowe fleki nalezy dostosowaé do starego materiatu pod wzgledem wielkosci
(szerokosSci) przebiegu stojow. W miare mozliwoSci nalezy zastosowaé fgczenie na tyble
drewniane. W przypadku stwierdzenia wiekszych uszkodzen elementdéw Scian nalezy uzupetnicé

ubytki brusami sosnowymi.

W zwigzku z tym, ze Sciany tamburu ulegly przemieszczeniu pionowemu oraz wychyleniu od
pionu, co Swiadczy o ostabieniu konstrukcji nosSnej w obrebie tego elementu, szczegblnie
widoczne jest to od strony potudniowej w miejscu wystepowania tuku prezbiterium, nalezy po
zdemontowaniu oszalowania dokona¢ doktadnego przegladu Scian i zlokalizowaé przyczyne
ich przemieszczenia.

Do celéw projektowych zaktada sie, ze konieczna bedzie wymiana ok 10 m2 bruséw Scian
tambura. W czasie tych prac konieczne moze by¢ rowniez spionizowanie Scian przy uzyciu

sitownikéw hydraulicznych lub innych dostepnych metod.
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Nalezy zatozyC rowniez, ze 5 % pozostatej powierzchni zewnetrznej Scian tamburu poddana
bedzie remontowi poprzez flekowanie..

Bierwiona (brusy) wykazujace zniszczenia i uszkodzenia (spowodowane przez wilgog,
zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owaddw) w stopniu wykluczajagcym ich renowacje, nalezy,
po konsultacji ze stuzbami konserwatorskimi, wymieni¢ na nowe.

Catos¢ odkrytych Scian na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé metodg pedzlowania lub
natrysku atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozja biologiczng (owady,
grzyby, plesnie, mchy itp.) i zwiekszajgcym odpornos¢ ogniowa nie powodujacym korozji stali,
ktory moze by¢ stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi tgcznikami czy
kotwami, np FOBOS M-4 lub réwnowaznym.

Materiat do flekowania oraz wieksze elementy przeznaczone do wymiany, przed

wbudowaniem, nalezy zabezpieczy¢ tym samym preparatem.

Na powierzchni Scian zewnetrznych z ktérej zdemontowano wczesniej odeskowanie nalezy
utozy¢é nowg konstrukcje do mocowania desek szalunkowych zabezpieczong kapieli
atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozja biologiczng (owady, grzyby,

plesnie, mchy itp.) np FOBOS M-4 [ub rownowaznym.

Projektuje sie wymiane wszystkich desek szalunkowych z olistowaniem, ozdobnego
arkadowania pod dachem koputy oraz drewnianego gzymsu. Elementy te nalezy wykonac z
desek modrzewiowych.

Na powierzchni Scian zewnetrznych z ktorej zdemontowano wczesniej odeskowanie nalezy

utozy¢ nowg konstrukcje do mocowania desek szalunkowych.

Materiaty te nalezy zaimpregnowac preparatem przeznaczonym do stosowania zewnetrznego,
chronigcym przed korozjg biologiczng, zmniejszajgcym nasigkliwosé drewna, neutralizujgcym
grzyby  zapewniajacym konserwacje o ochrone drewna od zewnatrz np. GONTOX W lub
rownowaznym.

W przypadku stwierdzenia w innych, obecnie zakrytych miejscach elementéw znaczaco
zdegradowanych i zagrazajgcych stabilnosci budowli zaleca sie ich wymiane ze ztozeniem i
zabezpieczeniem materiatu pierwotnego jako wzorca, co pozwoli w pdzniejszym czasie na

rekonstrukcje polichromii na nowym podtozu.
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13.4. Zadaszenie nad pendentywami.

Vo H

Fot. Zadaszenie nad pendentywem oraz Sciang nawy. Stan zachowania na 2024 r.

Projektuje sie demontaz istniejgcego blaszanego zadaszenia pendentywéw nawy i zadaszenia

Scian od strony potnocnej i potudniowe;j.
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Projektuje sie demontaz istniejgcego deskowania pod blacha na powierzchniach ptaskich.
Projektuje sie wymiane desek szalunkowych i drewnianego gzymsu w obszarze styku dachu
salki katechetycznej ze Sciang tamburu,

Jezeli wtaSciwe przeprowadzenie prac w obrebie zadaszenia pendentyw i Scian nawy wymagato

bedzie demontazu gzymsoéw na catej dtugosci nalezy je zdemontowac i zabezpieczyC celem ich

ponownego zamontowania po zakonczeniu planowanych prac w obrebie dachu.

Po zdemontowaniu blachy oraz odbiciu desek nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu
odstonietej konstrukcji zadaszen pendentyw.

Elementy drewniane wykazujgce zniszczenia i uszkodzenia (spowodowane przez wilgoc,
zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owaddw) w stopniu wykluczajacym ich renowacje, nalezy
wymieni¢ na nowe.

Projektuje sie wymiane 100 % konstrukcji zadaszenia pendentyw.

Projektuje sie wykonanie petnego deskowania powierzchni zadaszenia pendentyw i Scian nawy
z desek o grubosci 2,5 cm.
Deski powinny byé wykonane z drewna iglastego, powietrzno-suchego, impregnowanego
metoda kapieli atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozja biologiczng
(owady, grzyby, plesnie, mchy itp.) i zwiekszajacym odporno$S¢é ogniowa nie powodujgcym
korozji stali, ktéry moze byé stosowany w elementach majgcych kontakt ze stalowymi
tacznikami czy kotwami, np FOBOS M-4 lub réwnowaznym.
Demontaz elementdow konstrukcyjnych zadaszenia nalezy wykonywaé tak aby poprzez
inwentaryzacje w trakcie budowy dato sie wiernie odtworzy¢ uktady pierwotne.
Przekroje nowych elementéw powinny by¢ zgodne z elementami, stanowigcymi oryginalng
substancje, przeznaczong do wymiany; nalezy wykonac ich doktadng kopie uzywajgc elementy
wymieniane jako szablon. W potaczeniach ciesielskich stosowaé zamki oraz usztywnienia
wzmacniane kotkowaniem, odpowiednio wedtug istniejgcych elementow zabytkowej
konstrukcji. Wszystkie wyciecia, wreby, zaciosy i otwory itp. nalezy przed potgczeniem
zaimpregnowac preparatem grzybo i owadobdjczym oraz podnoszgcym odpornoS¢ ogniowa
(FOBOS m-4 lub réwnowaznym).

Nalezy dokonac¢ dokfadnego przegladu metalowych kotew i klamer wzmacniajgcych
drewniang konstrukcje dachu (jezeli takie wystepujg). W przypadku stwierdzenia ich ztego
stanu technicznego nalezy zamontowaC zgodnie ze sztukg budowlang nowe elementy

wzmacniajgce, tozsame z pierwotnymi.
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Nowe pokrycie zadaszenia wraz z obrobkami blacharskimi projektuje sie wykonac¢ z blachy
tytanowo-cynkowej, ktadzionej metoda tradycyjng na rgbek stojgcy, podwojnie zaklepywanej,
z zachowaniem podziatow pierwotnych.
Pod nowe blaszane poszycie nalezy utozy¢é mate strukturalng zgodnie z wytycznymi
producenta blachy.

13.5. Latarnia

1

& ‘ 5

Fot. Latarnia - widok od wewnatrz. Stan zachowania na 2024 r.
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Po zdemontowaniu latarni nalezy wykonac jej gruntowny remont.
Po usunieciu pokrycia blaszanego nalezy dokona¢ kontroli zachowania poszczegblinych
elementow konstrukcyjnych latarni, przykrywajgcego jg hetmu cebulastego z krolem i kulg oraz

drewnianych, profilowanych gzymsow.

W zwigzku z widocznym ostabieniem posadowienia latarni projektuje sie koniecznosé
wymiany w 100% elementéw konstrukcyjnych.
Do celow kosztorysowych zaktada sie koniecznosé wymiany 50 % pozostatych drewnianych

elementéw latarni.

Projektuje sie usuniecie desek ktorymi od wewnatrz zabito zaszklone otwory w

Sciankach latarni.
Projektuje sie wykonanie nowego, drewnianego kréla na wzor obecnego.
Nalezy wykona¢ rekonstrukcje kuli stanowigcej podstawe krzyza. Kula winna byé wykonana z

blachy miedzianej, ztocona galwanicznie.

Uwaga! Przy montazu kuli nalezy zwrécié uwage na odizolowanie blachy miedzianej od blachy

cynkowej poszycia dachowego. Pozwoli to zapobiec powstawaniu ognisk galwanicznych i w

konsekwenciji degradacji blachy tytanowo-cynkowe;.

Nowe elementy konstrukcyjne, stanowigce niezbedne uzupetnienia oryginalnej substancji,
powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, powietrzno-suchego, impregnowanego metoda
kapieli atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozjg biologiczng (owady, grzyby,
plesnie, mchy itp.) i zwiekszajacym odporno$S¢ ogniowa nie powodujacym korozji stali, ktory
moze by¢ stosowany w elementach majacych kontakt ze stalowymi tgcznikami czy kotwami,
np FOBOS M-4 lub réwnowaznym.

Elementy konstrukcji latarni i jej zadaszenia zakwalifikowane do pozostawienia nalezy

zaimpregnowac tym samym preparatem metodg pedzlowania lub natrysku.

Demontaz elementéw latarni i jej zadaszenia nalezy wykonywaé¢ tak aby poprzez
inwentaryzacje w trakcie budowy dato sie, w miare mozliwosci, wiernie odtworzy¢ uktady
pierwotne.

W przypadku braku mozliwoSci ponownego montazu sufitu latarni na ktérym znajduje

sie polichromia, nalezy odtworzy¢ ja na nowym elemencie.
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Przekroje nowych elementéw powinny by¢ zgodne z elementami, stanowigcymi oryginalng
substancje, przeznaczong do wymiany; nalezy wykonac ich doktadna kopie uzywajac elementy
wymieniane jako szablon. W potaczeniach ciesielskich stosowaé zamki oraz usztywnienia
wzmacniane kotkowaniem, odpowiednio wedtug istniejgcych elementow zabytkowej
konstrukcji. Wszystkie wyciecia, wreby, zaciosy i otwory itp. nalezy przed pofgczeniem
zaimpregnowac preparatem grzybo i owadobdjczym oraz podnoszgcym odpornosS¢é ogniowa

(FOBOS m-4 lub rownowaznym).

Nowe pokrycie zadaszenia latarni wraz z obrébkami blacharskimi oraz gzymsami projektuje
sie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, ktadzionej metodg tradycyjng na rgbek stojgcy,
podwdjnie zaklepywanej, z zachowaniem podziatéw pierwotnych.

Pod nowe blaszane poszycie nalezy utozy¢é mate strukturalng zgodnie z wytycznymi

producenta blachy.

Projektuje sie, po pokryciu latarni blachg, zainstalowanie nowej instalacji odgromowe;.

Uwaga! Przy wykonywaniu remontu latarni nalezy uwzglednié koniecznoSé podwieszenia pod

nig w péZniejszym czasie ozdobnego zyrandola.
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13.6. Metalowy krzyz wieficzacy latarnie

Fot. Zachowany krzyz wiefczacy latarnie, stan zachowania na 2024 r.

W zakresie konserwacji krzyza projektuje sie:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich.

Demontaz krzyza w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich.

3. Usuniecie luznych zanieczyszczen. - prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé od
wstepnego oczyszczenia mechanicznego (przy pomocy miekkich pedzli) z kurzu oraz
innych zabrudzen, pozwoli to na ostateczng diagnoze stanu zachowania krzyzy jak
réwniez identyfikacje elementéw wtérnych oraz ubytkéw pierwotnej konstrukcji.

4. Wyprowadzenie znieksztatcen - zachowane elementy krzyza, nalezy przywroci¢ do
pierwotnej formy, bedacej podstawa do rekonstrukcji catosci.

5. Usuniecie produktow korozji z elementdéw zelaznych - oczyszczenie z produktéw korozji

metodg mechaniczng oraz doczyszczenie  strumieniowo Scierng do poziomu
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pozwalajgcego na natozenie zabezpieczenia antykorozyjnego (odwracalna
galwanizacja na zimno).

6. Oczyszczenie elementdw miedzianych - Elementy miedziane (pukle) oczysci¢ metoda
chemiczng ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na pierwotne wykonczenie powierzchni
(partie ztocen). Ubytki warstwy poztotniczej zrekonstruowaé metodg pierwotng
(ustalenie po demontaz krzyza).

7. Rekonstrukcje brakujgcych elementéw - nalezy wykonaé rekonstrukcje brakujgcych
elementow krzyzy, w przypadku stwierdzenia ich braku (promienie, ksiezyce etc.) na
podstawie analogiji, z zachowaniem pierwotnej metody wykonania (metoda kowalska),
oraz wykona¢ montaz metodg historyczna.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - nalezy zabezpieczyé
antykorozyjne konstrukcje stalowg poprzez dwukrotne natozenie preparatu o
zawartoscig 96 % czystego cynku. Z kolei natozy¢ warstwa zabezpieczajgca w postaci
kompatybilnej z preparatem antykorozyjnym farby w kolorze grafitowym (np. Lawigraf
lub réwnowazng).

9. Konserwacja kuli - nalezy wykona¢ konserwacje lub rekonstrukcje ztoconej kuli
stanowigcej podstawe krzyza na latarni. Kula winna by¢ wykonana z blachy miedzianej,
ztocona galwanicznie. Kule nalezy oczyScic metoda chemiczng ze zwrdceniem
szczegbdlnej uwagi na pierwotne wykonczenie powierzchni (ztocenie). Petny zakres
degradacji kuli oraz prac do wykonania bedzie mozliwy po jej ustalenie po demontazu.

Uwaga! Przy montazu krzyza, celem zapobiezenia powstawania ognisk galwanicznych, nalezy

zwréci¢ uwage na odizolowanie blachy miedzianej od blachy cynkowej poszycia dachowego

oraz metalowej konstrukciji krzyza.

13.7. Instalacja odgromowa
Projektuje sie wykonanie na budynku cerkwi instalacji odgromowej - zwody i przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu FeZn 8mm. Pozostate elementy powinny réwniez by¢

wykonane ze stali ocynkowane;.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy zwrécié uwage ma odizolowanie blachy

miedzianej (poztacanej kuli) od elementéw ocynkowanych instalacji odgromowej. Pozwoli to

zapobiec powstawaniu ognisk galwanicznych i w konsekwencji degradacji blachy cynkowe;j.
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