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UWAGI:

-ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY I POSTĘPUJĄCĄ DEGRADACJĘ 
BUDYNKU WSZYSTKIE  WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE  
-ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI DOKŁADNEGO 
ZINWENTARYZOWANIA ZAKRYTYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU, 
SKLEPIENIA, KOPUŁY I ŚCIAN ICH WYMIARY I ROZSTAWY MOGĄ SIĘ 
RÓŻNIĆ OD PODANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WYMIARY 
NOWYCH ELEMENTÓW POWINNY BYĆ ZGODNE Z ELEMENTAMI, 
STANOWIĄCYMI ORYGINALNĄ SUBSTANCJĘ, PRZEZNACZONYMI DO 
WYMIANY; NALEŻY WYKONAĆ ICH DOKŁADNĄ KOPIĘ UŻYWAJĄC 
ELEMENTY WYMIENIANE JAKO SZABLON.
-ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU, NIE BYŁO 
MOŻLIWE DOKŁADNE OKREŚLENIE STOPNIA DEGRADACJI ZAKRYTYCH 
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU, SKLEPIENIA, KOPUŁY, ŚCIAN I 
PODŁÓG.
 -PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI
-WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ 
TECHNOLOGIĄ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJI 
PRODUCENTA
-ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
-UWAGI I OPISY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ 
INEGRALNA CZĘŚĆ PROJEKTU
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I 
NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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deskowanie mocowane do słupa od zewnątrz 
obite blachą  

drewniany gzyms okuty blachą

drewniany gzyms okuty blachą

złocona kula

metalowy krzyż

szklenie stałe

drewniany gzyms 

blacha tytanowo cynkowa na rąbek stojący podwójnie zaklepywana

ozdobna listwa-arkadowanie 

deska szalunkowa z olistwowaniem liwym. listwy 4x2 cm w rozstawie ok 13 cm 

LEGENDA:

elementy elewacji, gzymsów i ścian do 
remontu wg części opisowej projektu

wymiana pokrycia dachowego

Zakres prac na elewacji oraz dachu :
 
1.Wymiana  desek szalunkowych z olisowowaniem wraz z 

remontem    odkrytych powierzchni ścian (kolor czerwony).
2.Demontaż o wymiana zaznaczonych gzymsów okapowych.
3.Remont latarni. 
4.Wymiana pokrycia dachowego, blacha tytanowo cynkowa na 

rąbek stojący podwójnie zaklepywana, z zachowaniem 
pierwotnego podziału arkuszy - kolor naturalny.

5.Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze pokrycia dachu, elementów  mocujących, 
blaszanych okuć desek okapowych.

6.Konserwacja zachowanego metalowego krzyża  wieńczącego   
latarnię na kopule, rekonstrukcja kuli złoconej galwanicznie.

7.Montaż instalacji odgromowej.

Uwaga: remont i konserwacja pozostałych 
elementów  wg części opisowej projektu.


	23 Elewacja wschodnia

