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strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robot

Dach nad babincem - Roboty renowacyjne

K.1 |Jezeli wlasciwe przeprowadzenie prac w obrebie dachu cerkwi nad babincem wymagato bedzie demontazu ozdobnych, drewnianych gzymsoéw
zlokalizowanych na elewacji zachodniej oraz pod okapami od potudnia i pétnocy, nalezy je zdemontowac¢ i zabezpieczy¢ celem ich ponownego
zamontowania po zakonczeniu planowanych prac w obrebie dachu

2 Sklepienie nad babincem - roboty renowacyjne

K.2 |Uwaga! Wszystkie prace w obrebie sklepienia nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig i dbatoscia, tak aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia
polichromii potozonej na jego wewnetrznej powierzchni

3 Dach nad prezbiterium, zakrystia i salkg katachetyczng - Roboty renowacyjne

K.3 |Jezeli wtasciwe przeprowadzenie prac w obrebie dachu cerkwi nad prezbiterium wymagato bedzie demontazu gzymséw zlokalizowanych na
elewacji wschodniej nalezy je zdemontowac i zabezpieczy¢ celem ich ponownego zamontowania po zakofczeniu planowanych prac w obrebie
dachu

4 Sklepienie nad prezbiterium, zakrystig i salkg katachetyczng - roboty renowacyjne

K.4 |Uwaga! Wszystkie prace w obrebie sklepienia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i dbatoscia, tak aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia
polichromii potozonej na jego wewnetrznej powierzchni

5 Koputa nad nawa i $ciany tamburu - Roboty renowacyjne

K.5 |Demontaz latarni policzono w elemencie dotyczacym latarni

6 Zadaszenie nad pendentywami - Roboty renowacyjne

K.6 |Jezeli wtasciwe przeprowadzenie prac w obrebie zadaszenia pendentyw i $cian nawy wymagato bedzie demontazu gzymsow na catej diugosci
nalezy je zdemontowac i zabezpieczy¢ celem ich ponownego zamontowania po zakoriczeniu planowanych prac w obrebie dachu

7 Latarnia - roboty renowacyjne

K.7 |Uwaga! Przy wykonywaniu remontu latarni nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ podwieszenia pod nig w pdzniejszym czasie ozdobnego zyrandola

K.8 |Uwaga! Przy montazu kuli nalezy zwréci¢ uwage na odizolowanie blachy miedzianej od blachy cynkowej poszycia dachowego. Pozwoli to zapobiec
powstawaniu ognisk galwanicznych i w konsekwencji degradacji blachy tytanowo-cynkowej

8 Krzyz metalowy wienczacy latarnie - roboty renowacyjne

K.9 |Uwaga! Przy montazu krzyza, celem zapobiezenia powstawania ognisk galwanicznych, nalezy zwréci¢ uwage na odizolowanie blachy miedzianej
od blachy cynkowej poszycia dachowego oraz metalowej konstrukcji krzyza

9 Instalacja odgromowa

towcza - remont dachu
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys towcza - remont dachu
1 Element Dach nad babincem - Roboty renowacyjne
K.1 |Jezeli wiasciwe przeprowadzenie prac w obrebie dachu cerkwi nad babiricem wymagato bedzie demontazu ozdobnych,
drewnianych gzymsoéw zlokalizowanych na elewacji zachodniej oraz pod okapami od potudnia i pétnocy, nalezy je zdemontowac i
zabezpieczyc celem ich ponownego zamontowania po zakoriczeniu planowanych prac w obrebie dachu
1 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sig¢ do uzytku - pokrycie - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 54,791
2 KNR 1901/425/4 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85'% - przyjeto 100%
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 54,791
3 KNR 1901/424/1 |Rozbiorka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, krokwie - przyjeto 50% m3 0,298
4 KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, murtaty - przyjeto 50% m3 1,806
5 KNR 1901/424/1 |Rozbiorka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, jetki - przyjeto 50% m3 0,088
6 KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, krokwie - przyjeto 100% m3 0,180
7 KNR 1901/424/1 |Rozbiorka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, ptatwie - przyjeto 100 % m3 0,093
8 KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk wraz z olistowaniem - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 7,790
9 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t t 0,301
10 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetiajace
(2) za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd 5-10°t - doktadng odlegtos¢ ustali
Wykonawca t 0,301
11 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 4,084
12 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - doktadng odlegtos$¢ ustali Wykonawca m3 4,084
13 |KNR 1901/404/5 |Krokwie, dtugos¢ do 4,5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,477
14 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 1,806
15 |KNR 202/408/2 |Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,088
16 |KNR 1901/404/1 |Ptatwie, dtugos¢ do 3,0'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,093
17 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski grub. 2,5 cm (0,028 m3/m2) m2 54,791
18 |TZKNBK Konstrukcje i naprawy scian drewnianych budynkéw zabytkowych, $ciany z desek gtadkich grubosci 25 mm
5/401/7 (poz. 51) - drewno modrzewiowe (0,028m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 7,790
19 |TZKNBK 5/401/ |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych budynkéw zabytkowych, olistowanie w odstepach co 18 cm z
13 analogia listew szerokosci 40 mm - drewno modrzewiowe (0,007 m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 7,790
20 |KNR 1901/649/6 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, ciggta, krawedziakéw - preparat
(1) chronigcy drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornosé ogniowg np. Fobos M4 lub
réwnowazny m2 130,315
21 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobodjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornos¢ ogniowa np. Fobos M4 lub réwnowazny m2 125,162
22 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - mata strukturalna pod blache (1,1 m2/m2)
(1) analogia m2 54,791
23 |KNR 1901/533/4 |Krycie dachu blachg o grubosci 0,7'mm, blacha tytanowo-cynkowa (1,4 m2/m2), na rgbek stojgcy
podwdjnie klepany m2 54,791
24 |KNR 1901/538/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m2 7,540
25 |KNR 1901/535/1 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo-cynkowej, rynny potokragte, $rednica Fi 12,5°cm (1,02
analogia m/m) - rynny lezgce m 11,780
26 |KNR 1901/536/1 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, rury spustowe okragte o $rednicy Fi
analogia 10°cm (1,02 m/m) m 8,540
2 |Element Sklepienie nad babinncem - roboty renowacyjne
K.2 |Uwaga! Wszystkie prace w obrebie sklepienia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i dbatoscia, tak aby nie doprowadzi¢
do zniszczenia polichromii potozonej na jego wewnetrznej powierzchni
27 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krazyn deskami grubosci 32"'mm, obtozenie deskami 2-stronnie, skrecenie metalowymi
analogia Srubami ciesielskimi (1,5kg/m) - przyjeto 10 miejsc x 1m m 10,000
28 |KNR 1901/1314/|Oczyszczenie zewnetrznej powierzchni sklepienia
6 analogia m2 35,856
29 |KNR 1901/438/9 |Uzupetnienia ubytkdw lub naprawa czesci zniszczonych w brusach i deskach (flekowanie) - powierzchnia
tukowa, gtebokos¢ wcigcia do 10°cm, powierzchnia do 0,25'm2 - przyjeto 3% powierzchni sklepienia szt 4,303
30 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, ciggta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwigkszajgcy odpornos¢ ogniowg np. Fobos M4 lub rownowazny m2 35,856
31
3 Element Dach nad prezbiterium, zakrystig i salkg katachetyczna - Roboty renowacyjne
K.3 |Jezeli wtasciwe przeprowadzenie prac w obrebie dachu cerkwi nad prezbiterium wymagato bedzie demontazu gzymsow
Zlokalizowanych na elewacji wschodniej nalezy je zdemontowac i zabezpieczyc celem ich ponownego zamontowania po
zakoriczeniu planowanych prac w obrebie dachu
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32 |KNR404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie¢ do uzytku - pokrycie - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 118,098
33 |KNR 1901/425/4 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85 % - przyjeto 100%
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 118,098
34 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, krokwie - przyjeto 50% m3 1,025
35 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukgji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, murtaty - przyjeto 50% m3 0,523
36 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, belki stropowe - przyjeto
50% m3 0,166
37 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, krokwie - przyjeto 100% m3 0,289
38 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukgji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, ptatwie - przyjeto 100 % m3 0,111
39 |KNR 1901/424/1 |Rozbiérka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, murtaty - przyjeto 100 % m3 0,224
40 |KNR 1901/424/1 |Rozbiodrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, belki stropowe - przyjeto
100 % m3 0,420
41 |KNR 1901/424/1 |Rozbiorka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, stupy - przyjeto 100 % m3 0,076
42 |KNR 401/429/5 |Rozbiorki elementéw drewnianych, podbitki dachowej drewnianej - przyjeto 100%
analogia R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 7,526
43 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1°km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t t 0,650
44 |KNR 404/1107/4 |\Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady uzupetniajace
(2) za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd 5-10°t - doktadng odlegtos¢ ustali
Wykonawca t 0,650
45 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 5,975
46 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca m3 5,975
47 |KNR 1901/404/5 |Krokwie, dtugos¢ do 4,5 'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 1,140
48 |KNR 1901/404/7 |Krokwie, dlugos$c¢ ponad 4,5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,174
49 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 m3 0,747
50 |KNR 202/406/5 |Belki stropowe o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,166
51 |KNR 202/406/6 |Belki stropowe o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 m3 0,420
52 |KNR 1901/404/4 |Ptatwie, dlugo$¢ ponad 3,0'm, przekroj poprzeczny drewna powyzej 180°cm2 m3 0,111
53 |KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,076
54 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski grub. 2,5 cm (0,028 m3/m2) m2 118,098
55 |KNR 401/410/4 |Wykonanie podbitki, z desek profilowanych, grubosé 25'mm m2 7,526
56 |KNR 1901/649/6 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, ciagta, krawedziakdw - preparat
(1) chronigcy drewno przed korozjg biologiczng i zwigkszajgcy odpornos¢ ogniowg np. Fobos M4 lub
rownowazny m2 126,299
57 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornos¢ ogniowa np. Fobos M4 lub réwnowazny m2 251,248
58 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - mata strukturalna pod blache (1,1 m2/m2)
(1) analogia m2 118,098
59 |KNR 1901/533/4 |Krycie dachu blachg o grubosci 0,7 'mm, blacha tytanowo-cynkowa (1,4 m2/m2), na rabek stojgcy
podwajnie klepany m2 118,098
60 |KNR 1901/538/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m2 7,540
61 |KNR 1901/535/1 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo-cynkowej, rynny pétokragte, $rednica Fi 12,5°cm (1,02
analogia m/m) - rynny lezgce m 26,660
62 |KNR 1901/536/1 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, rury spustowe okragte o srednicy Fi
analogia 10°cm (1,02 m/m) m 17,330
4 |Element Sklepienie nad prezbiterium, zakrystia i salka katachetyczng - roboty renowacyjne
K.4 |Uwaga! Wszystkie prace w obrebie sklepienia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i dbatoscia, tak aby nie doprowadzi¢
do zniszczenia polichromii potozonej na jego wewnetrznej powierzchni
63 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krgzyn deskami grubosci 32'mm, obtozenie deskami 2-stronnie, skrecenie metalowymi
analogia Srubami ciesielskimi (1,5kg/m) - przyjeto 10 miejsc x 1m m 10,000
64 |KNR 1901/1314/|Oczyszczenie zewnetrznej powierzchni sklepienia
6 analogia m2 68,077
65 |KNR 1901/438/9 |Uzupetnienia ubytkdw lub naprawa czesci zniszczonych w brusach i deskach (flekowanie) - powierzchnia
tukowa, gtebokos¢ wcigcia do 10°cm, powierzchnia do 0,25'm2 - przyjeto 3% powierzchni sklepienia szt 4,541
66 |KNR 1901/437/9 |Uzupetnienia ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonychw brusach i deskach (flekowanie) - powierzchnia
ptaska, gtebokos¢ wcigcia do 10°cm, powierzchnia do 0,25'm2 - przyjeto 3% powierzchni sklepienia szt 3,628
67 |KNR 1901/421/4 |Sufit drewniany z desek grubosci 25'mm m2 12,545
68 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobodjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornos¢ ogniowa np. Fobos M4 lub réwnowazny m2 93,167
69 |KNKRB 6/308/1 |Uzupetnienie gling ubytkdw w szczelinach na styku bruséw stanowigcych sklepienie, gteboko$¢ szczelin do
analogia 12 cm, glina (4,32 kg/m) - przyjeto 30% m 13,938
5 Element Koputa nad nawg i $ciany tamburu - Roboty renowacyjne
K.5 |Demontaz latarni policzono w elemencie dotyczacym latarni
70 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 86,367
71 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, gzyms - przyjeto 100% m3 1,028
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72 |KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe - ozdobne arkadowanie -
3/516/10 przyjeto 100%
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 26,880
73 |KNR401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk wraz z olistowaniem - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 31,886
74 |KNRW 202/103 |Rozebranie rusztu drewnianego na $cianach
6/1 analogia R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 31,886
75 |KNR 1901/424/1 |Rozbidérka konstrukgji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, sciany tamburu m3 10,000
76 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t t 0,475
77 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce
(2) za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd 5-10°t - doktadng odlegtos¢ ustali
Wykonawca t 0,475
78 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 3,857
79 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie drewna z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca m3 3,857
80 |KNR 1901/407/3 |Sciany drewniane, sosnowe z potowizn, bierwion i bruséw sosnowych, grub. 16 cm (krawedziaki iglaste w
analogia ilosci 0,18 m3/m2) m2 10,000
81 |KNR 1901/438/9 |Uzupetnienia ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych w brusach i deskach (flekowanie) - powierzchnia
tukowa, gtebokos¢ wcigcia do 10°cm, powierzchnia do 0,25'm2 - przyjeto 10% powierzchni sklepienia
koputy szt 56,018
82 |KNR 1901/437/9 |Uzupetnienia ubytkéw lub naprawa czegsci zniszczonych w brusach i deskach (flekowanie) - powierzchnia
ptaska, gtebokos¢ wcigcia do 10°cm, powierzchnia do 0,25'm2 - przyjeto 6% powierzchni pozostatych Scian
tamburu szt | 11,470
83 |TZKNBK Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych budynkéw zabytkowych, sciany z desek gtadkich grubosci 25 mm
5/401/7 (poz. 51) - drewno modrzewiowe (0,028m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 31,886
84 |TZKNBK 5/401/ |Konstrukcje i naprawy scian drewnianych budynkéw zabytkowych, olistowanie w odstepach co 18 cm z
13 analogia listew szerokosci 40 mm - drewno modrzewiowe (0,007 m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 31,886
85 |KNNRW 3/703/1 |Ruszt drewniany na $cianach - drewno modrzewiowe m2 31,886
86 |KNR 1901/440/1|Ozdobne arkadowanie z drewna modrzewiowego (0,028 m3/m2)
analogia m2 3,226
87 |KNR 1901/442/2 \Wykonanie gzymsu z drewna modrzewiowego (0,073 m3/m2) m2 13,994
88 |KNR 1901/649/6 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, krawedziakow - preparat
(1) chronigcy drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornosé ogniowa np. Fobos M4 lub
réwnowazny m2 28,846
89 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciagta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornos¢ ogniowag np. Fobos M4 lub rownowazny m2 278,061
90 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - mata strukturalna pod blache (1,1 m2/m2)
(1) analogia m2 86,367
91  |KNR 1901/533/4 |Krycie dachu blachg o grubosci 0,7 'mm, blacha tytanowo-cynkowa (1,4 m2/m2), na rgbek stojacy
podwajnie klepany m2 86,367
92 |KNR 1901/538/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m2 11,544
6 Element Zadaszenie nad pendentywami - Roboty renowacyjne
K.6 |Jezeli wtasciwe przeprowadzenie prac w obrebie zadaszenia pendentyw i $cian nawy wymagato bedzie demontazu gzymséw na
catej dtugosci nalezy je zdemontowac i zabezpieczyc celem ich ponownego zamontowania po zakonczeniu planowanych prac w
obrebie dachu
93 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 21,774
94 |KNR 1901/425/4 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85°% - przyjeto 100%
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 21,774
95 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, gzyms - na styku dachu
salki katechetycznej ze Sciang tamburu m3 0,212
96 |KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe - ozdobne arkadowanie -
3/516/10 na styku dachu salki katechetycznej ze $ciang tamburu
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 3,400
97 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na styk wraz z olistowaniem, ozdobna listwa
(arkadowanie) - na styku dachu salki katechetycznej ze $ciang tamburu
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 2,245
98 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukc;ji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, krokwie - przyjeto 100% m3 0,392
99 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu, ptatwie - przyjeto 100 % m3 0,298
100 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t t 0,120
101 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetiajace
(2) za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd 5-10°t - doktadng odlegtos¢ ustali
Wykonawca t 0,120
102 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 1,673
103 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca m3 1,673
104 |KNR 1901/404/5 |Krokwie, dtugos¢ do 4,5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,392
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105 |KNR 1901/404/1 |Ptatwie, dtugos$¢ do 3,0'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,298
106 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski grub. 2,5 cm (0,028 m3/m2) m2 21,774
107 |TZKNBK Konstrukcje i naprawy scian drewnianych budynkéw zabytkowych, $ciany z desek gtadkich grubosci 25 mm
5/401/7 (poz. 51) - drewno modrzewiowe (0,028m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 2,245
108 |TZKNBK 5/401/ |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych budynkéw zabytkowych, olistowanie w odstepach co 18 cm z
13 analogia listew szerokosci 40 mm - drewno modrzewiowe (0,007 m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 2,245
109 |KNR 1901/440/1 |Ozdobne arkadowanie z drewna modrzewiowego (0,028 m3/m2)
analogia m2 0,544
110 |KNR 1901/442/2 |Wykonanie gzymsu z drewna modrzewiowego (0,071 m3/m2) m2 2,979
111 |KNR 1901/649/6 |Impregnacje grzybobodjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, krawedziakow - preparat
(1) chronigcy drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornosé ogniowa np. Fobos M4 lub
réwnowazny m2 27,097
112 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciagta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwigkszajgcy odpornos¢ ogniowa np. Fobos M4 lub rownowazny m2 49,126
113 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - mata strukturalna pod blache (1,1 m2/m2)
(1) analogia m2 21,774
114 |KNR 1901/533/4 |Krycie dachu blachg o grubosci 0,7'mm, blacha tytanowo-cynkowa (1,4 m2/m2), na rgbek stojacy
podwajnie klepany m2 21,774
115 |KNR 1901/538/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m2 6,234
116 |KNR 1901/535/1 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo-cynkowej, rynny potokragte, srednica Fi 12,5°'cm (1,02
analogia m/m) - rynny lezgce m 25,240
117 |KNR 1901/536/1 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, rury spustowe okragte o srednicy Fi
analogia 10°cm (1,02 m/m) m 10,620
7 Element Latarnia - roboty renowacyjne
K.7 |Uwaga! Przy wykonywaniu remontu latarni nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ podwieszenia pod nig w p6zniejszym czasie ozdobnego
Zyrandola
118 |KNR 225/704/2 |Demontaz krzyza z latarni
analogia R=0,300 M=1,000 S=0,000 szt 1,000
119 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie - przyjeto 100%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 5,566
120 |KNR 1901/425/6 |Rozebranie deskowania pofaci dachu, nachylenie powyzej 120 % m2 5,566
121 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukc;ji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu - przyjeto 100% m3 0,581
122 |KNR 1901/424/1 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu - przyjeto 50% m3 0,292
123 |KNR 1901/1020/ |Demontaz sufitu latarni z istniejgca polichromig - do ponownego montazu - przyjeto 100%
1 analogia m2 0,726
124 |KNR 1901/424/2 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, z przeznaczeniem do ponownego montazu, sufit latarni z polichromig -
przyjeto 50% m3 0,018
125 |KNR 1901/422/4 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien, z 2 warstw desek, rozpieto$¢ do 2'm, demontaz - przyjeto 50%
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 6,000
126 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t t 0,031
127 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetiajace
(2) za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd 5-10°t - doktadng odlegtos¢ ustali
Wykonawca t 0,031
128 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 1,050
129 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie drewna z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca m3 1,050
130 |KNR 1901/404/1 |Belki, dtugos¢ do 3,0'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - przyjeto 100% m3 0,223
131 |KNR 1901/404/1 |Belki, dtugos¢ do 3,0'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - przyjeto 50% m3 0,049
132 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - stupki pigcioboczne - przyjeto 100% m3 0,319
133 |TZKNBK 20/122 |Stupki piecioboczne - wykonanie, proste, gtadkie - przyjeto 100%
/5 (1) analogia |R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 12,640
134 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - krél ookragly - przyjeto 100%  |m3 0,039
135 |TZKNBK 20/122 |Krol okragty - wykonanie, proste, gtadkie - przyjeto 100%
/5 (1) analogia |R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 2,560
136 |KNR 1901/423/1 |Krazyny state dla wiez dachow cebulowych i kopulastych, 2 warstwy desek, rozpietos¢ do 2,0'm - przyjeto
50% m 7,320
137 |KNR 1901/442/2 |Wykonanie gzymsu drewnianego (0,118 m3/m2) - przyjeto 50% m2 1,448
138 |KNR 1901/442/2 |Wykonanie gzymsu drewnianego (0,071 m3/m2) - przyjeto 50% m2 1,008
139 |[KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski grub. 2,5 cm (0,028 m3/m2) - przyjeto 100% m2 5,566
140 |KNR 1901/411/2 |Montaz sufitu latarni z istniejgcg polichromig - przyjeto 100%
analogia R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 0,726
141 |KNR 1901/649/6 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, krawedziakdw - preparat
(1) chronigcy drewno przed korozjg biologiczng i zwigkszajgcy odpornos¢ ogniowg np. Fobos M4 lub
réwnowazny m2 37,515
142 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobodjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, desek i ptyt - preparat chronigcy
(1) drewno przed korozjg biologiczng i zwiekszajgcy odpornos¢ ogniowa np. Fobos M4 lub réwnowazny m2 11,132
143 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - mata strukturalna pod blache (1,1 m2/m2)
(1) analogia m2 5,566
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144 |KNR 1901/533/4 |Krycie dachu blachg o grubosci 0,7°'mm, blacha tytanowo-cynkowa (1,4 m2/m2), na rgbek stojgcy
podwajnie klepany m2 5,566
145 |KNR 1901/538/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m2 5,016
146 |KNR 1901/542/6 | Gzymsy profilowane z blachy cynkowej, w rozwinigciu ponad 40°cm - przyjeto 50% m2 2,456
K.8 |Uwaga! Przy montazu kuli nalezy zwréci¢ uwage na odizolowanie blachy miedzianej od blachy cynkowej poszycia dachowego.
Pozwoli to zapobiec powstawaniu ognisk galwanicznych i w konsekwencji degradacji blachy tytanowo-cynkowej
147 |KNR 1901/546/1 |Rekonstrukcja kuli — nalezy wykona¢ rekonstrukcje kuli stanowigcej podstawe krzyzy. Kule winny byé
analogia wykonane z blachy miedzianej, ztoconej galwanicznie szt 1,000
148 |[KNR Szklenie state otworéw okiennych latarni, szkto ciggnione bezbarwne lub matowe, grubo$¢ 3-4'mm,
1901/1207/2 0,10-0,50'm2 m2 2,816
149 |TZKNBK 22/7/1 |Wzér dekoracyjny wyciety w blasze mocowany na szkleniu
9 analogia m2 0,448
8  |Element Krzyz metalowy wienczacy latarnie - roboty renowacyjne
K.9 |Uwaga! Przy montazu krzyza, celem zapobiezenia powstawania ognisk galwanicznych, nalezy zwréci¢ uwage na odizolowanie
blachy miedzianej od blachy cynkowej poszycia dachowego oraz metalowej konstrukcji krzyza
150 |TZKNBK 22/10/ |W zakresie konserwacji krzyza wieniczacego latarnie nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci :
15 analogia - wykonanie dokumentac;ji fotograficznej obiektu przed rozpoczeciem prac konserwatorskich
- usuniecie luznych zanieczyszczen. - prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé¢ od wstepnego
oczyszczenia mechanicznego (przy pomocy miekkich pedzli) z kurzu oraz innych zabrudzen, pozwoli to na
ostateczng diagnoze stanu zachowania krzyzy jak réwniez identyfikacje elementéw wtérnych oraz ubytkéw
pierwotnej konstrukcji
- wyprowadzenie znieksztatcen - zachowane elementy krzyza, nalezy przywrécié do pierwotnej formy,
bedgcej podstawg do rekonstrukcji catosci
- usuniecie produktow korozji z elementéw zelaznych - oczyszczenie z produktéw korozji metoda
mechaniczng oraz doczyszczenie strumieniowo $cierng do poziomu pozwalajgcego na natozenie
zabezpieczenia antykorozyjnego (odwracalna galwanizacja na zimno)
- oczyszczenie elementéw miedzianych - Elementy miedziane (pukle) oczysci¢ metodg chemiczng ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na pierwotne wykonczenie powierzchni (partie ztocen). Ubytki warstwy
poztotniczej zrekonstruowac metodg pierwotng (ustalenie po demontazu krzyzy)
- rekonstrukcje brakujgcych elementéw - nalezy wykonac rekonstrukcje brakujgcych elementéw krzyzy, w
przypadku stwierdzenia ich braku (promienie, ksiezyce etc.) na podstawie analogii, z zachowaniem
pierwotnej metody wykonania (metoda kowalska ), oraz
wykona¢ montaz metodg historyczng
- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne konstrukcje
stalowa poprzez dwukrotne natozenie preparatu o zawartoscig 96 % czystego cynku. Z kolei natozy¢
warstwa zabezpieczajgca w postaci kompatybilnej z preparatem antykorozyjnym farby w kolorze grafitowym
(np. Lawigraf lub réwnowazng)
szt 1,000
9  |Element Instalacja odgromowa
151 |Kalkulacja Wykonanie instalacji odgromowe;j
indywidualna kpl 1,000
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